Zatacznik nr 13.1.

Tabele rownowaznosci

Tabele réwnowaznos$ci instalacje PV:

Moduty fotowoltaiczne
Zastosowane moduty muszg spetniac ponizsze wymagania:
- posiadac certyfikaty IEC61215; IEC61730 lub rGwnowazne;
- posiadaé co najmniej 12 lat gwarancji producenta;
- posiadaé gwarancje na linowy spadek mocy 84,80% wartos$ci mocy poczgtkowej po 25 latach
eksploatacji;
- posiadaé wytgcznie dodatnig tolerancje mocy;
- posiadaé zakres temperatur pracy nie mniejszy niz: od -40 do 85 °C;
- posiadac stopien ochronny puszki przytgczeniowej nie mniejszy niz IP65;
- nie mogg by¢ wyprodukowane wczesniej niz 12 miesigce przed montazem;
- wykonane przez renomowanego producenta posiadajgcego oznaczenie ,Tier-1”;
- posiadaé parametry zgodne z tabelg rGwnowaznosci.
W dokumentacji proponuje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych charakteryzujgcych sie
parametrami zestawionymi w ponizszej tabeli. Z zaznaczeniem mozliwosci zastosowania innego
modelu o parametrach zblizonych — zgodnie z tabelg rownowaznosci.

Tabela réwnowaznosci

.| jem. N Wartosé
Sym. | j.m azwa artosc (Dopuszczalne odchylenia)

Parametry wyznaczane dla uwarunkowarn testowania STC

Pmax w Moc maksymalna 475 + Brak ograniczen
IMPP A Prad znamionowy MPP (ang. maximum 13,49 +/- Brak ograniczen
power point)
umpp \Y Napiecie znamionowe 35,21 +/- Brak ograniczen
ISC A Prad zwarcia, SC (ang. short circuit) 14,23 +/- Brak ograniczen
uoc \Y Napiecie obwodu otwartego OC (ang. open 42,54 +/- Brak ograniczen
circuit)
n % Sprawnos¢ / Wydajnos¢ 22,01 Nie mniej niz 21,0
Wspétczynniki temperaturowe
vT %/°C Wsp. temperaturowy mocy -0,30 +/- Brak ograniczen
ol %/°C Wsp. temperaturowy prgdu 0,046 +/- Brak ograniczen
8T %/°C Wsp. temperaturowy napigcia -0,25 +/- Brak ograniczen
Parametry projektowe / konstrukcyjne
- Szt. Liczba ogniw 120 Nie mniej niz 120
- - Rodzaj ogniw Monokrystaliczne Monokrystaliczne
Irev A Maksymalna wartosé pradu rewersyjnego 30 Nie mniej niz 15,0
Umax Vv Maksymalne napiecie ,krytyczne” 1500 Nie mniej niz 1000
Wym. m Wysoko$é/Szerokosé/Grubosé 1903/1134/30 +/- Brak ograniczen
Waga kg Waga 24,20 Nie wiecej niz 36,0
- Pa Obciazenie $niegiem (dodatniego) 5400 Nie mniej niz 5400
- Pa Obcigzenia wiatrem (ujemnego) 2400 Nie mniej niz 2400
- w Tolerancja mocy -0/+5 Wytaczenie dodatnia

- % Moc pozostata po 25 latach 87,40 Nie mniej niz 84,8%
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Falowniki
Zastosowane modele falownikéw muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

- zabezpieczenie , przed pracg wyspowg” - uniemozliwienie dostarczenia wygenerowane] energii

przy stanie zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej;

- nastawy parametréw elektrycznych ,,granicznych” (poziomy napiec oraz czestotliwosci),

- odpowiednie nastawy/sterowanie generowang mocg bierng,

- deklaracje zgodnosci wykazujgca spetnienie wymagan NC RfG oraz IRIESD;

- posiadaé¢ wbudowany roztgcznik instalacji ,strony statopragdowej — DC”;

- by¢ 3-fazowymi (400 VAC) przeksztattnikami energoelektronicznymi wykonanymi w technologii
beztransformatorowej;

- posiadad stopient ochrony co najmniej IP65;

- by¢ wyposazone w modut komunikacyjny RS485;

- umozliwia¢ komunikacje poprzez sie¢ Ethernet oraz Wi-Fi;

- posiada¢ wbudowany wyswietlacz LCD;

- posiadaé co najmniej 10 lat gwarancji producenta;

- nie mogg by¢ wyprodukowane wczesniej niz 12 miesigce przed montazem,;

W dokumentacji proponuje sie zastosowanie falownikéw charakteryzujgcych sie parametrami
zestawionymi w ponizszych tabelach. Z zaznaczeniem mozliwosci zastosowania innego modelu o
parametrach zblizonych — zgodnie z tabelg rGwnowaznosci.

Svm m Nazwa Tabela rownowaznosci
ym. J-m- (Dopuszczalne odchylenia)
Parametry dotyczace strony wejsciowej DC
p KW Maksymalna moc podtaczonych 12 Nie mniej niz moc
Pvimax modutéw PV proj. modutéw PV
Uinmax 1 Maksymalne napiecie wejsciowe 1100,0 + Brak ograniczen
Unmppmin oo Od nie mniej niz 140
Unipbrmes \Y Zakres napiecia pracy MPPT 160-1000 do nie mniej niz 950
Ustart Vv Napiecie startu 180 Nie wiecej niz 200
. Nie mniej niz prad
I X A Mak | X . .
VPPma aksymalny prad znamionowy 30,00 proj. modutéw PV
Nie mniej niz prad
Iscmax A Maksymalny prad obwodu zwartego 40,00 proj. modutow PV
MPPT Sat. Liczba $ledzacych maksymalny punkt ) + Brak ograniczef
pracy
Parametry dotyczace strony wyjsciowej AC
. . W przedziale 0,8-1,2
Py kw Znamionowa moc wyjsciowa 12 Mocy Proj. PV
S kVA Maksymalna moc wyjsciowa 13,20 + Brak ograniczen
Imax A Maksymalny prad wyjsciowy 17,40 +/- Brak ograniczen
Parametry konwersji
Nmax % Sprawnos$¢ maksymalna 98,40 + Brak ograniczen
Neuroscec | % Sprawnos¢ europejska (tzn. wazona) 97,90 + Brak ograniczen
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Tabele réwnowaznosci PC

Komponenty wykazane w dokumentacjach projektowych zostaty dobrane w celu obliczen oraz
wykazania elementéw na schematach potgczeniowych. Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania materiatéw réwnowaznych spetniajgcych ponizsze wymagania:

Zawory odcinajgce

Zastosowane moduty muszg spetniac ponizsze wymagania:
- wymiary DN 10-20;

- klasa ci$nienia PN10;

- maksymalna temperatura robocza: 120 st. C;
- minimalna temperatura robocza: -10 st. C;

- korpus zaworu: odporny na korozje brazu

- wktadka zaworowa: mosiadz;

- trzpien: mosiadz;

- 0-ringi: guma EPDM;

- standardy: wymiary zgodne z DIN 3842-1

Zawory grzejnikowe

Zastosowane moduty muszg spetniac ponizsze wymagania:
- temperatura pracy: 6-28 st. C, 16-28 st. C

- maksymalna temperatura czujnika: 50 st. C

- termostat wypetniony cieczg;

- skala nastaw: 1-5, 2-5



