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Teczka zawiera:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki OPRACOWAL.:
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RYSUNKI

Rzut przyziemia - instalacja klimatyzacyjna, instalacja cieptej wody ,

w skali 1:50;

Aksonometria instalacji klimatyzacyjne;j ;

Pomieszczenie zasobnika CWU - schemat technologiczny instalacji.
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1.2.

1.3.

1.4

WSTE:P
INWESTOR

Inwestorem jest GMINA WILCZYN, wtasciciel dziatki o nr.
geodezyjnym 402/1 w miejscowosci WILCZYN , gm. Wilczyn .

OKRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
wewnetrznej instalacji klimatyzacyjnej w istniejagcym budynku
murowanym z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, na dzialce o
nr. 402/1, w miejscowosci WILCZYN, gm. Wilczyn.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem projektowang instalacje
klimatyzacyjng z rury miedzianej twardej wg. EN1057, dzie Zzrodtem
ciepta jest zaprojektowana pompa ciepta powietrze - woda , mocy
14,4 kW.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie sporzadzono na podstawie :

- zlecenie Inwestora ;
- podktadéw budowlanych, w skali 1 : 50;
- wskazowek Inwestora ;
wizji lokalnej w terenie ;
- obowigzujacych norm 1 przepisoéw.



OPIS TE CHNICZNY

do projektu technicznego branzy sanitarnej , dotyczacy instalacji cieplej
wody w istniejacym budynku murowanym z pomieszczeniami
higienicznosanitarnymi

2.1. DANE OGOLNE

Istniejacy budynek murowany z pomieszczeniami
higienicznosanitarnymi usytuowany jest na dziatce nr. 402/1 potozone;j
w miejscowosci WILCZYN . gm. Wilczyn .

Pomieszczenia zostang wyposazone w nast¢pujace instalacje:

- Wodociggowa zasilang z istniejgcego przytacza
wodociggowego ;

- Kanalizacje sanitarng - istniejgca;

- Ciepta woda uzytkowa z projektowanego zasobnika ciepte]
wody z dwoma wezownicami, poj. V= 1000 dm’;

- Instalacj¢ klimatyzacyjng z rur miedzianych twardych wg.
ENI1057 , gdzie zrodtem jest pompa ciepta powietrze - woda , czynnik
R32, klasa A++, moc 14,4 kW;

- Wentylacje grawitacyjng ujeta w P.T. branzy budowlane;j ;

- Instalacje¢ elektryczng - wg odrgbnego opracowania.

2.2, INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejgca wewnetrzng instalacje wody zimnej 1 cieptej zostala
wykonana zgodnie z istniejagcym projektem budowlanym, z rur do
instalacji zimnej 1 cieptej wody.

2.3. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta wode uzytkowa zapewnia w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych zaprojektowany zasobnik CWU z dwoma
wezownicami, poj. V= 1000 dm? zasilany przez pompe ciepta
powietrze - woda o mocy 14,4 kW 1 dalej poprzez modut
wewnetrzny pompy ciepla .



2.4. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Instalacje klimatyzacyjng zaprojektowano z rur miedzianych twardych
wg. EN1057, gdzie zrodlem jest pompa ciepta powietrze - woda,
czynnik R32, klasa A++, moc 14,4 kW.

Instalacje klimatyzacyjng nalezy prowadzi¢ pod stropem na
Scianie mocujgc je uchwytami instalacyjnymi. Instalacja
klimatyzacyjna zabezpieczona jest poprzez naczynie wzbiorcze
przeponowe DD 33 10 bar, pojemno$¢ nominalna naczynia 70 L,
cisnienie DN 10 bar .

Na powrocie instalacji klimatyzacyjnej nalezy zamontowac :
filtr siatkowy , filtr magnetyczny + grupa bezpieczenstwa .

OPRACOWAL.:



3. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych" , oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( DzU z 2002 r. nr 75,poz
690; zmiany: Dz U z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz. 1156,
722008 r. nr 201,poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz 461, z 2010 r. nr 239, poz. 1597,
22012 r. poz. 1289, 22013 r. poz. 926)

Aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Wszystkie roboty zanikajace powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy .

Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
Kierownika Budowy .

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow
BHP oraz ppoz.

OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

ze , projekt budowlany : ,,Wewnetrzna instalacja cieplej wody ” —
w budynku murowanym z pomieszczeniami
higienicznosanitarnymi , kat. VIIT

Inwestor : GMINA WILCZYN,
ul. Strzelinska 12D
62-550 WILCZYN

Adres budowy : WILCZYN,
gm. Wilczyn ;
Dziatka nr. 402/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j .




B POLSKSA

I B A
INZYNIEROW
 BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IB6-GTD-ZLA *

Pan Mariusz Narozny o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3462/01

adres zamieszkania ul. Goliriska 14a m. 9, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 KZc.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

<t projekiant, kier, i
M il budowynroqq«

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www:piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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Cieczowa

- Rura stal. 2 x ucynk.

Gazowa

Do wymiennika CWU . poj. V= 1000L
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Pompa ciepta

,MARWES?” — Projektowanie i Nadzorowanie
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Goliriska 14A/9

Budowa : BUDYNEK MUROWANY - POMIESZCZENIA Inwestor :
HIGIENICZNOSANITARNE , KAT. VIII GMINA WILCZYN
Obiekt : POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE ul. Strzelinska 12D
WILCZYN , gm. Wilczyn. Dziatka nr. 402/1 62-550 WILCZYN
Tresé rys. AKSONOMETRIA INSTALACJI KLIMATYZACYINEJ
Projektowat : | tech. Mariusz Narozny Branza : SANITARNA
upr. bud. w spec. instal.-inz
sieci sanit. UAB 8346/11/20/89 V Data : PAZDZIERNIK, 2023 R.
Opracowat : tech. Mariusz Narozny Skala Nr. rys.

upr. bud. w spec. instal.-inz. \

;

sieci sanit. UAB 8346/11/20/89 |

S/02

‘F§




Moc ciagla 105/62 kW ; DIN 4708 ; 80/60/45°C , S1, S2 m’/h 258/1,52
2 - Naczynie wzbiorcze przeponowe DD33 10 bar , pojemno$¢ nominalna

naczynia 70 L., cisnienie nom. DN 10 bar.
3 - Zawoér bezpieczenstwa SYR 2115, dn 20, 6 bar

1 —Podgrzewacz CWU z dwoma wezownicami , poj. V=1000 L.
4 — Zawor odcinajacy kulowy , dn 40 do wody

5 —Manometr z zakresem 1,5 MPa

6 —Zawor zwrotny dn 40
7 — Spust ( kurek spustowy )
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»MARWES” — Projektowanie i Nadzorowanie
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Goliriska 14A/9
Budowa : BUDYNEK MUROWANY - POMIESZCZENIA Inwestor :
HIGIENICZNOSANITARNE , KAT. VIII GMINA WILCZYN
Obiekt : POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSANITARNE ul. Strzelinska 12D
WILCZYN , gm. Wilczyn. Dziatka nr. 402/1 62-550 WILCZYN
Tresé 1ys. POMIESZCZENIE ZASOBNIKA CWU — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACIJI
Projektowat : | tech. Mariusz Narozny Branza : SANITARNA
upr. bud. w spec. instal.-inz.
sieci sanit, UAB 8346/11/20/89 Data: PAZDZIERNIK, 2023 R.
Opracowat : tech. Mariusz Narozny 0 Skala Nr. rys. .
upr. bud. w spec. instal.-inz. S/03
sieci sanit. UAB 8346/11/20/89 m
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