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1. WSTE:P 
 

1.1. INWESTOR 
 

Inwestorem jest GMINA WILCZYN, właściciel działki o nr. 
geodezyjnym 402/1 w miejscowości WILCZYN , gm. Wilczyn . 

 
1.2. OKREŚLENIE  TEMATU 

 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany 
wewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej w istniejącym budynku 
murowanym z pomieszczeniami higienicznosanitarnymi , na działce o 
nr. 402/1, w miejscowości WILCZYN, gm. Wilczyn. 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem projektowaną instalację 
klimatyzacyjną z rury miedzianej twardej wg. EN1057, dzie źródłem 
ciepła jest zaprojektowana pompa ciepła powietrze - woda , mocy 
14,4 kW. 

 
1.4 PODSTAWA  OPRACOWANIA 

 
Opracowanie sporządzono na podstawie : 

 
- zlecenie Inwestora ; 
- podkładów budowlanych, w skali 1 : 50; 
-  wskazówek Inwestora ; 

wizji lokalnej w terenie ; 
- obowiązujących norm i przepisów. 
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OPIS TE_CHNICZNY 

 
do projektu technicznego branży sanitarnej , dotyczący instalacji cieplej 

wody w istniejącym budynku murowanym z pomieszczeniami 
higienicznosanitarnymi 

 
 

2.1. DANE OGÓLNE 
 

Istniejący budynek murowany z pomieszczeniami 
higienicznosanitarnymi usytuowany jest na działce nr. 402/1 położonej 
w miejscowości WILCZYN . gm. Wilczyn . 

Pomieszczenia zostaną wyposażone w następujące instalacje: 
- Wodociągową zasilaną z istniejącego przyłącza 

wodociągowego ; 
- Kanalizację sanitarną - istniejącą; 
- Ciepła woda użytkowa z projektowanego zasobnika ciepłej 

wody z dwoma wężownicami, poj. V= 1000 dm3
; 

- Instalację klimatyzacyjną z rur miedzianych twardych wg. 
ENl 057 , gdzie źródłem jest pompa ciepła powietrze - woda , czynnik 
R32, klasa A++, moc 14,4 kW; 

- Wentylację grawitacyjną ujętą w P.T. branży budowlanej ; 
- Instalację elektryczną - wg odrębnego opracowania. 

 
 

2.2. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA 
 

Istniejąca wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej została 
wykonana zgodnie z istniejącym projektem budowlanym, z rur do 
instalacji zimnej i ciepłej wody. 

 
2.3. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

 
Ciepłą wodę użytkową zapewnia w pomieszczeniach 

higienicznosanitarnych zaprojektowany zasobnik CWU z dwoma 
wężownicami, poj. V= 1000 dm3 zasilany przez pompę ciepła 
powietrze - woda o mocy 14,4 kW i dalej poprzez moduł 
wewnętrzny pompy ciepła . 
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2.4. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 
 

Instalację klimatyzacyjną zaprojektowano z rur miedzianych twardych 
wg. EN1057, gdzie źródłem jest pompa ciepła powietrze - woda, 
czynnik R32, klasa A++, moc 14,4 kW. 

Instalację klimatyzacyjną należy prowadzić pod stropem na 
ścianie mocując je uchwytami instalacyjnymi. Instalacja 
klimatyzacyjna zabezpieczona jest poprzez naczynie wzbiorcze 
przeponowe DD 33 10 bar, pojemność nominalna naczynia 70 L, 
ciśnienie DN 1O bar . 

Na powrocie instalacji klimatyzacyjnej należy zamontować : 
filtr siatkowy , filtr magnetyczny + grupa bezpieczeństwa . 

 
OPRACOWAŁ: 
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3. UWAGI KOŃCOWE 
 
 

Prace instalacyjno - montażowe i odbiory wykonać zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" , oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DzU z 2002 r. nr 75,poz 
690; zmiany: Dz U z 2003 r. nr 33, poz. 270,z 2004 r. nr 109, poz. 1156, 
z 2008 r. nr 201,poz. 1238, z 2009 r. nr 56, poz 461, z 2010 r. nr 239, poz. 1597, 
z 2012 r. poz. 1289, z 2013 r. poz. 926) 

Aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi dotyczącymi 
przedmiotowych instalacji. 

Wszystkie roboty zanikające powinny być odebrane przez 
Kierownika Budowy . 

Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego 
Kierownika Budowy . 

 
Wszelkie roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów 

BHP oraz ppoż. 
 
 

OPRACOWAŁ: 
 

 

 












