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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzagdzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne Poznan-Lawica, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 16,15 kWp
Powierzchnia generatora PV 73,4 m?
Liczba modutéw PV 34
Liczba falownikéw 1
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK

Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Dowolny budynek 01 do oblozenia hod
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Dowolny budynek 01 do oblozenia cod @s P = 1)
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Zuzyde
(12000 KWh,
5,7 kW)
legenda
Nazwa obszaru modutu Powierzchnie modulu (i) Modutpv e
Dowolny budynek 01-Powierzthnia do oblozenia Poludniowy-Zachéd (1) Jinko Solar, Tiger Neo Typ 475W, 475 Wp i | ek dwukierunkowy
_axb _ 34 Moduly PV, 16,15 kWp
Orientada 238°, Nachylenie 15°
Lizba: a Giagi x b Moduly PV
(i) Falownik >
- (1) 1x Huawei Technologies, SUN2000-15KTL-MO, 15 kW Wh Lignik energii zaslania Prajacze domu

Zysk

Zysk

llustracja: Schemat instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wtasna energii bezposrednio
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania
Udziat konsumpcja wtasna energii
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania
Spec. uzysk roczny
Stosunek wydajnosci (PR)
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢:

15515 kWh

6 671 kWh

8 844 kWh

0 kWh

43,0 %

55,6 %
960,66 kWh/kWp

85,7 %

3,0 %/rok

12 598 kg / rok
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Opfacalnos¢

Twdj zysk

Catkowite koszty inwestycji 65 628,44 zt
Zwrot catkowitych naktadéw 8,18 %
Okres amortyzacji 10,7 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,08 zt/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania NetMetering

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspétczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK

Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witgczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzgdzeniami elektrycznymi
10.12.2023

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylone;j

Zuzycie

Poznan-Lawica, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Zuzycie catkowite
Profil obcigzenia BDEW przemyst (G1)
Maksimum obcigzenia

12000 kWh
12000 kWh
5,7 kW
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia
Potudniowy-Zachdd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-
Zachdéd

Nazwa Dowolny budynek 01-Powierzchnia do
obtozenia Potudniowy-Zachéd
Moduty PV 34 x 475W
Producent
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 238 °
Rodzaj montazu Wolnostojgcy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 73,4 m?

e

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-Zachdéd
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca

Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia

do obtozenia Potudniowy-Zachod

Moc pozostata po 25 latach

84 %

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego
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llustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia

Potudniowy-Zachéd
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia
75°
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Kat poziome

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutu Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia
Potudniowy-Zachdd

Falownik 1
Producent
Model 15 kW
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 107,7 %
Konfiguracja MPP 1:1x 19
MPP 2:1x 15
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 16,2 kWp
Spec. uzysk roczny 960,66 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 85,7 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 3,0 %/rok
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 15515 kWh/rok
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh/rok
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢: 12 598 kg / rok
Urzadzenie
Urzadzenie 12 000 kWh/rok
Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 1 kWh/rok
Zuzycie catkowite 12 001 kWh/rok
Nadwyzka energii 3513,7 kWh
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 129,3 %

Schemat przeptywu energii

Projekt: Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

-9 Zuzycie: 12 000
Pobor w trybie czuwania (Falownik): 1

12 001

\
\

Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca

Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Prognoza uzysku o zuzyciu
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4000 —|
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Energii w kWh
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i N

Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie.

Miesigc

Energia wyprodukowana przez Urzadzenie —e— Bilans wytwarzania
system PV (sie¢ AC)

Wyniki na powierzchnie modutu

Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-Zachod

T
Wrz Paz. List. Gru

Ilustracja: Prognoza uzysku o zuzyciu

Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Globalne nastonecznienie na modut

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

16,15 kWp
73,4 m?

1120,9 kWh/m?

15514,6 kWh/rok
960,7 kWh/kWp
85,7 %
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK

Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Bilans energetyczny instalacji

Bilans energetyczny instalacji PV

PV

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspodtczynnik sprawnosci znamionowe;j

modutu 22,01 %)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. prgdu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu DC na AC

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)

1 063,18 kWh/m?

-10,63 kWh/m? -1,00 %
3,59 kWh/m? 0,34 %
64,81 kWh/m? 6,14 %
0,00 kWh/m? 0,00 %
-26,03 kWh/m? -2,32%

1094,91 kWh/m?

1094,91 kWh/m?
x 73,37 m?
= 80335,51 kWh

80 335,51 kWh
0,00 kWh 0,00 %
-62 653,42 kWh -77,99 %

17 682,09 kWh

-316,69 kWh -1,79 %
-576,04 kWh -3,32%
-249,44 kWh -1,49 %
-115,22 kWh -0,70 %
-328,49 kWh -2,00 %
-37,81 kWh -0,23 %
16 058,40 kWh

0,00 kWh 0,00 %
-1,50 kWh -0,01 %
0,00 kWh 0,00 %
0,00 kWh 0,00 %
0,00 kWh 0,00 %
-3,21 kWh -0,02 %

16 053,69 kWh

16 053,69 kWh

-14,68 kWh -0,09 %
-367,65 kWh -2,29 %
-0,97 kWh -0,01 %
-156,72 kWh -1,00 %

15513,67 kWh
15 514,65 kWh
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK

Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Analiza rentownosci
Przeglad

Dane instalacji

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 15515 kWh/rok
Moc generatora PV 16,2 kWp
Witgczenie instalacji do eksploataciji: 10.12.2023
Rozwazany przedziat czasowy 20 Lata
Odsetki od kapitatu 1%
Parametry rentownosci
Zwrot catkowitych naktadow 8,18 %
Skumulowany cashflow 23 933,61 zt
Okres amortyzacji 10,7 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,08 zt/kWh
Przeglad ptatnosci
specyficzne koszty inwestycji 1 500,00 zt/kWp
Koszty inwestycyjne 24 225,00 zt
Ptatnosci jednorazowe 0,00 zt
Naleznosci 0,00 zt
Koszty roczne 0,00 zt/rok
Pozostate zyski lub zaoszczedzone kwoty 0,00 zt/rok
Wynagrodzenie i oszczednosci
Wynagrodzenie catkowite w pierwszym roku 0,00 zt/rok
Oszczednosci w pierwszym roku 2 247,60 zt/rok
Net-Metering Example Tariff (Vattenfall)

Cena za zuzycie energii 0,19 zt/kWh

Wynagrodzenie za nadwyzke 0,00 zt/kWh

Wspodtczynnik zmiany cen - Cena zalezna od zuzycia energii 2 %/rok

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R10)
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca

Numer oferty: 23-03-BK

Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Oszczednos¢ kosztédw pradu
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llustracja: Oszczednos¢ kosztéw pradu
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llustracja: Wzrost kosztow energii elektrycznej (stopa wzrostu cen energii 2 %)
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Plany

Schemat potaczen
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llustracja: Schemat potaczen
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Plan wymiarowy
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llustracja: Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obtozenia Potudniowy-Zachéd
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu03

Konfiguracja
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llustracja: Zrzut ekranu02
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Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

Odpowiedzialny (-a): Bartlomiej Daca
Numer oferty: 23-03-BK Klient: Urzad Gminy Wilczyn

Zacienienie
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llustracja: Zrzut ekranu01
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