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i cieplej
LgY 1x6 (mostki)

Kabel YDY 3x4

UWAGA:

w rurce PCV RL28

Rozdzielnica TL - pomiar energii

szatka nascienna K-ZPL-0(1f)

o wymiarach 260x420

1. Podtgczenie do istniejgcej sieci elektoenergetycznej nalezy wykonac poprzez wpiecie sie za
gtdbwnym wytgcznikiem pradu budynku.

kozmik

PROUJEKT

INWESTOR: ‘ DATA: listopad 2019 r.

ZBM II TBS
ul. Warszawska 35B
44-100 Gliwice

OBIEKT:

BRANZA: FAZA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy

ul. Swietojanskiej 31 w Gliwicach. IE PB
TEMAT RYSUNKU: SKALA: NR. RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilania - E-01
PROJEKTOWAL: NR UPRAW.: PODPIS:

mgr inz. Mariusz Szlenk SLK/4438/PWOE/13

SPRAWDZIL:

NR UPRAW.: PODPIS:

mgr inz. Michat Kretek

SLK/4506/PWOE/12




LEGENDA

RW
[

[ = |

o
— &

Projektowana rozdzielnica
elektryczna wezta cieplnego RW

Oprawa oswietleniowa swietldwkowa
T5 EVG PC 2x36W IP66 (4916 Im)
z modutem bateryjnym min.1h

tqcznik oswietleniowy, pojedynczy,
natynkowy. 16A; 250V; IP54

gniazdo wtyczkowe, podwdjne,
natynkowe. 16A; 250V; IP54;

E miejscowa szyna wyrdwnawcza

ZK

Sugerowana lokalizacja proj. czujnika temp. dla SWC

Wysoko$¢ montazu h=3,00 m n.p.t

Proj. kanat nawiewny z blachy

ocynkowanej typu "Z" o wym. 140x140mm

Proj. kanat wywiewny z blachy

Podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej

lub wykona¢ uziom pionowy o dtugosci 6m

Proj. krata zabezpieczajgca

dla proj. okna PVC

NN
Proj.przewdd czujnika temp. prowadzony pod stropem

Prgj. okno PVC

piwnkgydiownolegle do przegrod budowlanyc

ztqcze kontrolno—pomiarowe
|8|3m8_o& uziemiajqce;j

1. Potgczenia rurociagéw z uziemieniem wykonaé¢ nastepujgco :

- rure opasac taSmg TU-1 odpowiedniej dlugosci

- tadme zacisng¢ na rurociggu przy pomocy zacisku ZT1

- do tasmy dotgczy€ przewdd LgY 16 mm k. zéttozielony

- na wolnym koncu przewodu LgY 16 zacisng¢ koncéwke kablowg

KM16/6 i przykreci¢ jg Srubg ocynkowana do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4.

2. Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z :

POMIE

ocynkowanej o wym. 140x140mm

wym| otw. okiennego 850x400mm

patrz pkt| 4 uwag

Sugerowana lokalizacja

stacji wymiennika ciepta (SWC)

Miejscowa szyna wyréwnawcza
pod rozdzielnicg

SZCZENIE SWC - STAN PROU.
Hinax=2,10
Hypir=1,92

H, =2,01

Sr.pom

A =6,60 m?

pom

Voom=13,46 m’

patrz pkt. 4 u

170+
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/
Il Sugerowanallokalizacja

|(PNW)

4 ,,,_uﬁm_uwm.b,ém JOo nawczynja wzbiorczego

Proj. §ciana dziatowa z bloczkéw

o wym. 599x199x100mm

Zamurowacé otwor - cegta ceramiczna

petna, klasy 15

BRAK

DAMMONANIIATZINTTA

z betonu komdrkowego

Proj.

/ 180

9

inst. quoo_mooé%

- uziomem otokowym budynku przez wykonanie potgczenia do najblizszego zwodu
odprowadzajacegdo instalacji odgromowe;j lub do istniejgcych w pomieszczeniach technicznych instalac;ji
uziemiajgcych , ptaskownikiem Fe/Zn 25x4

- Z szyng wyréwnawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4.

3. Do projektowanej instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe
obudowy urzadzen technologicznych , rurociagi, sieci CO oraz zacisk PE szafki AKPiA i wymiennika.
4. Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane przepisami pomiary, a w szczegélnosci pomiar
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej ( spetnienie warunku szybkiego wytgczenia ).

PE-

TII/ AL. | @)
Potgczy¢ z proigrig.

I R20x2,00mm

wogecagowa M
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1/2 | strona tytutowa

Tablica licznikowa TL
2/2 | schemat strukturalny, widok elew. 1Q...

2Q...
3Q...

OF..
1F..
2F..
3F..

Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprqdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylqcznik mocy
rozfgcznik mocy
rozfgcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wylqcznik nadprgdowy
wylqcznik nadprgdowy

z modufem roznicowoprgdowym
wylqcznik silnikowy

wylqcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny

kozmik
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1/3 Strona tytufowa
Rozdzielnica wezta cieplnego RW
2/3 | Schemat strukturalny 1Q...
Rozdzielnica wezfa cieplnego RW
3/3 | Widok elewaci 2Q...
3Q...
OF..
1F..
2F..
3F..
4F ...
Fl...
K...
KM...

Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprqdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylqcznik mocy
rozfgcznik mocy
rozfgcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wylqcznik nadprgdowy
wylqcznik nadprgdowy

z modufem roznicowoprgdowym
wylqcznik silnikowy

wylqcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny

kozmik
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nazwa Czfon Ogranicznik Lampki Gniazda 1f Oprawa Szafka
dbiornika zasilajgey  [przeciwprzepieciowy|  kontrolne o$wietleniowa AKPIA
urzqdzenia
[ RW ] [ RW ] RW
lokalizacja
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SZNA Wyrdwnaweza

Do uziomu budynky —=
Rw < 300 =

k. zéttozielony

LgY 1x6

LgY 1x6 (mostki)

NAZWA RYSUNKU:

Rozdzielnica smﬁo cieplnego RW

Schemat stru

turalny

NUMER RYSUNKU:

E-04

NUMER ARKUSZA:
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Uwagi:

1. Pofgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonac
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

2. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.

3. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadza¢ od dofu.
Odbiory nalezy wyprowadza¢ od gary.

4. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem

oraz czytelny schemat strukturalny.

5. Obudowa natynkowa IP65, IKQ9, II kl., UV, zamykana na klucz,
ilo§¢ modutow: 24
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NAZWA RYSUNKU: i
Rozdzielnica wezfa cieplnego RW
Widok elewac]

NUMER RYSUNKU:

E-04

NUMER ARKUSZA:
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