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Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgezniki roznicowoprqdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

wylqcznik mocy
rozfgcznik mocy
rozfgcznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozfgcznik bezpiecznikowy
wylqcznik nadprgdowy
wylqcznik nadprgdowy

z modufem roznicowoprgdowym
wylqcznik silnikowy

wylqcznik réznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny bistabilny

kozmik
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Uwagi:

1.

2.

Pofgczenia obwoddw zewnetrznych nalezy wykonac
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 30% rezerwe
wolnego miejsca na przysztq rozbudowe.

Kabel zasilajgcy nalezy wprowadza¢ od dofu.
Odbiory nalezy wyprowadza¢ od gary.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem

oraz czytelny schemat strukturalny.

Obudowa natynkowa P44, IKQ9, II kl., UV, zamykana na klucz,
ilo§¢ modutow: 24

460

340
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