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ZAYACZNIKI.

1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.

CZESE RYSUNKOWA.

Nr rys. Opis Skala
E-01 Schemat ideowy zasilania wezta cieplnego. -
Rzut pomieszczenia wezia cieplnego. Instalacja elektryczna. .
E-02 . A A 1:50
Instalacja poftaczen wyrownawczych.
E-03 Tablica licznikowa TL. Schemat strukturalny. Widok elewacji. -
E-04 Rozdzielnica wezta cieplnego RW. )
Schemat strukturalny. Widok elewacji.
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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora

2. Wizje lokalng

3. Ustalenia miedzybranzowe

4. Ustalenia z przedstawicielami inwestora

5

Obowigzujace normy i przepisy

2. WSTEP I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby adaptacji pomieszczenia wymiennikowni budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Swietojaiskiej 31 w Gliwicach.
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

- Instalacje elektryczne

3. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

3.1. UKEAD ZASILANIA W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego bedzie
rozdzielnica wymiennikowni oznaczona skrotowo RW zasilana z projektowanej tablicy licznikowej TL.

Warunki zasilania

Zarzadca budynku/Inwestor podejmie dziatania zwigzane z przyfgqczeniem obiektu do sieci -wystgpienie o warunki
przytaczenia do sieci, zawarcie umowy przytaczeniowej oraz doprowadzi do zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na PEC Gliwice Sp. z 0.0. nastapi
protokotem przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym odbiorze technicznym SWC dla branzy
elektrycznej, dokonanym przez stuzby eksploatacyjne PEC Gliwice Sp. z o0.0..

Tablica licznikowa TL

Tablica licznikowa TL zlokalizowana bedzie w klatce schodowej wewnatrz budynku w zabudowie natynkowej
o stopniu ochrony IP44. TL bedzie wyposazona w typowa, petnowymiarowg ptyte do montazu 1-fazowego,
bezposredniego, jednostrefowego licznika energii elektrycznej (dostarcza Zaklad Energetyczny) oraz
zabezpieczenia przedlicznikowego w postaci wktadek bezpiecznikowych typu (zgodnie z warunkami przytaczenia
do sieci). TL zostanie zasilana z istniejacej elektrycznej instalacji wewnetrznej obiektu wg warunkdw przytaczenia
przy zastosowaniu linii kablowej typu YDYzo 3x4 mm?Z.

Tablica rozdzielcza RW

Tablica rozdzielcza RW zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego w zabudowie natynkowej o stopniu
ochrony IP65.

W RW zainstalowane beda zabezpieczenia oswietlenia, gniazd i urzadzen.

- Roziacznik gtéwny, izolacyjny;

- Lamka sygnalizacyjna kontroli napiecia;

- Ochronniki przeciwprzepieciowe;

- Wylaczniki nadpradowe;

- Wytgczniki réoznicowopradowe.

Poszczegodlne aparaty bedg montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach montazowych.

Z RW zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

- Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia;

- Oprawy os$wietlenia podstawowego;

- Urzadzenia wymiennikowni.
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3.2. STANDARDY WYKONANIA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Instalacje obwodow oswietleniowych

Instalacje oswietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zalecane trasy ukfadania natynkowego przewodoéw elektroenergetycznych na $cianach powinny sie znajdowac:
- Dla tras poziomych - 30 cm pod gotowa powierzchnia sufitu;

- Dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian;

taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczac obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek
najwyzej potaczonego facznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniu zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny o stopniu ochrony IP54.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo
3x1,5 mm?, prowadzonych w rurkach ostonowych.

Montaz osprzetu - natynkowy.

Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy ukfadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych w scianach powinny sie znajdowac:

- Dla tras poziomych - 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;

- Dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian.

Gniazdka instalowa¢ na wysokosci 105-110 cm w bezposrednim sasiedztwie tablicy rozdzielczej RW.

Gniazdko do zasilania pompy odwadniajacej zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie pompy.

W pomieszczeniu nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP54.

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych
typu YDYzo 3x2,5 mm?.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykonac¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajaca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

- Nazwe uszczelnienia;

-  Date wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustéw wykonane beda wedtug rozwigzan systemowych posiadajacych
wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami

oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

3.3. OSWIETLENIE

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich
normach. Przyjeto warto$¢ s$redniego natezenia oswietlenia dla pomieszczenia wymiennikowni na poziomie
200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowane bedg do warunkdéw panujacych w pomieszczeniu. Oprawy fluoroscencyjne bedg
zawieraty elektroniczne startery i dtawiki w celu poprawy warunkow oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta, napiecie pracy,
rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostaty wyspecyfikowane szczegdtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie praca obwodow os$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywaé sie przy pomocy lokalnego facznika

w pomieszczeniu. Nalezy zastosowacé oprawe z modutem bateryjnym min 1h.
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Uwaga:

Montaz opraw oswietleniowych wykonaé dopiero po zakonczeniu montazu instalacji technologicznych.

3.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w ukfadzie sieciowym

TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone

podstawowq (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

- Izolacja podstawowa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

- Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wylfaczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez: przepalenie
wktadek bezpiecznikowych; otwarcie wytacznikdéw nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

- Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowiacej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wytgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

- Miejscowych potaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych

i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

3.5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepiec¢
w instalacji elektroenergetycznej, ktére moga uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidlowg prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sa przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien ochrony
i wyréwnywania potencjatdéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do
poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku
(ztacza kablowe, rozdzielnie gtdwne budynkow).

Ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasa C) stosowane sq, jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepiec¢
do poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami
zredukowanymi wczesniej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).

4. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I AUTOMATYKA

Instalacja AKPIA jest poza zakresem opracowania.
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu
przepisow BHP i ppoz., szczegdlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r.
poz. 401).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy budowie instalacji
elektrycznej powinny posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych prowadzace do znakowania znakiem CE
(dla wyrobdéw objetych norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng), a wyroby nieobjete normg
zharmonizowana lub europejska oceng techniczng - krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych, prowadzaca

do znakowania znakiem budowlanym B.

KLAUZULA:

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Za kompletne opracowanie nalezy przyjac¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane, nieujete a konieczne
do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegoOtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatdw i urzadzen
niz ujete w niniejszym PB tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami PB.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowigzuje forma pisemna).
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6. INFORMACIA BIOZ

1. Zamierzenie budowlane - wewnetrzna instalacja elektryczna
Zakres robét przedstawiony w kolejnosci realizacji:
e montaz tablicy licznikowej,
e montaz tablicy rozdzielczej,
. montaz instalacji obwodoéw elektrycznych,
. montaz instalacji obwoddw gniazd wtyczkowych ogdlnouzytkowych,
. montaz zabezpieczen pozarowych.
2. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane sa nastepujace instalacje:
e instalacja wodociggowa,
e instalacja kanalizacyjna,
e instalacja gazowa,
e instalacja elektryczna.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
e upadek z wysokosci,
e skaleczenia ciata podczas uzytkowania narzedzi instalacyjnych,
e powstanie pozaru.
5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do
pracy oraz zapoznac z zasadami:
e postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
e stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szczegdtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
. udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.
Uwagi ogolne:
e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy, kierownik robot, brygadzista stosownie do zakresu obowigzkow.
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e  Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne $rodki ochrony
indywidualnej zapewniajace wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy prawidtowo zagospodarowac teren budowy tj.
ogrodzi¢ teren (lub oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych) oraz wyznaczy¢
i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykonaé wejscia i przejscia dla pieszych itp.

e Skfadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonaé¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia.

7. Uwagi koncowe.

Powyzej przedstawiono niektdre przepisy ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.

401). Wykonawca robot budowlanych powinien ponadto przestrzegac pozostatych przepiséw BHP zgodnie z:

e Ustawaq z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy - Dz.U. 2016 poz. 290),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).
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