budowlane

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT MIESZKANIA
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Przykrecenie do podtdg ptyt pazdzierzowych twardych ( uzupetnienie podtogi  |m?2
d.1/0820-03 po piecu kaflowym )
analogia Krotnosé = 3
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
4|/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.11202-07
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
6/KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
RAZEM 130.100
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
130.10 m?2 130.100
RAZEM 130.100
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
45.40 m?2 45.400
RAZEM 45.400
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 tow
45.40 m2 45.400
RAZEM 45.400
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych , gazowych i c.0. o m
d.1/1212-28 Srednicy do 50 mm
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-34 ponad 100 do 200 mm
2.90 m 2.900
RAZEM 2.900
13|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1/1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwat-
z.sz.4.5.4. kami
9914-07
1.60*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
14/KNR 4-01 Regulacja i dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych PCV o powierzchni |szt.
d.1/0909-04 ponad 0.5 do 2.5 m2
analogia
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
16/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie wyktadzin podtogowych - naprawa pod- |m2
d.1/0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa kleju , z uzupetnieniem ubytkéw i likwida-
analogia cja nierébwnosci
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
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17/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1/1206-02 nej
( wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
18/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne systemowe PCV m
d.1/1113-08
analogia
40.40 m 40.400
RAZEM 40.400
19/KNR 4-01 Wymiana zamka skrzynki pocztowej szt.
d.1/0919-24
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1.0 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
21 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewoddw wentylacyjnych i spali-  |kpl.
d.1|kalk. wlasna |nowych
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji ms3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
23 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku ms3
d.1|kalk. wlasna
1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100
24 Optata za sktadowanie wyktadzin i tworzyw sztucznych na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
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