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I. INFORMACJE OGOLNE
DANE EWIDENCYJNE:

Inwestycja:
Budowa zadaszonej wiaty magazynowej na terenie PSZOK w Jelczu-Laskowicach.

Lokalizacja obiektu:
Adres budowy: ul. Technikdw 6, 55-220 Jelcz-Laskowice.
Adres geodezyjny: dz. nr 6/13, AM-30, obreb ewidencyjny: Laskowice.

Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice

Stadium:
Projekt budowlany

Jednostka projektowa:

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 345 92 64

e-mail: pracownia.bob@gmail.com

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem;

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- wizja lokalna i inwentaryzacja;

- wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz obowigzujace
akty normatywne w budownictwie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

- Decyzja nr 171/2020 z dnia 22.10.2020 r. o warunkach zabudowy;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowy wiaty magazynowej na potrzeby PSZOK w Jelczu-
Laskowicach.

3. LOKALIZACJA, SYTUACJA

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 6/13 zlokalizowang w potudniowo-zachodniej czesci miasta. Od strony
zachodniej i cze$ciowo pdtnocnej znajduija sie tereny zabudowy przemystowej. Od strony potudniowej, wschodniej
i czeSciowo potnocnej w bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie tereny zielone, niezagospodarowane. W nieco
dalszej odlegtosci znajdujg sie odpowiednio, od strony potudniowej i wschodniej tereny zabudowy przemystowej, a
od strony potnocno-wschodniej ogrody dziatkowe.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wptywy robdt gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.



DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarcza, woda p.poz. dostepna jest poprzez hydrant
nadziemny.

Brak negatywnego wplywu na wody podziemne i powierzchniowe. Scieki powstajace na placu ujmowane sg w
system kanalizacji technologicznej i gromadzone w zbiorniku podziemnym. Nastepnie okresowo wywozone.
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, wibracji, pytéw, odorow itp.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Ewentualne ucigzliwosci (jesli wystapia) zamkng sie w granicach dziatki, ktorej dotyczy inwestycja.

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza zagrozen dla $rodowiska i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 z pdzn. zm.). W tym poza obszarami Natura
2000.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig w rozumieniu ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm. - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt. 83, inwestycja nie nalezy
do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji wraz ze znajdujacymi sie na nim budynkami nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjg art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 3030 r. poz. 282 z pdzn. zm.).

DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla terenu objetego opracowaniem zostata wydana Decyzja nr 171/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegajacej na: budowie wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem, zlokalizowanej przy ul. Technikow w Jelczu-
Laskowicach, dz. nr 6/13, AM-30. Obreb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice.
Decyzja ustala nastepujace zasady realizacji inwestycji:

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa.

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: ustugowa - magazynowa;
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegto$ci 3,0m od granicy dz. nr 6/13, AM-30 z dz. nr 13/5,

AM-1 (ul. Technikéw), jak na zatgczniku graficznym,;
Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 0,32;
Szerokos¢ elewacii frontowej wiaty: od 10,0m do 30,0m;
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, jej gzymsu lub attyki wiaty: od 3,0m do 7,0m;
Uktad gtéwnych potaci dachowych: dach jednospadowy lub ptaski;
Kat gtéwnych potaci dachu: od 0° do 25°;
Wysokos¢ gtownej kalenicy wiaty: od 5,0m do 7,0m;
Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dach jednospadowy lub ptaski;
Planowany spos6b zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: budowa wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem w tym z 2 boksami
na odpady niebezpieczne, utwardzenie terenu.
3)  Warunkéw w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikacii:

b) Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 111505D ul. Technikdw (dz. nr 13/5, AM-1) poprzez

istniejacy zjazd.
d) Przez przedmiotowg dziatke przebiega linia elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa i
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kanalizacyjna; na etapie projektu budowlanego nalezy usunaé ewentualng kolizje z tymi liniami;
e) Odprowadzenie wod opadowych zgodnie z obowigzujagcym prawem.
g) Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych (tacznie z ewentualnym garazem): bez zmian.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin,
zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.14 kwietnia 2017 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z
pbzn. zm.).

1. §12, §13, §60, §271-273 — obiekt usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych
warunkow. Obszar oddziatywania w granicach dziatki, na ktérej jest zlokalizowany. Obiekt zlokalizowano w
odlegto$ci powyzej 3m od granicy dziatki, obiekt nie wptywa na zacienianie oraz nastonecznianie obiektéw
sasiednich, obiekt znajduje sie odlegtosci powyzej 20 wzgledem wszystkich sasiednich obiektow
budowlanych i budynkdw.

2. §23 - odpady state gromadzone w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji. Zachowano wymagane
odlegto$ci od okien i granic. Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie. Przedmiotowy teren jest placem, na
ktérym pod projektowang wiatg sktadowane bedg odpady komunalne. Zachowano odlegtosci jak w pkt. 1.

3. §19 - miejsca postojowe usytuowane zgodnie z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz innych
warunkdw (zlokalizowane na utwardzonym placu).



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Zakres prac projektowych zlokalizowany jest na dziatce nr 6/13 o powierzchni catkowitej 3 200,26m?2.

Zakres obstugi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowany na dziatce 6/13 oraz dziatkach drogowych nr 13/5, 6/12
(istniejace zjazdy na dziatke);

Teren objety opracowaniem jest utwardzonym placem, na ktdrym sktadowane sg odpady. Na placu wystepujq
obszary zieleni niskiej i wysokiej urzadzonej oraz budynek kontenerowy portierni. Teren jest o$wietlony i ogrodzony
siatka wzdtuz granicy dziatki.

Teren objety opracowaniem uzyskat Decyzje nr 73/2015 z dnia 29.01.2015 roku zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajacq pozwolenia na budowe dla zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w
Jelczu-Laskowicach przy ul. Technikdw, na dz. nr 6/13, AM-30, obreb Laskowice, jedn. ewid. Jelcz-Laskowice oraz
13/5, AM-1, obreb Jelcz, jedn. ewid. Jelcz-Laskowice.

Dnia 05.12.2016 roku dla zamierzenia wydana zostata Decyzja nr 1055/2016 zmieniajaca pierwotng decyzje w
zakresie dostosowania projektu do zapiséw ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza
Jelcz-Laskowic z dnia 20.10.2016 roku, znak 1S.6220.9.2016.7984.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.10.2016 roku orzeka realizacje planowanego
przedsiewziecia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

SASIEDZTWO

Teren opracowania posiada w sagsiedztwie:

- obiekty budowlane przemystowe, produkcyjno-magazynowe oraz ogrody dziatkowe;
- od strony zachodniej dziatka graniczy z dziatkg drogowa nr 13/5;

- od strony wschodniej dziatka graniczy z dziatkgq drogowg nr 6/12;

- od strony potnocnej znajduije sie teren Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o.
OBIEKTY W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Opracowaniu podlega nowoprojektowana wiata magazynowa.

KOMUNIKACJA

Teren opracowania posiada:

- istniejacy wjazd na teren objety opracowaniem z dziatki drogowej nr 13/5;

- istniejacy wjazd na teren objety opracowaniem z dziatki drogowej nr 6/12;

- miejsca postojowe zlokalizowane na utwardzonym placu w zachodniej cze$ci dziatki;
- dojécie do portierni zapewnione bezposrednio z utwardzonego placu.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie obstugi komunikacyjnej.

ZIELEN

Na terenie opracowania znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej urzadzone;.
Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zieleni.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania nie znajdujq sie elementy matej architektury.



1.7

1.8

21.

2.2.

23.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie matej architektury.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Odpady komunalne sg codziennie zbierane i wynoszone do kontenera w miejscu gromadzenia odpadéw statych na
terenie inwestycji. Stamtad sg one odbierane, minimum raz w tygodniu.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie gromadzenia odpaddw statych.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatce znajdujg sie przytacza:
- wodociggowe na potrzeby p.poz.;
- elektroenergetyczne.

Powstajace na placu $cieki oraz wody opadowe ujmowane sg w system kanalizacji technologicznej poprzez 3
wpusty uliczne oraz studzienki kanalizacyjne. Scieki odprowadzane s korytkami betonowymi na potudniowym i
pdinocnym skraju dziatki do wpustéw zlokalizowanych w dwéch naroznikach placu. Nastepnie kanalizacjq
grawitacyjng rurami PCV odprowadzane do bezodptywowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 40 m3. Zebrane
w zbiorniku $cieki okresowo wywozone sg poza teren PSZOK przy pomocy wozéw asenizacyjnych.

Wody opadowe z wiaty odprowadzone bedg bezposrednio z dachu do korytka betonowego — odwodnienia liniowego
zZlokalizowanego w potudniowej cze$ci dziatki.

Lokalizacja zgodnie z czesScig rysunkowa.

Na terenie opracowania znajduje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci 9 opraw oswietleniowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

PRZEZNACZENIE TERENU

Obecnie teren stanowi plac utwardzony — Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych. Plac otoczony jest
zamknietym ogrodzeniem Nie projektuje sie zmian w przeznaczeniu terenu. Projekt przewiduje budowe wiaty
magazynowej, w ktérej sktadowane bedg odpady obecnie sktadowane na utwardzonym placu.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres rob6t obejmuje budowe zadaszonej wiaty magazynowej wraz z przetozeniem odcinka podziemnej instalacii
elektroenergetyczne;.

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni dz. nr 6/13 — STAN ISTNIEJACY

_(?EBSEQ(I'\;VI:JI:EEJRUCHOMOSCI W GRANICACH JEDNOSTKI 320026m2 100,00 %

1. |Powierzchnia zabudowy 15,11 m? 0,47 %
. |Powierzchnia utwardzona 2 349,01 m? 73,40 %
3. Powierzchnia biologicznie czynna 836,14 m? 26,13 %




Zestawienie powierzchni dz. nr 6/13 - STAN PROJEKTOWANY

OBSZAR NIERUCHOMOSCI W GRANICACH JEDNOSTKI

0
TERENOWE 3 200,26 m? 100,00 %
1. |Powierzchnia zabudowy 168,57 m? 527 %
Budynki istniejace 15,11 m? 0,47 %
Wiata magazynowa 153,46 m? 4,80 %
2. |Powierzchnia utwardzona 2195,55 m? 68,61 %
3. |Powierzchnia biologicznie czynna 836,14 m2 26,13 %




Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria obiektu XVIII.
Wspdiczynnik kategorii (k) — 10,0.
Wspétczynnik wielkosci (w) - 1,0.

Powierzchnia zabudowy 153,46 m?

Diugosc¢ elewaciji frontowej 24,32 m

Szerokos¢ elewaciji bocznej 6,31 m

Powierzchnia uzytkowa obiektu 147,40 m?2

Kubatura obiektu ~818 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr pom. Nazwa Posadzka Powierzchnia [m?]
0.1 Box zamkniety Kostka betonowa 18,58
0.2 Box zamkniety Kostka betonowa 18,58
0.3 Box otwarty Kostka betonowa 110,24
suma 147,40

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE
FUNKCJA OBIEKTU
Przeznaczenie obiektu

Obiekt bedzie pemit funkcje magazynowa. W wyniku budowy wiaty nie zmieni si¢ przeznaczenie terenu objetego
opracowaniem. W wiacie sktadowane bedg odpady obecnie sktadowane na utwardzonym placu.

Program uzytkowy obiektu

Obiekt podzielony zostanie na dwa segmenty: otwarty oraz zamkniety w postaci dwoch wydzielonych boksow.
Zaréwno segment otwarty, jak i zamkniety przeznaczony bedzie na sktadowanie odpadéw.

Na terenie objetym opracowaniem sktadowane sg nastepujace odpady:
- papier,

- tektura,

- opakowania z papieru,

- opakowania z tektury,

- szkio,

- opakowania ze szkia,

- odpady kuchenne,

- odziez i tekstylia,

- opakowania z tekstylidw,

- sorbenty, maty filtracyjne,

- ZSEE zawierajace substancije niebezpieczne,

- ZSEE,

- drewno zawierajgce substancje niebezpieczne,
- drewno,

- opakowania z drewna,

- tworzywa sztuczne,

- opakowania z tworzyw sztucznych,
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3.2.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

- metale,

- opakowania z metalu,

- bioodpady z ogrodow,

- odpady wielkogabarytowe,

- Zuzyte opony,

- gruz betonowo-ceglany,,

- odpady budowlane zmieszane,
- odpady wiasne,

- opakowania wielosktadnikowe.

Informacje odnos$nie gestosci, masy oraz palno$ci poszczegdlnych odpaddw zawarto w Zataczniku nr 16 do projektu
— ‘Opis techniczny Ochrona przeciwpozarowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w m. Jelcz-
Laskowice, dz. nr 6/13, 13/5 obreb 0002 Laskowice’.

ARCHITEKTURA | FORMA OBIEKTU

Projektuje sie wiate na planie prostokata, z ptaskim dachem, spadek w kierunku potudniowym. Wszystkie $ciany
niepetne, do wysokos$ci 4,75m.

Ze wzgledu na niepetne wydzielenie boksow nie jest wymagane stosowanie wentylacji mechanicznej, obiekt
wentylowany jest naturalnym przeptywem powietrza.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

Przewiduje sie demontaz lub rozbiérke:

Fragmentu nawierzchni utwardzonego placu pod budowe wiaty;
Fragment podziemnej linii elektroenergetycznej w celu jej przetozenia.

Lokalizacja elementéw do demontazu lub rozbiérki zgodnie z czgscig rysunkowa.

ROBOTY BUDOWLANE

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
Budowe wiaty magazynowej;

PrzefoZenie odcinka podziemnej linii elektroenergetycznej;
Odtworzenie rozebranej nawierzchni.

KONSTRUKCJA NOSNA
Wiata w konstrukciji stalowej stupowej. Stupy dwuteowe o wymiarach 16x15,2 cm.

Konstrukcja wiaty zgodnie z czes$cig konstrukcyjna opracowania.

PODLOGA NA GRUNCIE
Podtoge wiaty stanowi istniejacy utwardzony plac wykonany z kostki betonowe;.

WIEZBA DACHOWA
Dach oparty na dwuteownikach o wymiarach 16x15,2 cm.

Konstrukcja wiaty zgodnie z czescia konstrukcyjna opracowania.

NADPROZA
Nadproza systemowe w zestawie z bramg garazowa. Nalezy zastosowac przystony maskujace nadproza.
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4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

PRZEGRODY BUDOWLANE

SZ1 | SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 16cm
Blacha trapezowa 8cm

SW1 | SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 4cm
Blacha trapezowa x2 4cm

D1 DACH PROJEKTOWANY

Konstrukcja wiaty 16x15,2cm
Warstwy projektowane Stelaz pod blache z ceownikéw miedzy stupami 16cm
Blacha trapezowa 8cm

UWAGA!

Lokalizacja wymienionych rob6t wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.
Doktadny opis poszczegdlnych przegréd budowlanych zgodnie z cze$cia konstrukcyjna.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONCZENIE ELEWACJI

Elewacije z blachy trapezowej T80, gr. 0,8mm (S320) w uktadzie pionowym. Projektuje sie uzycie blachy w dwoch
kolorach: szarym - RAL 9006 oraz zielonym RAL 6018. Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowa.

POSZYCIE DACHU

Poszycie dachu z blachy trapezowej T60P, gr. 0,7mm (S320) w uktadzie réwnolegtym do spadku dachu. Projektuje
sie uzycie blachy w kolorze szarym — RAL 9006.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Kolor obrébki dopasowaé¢ do kolory blachy
trapezowej uzytej w danym miejscu.

Orynnowanie wykona¢ z rur PCV w kolorze szarym — RAL 9006.

STOLARKA DRZWIOWA

Bramy wjazdowe

Projektuje sie dwie bramy segmentowe dla wydzielonych bokséw wewnatrz wiaty. Bramy o wymiarach 280x400cm,
z napedem elektrycznym, wyposazone w naswietla w jednym z segmentéw. Bramy w kolorze szarym — RAL 9006.

Drzwi

Projektuje sie dodatkowe wejScie w postaci drzwi przejsciowych w jednej z bram garazowych. Drzwi w ramie
aluminiowej o wymiarach 90x200cm. Kolorystyka jak dla bram.
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5.5.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po przetozeniu odcinka instalacji oraz wykonaniu fundamentéw nalezy odtworzy¢ rozebrang nawierzchnig z kostki
betonowej. Nawierzchnie odtworzy¢ analogicznie do istniejace;.

Obowiazkiem wykonawcy jest ustalenie warstw oraz spadkow nawierzchni podczas prac budowlanych!

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestyciji nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetnosprawnych do obiektu.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | NA ZDROWIE LUDZI

W wyniku przeprowadzonego postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
$rodowisko ustalono, iz realizacja i eksploatacja niniejszej instalacji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na dziatkach, do ktorych
Inwestor posiada tytut prawny i nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.
Projektowane do zabudowy dziatki nie znajdujg sie na obszarze Zadnej formy ochrony przyrody, ochrony
konserwatorskiej i uzdrowiskowe;.

Jak wynika z analizy przedmiotowego przedsiewziecia w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang
przekroczone ustalone standardy jakosci $rodowiska. Zastosowana rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, pozwolg na dotrzymanie standardéw jako$ci
$rodowiska w zakresie:

- ochrony przed hatasem, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

- ochrony powietrza okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 nr 16, poz. 87) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z
2012, poz. 1031);

- ochrony wod okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

WARUNKI OSWIETLENIOWE
Dla nowoprojektowanego obiektu nie okresla sie¢ wymagan dotyczacych oswietlenia i nastonecznienia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z §3.1. 5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie projektu pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Zgodnie z §5.3. 1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddéw, przedmiotowe miejsce
gromadzenia odpaddw nie stanowi odrebnej strefy pozarowej PM (taczna objeto$¢ gromadzonych odpadéw -
zgodnie z zatacznikiem nr 16 do projektu, nie przekracza 200m?3). W zwigzku z powyzszym uzgodnienie projektu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane.

Pomieszczenia wiaty nie sg zagrozone wybuchem ani nie wystepuja w nich strefy zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z Zatacznikiem nr 16 obcigzenie ogniowe dla terenu objetego opracowaniem wynosi 183,61 MJ/m?2.
Wymagana wydajnos¢ hydrantéw dla powyzszego obcigzenia wynosi 15 Q [dma3/s].

Na terenie PSZOK znajduije sie rurociag zasilajacy hydrant zewnetrzny DN80 z zasuwg odcinajacg DN80. Hydrant
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10.

znajduije sie na terenie zielonym w centralnej czesci placu. Woda na teren dziatki doprowadzona jest z sieci miejskiej
z dziatki 6/12 do studni wodomierzowej.

Dodatkowe hydranty znajdujq sie poza terenem opracowania:

- hydrant nr 1 przy ul. Technikéw 8 o wydajnosci 11,40 Q [dm3/s]

- hydrant nr 2 przy ul. Technikéw 4A na przeciwko budynku socjalnego o wydajnosci 12,25 Q [dm3/s]

Droge pozarowg — dojazd do terenu objetego opracowaniem — stanowi ul. Technikéw. Plac objety opracowaniem
zapewnia swobody przejazd dla pojazdow strazy pozarnej wokét centralnie usytuowanej zielonej wysepki, na ktdrej
zlokalizowany jest hydrant — promienie zewnetrzne przejazdu wokot wysepki wynosza >11m.

ODNIESIENIE DO ZAPISOW DECYZJI WZ

Dla terenu objetego opracowaniem zostata wydana Decyzja nr 171/2020 o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegajacej na: budowie wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem, zlokalizowanej przy ul.
Technikow w Jelczu-Laskowicach, dz. nr 6/13, AM-30. Obreb Laskowice, miasto Jelcz-Laskowice.
Decyzja ustala nastepujace zasady realizacji inwestycj:

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa. — SPELNIONO - PROJEKTUJE SIE WIATE
MAGAZYNOWA NA POTRZEBY PSZOK W JELCZU-LSKOWICACH

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych, a w szczegdinosci w zakresie:

2) Warunkdéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: ustugowa - magazynowa; — SPELNIONO
- PROJEKTUJE SIE WIATE MAGAZYNOWA NA POTRZEBY PSZOK W JELCZU-
LSKOWICACH

b) Nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegto$ci 3,0m od granicy dz. nr 6/13, AM-30 z dz.
nr 13/5, AM-1 (ul. Technikdw), jak na zataczniku graficznym; - SPELNIONO - OBIEKT
ZNAJDUJE SIE W ODLEGLOSCI PONAD 18m OD GRANICY DZIALKI

c) Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
maksymalnie 0,32; - SPELNIONO - WSKAZNIK WYNOSI 0,05

d) Szeroko$é elewacji frontowej wiaty: od 10,0m do 30,0m; - SPELNIONO — SZEROKOSC
WYNOSI 24,32m

e) Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wiaty: od 3,0m do
7,0m;

— SPELNIONO - MAKSYMALNA WYSOKOSC WIATY WYNOSI 5,5M

f) Uktad gtéwnych potaci dachowych: dach jednospadowy lub ptaski; — SPELNIONO -
ZAPROJEKTOWANO DACH JEDNOSPADOWY O KACIE NACHYLENIA 5%

g) Kat gtownych potaci dachu: od 0° do 25°% — SPELNIONO - ZAPROJEKTOWANO DACH
O KACIE NACHYLENIA 5%

h) Wysokos¢ gtéwnej kalenicy wiaty: od 5,0m do 7,0m; — SPELNIONO — MAKSYMALNA
WYSOKOSC WIATY WYNOSI 5,5m

i) Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dach jednospadowy lub
ptaski; — SPELNIONO - ZAPROJEKTOWANO DACH JEDNOSPADOWY O KACIE
NACHYLENIA 5%

j) Planowany sposéb zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu: budowa wiaty magazynowej wraz z wyposazeniem w tym z 2
boksami na odpady niebezpieczne, utwardzenie terenu. - SPELNIONO -
ZAPROJEKTOWANO WIATE MAGAZYNOWA Z 2 BOKSAMI

4) Warunkdw w zakresie obstugi infrastruktury technicznej i komunikacii:

b) Dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 111505D ul. Technikow (dz. nr 13/5, AM-1)
poprzez istniejacy zjazd. — SPELNIONO - NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE
ZJAZDU NA DZIALKE

d) przez przedmiotowg dziatke przebiega linia elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna; na etapie projektu budowlanego nalezy usung¢ ewentualng kolizje z tymi
liniami;
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1.

- SPELNIONO - PRZEWIDUJE SIE PRZENIESIENIE ODCINKA PODZIEMNEJ LINII
ELEKTRYCZNEJ

e) odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z obowigzujacym prawem. — SPELNIONO -
PROJEKTUJE SIE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z DACHU WIATY DO
ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA LINIOWEGO PLACU PODLACZONEGO DO
ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

g) wymagana ilo¢ miejsc parkingowych (tacznie z ewentualnym garazem): bez zmian. -
SPELNIONO - NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W ZAKRESIE OBSLUGI
KOMUNIKACYJNEJ TERENU

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike
budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on
zawierac: strone tytutowa, cze$¢ opisowa, cze$¢ rysunkowa.

11.1. Strona tytutowa
Na stronie tytutowej zamie$cic nalezy:

o nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
° imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz.

11.2. Cze$¢ opisowa
Czes¢ opisowa zawieraC powinna w szczegoinosci:

o zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;
o wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidree;
o wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
o informacje dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
o informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;
o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
o koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
o zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
o okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancii
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;
o wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

11.3. Czes$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, i powinna zawiera¢ dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegoInosci:

o czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

o rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
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o rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

o rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

o przedstawienie rozwigzar uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

11.4. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

-Prawo budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

11.5. Dane ogélne o inwestyciji:
Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu, przytacza oraz obiekty kubaturowe opisano
w opisie technicznym oraz opisie planu zagospodarowania terenu.

11.6. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

a) zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie

- prace pomiarowe: wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu trasy przytaczy

- roboty ziemne: rozbiorka dobuddwki, wykopy pod fundamenty i przytacza, niwelacja terenu

-roboty ciesielskie: deskowanie taw i Scian fundamentowych, deskowanie i stemplowanie stropu, wykonanie wiezby
dachowej

- roboty betonowe: tawy i $ciany fundamentowe, konstrukcyjne roboty monolityczne oraz podioza i posadzki
- roboty zbrojarskie: jw.

- wykonanie izolacji: w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie ciepine i akustyczne

- roboty murowe: wznoszenie Scian i trzonéw kominowych

- roboty dekarskie i blacharskie: opierzenie i pokrycie dachu

- roboty tynkowe i oktadzinowe

- roboty posadzkarskie

- roboty malarskie i impregnacyjne

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) Poza czescig istniejacg w ramach powierzchni rozbudowy na terenie dziatki nie ma obiektdéw przeznaczonych do
rozbiodrki badz adaptacii

c) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystapi przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem poddasza
oraz przy robotach dekarsko- blacharskich.

d) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie znajomo$ci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne

e) Na kierowniku cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozehn opisanych w
punkcie b,c
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12.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys$l postanowier art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta
wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany
w pozwoleniu na budowe.

Projektantka czesci architektonicznej:
mgr inz. arch. Agnieszka Wicinska-Potaczata
NR UPR. 30/DSOKK/2018

17



KONSTRUKCJA

18



SPIS TRESCI

1. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA .........ooieiieereere e 20
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ..........cocoiiiiiieceere e 20
3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ....ccvvvvvvvve 20
4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA ..........ccooomrrrrrrrrrrrnnns 20
5. ROBOTY ZIEMNE ... 20
6. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH | PRZEMARZANIA GRUNTU ......vvvvvvrressseeerrsissssseeenee 21
7. UKLAD KONSTRUKCYUNY ..o s 21
8.  ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYUNE ........coooiiieieiceceeee s 21
9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN........oosiiirereervessvvcoosssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssns 21
10. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCUJI ZELBETOWYCH .......cooiiirsssssssssseeeeessssssosssessssssssesneee 21
11. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCUI STALOWYCH.......oooooooevrrsrsssssssseseesssssssssossssssssssssseee 24
12. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ..........cooommrrrrrrvrirrnnns 24
13, UWAGI KONCOWE ........covvovoeeeeeeeesvsoossess s ssssssssss s sssssss s s 24

19



1.ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

Zastosowane normy i opracowania:

— Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

— PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcj,

— PN -EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcije,

— PN -EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu,

— PN -EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

— PN -EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

— Katalogi producentow zastosowanych materiatow i technologii,
— Badania geotechniczne wykonane dla planowanej inwestyciji.

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Charakterystyczne parametry obiektu:
—  wysoko$¢ obiektu: 5,50 m

— szerokoS¢ obiektu: ok. 6,32m

— dhugos¢ obiektu ok. 24,32m

3.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Zakres rob6t budowlanych w zakresie elementéw konstrukcii:

—  Wykonanie stép fundamentowych;

— Prefabrykacja i montaz stalowej konstrukciji wiaty;

Uwaga! Lokalizacja wymienionych robot wg czesci rysunkowej projektu.

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbiezno$ci wyjadnia¢ z projektantem.

4.0CENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badar geotechnicznych warunki gruntowe w podtozu okre$lono jako proste. Zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkéw posada-

wiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. przyjeto | kategorie geotechniczna.

5.ROBOTY ZIEMNE

Projektowane stopy fundamentowe nalezy wykona¢ po wykonaniu demontazu kostki betonowej w obrebie stopy
oraz przewiertu przez ptyte noéng gr. 20cm oraz pozostate warstwy podbudowy. Po wykonaniu przewiertu wykonaé
poszerzenie stopy pod ptyta na wysoko$ci 30cm.Wykop pod fundamentami wykonaé¢ do poziomu posadowienia z
uwzglednieniem 10cm warstwy betonu podktadowego C8/10. Nie pogtebia¢ wykopdw ponizej posadowienia funda-

mentow.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

— wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstwe ochronng gruntu o migzszo$ci ca 0,1m ponad pro-

jektowanym poziomem posadowienia i usunag¢ jq recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem
do stabilizacji podfoza gruntowego,

— wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen. Wode gromadzaca sie w

dnie wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowac
poza obszar wykopu,

— zdna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone, rozmoczone, partie gruntu zastepujac je chudym beto-

nem,
— fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubo$ci ca 0,10m na wyréwnane dno wykopu,
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10.1.

— roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu nieza-
bezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentu-
alnie w dnie wykopu grunty nalezy wybrac i zastapi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.

Prace nalezy wykonac¢ po wczesniejszym zbadaniu poziomu wod gruntowych. Wszystkie instalacje wodnoka-
nalizacyjne nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody do gruntu pod fundament. Podczas
prac ziemnych nalezy pamigta¢ o ewentualnym odwodnieniu wykopu. Przed przystapieniem do prac ziemnych na-
lezy powtdrzy¢ badanie poziomu zwierciadta wody w celu weryfikacji pozioméw wodono$nych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne -
wymagania ogoine. Wykopy powyzej 1,2m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

6. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH | PRZEMARZANIA GRUNTU

—  Obcigzenie $niegiem strefa 1, 0=3°, gk,s=0,56 kN/m2
— Obcigzenie wiatrem strefa 1; kategoria terenu Il, gk,»=0,75 kN/m2
—  Strefa przemarzania gruntu hz = 0,80m

7.UKLAD KONSTRUKCYJNY

W sktad uktadu konstrukcyjnego obiektu wchodza;
—  Stopy fundamentowe zelbetowe;
— Ramy stalowe;
— Ptatwie stalowe;
— Rygle stalowe;
— Blacha trapezowa;
— Stezenia stalowe;

8.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano statycznie wyznaczalne schematy statyczne. Elementy obiektu spetniajg warunki stanu granicz-
nego no$nosci i uzytkowalnosci. Obliczenia statyczne dostepne do wgladu u projektanta.

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych:

Fundamenty — posadowienie bezposrednie,

Budynek obliczono w przestrzennym schemacie statycznym uwzgledniajacym wszystkie elementy konstruk-
cyjne.

9.PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Przyjeto statycznie wyznaczalny uktad statyczny. Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy pro-
gramu do projektowania ustrojéw ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci i
uzytkowania. Obliczenia elementéw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

10. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

WYTYCZNE WYKONANIA ZBROJENIA

Zbrojenie wykona¢ z pretow zebrowanych ze stali klasy C - B500SP (stal zgodna z normg PN-EN 10080),
wedtug rysunkdw konstrukcyjnych. Marki, kotwy, podktadki dystansowe, stojaki, prety dystansowe i inne wyroby
przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z PN-EN 10080, PN-EN 13670
oraz PN-EN 1993-1-1 oraz by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne aby zachowaé ksztatt podczas betonowania.
Elementy te nie mogg zawieraC sktadnikow, ktére mogq negatywnie wptywa¢ zaréwno na beton jak i zbrojenie,
wprowadza¢ nieprzewidzianych odziatywan na konstrukcje, powodowac¢ zarysowan i uszkodzen powierzchni oraz
utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ czyste,
pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen powierzchniowych. Dopuszcza si¢ stosowanie pretéw pokrytych rdza
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powierzchniowg zgodnie z PN- 1ISO 6935-2. Czyszczenie i prostowanie pretdw wykona¢ metodami niepowodujgcymi
zmian we wiasciwosciach mechanicznych stali i gabarytach uzebrowania. Prety dostarczone w kregach powinny
zostacC wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia, wszystkie klasy stali o $rednicy do 16mm moga by¢ dostarczane
w kregach. W przypadku zastosowania prostowania przez przecigganie nalezy wykonac badania kontrolne wiasci-
wosci stali po wyprostowaniu zgodnie z PN-EN 1SO 15630-2. Srednice giecia nalezy dobraé zgodnie z PN-EN
13670-1 oraz PN-EN 1992-1-1. Giecie stali w temperaturze ponizej -50C jest zabronione. Nie dopuszcza sie mozli-
wosci giecia stali z zastosowaniem podgrzewania. Scalanie zbrojenia moze odbywacé sie poprzez spoiny punktowe
w zaktadzie prefabrykacji lub drutem wigzatkowym na budowie. Przy czym gdy zbrojenie taczone jest drutem nalezy
prety zapewniajace geometrie przyspawaé. Zarowno prety jak i szkielety zbrojeniowe powinny by¢ oznaczone w
sposdb tatwy do zidentyfikowania. Kazda partia zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie, o jakosci. Kazdy szkielet
zbrojeniowy wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim powinien by¢ oznakowany przewieszka z informacjg 0 wy-
tworcy, zasadniczymi wymiarami szkieletu, zaSwiadczeniem producenta, o jakosci wyrobu. Transport zbrojenia na
budowie powinien odbywac sie w sposdb dostosowany do gabarytu zbrojenia i nie moze powodowa¢ deformaciji czy
tez zabrudzenia np. gruntem. Prostowanie zgietych pretow dozwolone jest zgodnie z PN-EN 13670 i moze by¢
stosowane, jesli stosuje sie urzadzenia ograniczajace naprezenia miejscowe i zostata zaaprobowana procedura
prostowania. Montaz zbrojenia powinien zapewni¢ prawidtowy proces betonowania- zapewni¢ doktadne otulenie
pretow przez mieszanke betonowa. Do montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po wykonaniu i odbiorze deskowan.
Elementy zbrojenia nalezy umieszcza¢ w deskowaniu zgodnie z projektem (czes¢ rysunkowa) w taki sposob, aby
elementy utozone wcze$niej umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia, odlegto$ci miedzy pretami byty zgodne z projek-
tem, grubos¢ otuliny pretdw zbrojenia wraz z odchytkg wymiarowg odpowiadata warto$cig przyjetym w projekcie
oraz PN-EN 13670. Montaz pojedynczych pretéw powinien by¢ wykonany bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie
winno by¢ rozmieszczone tak by po zakoriczeniu montazu mie$cito sie w granicach tolerancji. Kazda partie stali
zbrojeniowej czy to w postaci pretow, szkieletow zbrojeniowych nalezy poddac¢ kontroli na zgodno$¢ z zamédwieniem,
a w szczegdlnosci sprawdzi¢ wyglad powierzchni i prostoliniowo$¢. Przed przystapieniem do betonownia nalezy
dokona¢ kontroli zbrojenia w szczegdlnosci sprawdzi¢: Gatunki stali oraz zaswiadczen o ich jako$ci; Zgodnos¢ z
projektem wymiaréw pretéw zbrojenia i ich potozenia; Miejsc mocowania skrzyzowan pretéw oraz ich stabilizacji
przed przemieszczeniem w trakcie betonowania; Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w odniesieniu do PN-EN
13670; Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i stabilno$¢ zamocowania pretow tacznikowych, kotew, ewentualnych wktadek
dodatkowych np.: rur ostonowych do prowadzania instalacji.

WYTYCZNE BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania nalezy utozy¢ plan prac dostosowany do: Geometrii betonowanego ele-
mentu; Sposobu dostarczania mieszanki betonowej; Sposobu formowania betonowanego elementu (rozprowadza-
nie mieszanki betonowej); Usytuowania miejsc przerw roboczych i sposobu wykoriczenia powierzchni na okres prze-
rwy roboczej; Kolejnosci betonowania; Przyjetych $rodkéw ochrony i pielegnaciji betonu. Podczas uktadania mie-
szanki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie byta wigk-
sza niz 1,0m i jest to SciSle zwigzane z konsystencjg mieszanki. W przypadku elementu o grubo$ci powyzej 0,80m
mieszanke nalezy uktada¢ warstwami 30-40cm i zageszczac przez wibrowanie. Zageszczanie prowadzi¢ wibrato-
rami pograzalnymi. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz diugos¢ butawy. W przypadku beto-
nowana warstwami nalezy butawe zagtebia¢ na gtebokos¢ 5- 10cm w warstwe wczesniej utozona. Efektywnosc
wibrowania uzalezniona jest od sktadu mieszanki betonowej, czestotliwosci i amplitudy drgan oraz czasu wibrowa-
nia. Ponizej podaje si¢ zalecenia ogdlne dotyczace zageszczania mieszanki betonowej: Uzywac jednego typu wi-
bratora; butawe zanurza¢ szybko, wycigga¢ powoli (tak by beton byt zageszczany od dotu ku gérze);butawe wpro-
wadza¢ w statych odstepach, mozna przyja¢ odlegtos¢ 10*d (d-Srednica butawy). Szczegdtowe wytyczne dotyczace
zageszczanie mieszanki betonowej podano w PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji betonowych”. Tempo
betonowania tak nalezy dobra¢ aby unikac tworzenia sie ,,zimnych ztaczy” miedzy uktadanymi warstwami . Nie
nalezy wprowadza¢ przerw w przypadkowych miejscach konstrukcji. W celu dobrego potaczenia elementéw w prze-
rwie roboczej nalezy stwardniaty beton sku¢ na gteboko$¢ ok 3-5¢cm a nastepnie powierzchnie odkurzy¢ sprezonym
powietrzem i pola¢ woda. Woda musi spetnia¢ wymogi PN-EN 1008. Nawilzony beton pokry¢ preparatem np. Sika
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Repair-10F. Na tak przygotowang powierzchnie mozna uktadaé mieszanke betonowa, przy czym nalezy zwrécic
uwage by butawa wibratora nie dotykata utozonego wczes$niej stwardniatego betonu. Bezposrednio po zakofczeniu
procesu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy rozpocza¢ prace pielegnacyjne. Metody pielegnacii
betonu w warunkach normalnych powinny zapewnic niskie tempo odparowywania wody z powierzchni betonu lub
utrzymywac powierzchnie betonu caly czas w stanie wilgotnym. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ ,,metodg mo-
krg” w uzasadnionych przypadkach metodg zachowania wilgoci wtasnej. Rdznica temperatur powierzchni betonu
oraz wody uzytej do pielegnaciji nie moze przekracza¢ 11 oC. Okres pielegnaciji zalezy $cisle od klasy ekspozycji
betonu wedtug wymagan PN-EN 206-1, temperatury powierzchni betonu oraz wskaznika rozwoju wytrzymatosci
betonu okreslajacego stosunek wytrzymato$ci 2-dniowej do 28-dniowej. Pielegnacja ma skutecznie zmniejszy¢ réz-
nice temperatury i wilgotno$ci w pielegnowanym elemencie. Roznica temperatury miedzy Srodkiem a powierzchnig
betonu nie powinna przekracza¢ 200C w normalnych warunkach dojrzewania. Zalecany okres pielegnaciji dla kaz-
dego typu betonu 3 dni, przy czym w przypadku duzych odkrytych powierzchni pielegnacje nalezy wydtuzy¢ do 7
dni, za$ w przypadku betonéw wodoszczelnych lub przy stosowaniu cementu hutniczego do 14 dni. Szczegéty pro-
wadzenia i zakresu pielegnaciji zgodnie z PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji betonowych”. W przypadku,
gdy $rednia dobowa temperatura jest nie nizsza niz +100C a minimalna temperatura nie spada ponizej +5 oC wa-
runki nalezy uzna¢ za normalne i nie wymaga sie $rodkéw ochrony betonu zwigzanymi z wptywami niskich tempe-
ratur. W przypadku, gdy srednia dobowa temperatura jest nizsza niz +100C oraz minimalna temperatura ponizej +5
oC nalezy przewidzie¢ specjalne Srodki przy wytwarzaniu i uktadaniu mieszanki betonowej. Skuteczna metoda
ochrony powierzchni betonu przed niskg temperaturg powinna zapewni¢ osiagniecie wytrzymato$ci, ktéra spowo-
duje, ze beton bedzie odporny na uszkodzenia od zamrazania. Temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na
budowe nie moze by¢ nizsza niz 50C. Prowadzenie betonowania w obnizonych temperaturach wymaga zastosowa-
nia jednej z ponizszych metod: Metoda podgrzewania sktadnikéw (uzgodnienia dotyczace stosowania sztucznego
podgrzewania mieszanki betonowej prowadzi wykonawca z dostawcg mieszanki betonowej); metoda modyfikacii
sktadu mieszanki betonowej; metoda zachowania ciepta. Bez wzgledu na przyjetg metode wykonania robét w wa-
runkach obnizonych temperatur oraz przygotowania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢ pielegnacje $wiezego
betonu przez izolacje termiczng. Betonowanie w ,,warunkach goracego klimatu” réwniez wymaga specjalnego ro-
dzaj pielegnaciji. W Polskich warunkach do tej sytuacji nalezy przyja¢ okres, kiedy temperatura powietrza przekracza
+350C. Aby uzyska¢ wymagane wytrzymato$ci betonu nalezy opracowaé recepture mieszanki betonowej tak aby
charakteryzowata sie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem. Mozna stosowa¢ domieszki opdz-
niajace wigzanie betonu na bazie polikarboksylandw i polieteréw. Podstawowym warunkiem, jaki powinna spetia¢
mieszanka betonowa podczas prowadzenie robot w podwyzszonych temperaturach jest utrzymanie mozliwie niskiej
temperatury po wymieszaniu skfadnikéw i zachowanie odpowiedniej urabialno$ci do momentu jej zageszczenia.
Temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na budowe nie powinna przekraczaé¢ 35 oC.

KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Przyjete wymagania:
Klasa wykonania rob6t 2 wg PN-EN 13670
Klasa kontroli rob6t 2 wg PN-EN 13670

Kontrola wykonania robét betonowych polega przede wszystkim na weryfikacji materiatow i wyrobéw, ktre majg
by¢ stosowane. Kontrole rob6t powinny by¢ udokumentowane stosowanie do klasy wykonania konstrukcji w postaci
raportu. Nalezy wykazac¢ w raporcie, ze zostaty przeprowadzone wszystkie czynnosci pozwalajgce osiggna¢ wyma-
gang jako$¢ wykonania robét. Szczegdtowe wytyczne obowigzkowej kontroli dla zatozonej klasy wykonania procesu
betonowania podaje norma PN-EN 13670. Dokumentem kontroli robét jest raport sporzgdzony zgodnie z PN-EN
13670. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami nalezy opracowa¢ dokumentacje naprawcza. Za-
kres dokumentacji powinien obejmowac: Sprawdzenie wptywu niezgodno$ci na wytrzymato$¢ mechaniczng i sta-
tecznos¢ konstrukcji w trakcje eksploatacii; Przedsiewzig¢ konieczne $rodki zaradcze w celu usuniecia niezgodno-
§ci. Zaleca sig, aby dokumentacja postepowania naprawczego oraz materiaty, jakie majg byC uzyte zostaty zaak-
ceptowane przed naprawa. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione wpisem w dzienniku
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budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo inny, réwnowazny sposob zgodnie z Instrukcjg 431/2008 In-
stytutu Techniki Budowlanej.

11. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH

a) Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszg oraz projektem architektury i branz towarzyszacych z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych, specyfikaciji technicznej i zasad wiedzy technicznej.

b) Potgczenia spawane. Jesli nie podano inaczej:

spoiny wykona¢ na catej dtugo$ci przylegania elementéw

spoiny czotowe wykonaé na peten przetop

spoiny pachwinowe dobiera¢ z warunku konstrukcyjnego 0,2t/1 < a < 0,7t/2
gdzie: t/1 - grubos¢ grubszego elementu w potaczeniu,

t/2- grubo$¢ ciefszego elementu w potaczeniu

c) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa.

d) Tolerancje ogolne konstrukcji spawanych wg: PN-EN 13920 B/F

e) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa

f)  Atest/Swiadectwo odbioru wg EN 10204 - 3.1 dla materiatéw konstrukcyjnych i tacznikbw mechanicznych.

g) Atest/$wiadectwo odbioru wg EN 10204 - 2.2 dla materiatow dodatkowych.

h) Materiat wg PN-EN 10025

i)  Materiat wg PN-EN 10034

j)  Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej wg normy: PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2.

k) Klasa konsekwenciji: CC2

[)  Kategoria produkciji: PC1

m) Kategoria uzytkowania SC1

n) Klasa wykonania konstrukcji EXC2

12. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie w postaci stop fundamentowych Zelbetowych o Srednicy 50cm (pod plyta no$ng
74cm). Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C30/37 W8 zbrojonego stalg kl. C (B500SP). Stopy wykonaé
na podktadzie z betonu C8/10 gr. 10cm. Otulina, jezeli nie podano inaczej — 50mm. Poziom posadowienia wg rzutu
fundamentéw (rys. K-01). Stopy fundamentowe wykonaé¢ wg rys. K-02.

Ze stop fundamentowych nalezy wypusci¢ prety gwintowane zakotwienia stupow.

KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

Konstrukcje stalowa wiaty zaprojektowano ze stali S235J2 - ksztattowniki dwuteowe, S235J2H-ksztattowniki
rurowe, S350GD — ptatwie, S355J2 — stezenia. Przekroje, lokalizacja i potaczenia elementéw wg czesci rysunkowej
opracowania. Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z kategorig korozyjnosci — C3 ($rednia).

Do konstrukciji stalowej mocowa¢ obudowe z blachy trapezowej: T80 gr. 0,8mm (S320) dla $cian oraz T60P gr.
0,7mm (S320) dla dachu.

13. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby,
dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub
tez: deklaracje zgodno$ci (certyfikat zgodnosci) z wtadciwg norma badZ aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
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W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Insty-
tutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budow-
lano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie ele-
menty danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otwordw w $cianach i stropach istniejacych koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku watpli-
wosci kontaktowac sie z projektantami poszczegdlnych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobo-
wigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawa¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdty, ktore
mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i za-
gwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wy-
jasnic sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegdio-
wienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych przez technologie, kon-
strukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznoSci od skali rysunku, podawane sgq w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wy-
miaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym os6b uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykofczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadaé ob-
owigzujace w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.
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Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowa¢ z Projektantem.

Powyzsze uwagi i pozostatg czeS¢ opisu technicznego (wtgcznie z projektem architektonicznym, instalacji sani-
tarnych oraz elektrycznych) nalezy traktowac jako integralng czes$¢ rysunkdw zawartych w niniejszym opracowaniu.

Projektant czesci konstrukcyjnej:
mgr inz. tukasz Hulbdj
NR UPR. DOS/0084/PWBKkb/18
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. ZAKRES INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W zakresie instalacji elektrycznych w niniejszym projekcie ujeto nastepujacy zakres:
— oSwietlenie wiaty i terenu,
— rozdzielnica obiektu,
— pomiar energii elektrycznej,
— budowa linii kablowych,
— instalacja uziemiajgca,
— bilans mocy,
— ochrona przeciwprzepieciowa,
— ochrona przeciwporazeniowa.

2. OSWIETLENIE WIATY | TERENU

Projektowana wiata zostanie o$wietlana za pomoca opraw z zrodtem swiatta LED mocowanych
do konstrukcji wiaty. Kable dla os$wietlenia nalezy uktada¢ w korytkach kablowych lub rurkach
instalacyjnych.

Oswietlenie terenu przy witacie przewidziano za pomocg naswietlaczy LED 70W montowanych
na stupach konstrukcji wiaty na poziomie +5.40 m. Zatgczenie oSwietlenia przewidziano hermetycznymi
tacznikami instalacyjnymi.

3. INSTALACJA GNIAZD | SILY

Pod wiatg zaprojektowano gniazda 1-fazowe oraz 3-fazowe zasilanych z R-G1. Gniazd nalezy
zasili¢ z obwodéw wyposazonych w wytacznik réznicowopradowy. Gniazda mocowaé do konstrukcii
wiaty na wysokosci 1,3 m od posadzki. Kable nalezy poprowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurkach
instalacyjnych.

4. ROZDZIELNIA OBIEKTU

Dla potrzeb zasilania obwodu oswietlenia wiaty, terenu oraz instalacji gniazd zaprojektowano
rozdzielnice R-G1 zlokalizowang w jednym z zamknigtych boksow.

Zaprojektowano rozdzielnice o stopniu ochrony co najmniej IP30 i wyposazong w zamykane
drzwi. Poszczegbine odptywy zostang zabezpieczone zostang wytacznikami nadpradowymi. W
rozdzielnicy obok w/w odptywéw, nalezy przewidzie¢ przynajmniej 20% dodatkowych roztgcznikow
rezerwowych oraz rezerwe wolnego miejsca pod zabudowe kolejnych 20% aparatéw. Rozdzielnice
nalezy wykonac¢ w uktadzie TNS.

Wszystkie kable wprowadzone do danej rozdzielnicy powinny zaopatrzone trwate oznaczniki,
zawierajgce:

— oznaczenie kabla zgodnie ze schematem blokowym lub/i nr obwodu,
— typiprzekroj kabla.

5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej do rozliczen jej kosztdw z Dostawcg bedzie zainstalowany w ztgczu
kablowo-pomiarowym w ramach rozbudowy przytacza.

6. BUDOWA LINIl KABLOWYCH

Zaprojektowano linie kablowg dla potrzeb zasilania rozdzielnicy wiaty R-G1. Gtebokos¢ utozenia
linii kablowej 0,6m liczac, jako punkt zerowy powierzchnie terenu, po ktorym prowadzony jest wykop.
Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 c¢cm i taka sama warstwa powinna przykry¢
kabel po utozeniu. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych urzadzen
podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukéw na kablu wigkszy od 20-krotne;
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Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25cm nad kablem folie kablowg szeroko$ci 20cm
koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla.

Trasa projektowanych kabli przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i sg one zgodne z
wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania odlegto ci od krawedzi
chodnikow oraz skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

7. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Instalacje uziemiajaca stupow przewidziano w postaci uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm utozonej w ziemi na gtebokosci 0,6m oraz uzioméw pionowych z szpilek uziemiajacych.
Konstrukcje stupow nalezy potaczyC z uziomem poprzez ztgcza pomiarowe. Rezystancja uziemienia
musi by¢ mniejsza niz 10Q.

8. BILANS MOCY

Grupy odbioréw Moc Pz [kW] kj Psz [kW]
Instalacja oswietleniowe 0,9 1 0,9
Zasilanie gniazda 10 0,6 6

tacznie 10,9 6,9
kj (dla rozdzielni) 1,00
Psz [kW] 6,9

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
kj - wspdtczynnik jednoczesnosci

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przed przepigciami zastosowany zostanie system odgromnikdw i ochronnikow
zainstalowanych na szynach zbiorczych rozdzielnicy RG.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim —izolacje i obudowy
izolacyjne. Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych oraz rdznicowopradowych.

11. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac zwigzanych z niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP oraz p.poz. i normami PN.
Po wykonaniu instalacji nalezy:
- dokona¢ odpowiednich pomiaréw, z ktérych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru,
- sprawdzi¢ zakres wykonanych robét z projektem,
- sprawdzi¢ stan izolacji kabli, przewoddw i urzadzen,
- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,
- poprawno$¢ podtgczen kabli do urzadzen.

30



Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami. Zachowaé
symetrie obcigzenia

Projektant czesci elektrycznej:
mgr inz. Przemystaw Stowikowski
NR UPR. MAZ/0157/POOE/11
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