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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Str. 1 — Spis zawartosci opracowania.

Str. 2 —13 — Opis techniczny.

Str. 14 — Rys. nr 1 — Zagospodarowanie terenu.

Str. 15— Rys. nr 2 — Projektowane zagospodarowanie.

Str. 16 — Uprawnienia projektanta.

Str. 17 — Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Izby Architektonicznej.

Str. 18 — Oswiadczenie projektanta.

Niniejsza dokumentacja jest PROJEKTEM ZAMIENNYM pierwotnej dokumentacji
na zamierzenie inwestycyjne jakim jest budowa boisk do siatkéwki plazowe;j.
Gtéwne zmiany w stosunku do pierwszego projektu:

- zmiana konstrukcji skarpy, zamiast muréw oporowych projektuje sie
przemodelowanie skarp,
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| Projekt zagospodarowania dziatki.

. Przedmiot inwestycji.
. Stan istniejgcy.
. Projektowane zagospodarowanie.

. Zestawienie powierzchni.

v B W N

. Inne dane o dziatce.

Il Projekt architektoniczno — budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

3. Wymagania.
CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 —Zagospodarowanie terenu. skala 1:500
Rys. nr 2 — Projektowane zagospodarowanie. skalal:200

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny boisk do siatkowki plazowej przy

ul. éw. Franciszka z Asyzu na terenie dzielnicy: Zatorze w ramach Budzetu Obywatelskiego

2019 r.
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym, nieuzytkowanym torze speed rowerowym w
okolicy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9.

Adres inwestycji: ul. Sw. Franciszka z Asyzu dz. nr 56 / 26;
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skateplazy i boisk przy Gimnazjum nr 9 i Szkole Podstawowej nr 9. W dawnym kompleksie
rekreacyjnym zlokalizowano nasyp ziemny dla usytuowania toru speed rowera. Tor wiele lat
nie byt uzytkowany.

Istniejgcy nasyp projektuje sie przeformowaé, przemodelowaC i wyréwnac, a wewnatrz
projektuje sie usytuowac trzy boiska do gry w siatkowke plazowa. Z zachowaniem wytycznych
umozliwiajacych organizacje zawoddw sportowych. Teren boisk planuje sig ogrodzic.

Teren jest wtasnoscig Miasta Leszna.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Istniejacy nasyp projektuje sie przeformowac i przemodelowac, uzyskujac rong wyskosc watu
od ul. Sw. Franciszka z Asyzu o wysokosci +2,00 m nad zerem terenu. Po obu stronach
projektuje sie wykona¢ dwie skarpy — prostopadte do ul. Sw. Franciszka z Asyzu, ktére beda
schodzity z wysokoéci 1,50 m do 0,00 m. Na goérze watu, ktéry w przekroju bedzie miat
przekrdj trapezu, projektuje sie ptaska powierzchnie o szerokosci 3,0 m. Na ptaskim terenie
projektuje sie budowe odrodzenia o wysokosci 2,0 m z paneli ogrodzeniowych systemowych
oraz pitko chwyt o wysokoéci 2,0 m. Na boczych zejéciach skarp, dzigki tagodnemu spadkowi
projektuje sie ogrodzenie panelowe systemowe — j.w. ale juz bez pitkochwytu. Wewnatrz
projektuje sie usytuowac 3 boiska do pitki siatkowej z odpowiednimi strefami bezpieczenstwa.
Furtka i brama techniczna wjazdowa na teren beda zlokalizowane od strony bocznego wyjscia
z Sali gimnastycznej szkoty. Istniejacg matg gorke w bliskiej lokalizacji szkoty, przy skrzynce
elektrycznej( ktérg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢) projektuje sig wywyzszyC, przez
dosypanie i odpowiednie uformowanie i ubicie ziemi do wysokosci okoto 1,50 m. Na szczycie
projektuje sie zainstalowa¢ maszt flagowy, celem wieszanie flagi lokalnej druzyny podczas
organizowania zawodow sportowych.

Istniejaca na terenie kostke betonowa planuje sie zdemontowac. Od strefy wejsciowej planuje
sie pozostawic istniejgcy teren utwardzony.

Projektuje sie ozdobne nasadzenia dwdch drzew w naroznikach boisk. Planuje sie wykorzystac
szlachetny gatunek drzewa np. buk purpurowy.

Projektuje sie zwiekszenie ilosci i réznorodnosci terendw rekreacyjnych i sportowych do
zabawy, sportu, wypoczynku, spotkan na terenie Zatorza. Miejsca te maja stuzy¢ wszystkim
mieszkaricom Zatorza, od najmtodszych po senioréw, i ma poprawi¢ estetyczny wizerunek
ulic. Boiska beda zamykane w celu bezpieczenstwa i opiekowac¢ sig nim bedg trenerzy i
zawodnicy druiyny siatkarskiej. Skarpa bedzie ogdlnodostepna, ale przez jej wyrownanie i
zmniejszenie wysokoéci, bedzie bardziej przyjaznym miejscem. Ze skarp bedzie mozna
obserwowac rozgrywki i zawody siatkarskie oraz kibicowa¢ lokalnej druzynie. Teren na nowo
wymodelowanej skarpy nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne i zakazie poruszania sig |
zjezdzania np. rowerami, sankami itp. Ostateczng tres¢ tablic zaleca sig uzgodnic z
Zarzadzajgcym terenem i przekaza¢ Wykonawcy.

mictwa
vniciwa

V., Flanowanie

2



L 8 Riii,é?\, D MIABTA
!',:L)J'r' NA
Przez znaczne obnizenie wysokosci skarpy teren bedzie bardziej otwartyWudmali\mHatheyszé( nowania

rzastrzenneqq wnictwa
patrolowanie przestrzeni. Zaleca sie wprowadzenie monitoringu np. n@41swq1§cyl;}1{is upapk'l 'MF. 21

tel. A§ C
oswietleniowych. tel. 65 5298199

UWAGA: dla prawidtowego oszacowania robét zwigzanych z przeformowaniem mas ziemnych
nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie bilansu mas ziemnych. Niniejsza
dokumentacja jest projektem budowlanym. Szczegéty techniczne bgda mozliwe do ustalenia
na budowie z wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

|l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

MAtA ARCHITEKTURA:

1. tawka z oparciem — 2 sztuki

Wymiary: 160 x 48 cm, Wysokos¢ catkowita: 85 cm + 20 cm

MATERIA¢L.:

Ptyty écianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowazny. 1 - stal; 2 -
piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podkfad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa

Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
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2. tawka bez oparcia — 2 sztuki. Wydziat Architektury, Planowania
Pr;f.estrzc:»r'n'xegm i Budownictwa
64-100 Leszno, Al. Jana Pawta Il 21

tel. 65 5298199
Wymiary: 160 x 35 Wysokos$¢ catkowita: 40 cm + 20 cm

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowazny. 1 - stal; 2 -
piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

3. Kosz na odpadki — 3 sztuki.

Wysokos¢ catkowita: 100 cm#+ 20 cm, Pojemnos$c: 35 L+ 5L
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Wyci‘zialé Architekiury, Planowania
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w p@@%’%%%ﬁé’ﬁ%](f Wg‘fﬁ;{%f"[{,{;‘a‘“{?%
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszko@re” farbdmi
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowaznym. 1 - stal; 2 -
piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa.
Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT lub réwnowaznym.

Stojak rowerowy — 1 sztuka.

Wymiary: 210 x 58 cm + 20 cm

Wysokos¢ catkowita: 61 cm + 20 cm

MATERIAL:
Elementy stalowe cynkowane ognhiowo.

Regulamin korzystania z boisk — 1 sztuka.

Wymiary: 58 x5cm +20cm
Wysoko$¢ catkowita: 200 cm + 20 cm
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p g 64-100 Leszno, Al. Jana Pawia 121
Phyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPle o gruboeser®
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoC i UV.
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
Wandaloodporne zaélepki érub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowana

blache stalowa.

Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producental

kotwa L - Bocrn kdm L-70cm

1

z

100

200

600
S

A montaz bezposrednio w grur
2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa =
3 — nawierzchnia w strefie upadku; zgodna z PN-EN 11761
4 —gémaczescfundamenty

5 —fundament (beten B20)

6 — powierzchnia zabawy

7 — grunt rodzimy

6. Maszt flagowy.

Maszt flagowy aluminiowy 10 m, segmentowy o zwigkszone] grubosci Scianek.
Wysokos¢ 10 m.
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Gtowica i koputka

zdjecie pogladowe

7. Ogrodzenie.

Projektuje sie ogrodzeni panelowe, wysokosci 2,0 m; kolor: zielony , gtadko zakoriczony,
taczna diugosé ogrodzenia = 165 mb;

- na catej dtugoéci szczytu gorki = 65 mb, zaprojektowano pitkochwyt h= 2,0 m; razem z
ogrodzeniem daje to wysokosc: 4,0 m,

siatka powyzej ptotu panelowego w kolorze zielonym; system z odpowiednimi atestami;

1 x furtka szerokosci 120 cm,

1xbrama 2 x200cm,
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Kolor: zielony

Materiat: stal kryta proszkowo

Pojedynczy panel ogrodzeniowy

Wymiary: 2,0x 1,0 m (df. x wys.) + 20 cm
Wymiary oczek siatki: 20 x 5 cm (dt. x szer.)
Grubos¢ drutu pionowego: 5 mm $rednicy
Grubo$¢ drutu poziomego: 6 mm srednicy
Pojedynczy stupek ogrodzeniowy

Wymiary: 4 x 4 cm (df. x szer.)

Wysokoé¢: dostosowana do wysokosci panela — fundamentowanei wg zalecer)
producenta,

Uwaga: stosowac elementy NIE ostro zakonczone!
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zielony, wykonany z siatki polipropylenowej bezweztowej, oczko 8 x 8cm, o
podwyzszonej wytrzymatosci, o najwyzszym zakresie trwatosci, odpornosci na proby
rozciggania i rozrywania oraz zapewniajacej bezpieczeristwo uzytkownikdw. Siatki
wychwytujgce rozciggniete na stupach stalowych wykonanych z rur stalowych,
dodatkowo na poczatku i na koncu pitkochwytu wzmocnionych wyporami.
Montaz pitkochwytu polega na zabetonowaniu stupow i wypdr, a nastepnie — po
zwigzaniu fundamentédw — zawieszeniu siatki na rozpietych i naprezonych linkach
stalowych.
Fundament — prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu C 16/20, gtebokosci

1,20 m, przekrdéj 35 x 35 cm. Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Nawierzchnia:

- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

- zielen niska zagospodarowana — trawnik — czesciowo istniejgcy, na pozostatym
terenie nowe obsianie trawnikiem,

o Zieleh:

Istniejacy trawnik nalezy odpowiednio pielegnowac ( kosi¢, uzyiniacd) aby byt
atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

Zaleca sie nowe naszadzenia drzew, krzewdw oraz dosianie trawy na catosci nowo
powstatych skarp.

Projektuje sie nasadzi¢ dwa szlachetne buki purpurowe w naroznikach boisk.

o Kolorystyka:

Urzgdzenia powinny by¢ kolorowe. Barwy nasycone.
Ostateczny dobdr koloréow poszczegdlnych elementow zostanie ustalony przez
ZAMAWIAJACEGO na etapie wyboru wykonawcy.

BOISKA:

Boisko do siatkowki plazowej — konstrukcja nawierzchni

piasek ptukany drobno - lub $rednioziarnisty (nie moze by¢ pylisty) - 30 cm,
geowfdknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2,
Zwir - 10 cm,

Boisko ma zosta¢ wykonana jako dét wypetniony piaskiem obudowany obrzezami
betonowymi 8x30x100cm utozonymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o
grubosci 3cm i tawie betonowej z opornikiem z chudego betonu C8/C10.

10
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BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ (3 x 330,00 m?).

Teren na ktérym projektuje sie boisko do siatkéwki plazowej jest ptaski, porosniety
trawg naturalng oraz wytozony kostkg brukowa — do demontazu, z czesciowym
wykorzystaniem i ponownym utozeniem.

Konstrukcja boiska : nalezy wykorytowac istniejacy teren na powierzchni: 990,00 m?,
wykona¢ warstwe z kruszywa naturalnego (10cm), zageszczong mechanicznie oraz
podsypke piaskowa (10cm) zageszczona mechanicznie. Wyréwnany teren obtozy¢
geowtdkning, ktéra wyeliminuje chwasty, itp. Nastepnie wysypac piasek i wygtadzic¢
teren.

UWAGA : Nazime piasek nalezy przykrywac plandeka, ktéra nie przepuszcza
wilgoci, a siatke zdjac.

dane techniczne :

- powierzchnia trzech boisk: 990,0 m?
- wymiary boiska ze strefg wolng : 3 sztuki 15 m x 22 m,

- wymiary 1 boiska bez strefy wolnej: 8,00 x 16,00 m.

konstrukcja podtoza pod boisko (924,00 m?) :

v Grunt rodzimy zageszczony

v Kruszywo naturalne zageszczone 10 cm (piasek drobnoziarnisty ¢ 0—31,5
mm)

v Podsypka piaskowa zageszczona 10 cm (piasek drobnoziarnisty ¢ 0—2,0
mm)

v Geowtdknina separujgco —wzmacniajaca

v Nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany drobno— lub $rednioziarnisty (nie
moze by¢ pylisty) - 30 cm

Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowac kruszywo piasek o frakcji od 0 do
0,5 mm o grubosci 30cm. Piasek nie moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze zawierac
kamieni i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt
drobny i miatki, aby nie przyklejat sie do skéry zawodnikow. Piasek nie moze sie kurzyc.

wyposazenie boiska :

v stupki do siatkdwki aluminiowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego
100x120 mm (jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki)

z ptynng regulacjg wysokosci zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry;
biate)

v tuleje aluminiowe ocynkowane okragte o wymiarach 133mm x 460mm,

grubosé écianki 3 mm.Tuleje przeznaczone do montazu stupkow aluminiowych
11
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v pasy z tasmy polipropylenowej z mozliwoscig regulacji d’fggﬁ&pj,@,s;e(roko”
S5cm (kolor granatowy) wytyczajace pole gry o wymiarach 8x16m montm’nfa’ﬁé 39
czasowo. Elementymocujgce muszg byé wykonane z miekkiego i elastycznego
materiatu.

v siatka do gry bezweztowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone.

Grubo$é splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami oraz atenkamni.
Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, dtugos¢ linki mocujacej 11,7 m, wielko$¢ oczka 10 x
10 cm.

v stanowisko sedziowskie stalowe, malowane proszkowo, wyposazone w

bezstopniowa

regulacje wysokosci podestu.

Boisko do siatkowki plazowej — wyposazenie

Sportowe wyposazenie boiska do siatkdwki plazowej musi by¢ zgodne z
wytycznymi PZPS ( Polski Zwigzek Pitki Siatkowej) oraz spetnia¢ odpowiednie
normy dotyczgce urzadzen sportowych.

Pojedyncze boisko wraz z pasem ochronnym ma ksztaft prostokata o wymiarach
8x16 m. Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet tulei do stupéw wbetonowanych na
state w podfoze wraz z stojakami do siatkdwki oraz siatka do gry.

UWAGI:

Elementy sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie.

Sportowe wyposazenie boisk do siatkdwki plazowej musi by¢ zgodne z wytycznymi
PZPS ( Polski Zwigzek Pitki Siatkowej) oraz spetnia¢ odpowiednie normy dotyczgce
urzgdzen sportowych.

Montaz wyposazenia boisk zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac odpowiednie atesty.

Po zakoriczeniu inwestycji, teren przylegty nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
roboty budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.

INFORMACJE DODATKOWE — WYCIAG Z REGULAMINU PZPS.

Wymiary boiska to 16 x 8 m - dwie potowy po 8 x 8 m.
nie ma linii srodkowej;
linie wyznaczajgce boisko, to tasmy o szerokosci 5 - 8 cm;

Wysokoé¢ siatki mierzona od srodka pola gry (wysoko$¢ siatki na liniach nie moze
przekraczac oficjalnej wysokosci o wiecej niz 2cm): 2,43m — mezczyzni, 2,24m —
kobiety; i odpowiednio dla grup wiekowych dziewczat | chtopcow; teren do gry musi
by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej | jednorodne;
powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw mogacych

spowodowac kontuzje zawodnikow;
12
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linie muszg by¢ koloru kontrastujgcego z piaskiem (zalecany ciemnoniebiesl?i‘)’;
linie powinny by¢ wykonane ze sznurkéw lub tasm o duzej trwatosci;
siatka posiada dtugos¢ 8,5 m, a umieszczone na niej tasmy po 5 - 8cm;

WYMAGANIA.

Do wyposazenia nalezy uzy¢ urzadzenia posiadajgcych niezbedne certyfikaty jakosci.
Muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich Normach mdwiacych o
tego typu urzadzeniach, posiadac atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie.
Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowac doktadnie wg wytycznych
dotyczacych ich montowania i uzytkowania.

UWAGA:
Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzeri maja charakter tylko
i wyfacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielkg réznorodnosé typéw

r

urzadzen, wykornczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementéw, styléw,
form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu placu zabaw.
Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Elementy ostatecznie zostang wskazane po wytonieniu Wykonawcy.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w

uzgodnieniu z Projektantem.
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Wydziat Archite
Przestrzennego i B
54-100 Leszno, Al. J

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0641.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0641-C16A-1B55-629F-8CCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z whaéciwg Okregowa l1zba Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana o$wiadczam, iz sporzadzitam projekt:

PROJEKT BOISK
DO SIATKOWKI PLAZOWE!

W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2019
PROJEKT ZAMIENNY

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64 — 100 Leszno

ADRES INWESTYCIJI

ul. Stanistawa Szczepanowskiego dz. nr 56/26, arkusz mapy 5,

——

uprawni ' a2 budowlan

W specjalnodci architekton:
: a v tonij j
do projektowdriz bey of"m '_CZZF;J
dec. WP- Q| {OKK/UpB24/2007

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska



