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ROBOTY DROGOWE

scale i gruntéw obj etych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata

L.p. Numer Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych. Jednostka Cenajedn. | Warto$¢é PLN
STWIORB — PLN
llo¢
KOD CPV Nazwa | . llos¢
ednostek
1 2 3 4 5 6 7 8
01.00.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté ~ w wysoko $ciowych
1 01.01.01.22 |Wyznaczenie trasy i punktdw wysoko $ciowych w terenie pagérkowatym lub podgérskim km 25,271 2 500,00 63 177,50
11 Wyznaczenie w terenie pagérkowatym przebiegu sytuacyjno-wysoko$ciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektéw inzynierskich. km 25,271
01.02.01.00 |Usuniecie drzew lub krzakéw
2 01.02.01.11a |Karczowanie drzew o $rednicy 10t35cit i szt. 1673 35,00 58 555,00
Karczowanie drzew obejmujace: - $cigcie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem drzew o $rednicy 36--55cm wraz z zatadunkiem, transportem i utozeniem dtuzyc w miejscu
21 wskazanym przez Zamawiajacego, - usuniecie karpiny koparka w gruntach kat. I*VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych materiatéw szt. 1673
pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
3 | 01.02.01.11b |Karczowanie pni drzew o $rednicy 10t35cit i szt. 390 35,00 13 650,00
31 Karczowanie drzew obejmujace: - karczowanie pni o $rednicy 10-K35cm , - usuniecie karpiny koparka w gruntach kat. I-VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub st 390
’ utylizacja materiatéw pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatoéci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu. :
4 01.02.01.12 |Karczowanie drzew o $rednicy 36t55cit i szt. 331 56,00 18 536,00
Karczowanie drzew obejmujace: - $cigcie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy 36-55cm wraz z zatadunkiem, transportem i utozeniem dtuzyc w miejscu
4,1 wskazanym przez Zamawiajacego, - usuniecie karpiny koparka w gruntach kat. I-VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych materiatow szt. 331
pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
5 01.02.01.12 |Karczowanie pni drzew o  $rednicy 36t55cit i szt. 105 56,00 5 880,00
51 Karczowanie pni drzew obejmujgce: - karczowanie pni o $rednicy 36-55cm, - usuniecie karpiny koparkg w gruntach kat. I-VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub szt 105
’ utylizacja materiatéw pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu. ’
6 01.02.01.13 |Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55cm szt. 23 190,00 4 370,00
Karczowanie drzew obejmujace: - $cigcie pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o $rednicy ponad 55cm wraz z zatadunkiem, transportem i utozeniem dtuzyc w miejscu
6,1 wskazanym przez Zamawiajacego, - usuniecie karpiny koparka w gruntach kat. I-VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych materiatow szt. 23
pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu.
7 01.02.01.13 |Karczowanie pni drzew o $rednicy ponad 55cm szt. 42 190,00 7 980,00
71 Karczowanie pni drzew obejmujace: - karczowanie pni o $rednicy ponad 55cm, - usunigcie karpiny koparka w gruntach kat. I-VI, - zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub <ot 2
' utylizacja materiatéw pochodzacych z karczowania, wzglednie spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu, - zasypanie dotéw po karczowaniu i uprzatniecie terenu. )




8 01.02.01.22 |Karczowanie krzakéw i poszycia ha 1,402 10 000,00 14 020,00
81 Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia wraz z: - zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatdw pochodzacych z karczowania, wzglednie ha 1402
' spaleniem na miejscu drobnej pozostatosci po karczowaniu, - zasypaniem dotéw po karczowaniu i uprzatnieciem terenu. !
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
9 01.02.02.14a |Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 5-  15cm - roboty zasadnicze m2 12406,0 5,00 62 030,00
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy ($rednia grubo$¢ humusu okoto 10cm) w celu
91 wykorzystania do humusowania skarp i dna rowéw lub w miejsca przewidziane do rekultywaciji i zasypania zgodnie z zatacznikiem tabelg drég i rekultywacii lub zatadunek i transport m2 12406.0
’ nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budowy lub zagospodarowanie i/lub utylizacja w gestii Wykonawcy o ile Zamawiajacy nie wskaze miejsca ’
zagospodarowania
9 01.02.02.14b |Mechaniczne usuni egcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26 -35cm - roboty zasadnicze m2 148743,0 8,00| 1189 944,00
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy ($rednia grubo$¢ humusu okoto 30cm) w celu
91 wykorzystania do humusowania skarp i dna rowéw lub w miejsca przewidziane do rekultywaciji i zasypania zgodnie z zatacznikiem tabelg drég i rekultywacii lub zatadunek i transport m2 148743.0
’ nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budowy lub zagospodarowanie i/lub utylizacja w gestii Wykonawcy o ile Zamawiajacy nie wskaze miejsca ’
zagospodarowania
01.02.04.00 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodze i i przepustéw
20 01.02.04.33 |Rozebranie nawierzchni z ptyta  zurowych m2 17,0 25,00 425,00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni na zjazdach lub skarpach i rowach z betonowych i/lub zelbetowych ptyt azurowych oraz ew. podsypki i/lub podbudowy (kolidujgcej z elementami
201 projektowanymi) wraz z: -zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego) ptyt azurowych pochodzacych z rozbiérki (w sposéb m2 170
! zabezpieczajacy ja przed uszkodzeniem i kradziezg), - zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiérki (ew. ’
podsypki i/lub podbudowy pod nawierzchniami z piyt azurowych, w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi).
18 01.02.04.41 |Rozebranie kraw eznikéw betonowych m 21,0 20,00 420,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawa z betonu wraz z: - zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem kraweznikéw pochodzacych z rozbiérki w miejscu wskazanym przez
18,1 Zamawiajacego w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza, - z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacja pozostatych m 21,0
materiatéw z rozbiorki.
19 01.02.04.44 |Rozebranie obrze zy betonowych m 23,0 20,00 460,00
19.1 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z: - zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem obrzezy pochodzacych z rozbiérki w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w sposéb m 23.0
! zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza, - z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorkii. ’
20 01.02.04.48 |Rozebranie prefabrykowanych elementéw  betonowych m3 24,0 100,00 2 400,00
201 Rozebranie prefabrykowanych oraz/lub monolitycznych elementéw betonowych/zelbetowych, stanowigcych istniejace schody, studnie, silosy, zbiorniki, zabezpieczenia i umocnienia m3 240
! kolidujgce z elementami projektowanymi, wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbiérki. ’
21 01.02.04.51a |Rozebranie ogrodze n z siatki m 103,4 100,00 10 340,00
Rozebranie ogrodzen z siatki metalowej wraz z przestami (w tym furtek i bram) wraz podmuréwka oraz stupkami i ich fundamentami w celu ich odbudowy (regulacji wysokosciowej);
wraz z; - zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez dotychczasowego wtasciciela lub przez
21,1 Zamawiajacego) elementéw pochodzacych z rozbidrki (w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradziezg) w sposéb umozliwjajacy ponowne ich wbudowanie, - m 103,4
zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiérki nie nadajacych sie do ponownego wbudowania (podmurdéwki,
uszkodzone przy rozbiérce elementy) lub elementéw ogrodzenia wskazanych przez Zamawiajacego jako nieprzydatne.
22 01.02.04.51b |Rozebranie ogrodze n z siatki m 20,0 50,00 1 000,00
Rozebranie ogrodzen z siatki le$nej wraz z przestami (w tym furtek i bram) wraz stupkami i ich fundamentami w celu ich odbudowy ; wraz z; - zatadunkiem, transportem oraz
roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez dotychczasowego wiasciciela lub przez Zamawiajacego) elementéw pochodzacych z rozbiérki (w sposéb zabezpieczajacy je przed
22,1 uszkodzeniem i kradziezg) w spos6b umozliwjajacy ponowne ich wbudowanie, - zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg pozostatych m 20,0
materiatéw z rozbiérki nie nadajacych si¢ do ponownego wbhudowania (podmuréwki, uszkodzone przy rozbiérce elementy) lub elementéw ogrodzenia wskazanych przez Zamawiajacego
jako nieprzydatne.
16 01.02.04.62 |Rozebranie barier ochronnych stalowych m 50 100,00 500,00
16,1 Rozebranie barier ochronnych wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbiérki. m 5,0
23 01.02.04.72 |Rozebranie przepustéw z rur  zelbetowych m 391,70 50,00 19 585,00




Rozebranie przepustéw z rur betonowych i/lub zelbetowych o $rednicy od 1CH100cm z podsypka i/lub tawa, wraz z: - zatadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez

23,1 Zamawiajacego) i roztadunkiem czesci przelotowych przepustéw pochodzacych z rozbiérki w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i kradzieza, - zatadunkiem, transportem m 391,70
poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacja pozostatych materiatéw z rozbidrki przepustéw.
24 01.02.04.91 |Rozebranie $cianek czotowych przepustéw m3 15,8 100,00 1580,00
241 Rozebranie zelbetowych écianek czotowych przepustéw z ich fundamentami, wraz z zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z ma 158
! rozbiorki w tym piwnicy. ’
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 1474 852,50
02.00.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
02.01.01.00 |Wykonanie wykopéw w gruntach I-VI kat.
25 02.01.01.11a |Roboty ziemne poprzeczne (bez transpo  rtu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. ItVI - wyréwnanie pod drogi gruntowe m2 38704,4 5,00 193 522,00
25.1 Wykonanie wyréwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drég gruntowych (wraz z usunieciem roslinno$ci), zapewniajgcego przejezdno$¢ w sprzyjajacych warunkach m2 38704.4
! gruntowo-wodnych i pogodowych, wraz z wyprofilowaniem jezdni w kierunku ewentualnie przylegajacych do drogi rowéw w celu zapewnienia sprawnego sptywu wéd ’
26 02.01.01.13 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunt  ach kat. ItVI z transportem urobku na nasyp m3 25178,4 30,00 755 352,00
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. kVI (z uwzglednieniem ew. schodkowania) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego uformowaniem i zaggszczeniem
w nasypie (dotyczy materiatu nadajacego si¢ do wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWIORB), z podjeciem ew. dziatar w celu ulepszenia wbudowywanych
26,1 materiatéw i/lub podtoza pod nasypy umozliwiajacych uzyskanie wymaganego zageszczenia zgodnie z STWIORB. Niniejsza pozycja przedmiarowa tyczy sie: wykonania dolnych warstw m3 25178,4
nasypu pod jezdniami drég (pod warstwami ulepszonego podtoza) i zjazdami oraz wykonania i regulacji rowéw. Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadéw w gestii
Wykonawcy.
27 02.01.01.16 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunt  ach kat. ItVI z transportem urobku i jego zagospoda ~ rowaniem/utylizacj a m3 7315,3 30,00 219 459,00
27,1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. kVI wraz z zatadunkiem, transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego m3 7315,3
02.03.01.00 |Wykonanie nasypow
28 02.03.01.15a |Wykonanie gérnych warstw nasypéw mech  anicznie z gruntu z dokopu - gérne warstwy nasypu m3 15560,9 55,00 855 849,50
Wykonanie nasypéw mechanicznie (gérne warstwy nasypow w strefie przemarzania) z zageszczalnych gruntéw niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce
28,1 wbudowania) materiatu z dokopu. Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji (majacych wplyw na dostepno$é m3| 15560,9
materiatow) - lezy w gestii Wykonawcy.
29 02.03.01.15b |Wykonanie nasypéw mechanicznie z grun  tu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu zd ~ okopu - uzupetnienie poboczy m3 2830,0 55,00 155 650,00
Wykonanie nasypéw mechanicznie na poboczach (wierzchnie warstwy nad warstwa stabilizacji na "nizszym" poboczu) z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5,
29,1 wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania. Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji (majacych wptyw m3| 2830,0
na dostepnos¢ materiatéw) - lezy w gestii Wykonawcy.
Razem ROBOTY ZIEMNE: 2179 832,50
03.00.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45231000-5 |Roboty budowlane W zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
03.01.03.00 |Czyszczenie urz gdzer odwadniaj gcych (przepusty)
11 03.01.03.01 |Czyszczenie urz adzen odwadniaj acych (przepusty) 25 55,00 1 375,00
111 Oczyszczenie przepustéw z namutu wraz z: zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg namutu -perzepusty na istniejagcym rowie m 25
03.02.01.00 |Kanalizacja deszczowa
30 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjny ch szt. 38 700,00 26 600,00
30,1 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z montazem nowych pierécieni odcigzajacych, ptyt nastudziennych oraz zastosowaniem wtazéw zeliwnych przeznaczonych do szt. 38
ruchu kotowego ciezkiego
38 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zasuw wodoci agowych szt. 12 350,00 4 200,00
38.1 Regulacja pionowa zasuw lub zaworéw wodociagowych szt. 12




40 03.02.01.81a |Wykonaniu systemowego odwodnienia lin  iowego z betonu m 68,0 780,00 53 040,00
Wykonanie na wiaczeniach do drég asfaltowych (usytuowanego w poprzek drogi) systemowego odwodnienia liniowego z betonu (o min. wymiarach powierzchni przekroju
40.1 wewnegtrznego 600cm?2) o klasie obcigzeniowej min. D400 na fawie z betonu klasy min. C35/45 (B45) grubos$ci 25cm wraz z wkaczeniem do rowu, z pokrywa z zeliwa sferoidalnego m 68,00
mocowang poprzez ptaskownik i sruby, wg rysunku szczegdtowego.
Razem ODWODNIENIE: 85 215,00
06.00.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 1A05-1 Prace wykonczeniowe
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekow
45 06.01.01.22 |Humusowanie przy grubo $ci humusu 6 -M5cm m2 43346,0 8,00 346 768,00
45,1 Humusowanie z obsianiem skarp z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubo$ci humusu 10cm m2| 43346,0
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i  $ciekow
46 06.01.01.44 |Umocnienie skarp i dna rowéw betonowym i ptytami a zurowymi m2 12363,5 120,00| 1 483 620,00
161 Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi o wym. 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z uzupetnieniem otworéw w ww. ptytach m2 12363.5
! kruszywem tamanym 0-K31,5mm o ciaglym uziarnieniu (na petna grubo$¢ 10cm), zgodnie z dokumentacja projektowa. ’
59 06.01.01.45 |Umocnienie skarp i dna rowéw  zelbetowymi ptytami a Zzurowymi m2 902,7 200,00 180 540,00
Umocnienie skarp i dna rowéw zelbetowymi ptytami azurowymi o wym. 70x50x10cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z uzupetnieniem otworéw w ww. piytach
59.1 ) I s ) : ) m2 902,7
kruszywem tamanym 0-31,5mm o cigglym uziarnieniu (na petng grubo$é 10cm), zgodnie z dokumentacjg projektowa.
27 06.01.01.47a |Umocnienie skarp i dna rowéw narzutem  kamiennym m2 3246,1 100,00 324 610,00
27,1 Umocnienie skarp i dna rowéw narzutem kamiennym o wym. 16-20cm na betonie C8/10 (B10) o gr. 10-14cm i na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z wypetnieniem m2 3246,1
spoin zaprawg cementowa (1:2), zgodnie z dokumentacjg projektowa.
06.01.01.47b |Umocnienie skarp i dna ciekéw narzutem  kamiennym m2 152,0 100,00 15 200,00
Umocnienie skarp i dna cieku/rzeki narzutem kamiennym o minimalnej $rednicy 50cm m2 152,0
48 06.01.01.61a |Umocnienie dna rowéw i  $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 32,5 100,00 3 250,00
Umocnienie dna rowéw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o wym. 60x50x15cm z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz na
48,1 warstwie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymato$ci 0.5-1.5MPa, grubosci 10cm (i szeroko$ci 60cm) wraz z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowg (1:2) wg rysunku m 32,5
szczegblwego
49 06.01.01.61b |Umocnienie dna rowéw i  $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 874,3 100,00 87 430,00
491 Utozenie $cieku drogowego korytkowego przy jezdni o wym. 60x50x15cm z betonu C25/30 (B30) i nasigkliwosci <5%, wg szczegétu, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm 8743
! oraz na tawie z oporem z betonu B20 (C16/20) , wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2). !
49 06.01.01.61c |Umocnienie dna rowéw i  $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi 72,0 100,00 7 200,00
491 Utozenie $cieku drogowego korytkowego grzebieniowego przy jezdni na zjazdach o wym. 60x50x15cm z betonu C25/30 (B30) i nasigkliwosci <5%, wg szczeg6tu, na podsypce 720
! cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz na tawie z oporem z betonu B20 (C16/20) , wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2). ’
57 06.01.01.62 |Umocnienie $ciekdw elementami prefabrykowanymi tréjk  atnymi - przy kraw edzi jezdni 169,1 140,00 23 674,00
571 Utozenie $cieku przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych elementéw tréjkatnych o wymiarach 50x50x18cm z betonu min. C25/30 (B30) i nasigkliwosci <5%, na podsypce cementowo- m 169.1
! piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz na tawie z oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30), wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa (1:2); wg rysunku szczegétowego. !
49 06.01.01.63 |Umocnienie dna rowéw i  $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi - ty p krakowski m 71,0 250,00 17 750,00
491 Utozenie $cieku korytkowego typu krakowskiego na dnie rowu o wym. zew. 54-35x40 z betonu C25/30 (B30) i nasigkliwo$ci <5%, wg szczegétu, na podsypce cementowo-piaskowej 710
! (1:4) gr. 15cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2). ’
45 06.01.01.68a |Wykonanie $ciekéw skarpowych z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych 2,0 300,00 600,00
451 Utozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych zelbetowych elementéw trapezowych (typu KPED 01.25, beton klasy min. C30/37) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci m 20
! min. 7cm oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci 0,5-1,5MPa grubosci 15cm (wg rysunku szczegétowego). ’
46 06.01.01.68b |Umocnienie wlotu $cieku skarpowego betonowymi elementami monolityczny mi szt. 1,0 560,00 560,00




Wykonanie umocnienia wlotu $cieku skarpowego (odprowadzajgacego wode ze $cieku korytkowego) monolitycznymi elementami z betonu klasy min. C30/37 na przedtuzonych

46.1 warstwach konstrukcyjnych jezdni (wg rysunku szczegétowego). szt 10
71 06.01.01.81 |Wykonanie przegréd betonowych szt. 3,0 250,00 750,00
71,1 Wykonanie przegréd z palisad betonowych o wysokos$ci 60cm ustawionych na tawie z betonu C16/20 wg rysunku szczegdtowego szt. 3,0
72 06.01.01.82 |Wykonanie palisad drewnianych m 6,0 100,00 600,00
72,1 Wykonanie palisad z kotkéw drewnianych o diugosci 100cm i srednicy 15x15cm zabezpieczajacych umocnienie/przejazd z ptyt zelbetowych m 6,0
06.02.01.00 |Przepusty pod zjazdami
50 06.02.02.11 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 40cm m 112,50 200,00 22 500,00
501 Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur HDPE o $rednicy wewnetrznej 40cm wraz z tawg z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 112,50
! szerokosci 40cm i grubo$ci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnisto$ci min. 5. '
51 06.02.02.12 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 50cm 2804,5 300,00 841 350,00
511 Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewngtrznej 50cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie m 2804.50
! szerokosci 50cm i grubo$ci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnisto$ci min. 5. !
52 06.02.02.13 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 60cm m 496,5 400,00 198 600,00
521 Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewngtrznej 60cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 496,50
! szerokosci 60cm i grubosci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnisto$ci min 5 ’
67 06.02.02.14 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 80cm 220,0 700,00 154 000,00
67.1 Utozenie czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewngtrznej 80cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 220.00
i szerokosci 80cm i grubo$ci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnisto$ci min. 5. ’
68 06.02.02.15 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 100cm 82,0 1 500,00 123 000,00
68.1 Utozenie czeéci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewngtrznej 100cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 82.00
i szerokosci 100cm i grubo$ci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5. ’
68 06.02.02.15 |Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 120cm 59,0 2 000,00 118 000,00
Utozenie czeéci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewngtrznej 120cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
68.1 szerokosci 120cm i grubo$ci 25cm, warstwie z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci 1.5-2.5MPa o grubo$ci 25cm oraz wykonanie zasypki z materiatu m 59,00
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.
06.04.01.00 |Rowy
69 06.04.01.21 |Oczyszczenie rowdéw z namutu z profilow — aniem skarp rowu 190,5 20,00 3810,00
69.1 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu, wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacja m 190,5
namutu - rowy o gtebokosci do 2m
Razem ROBOTY WYKO NCZENIOWE: 3953 812,00
07.00.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233292-2 |Instalowanie urzadzen ochronnych
07.05.01.00 |Bariery ochronne stalowe
53| 07.05.01.12a |Ustawienie barier ochronnych stalowyc  h jednostronnych - przektadkowych 69,00 400,00 27 600,00
53,1 Ustawienie stalowych barier ochronnych jednostronnych N2 W3 (czesci czynnych i odcinkéw skrajnych) wraz z montazem punktowych elementéw odblaskowych prowadzacych (U-1c) m 69,00
umieszczanych na ww. barierach ochronnych.
07.06.01.00 |Ogrodzenia drég
54| 07.06.01.11a |Ustawienie ogrodzenia z siatki metalo  wej na podmuréwce 115,4 250,00 28 850,00
54,1 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej na podmuréwce z betonu, wraz z wykonaniem nowych stupkéw osadzonych w fundamentach betonowych wraz z bramami i furtkami m 115,4
55| 07.06.01.11b |Ustawienie ogrodzenia z siatki metalo  wej le $nej m 20 150,00 3 000,00
55.1 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej lesnej pozyskanej z rozbiérki na stupkach drewnianych, wraz z wykonaniem nowych stupkéw drwnianych lub wykorzystaniem pochodzacych z m 20

rozbiérki osadzonych w gruncie wraz z przestawieniem z bramami i furtkami w fundamencie betonowym




Razem URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU:

59 450,00

10.00.00.00 [INNE ROBOTY
CPV| 71326000-9 |Dodatkowe ustugi budowlane
10.03.01.00 |Tymczasowe nawierzchnie z elementéw pref — abrykowanych
58| 10.03.01.21 |Wykonanie tymczasowych nawierzchniz p 1yt zelbetowych petnych m2 135,0 200,00 27 000,00
Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych petnych (drogowych) o wymiarach 3,0x1,5x0,18m utozonych na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31.5mm o gr. min. 12cm
58.1 oraz na warstwie wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego z cementem (mieszanka wytworzona w betoniarni - warunkowo dopuszcza sie wykonanie na miejscu zgodnie ze m2 135.0
’ STWIORB) o wytrzymato$ci 1,5-2,5MPa i grubo$ci 12cm w przypadku nawodnionego terenu pod brodem zamiennie na warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0- !
31.5mm o grubos$ci 12cm uktadanego na geokompozycie
Razem INNE ROBOTY: 27 000,00
RAZEM KOSZT ROBOT DROGOWYCH: 7 780 162,00
PODATEK VAT 23 % 1789 437,26
KOSZTORYS RAZEM 9 569 599,26
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