Zatgcznik nr 5 - Inne roboty

Regulacja studni

Nawierzchnia z piyt
drogowych zelbetowych o

llos$¢ gruntu do

Umocnienie skarp ptytami

wraz z wykonaniem Ogrodzenla'z siatki if wym. 300x1_50x18 cm na nawiezienia i azurowymi 60x40x10 na Ku_batura r\_lasyp z g_runtu Wyréwnanie
Ozn. . ST stupkow podbudowie z kruszywa . . rozbieranego niewysadzinowe Wykop terenu -
.. | Nr dziatki Zakres prac pierscienia wyréwnania do podsypce cementowo - .
w decyzji b metalowych na naturalnego 0-31.5mm gr. g . obiektu go [m3] przetarcie
etonowego ) przylegtego terenu piaskowej 1:4 .
[szt] podmuréwce [m] 12_cmkoraz_pod15;lpce [m3] [m2] zelbetowego [m3] [m3] [m2]
. piaskowej gr. 12cm
[m2]
160 3398/2 | zabezpieczenie studni 1 - - - 5 2 2 2
1240 zabezpieczenie studni 2
przebudowa ogrodzenia
36 1951 wraz z bramg oraz - 12 - - - - - -
furtkg
316172, remont/naprawa
258 2678, istnieiace :brodu - - 45 - 12 28 28
2684 jaceg
263 2928 NaW|eZ|e-n|e. ziemi oraz ) ) ) ) 99 38 37 37
umochienie skarpy
2312 | 4257 usuniecie starych 20 12
fundamentow
142 2346 . Wyrovyname dziatki/ ) ) ) 30
likwidacja starego rowu
258 3726 ’Przeta.rme/
wyréwnanie terenu
Korekta przebiegu - - - 144 10 43.2 110
258 3735 skarpy wraz z
umochieniem
3 12 45 50 248 12 62 110.2 177




