Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa parametrow technicznych ul. Warminskiej wraz z remontem chodnika w Jastrzebiu-Zdroju - kosz-
torys 1

INWESTOR :  URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar Warminska droga

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.34 km 0.34
RAZEM 0.34
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego
analogia
693+22+64 m?2 779.00
RAZEM 779.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego
analogia
1273 m?2 1273.00
RAZEM 1273.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbidérki na sktadowisko Zamawiajgcego
analogia
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
18+7+17+7+6 m 55.00
RAZEM 55.00
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
15 m 15.00
RAZEM 15.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.6*0.05 m3 0.75
RAZEM 0.75
8|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
15*0.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
10|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.6*0.3*0.15 m3 0.68
poz.7 m3 0.75
poz.8*0.07 m3 0.53
poz.9*0.06*0.2 m3 0.18
RAZEM 2.14
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.12*0.07 m3 1.26
RAZEM 1.26
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1]/0403-03 wo-piaskowej
18 m 18.00
RAZEM 18.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
693+64+22+1273 m?2 2052.00
RAZEM 2052.00
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
(693+1273)*2 m?2 3932.00
22+64 m?2 86.00
RAZEM 4018.00
15|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1/0108-02 waniem mechanicznym - mieszanka mineralno -asfaltowa AC22W
85*0.07*2.4 t 14.28
RAZEM 14.28
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm - - Mieszanka mine-
0311-02 ralno asfaltowa AC16W
analogia
963+1273 m?2 2236.00
RAZEM 2236.00
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przedmiar Warminska droga

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
693+1273+22+64 m?2 2052.00
RAZEM 2052.00
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1/1406-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wymagane prefabryko- |szt.
d.1/1406-03 wane pierscienie dystansowe
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
30+10 m?2 40.00
RAZEM 40.00
21|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1/0510-02
poz.20 m?2 40.00
RAZEM 40.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Droga
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.34 km
R -
1* robocizna r-g 37.990 0.000 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.035 0.000 0.00
0.104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.550 0.000 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-02 2) tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego
obmiar = 693+22+64 = 779.00 m2
R -
1* robocizna r-g 7.011 0.000 0.00
0.009 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 12.464 0.000 0.00
0.016 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 3.428 0.000 0.00
kiem 2,0 m
0.0044 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1{0102-04 2) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego
obmiar =1273 m?
~R-
1* robocizna r-g 30.552 0.000 0.00
0.024 r-g/m2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 71.288 0.000 0.00
0.056 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 11.202 0.000 0.00
kiem 2,0 m
0.0088 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-03 2) tumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego
obmiar =85 m2
R -
1* robocizna r-g 1.530 0.000 0.00
0.018 r-g/m2
~S--
2* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.975 0.000 0.00
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- |m-g 0.655 0.000 0.00
kiem 2,0 m
0.0077 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =18+7+17+7+6 = 55.00 m
R -
1* robocizna r-g 6.325 0.000 0.00
0.115 r-g/m
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S--
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 6.325 0.000 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =15m
R -
1* robocizna r-g 40.679 0.000 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar =p0z.6*0.05 =0.75 m3
~S--
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.885 0.000 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1/0815-02 3) wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =15%0.5 =7.50 m2
R -
1* robocizna r-g 0.937 0.000 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1/0814-01 3) piaskowej
obmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 0.713 0.000 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1|wlasna 4) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
p0z.6*0.30.15 0.68
poz.7 0.75
poz.8*0.07 0.53
p0z.9*0.06*0.2 0.18
RAZEM 214 m3
R -
1* robocizna r-g 1.840 0.000 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 2.140 0.000 0.00
1 m3/m3
~S--
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.070 0.000 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 3) obmiar =po0z.12*0.07 = 1.26 m3
R -
1* robocizna r-g 11.365 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.050 0.000 0.00
0.04 m3/m3
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.340 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 0.592 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa' m3 1.310 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1]0403-03 3) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =18 m
R -
1* robocizna r-g 7.722 0.000 0.00
0.429 r-g/m
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 18.360 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek" m3 0.229 0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.070 0.000 0.00
0.0039 t/m
5* woda" m3 0.076 0.000 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1[1004-06 3) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =693+64+22+1273 = 2052.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.980 0.000 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2" woda™ m3 16.416 0.000 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 3.488 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.488 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1[1004-07 3) obmiar =
(693+1273)*2 3932.00
22+64 86.00
RAZEM 4018.00 m2
R -
1* robocizna r-g 38.171 0.000 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* asfalt drogowy D200 kg | 2049.180 0.000 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 72.324 0.000 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 49.020 0.000 0.00
pompa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 49.020 0.000 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6-




obmiar =7 szt.

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
15/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg | t
d.1/0108-02 3) mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mecha-
nicznym - mieszanka mineralno -asfaltowa
AC22W
obmiar =85%0.072.4 =14.28 t
R -
1* robocizna r-g 14.851 0.000 0.00
1.04 r-g/t
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa t 14.494 0.000 0.00
1.015 t/t
~S--
3* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.400 0.000 0.00
0.028 m-g/t
4* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.400 0.000 0.00
0.028 m-g/t
5* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.800 0.000 0.00
0.056 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-023) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =963+1273 = 2236.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 99.055 0.000 0.00
0.0443 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 326.903 0.000 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+2*0.0244=0.1462 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 22.807 0.000 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.807 0.000 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 22.807 0.000 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-063) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =693+1273+22+64 = 2052.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 81.054 0.000 0.00
0.0395 r-g/m?2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 205.200 0.000 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 15.390 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.390 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 15.390 0.000 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cie- | szt.
d.1(1406-02 3) kowych ulicznych
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 52.941 0.000 0.00
7.563 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.057 0.000 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek" m3 0.100 0.000 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.102 0.000 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.609 0.000 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda" m3 0.043 0.000 0.00
0.0061 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa' m3 0.994 0.000 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1]1406-03 3) natowych wymagane prefabrykowane pierscie-
analogia nie dystansowe
obmiar =11 szt.
~R-
1* robocizna r-g 113.025 0.000 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.135 0.000 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.237 0.000 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3 0.257 0.000 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 1.364 0.000 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.100 0.000 0.00
0.0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* mieszanka betonowa m3 2.343 0.000 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1|0510-01 1) warstwy humusu 5 cm
obmiar =30+10 = 40.00 m2
R -
1* robocizna r-g 9.856 0.000 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 2.080 0.000 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.480 0.000 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.1/0510-02 1) kazde nastepne 5 cm humusu
obmiar =poz.20 = 40.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 6.494 0.000 0.00
0.17*0.955=0.16235 r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 2.080 0.000 0.00
0.052 m3/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-




przedmiar Warminska droga

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

INIXJINIEN
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