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przedmiar Warminska chodnik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
87+30+8 m 125.00
RAZEM 125.00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(87+30)*2 m?2 234.00
RAZEM 234.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
87+30 m 117.00
RAZEM 117.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.3*0.05 m3 5.85
RAZEM 5.85
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
117 m 117.00
RAZEM 117.00
6|Kalkulacja |Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
poz.2*0.07 m3 16.38
poz.3*0.3*0.15 m3 5.27
poz.4 m3 5.85
poz.5%0.3*0.08 m3 2.81
RAZEM 30.31
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
analogia nawcy wraz z utylizacjg
117*2.5*0.3 m3 87.75
25%0.3 m3 7.50
RAZEM 95.25
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
117*2.5 m?2 292.50
25 m?2 25.00
RAZEM 317.50
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
117 m 117.00
RAZEM 117.00
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.11*0.07 m3 8.75
p0z.9*0.04 m3 4.68
RAZEM 13.43
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1]/0403-03 wo-piaskowej
117+8 m 125.00
RAZEM 125.00
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
117*2 m?2 234.00
25 m?2 25.00
RAZEM 259.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 8 cm
234+25 m?2 259.00
RAZEM 259.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
234+25 m?2 259.00
RAZEM 259.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
SZARY PROSTOKAT
117%1.6 m?2 187.20
25 m?2 25.00
RAZEM 212.20
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przedmiar Warminska chodnik

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
CZERWONY PROSTOKAT
117*0.4 m?2 46.80
RAZEM 46.80
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
117*0.5 m?2 58.50
RAZEM 58.50
18|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1/0510-02
poz.17 m?2 58.50
RAZEM 58.50
2
19|kalkulacja Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2|wtasna
53*1.3 m?2 68.90
RAZEM 68.90
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
53*2 m 106.00
RAZEM 106.00
21|Kalkulacja  |Zatadunek i wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
poz.19*0.06 m3 413
poz.20*0.2*0.06 m3 1.27
RAZEM 5.40
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
analogia nawcy wraz z utylizacjg
53*1.8*0.3 m3 28.62
RAZEM 28.62
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
53*1.8 m?2 95.40
RAZEM 95.40
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.25*0.04 m3 4.24
RAZEM 4.24
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem
53*2 m 106.00
RAZEM 106.00
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
53*1.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 niu 8 cm
79.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 12
79.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
SZARY BEHATON
79.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
53*2*0.5 m?2 53.00
RAZEM 53.00
31|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.2|0510-02
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =87+30+8 = 125.00 m
R -
1* robocizna r-g 14.375 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~-S--
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 14.375 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m?2
d.1/0815-02 2) wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = (87+30)*2 = 234.00 m2
R -
1* robocizna r-g 29.227 0.00 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 2) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =87+30 =117.00 m
~R -
1* robocizna r-g 317.292 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 2) obmiar =poz.3*0.05 = 5.85 m3
~S -
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 6.903 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 2) piaskowej
obmiar =117 m
R -
1* robocizna r-g 9.302 0.00 0.00
0.0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1|wtasna 3) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
poz.2*0.07 16.38
po0z.3*0.3*0.15 5.27
poz.4 5.85
poz.5*0.3*0.08 2.81
RAZEM 30.31 m3
~R -
1* robocizna r-g 26.067 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 30.310 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 15.155 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-4-



Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.1/0206-02 4 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z
analogia transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
117*2.5*0.3 87.75
25%0.3 7.50
RAZEM 95.25 m3
~R -
1* robocizna r-g 19.336 0.00 0.00
0.203 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 7.182 0.00 0.00
0.0754 m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 19.202 0.00 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1/0103-04 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar =
117*2.5 292.50
25 25.00
RAZEM 317.50 m2
R -
1* robocizna r-g 0.889 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M -
2* woda m3 1.588 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.365 0.00 0.00
0.0043 m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.238 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1]0407-03 2) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =117 m
R -
1* robocizna r-g 28.127 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 119.340 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.702 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 2) obmiar =
poz.11*0.07 8.75
po0z.9*0.04 4.68
RAZEM 13.43 m3
~R -
1* robocizna r-g 121.139 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl 111 m3 0.537 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek' m3 3.626 0.00 0.00
0.27 m3/m3
-5-




0.5 %(od M)

~S -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
4 woda' m3 6.312 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 13.967 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1/0403-03 2) 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =117+8 = 125.00 m
R -
1* robocizna r-g 53.625 0.00 0.00
0.429 r-g/m
M -
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 127.500 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.588 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.488 0.00 0.00
0.0039 t/m
5* woda m3 0.525 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1/0104-07 2) wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =
117*2 234.00
25 25.00
RAZEM 259.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.528 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 31.857 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 1.295 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.062 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.518 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-07 2) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =234+25 = 259.00 m2
R -
1* robocizna r-g 7.874 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 43.952 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 3.704 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 2.072 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00




1.3032 r-g/m2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.648 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.630 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1/0114-082) gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 12
obmiar =234+25 = 259.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.419 0.00 0.00
0.0011*12=0.0132 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 65.890 0.00 0.00
0.0212*12=0.2544 t/m2
3* woda m3 3.108 0.00 0.00
0.001*12=0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.622 0.00 0.00
0.0002*12=0.0024 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.040 0.00 0.00
0.0013*12=0.0156 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1/0511-032) bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
SZARY PROSTOKAT
obmiar =
117%1.6 187.20
25 25.00
RAZEM 212.20 m2
R -
1* robocizna r-g 276.539 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2 kostka brukowa 8 cm szara behaton szara m?2 217.505 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 17.358 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35™ t 2.483 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 5.729 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 27.586 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 5.305 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1/0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
CZERWONY PROSTOKAT
obmiar =117*0.4 = 46.80 m?
R -
1* robocizna r-g 60.990 0.00 0.00




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 47.970 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 3.828 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.548 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 1.264 0.00 0.00
0.027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 6.084 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 1.170 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.1/0510-01 4) warstwy humusu 5 cm
obmiar =117*0.5 = 58.50 m?2
R -
1* robocizna r-g 14.414 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 3.042 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.702 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.1/0510-02 4 kazde nastepne 5 cm humusu
obmiar =poz.17 = 58.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.497 0.00 0.00
0.17*0.955=0.16235 r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 3.042 0.00 0.00
0.052 m3/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2
19|kalkulacja Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 | m2
d.2|wlasna cm na podsypce piaskowej
obmiar =53*1.3 = 68.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.606 0.00 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.2|0814-01 2) piaskowej
obmiar =53*2=106.00 m
R -
1* robocizna r-g 5.035 0.00 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
21|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.2|wtasna 3) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
poz.19*0.06 4.13
poz.20*0.2*0.06 1.27
RAZEM 5.40 m3
R -
1* robocizna r-g 4.644 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M -
2* utylizacja m3 5.400 0.00 0.00
1 m3/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.700 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.2|0206-02 4 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
analogia transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =53*1.8%0.3 = 28.62 m3
~R -
1* robocizna r-g 5.810 0.00 0.00
0.203 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.158 0.00 0.00
0.0754 m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.770 0.00 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar =53*1.8 = 95.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.267 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M-
2" woda m3 0.477 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.410 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.372 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 2) obmiar =po0z.25%0.04 = 4.24 m3
~R -
1* robocizna r-g 38.245 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.170 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek' m3 1.145 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda' m3 1.993 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 4.410 0.00 0.00
1.04 m3/m3
-9-




geszczeniu
Krotnosé¢ = 12
obmiar =79.5 m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|0407-03 2) podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =53*2=106.00 m
~R -
1* robocizna r-g 25.482 0.00 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 108.120 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.636 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.2|0104-07 2) wy odsgczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =53*1.5 =79.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.469 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 9.779 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.398 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.326 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.159 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2|0114-07 2) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =79.5 m2
R -
1* robocizna r-g 2.417 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 13.491 0.00 0.00
0.1697 t/m2
3* miat kamienny t 1.137 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.636 0.00 0.00
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.199 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.035 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.2|0114-082) gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 1.049 0.00 0.00
0.0011*12=0.0132 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 20.225 0.00 0.00
0.0212*12=0.2544 t/m?2
3* woda m3 0.954 0.00 0.00
0.001*12=0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.191 0.00 0.00
0.0002*12=0.0024 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.240 0.00 0.00
0.0013*12=0.0156 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2|0511-032) bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
SZARY BEHATON
obmiar =79.5 m2
R -
1* robocizna r-g 103.604 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2 kostka brukowa 8 cm szara behaton szara m?2 81.488 0.00 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 6.503 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35™ t 0.930 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.147 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 10.335 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.988 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.2|0510-01 4 warstwy humusu 5 cm
obmiar =53*2*0.5 = 53.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.059 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 2.756 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.636 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.2|0510-02 4) kazde nastepne 5 cm humusu
obmiar =53 m2
R -
1* robocizna r-g 8.605 0.00 0.00
0.17*0.955=0.16235 r-g/m2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 2.756 0.00 0.00
0.052 m3/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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przedmiar Warminska chodnik

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 87+30+8 = 0.00 0.00
d.1/0101-02 1 nych na gt. 6-10 cm 125.00
2|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 (87+30)*2 = 0.00 0.00
d.1(02 2) przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 234.00
podsypce piaskowej
3|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 87+30 = 0.00 0.00
d.1]03 2 sypce cementowo-piaskowej 117.00
4/KNR 2-31 0812- [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.3*0.05 = 0.00 0.00
d.1/03 2) 5.85
5/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 117 0.00 0.00
d.1]02 2)
6|Kalkulacja wtas- | Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 30.31 0.00 0.00
d.1|na 3 mi samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz
z utylizacjg
7|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 95.25 0.00 0.00
d.1|02 4 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
analogia samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
nawcy wraz z utylizacjg
8|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 317.50 0.00 0.00
d.1]04 2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 117 0.00 0.00
d.1/032) piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13.43 0.00 0.00
d.1]04 2)
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 117+8 = 0.00 0.00
d.1/032) na podsypce cementowo-piaskowej 125.00
12|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 259.00 0.00 0.00
d.1(07 2 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 234+25 = 0.00 0.00
d.1]07 2 grubosci po zageszczeniu 8 cm 259.00
14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m?2 234+25 = 0.00 0.00
d.1|08 2) kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 259.00
Krotnos$¢ = 12
15|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m?2 212.20 0.00 0.00
d.1|032) na podsypce cementowo-piaskowe;j
SZARY PROSTOKAT
16/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 117*0.4 = 0.00 0.00
d.1|03 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej 46.80
CZERWONY PROSTOKAT
17|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy |m?2 117*0.5 = 0.00 0.00
d.1/014 humusu 5 cm 58.50
18|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde na- |m?2 poz.17 = 0.00 0.00
d.1/02 4 stepne 5 cm humusu 58.50
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2
19|kalkulacja witas- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm na m?2 53*1.3 = 0.00 0.00
d.2|na podsypce piaskowej 68.90
20|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m 53*2 = 0.00 0.00
d.2|012) 106.00
21|Kalkulacja wias- | Zatadunek i wywdz gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 5.40 0.00 0.00
d.2|na 3 mi samowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz
z utylizacjg
22|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 53*1.8*0.3 = 0.00 0.00
d.2|02 4 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 28.62
analogia samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
nawcy wraz z utylizacjg
23|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 53*1.8 = 0.00 0.00
d.2|04 2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 95.40
24|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.25*0.04 0.00 0.00
d.2|04 2) =4.24
25|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 53*2 = 0.00 0.00
d.2|03 2 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 106.00
26|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 53*1.5 = 0.00 0.00
d.2|07 2 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 79.50
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
27|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 79.5 0.00 0.00
d.2|07 2) grubosci po zageszczeniu 8 cm
28|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 79.5 0.00 0.00
d.2|08 2) kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
29|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 79.5 0.00 0.00
d.2|032) na podsypce cementowo-piaskowe;j
SZARY BEHATON
30(KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m2 53*2*0.5 = 0.00 0.00
d.2|014) humusu 5 cm 53.00
31|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde na- |m?2 53 0.00 0.00
d.2|02 4 stepne 5 cm humusu
PODSUMOWANIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

1
2
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
4| ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
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