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ACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI WODOCIAGOWEJ]

EkoGlog Sp. z o.0. dziatajac na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Glogowie Mip.
Nr 137/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r., oraz Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania Sciekéw na terenie gminy Glogdw Matopolski, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.03.2022 r., wydaje warunki przytaczenia dla
projektowanego budynku szkoty w Glogowie Matopolskim — osiedle Niwa,
dziatki nr 3166/1, 3167/1, 3168, 3169, 3170/1.
Przytacz nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce wigczenia przytacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej
PVC @ 160 wykona¢ poprzez tréjnik z zasuwg z zamknieciem miekkim lub opaske
Z zasuwq z zamknieciem migkkim. Istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana
jest na dziatce nr 3152/1 w miejscowosci Gtogdéw Matopolski.

2. Przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy
zapotrzebowaniem wody. Na przylaczu na dziatce Inwestora nalezy zamontowac
zasuwe odcinajaca.

3. W celu zapewnienia wody na cele przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac
odrebng sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa, zbiornik i hydrofornie.

4. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia jest w granicach
wartosci 0,38 — 0,4 MPa.

5. Przejscia poprzeczne przy przekraczaniu drég, rowdw nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych o odpowiednio wigkszej $rednicy.

6. Usytuowanie przytacza wodociggowego okre$la zatgcznik graficzny.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO:

1. Zagtebienie przewodéw wodociggowych zgodnie ze strefg przemarzania gruntu
dla gminy Gtogéw Mip. min. zagtebienie wynosi h=1,2 m. W przypadku
zmniejszenia zagtebienia ponizej strefy przemarzania gruntu nie mniej niz 0,60 m
nalezy zastosowac ocieplenie rurociggu (dotyczy wylacznie terenéw Zielonych).
Rurociagi uktadac na dnie wykopu na warstwie piasku do % wysokoéci rury.

2. Przejscie przytaczem wody pod fawa fundamentowa nalezy wykonaé w rurze
ostonowej typu Arot uszczelnionej na koncach pianka PUR i rekawem
termokurczliwym.

3. Zasuwy nalezy stosowa¢ z zamknieciem miekkim. Dla zasuw zlokalizowanych
w ulicach nalezy stosowa¢ obudowy teleskopowe. Zasuwy oznaczyC na stupku
lub innym trwalym elemencie.
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III.

Dobraé wodomierz o przeptywie zgodnym z zapotrzebowaniem wody oraz
mozliwoécia montazu modutu do zdalnego odczytu (pracujacego w systemie
radiowym IZAR).

Wodomierz na przytaczu wodociggowym nalezy zlokalizowaé w szczelnej
studzience wodomierzowej przed budynkiem lub zaraz za pierwszg zewnegtrzng
éciang budynku, po wejsciu przytaczem wodociggowym, W pomieszczeniu
suchym i tatwo dostgpnym.

Wodomierz winien by¢ zabezpieczony przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
i uszkodzeniem. W przypadku montazu wodomierza o $rednicy powyzej 50 mm
w pomieszczeniu, nalezy wykonac kratke odwadniajacg. Pod montaz wodomierza
nalezy przygotowac konsole montazowa.

Na konsoli za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem),
nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig
nadzoru. Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna byé wyposazona
w odpowiednie zespoly zabezpieczajace przed mozliwoscig wtornego
zanieczyszczenia wody w sieci (PN — EN 1717: 2003).

W przypadku kolizji przytaczy wodociggowych z infrastruktura podziemng nalezy
zachowac odpowiednie odlegtosci, minimum:

- 1,0 m od wodociagu,

- 1,0 m od kolektora kanalizacji sanitarnej,

- 0,8 m od przewodéw gazowych rozdzielczych,

- 1,5 m od przewodéw gazowych magistralnych,

- 1,0 m od kabla energetycznego,

- 1,0 m od kabla telekomunikacyjnego,

- 3,0 m od budynku (fundamentu).

W przypadku zmniejszenia ww. odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne,
dodatkowo nalezy uzgodni¢ zblizenie z Zarzadcq sieci oraz spisac protokot.
Przytacz wodociggowy wewnatrz budynku tacznie z wodomierzem musi by¢
odkryty i tatwo dostepny dia pracownikow EkoGlog Sp z 0.0. oraz zabezpieczony
przed zamarzaniem.

Na wykonanym przytaczu wodociggowym przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadka metalowa na gtebokosci 40 cm od poziomu
terenu. Dla urzadzen wodociggowych stosowa¢ oznaczenia na stupku lub innym
trwatym elemencie. Wzdtuz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawic
pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania, nieobsadzony
drzewami ani krzewami.

Ciénienie wody w obiekcie budowlanym zalezy od:

- lokalizacji wysoko$ciowej budynku wzgledem wskazane] sieci wodociggowej,

- przeznaczenie/charakteru budynku,

- wysokosci budynku i ilosci kondygnacji,

- parametréw technicznych zainstalowanych urzadzen i armatury wodociggowej.
W przypadku:

a) niewystarczajacego cisnienia wody z sieci wodociggowej, Inwestor winien
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne zapewniajace jego wielkos¢,
b) przekroczenia cisnienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor
winien zamontowa¢ urzadzenie redukujace cisnienie wody do dopuszczalnej

wartosci.

INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE:

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci wodociggowe] sporzadzi:
- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej,

- wykaz materiatow,
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- opis rozwiazan technicznych,

i przedtozy w WWKII w Glogowie Mip., ul. Brylantowa 15 celem akceptaciji
oraz uzyskania zgody na rozpoczecie robdt.

Przytacze wodociggowe musi spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.)
oraz ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemna niezbedne bedzie uzgodnienie
trasy projektowanych przylagczy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na
Naradzie Koordynacyjnej.

Na 3 dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ EkoGtog Sp. z o.o.
0 planowanym rozpoczeciu robét oraz trybie w jakim majg by¢ przeprowadzone.
W przypadku budowy przylaczy na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego,
nalezy pisemnie zgtosi¢ rozpoczecie robét w WWKII Zabajka.

Odbidr robét zakrytych i podtaczenie do sieci wodociggowej musi odbywag sie
W obecnosci przedstawiciela EkoGlog sp. z 0.0. WWKII Zabajka.

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢é 1 egz. planu sytuacyjnego
oraz 1 egz. operatu geodezyjnego wykonanego przytacza wodociggowego.
Odbidr techniczny wykonywany jest bezptatnie przez przedstawiciela EkoGlog
Sp. z 0.0. zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Po wykonaniu odbioru technicznego Inwestor spisze umowe na dostawe wody
z administratorem sieci tj. EkoGtog sp. z 0.0. w Glogowie Mip.

Podtaczenie si¢ do sieci wodociggowej niezgodnie z powyzszymi warunkami
lub pobdér wody przed zawarciem umowy na dostawe wody podlega karze
grzywny zgodnie z art. 28 pkt 1, 2 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia wodociggowego muszg spetniad
warunki okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), oraz warunki zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wybudowany przytacz wodociggowy pozostaje na majatku i w eksploatacji
Inwestora.

Catos¢ prac Inwestor wykona na wiasny koszt.

Warunki tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przytaczania.

Otrzymuja:

1. Inwestor — 1 egz.
2. aja-1egz
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WARUNKI PRZYLACZENIA
NIERUCHOMOSCI DO SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

EkoGtog Sp. z o0.0. dziatajagc na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy
w Gtogowie Mip. Nr 137/2003 z dn. 16 grudnia 2003r., oraz Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw na terenie gminy Glogéw Matopolski,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2022 r., wydaje: warunki przylaczenia
projektowanego budynku szkoly do sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Glogéw Matopolski dz. nr 3168, 3169, 3166/ 1, 3167/1,

3170/1.
Przytacz nalezy projektowac wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1. Miejsce odprowadzenia sciekéw bytowych wykonac do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej Zlokalizowanej w miejscowosci Glogéw Matopolski  dziatka
nr 3131, poditaczenie wykona przez studnie kanalizacyjng o rzednych
229,94/227,66.

2. Przytacz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z norma PN-92/B-0111707

z rur PVC o rdzeniu litym:
- w terenach utwardzonych, drogach, narazonych na duze obcigzenia

co najmniej SN8
- w terenach zielonych co najmniej SN 4
lub rur PP nowej generacji o przekroju nie mniejszym niz DN 150 mm.

3. Przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac ponizej strefy przemarzania gruntu

zachowujac minimalne spadki dla:

-DN150-1,5%

-DN 200 -0,5 %

W przypadku zmniejszenia zagtebienia ponizej strefy przemarzania gruntu
nie mniej niz 0,60 m nalezy zastosowac ocieplenie kolektora (dotyczy wytacznie
terendw zielonych).

4. WykonaC studnie rewizyjne okoto 1m od granicy dziatki, na odcinkach
prostych nie rzadziej niz co 45 m oraz w miejscach zmiany kierunku prowadzenia
przytacza kanalizacji sanitarnej.

5. Usytuowanie przytacza kanalizacji sanitarnej okresla zatacznik graficzny.
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PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA
KANALIZACII SANITARNEJ:

. Studnie rewizyjne wykona¢ z PP, PE, PVC o $rednicy min. 400 mm, trzon

studzienki z rury gtadkiej lub karbowanej dwusciennej. W terenach
utwardzonych, najezdnych montowa¢ studnie teleskopowe z pokrywa zeliwng
0 nodnoéci min 12,5 Mg. Dla pojazdéw o DMC powyzej 3,5 Mg montowac studnie
teleskopowe z pokrywq zeliwng o nosnosci 40 Mg. W terenach nieutwardzonych
nieobcigzonych ruchem kotowym stosowac studnie z przykryciem teleskopowym
i pokrywa zeliwng o nos$nosci min. 1,5 Mg lub pokrywg betonowq o tych samych
parametrach.

Rury i studzienki montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Jezeli wylot przylacza znajduje sie na wysokosci wigkszej niz 0,5 m od dna
studni kanalizacyjnej, nalezy wykona¢ witaczenie kaskadowe.

Przejécie rury przewodowej przez fundament nalezy przewidzie¢ w rurze ochronnej.
W przypadku kolizji przytaczy kanalizacyjnych z infrastruktura podziemng nalezy
zachowac odpowiednie odlegtosci, minimum:

- 1,0 m od wodociaggu,

- 1,0 m od kolektora kanalizacji sanitarnej,

- 0,8 m od przewoddw gazowych rozdzielczych,

-1,5 m od przewodéw gazowych magistralnych,

- 1,0 m od kabla energetycznego,

- 1,0 m od kabla telekomunikacyjnego,

- 3 m od budynku (fundamentu).

W przypadku zmniejszenia ww. odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne,
dodatkowo lokalizacje nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci oraz spisac protokot.

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng przytacz kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ w rurze ochronnej o odpowiednio wigkszej Srednicy.

W przypadku systemu rozdzielczego do kanalizacji sanitarnej mogq by¢
odprowadzane tylko &cieki bytowe. Odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

Zapewniamy odbiér $ciekéw sanitarnych odprowadzanych — grawitacyjnie
z przyborow zlokalizowanych powyzej poziomu awaryjnego spietrzenia
(ustalonego 0,30 m nad powierzchnig terenu przy odbiorniku - studzience).
Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw potozonych ponizej poziomu awaryjnego
wymaga stosowania urzadzen przeciwzalewowych i odbywac sie moze wytacznie
na ryzyko inwestora.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane.

INFORMACIE FORMALNO PRAWNE:

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzi:

- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej,

- profil podiuzny projektowanej kanalizacji sanitarnej,

- wykaz materiatow,

i przedlozy w WWKII w Glogowie Mip ul. Brylantowa 15 celem akceptacji
oraz uzyskania zgody na rozpoczecie robot.

Przylacze kanalizacji  sanitarnej — musi spetnia¢ wymagania zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.) oraz Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z p6zn. zm.).
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Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia przytacza kanalizacji sanitarnej
muszg spetniaC warunki okreSlone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), oraz warunki
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.

W przypadku kolizji z infrastruktura podziemna niezbedne bedzie uzgodnienie
trasy projektowanych przylaczy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie
na Naradzie Koordynacyjnej.

Na 3 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ EkoGtog Sp. z o.0.
0 planowanym rozpoczeciu robdt w trybie w jakim maja by¢ przeprowadzane.
Odbidr rob6t zanikajacych i podtaczenie do  sieci kanalizacji sanitarnej
musi odbywac sie w obecnosci przedstawiciela EkoGtog sp. z 0.0. WWKIL.

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢é 1 egz. planu sytuacyjnego
oraz 1 egz. operatu geodezyjnego wykonanego przytacza kanalizacji sanitarnej
lub inwentaryzacji powykonawczej.

Odbidér techniczny wykonywany jest bezplatnie przez przedstawiciela
EkoGtog Sp. z 0.0. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Po wykonaniu odbioru technicznego nalezy spisa¢ umowe na dostawe wody
i odprowadzanie Sciekéw z administratorem sieci tj. EkoGtog sp. z o.0.
w Glogowie Mip. ul. Towarowa 4a.

Wybudowany przytacz kanalizacji sanitarnej pozostaje wiasnoscig inwestora.
Podtaczenie sie do sieci kanalizacji sanitarnej niezgodnie z powyzszymi
warunkami lub odprowadzanie Sciekéw przed zawarciem umowy na dostawe
wody podlega karze grzywny zgodnie z art.28 pkt1,2i5 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

Catos¢ prac inwestor wykona na wiasny koszt.

Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu

prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwoséci przytaczania.

Otrzymujg:

1. Inwestor — 1 egz.
2. aja-1egz.
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