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UCHWALA Nr V/65/2003
RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002
terenu budownictwa mieszkaniowego i uslug na osiedlu '""Niwa'" w Glogowie Mip.

Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 5 ustawy o samorzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1291 z
2001r. z p6zn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z p6zn. zm.)

Rada Miejska uchwala co nastepuje:

§ 1
1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 w Glogowie
Mtip. zwany dalej "planem".
2. Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 11,5 ha polozonej w centralnej czesci osiedla
budownictwa mieszkaniowego "Niwa".
3. Plan stanowi zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu
budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w Glogowie Mip. uchwalonego uchwatg Nr
XI11/100/99 Rady Miejskiej w Gltogowie Mlp. z 26 sierpnia 1999r. ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 20 poz. 1090 z 15 wrze$nia 1999r.
4. Integralng czescig uchwaly jest rysunek planu w skali 1:2.000 obowigzujacy w zakresie
naniesionych na nim oznaczen.
§ 2. Przedmiotem ustalen planu sa:

1. Okreslenie granic planu i przeznaczenie terendow.

2. Ustalenie zasad zagospodarowania terendw w tym podziatu na dziatki budowlane, linie

zabudowy od drog 1 obiektow.

3. Ustalenie zasad i standardow ksztattowania zabudowy.

4. Ustalenie zasad w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
§ 3. Ustala si¢ przeznaczenie terendéw objetych planem

1. Terenu o symbolu 1 MN o powierzchni ok. 0,90 ha przeznacza si¢ pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne.



2. Terenu o0 symbolu 2 Up o powierzchni ok. 0,55 ha przeznacza si¢ pod ustugi publiczne
administracji, zdrowia, kultury, gastronomii lub handlu badz zorganizowanego placu
targowego typu zielony rynek.
3. Teren o symbolu 5 Upm o powierzchni ok. 0,55 ha przeznacza si¢ pod ustugi
publiczne administracji, zdrowia, kultury, handlu z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej jako uzupeiniajace;.
4. Teren o symbolu 6 UOs o pow. ok. 2,8 ha przeznacza si¢ pod ustugi oswiaty II i 111
stopnia, tj. pod lokalizacj¢ gimnazjum i szkoty $rednie;.
4a.! Tereny oznaczone symbolami: 7 UMN i 8 UMN o tacznej powierzchni ok. 0,19 ha
przeznacza si¢ pod ustugi komercyjne i handel z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
5.2 Tereny o symbolach 4 MnU o powierzchni ok. 2,26 ha przeznacza sie pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng lub mate domy mieszkalne z funkcja ustugowg komercyjng
w parterach zabudowy.
5a.® Tereny oznaczone symbolami 3a MNU, 3b MNU, 3¢ MNU o powierzchni 1,12 ha
przeznacza si¢ pod zabudowg¢ mieszkaniowa jednorodzinng z dopuszczeniem ustug
komercyjnych
6. Tereny o symbolach 7-9 Zpr o powierzchni ok. 0,95 ha przeznacza si¢ pod zielen
urzadzong z ciggiem pieszym i $ciezkg rowerowa.
7. Tereny o symbolach 10 K i 11 K o powierzchni 0,20 ha przeznacza si¢ pod
zorganizowane zespoty parkingowe w centrum osiedla przy ustugach.
8. Tereny o symbolu 12 Kzo i 13 Kz0 o pow. 1,7 ha przeznacza si¢ pod ulice zbiorcze
osiedlowe.
9. Tereny o symbolach 14 KLm i 15 KLm o pow. ok. 0,6 ha przeznacza si¢ pod ulice
lokalne osiedlowe.
10. Tereny o symbolach 16 Kx - 18 Kx o pow. ok. 0,25 ha przeznacza si¢ pod ciagi
pieszojezdne.
§ 4. * Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania terendéw oraz standardy
ksztattowania zabudowy.
Teren 1 Mn
1. Teren przeznaczony pod zabudowg jednorodzinng wolnostojaca na wydzielonych
dziatkach o powierzchni min. 620 m? do 750 m? .
2. Dojazd do dziatek i budynkow z drég i ulic lokalnych i ciggdw pieszojezdnych.
3. Odlegtos¢ zabudowy mieszkalnej
- od krawedzi jezdni drogi Kzo - 20 m
- od krawedzi jezdni ulicy Klm - 10 m
- od linii rozgraniczajacej ciaggu pieszojezdnego 5 m.
4. Budynki mieszkalne jednorodzinne do wysokosci 2 kondygnacji plus poddasze
uzytkowe w kubaturze dachow, przy $ciankach kolankowych poddaszy do wys. 0,9 m lub
parterowe z podpiwniczeniami i poddaszami uzytkowymi, w tym podpiwniczenia przy
poziomie posadowienia parterow do 1,2 m ponad rzgdng terenu i Sciankami kolankowymi
poddaszy do wys. 1,4 m.



5. Dachy doméw dwu i wielospadowe symetryczne o kacie odchylenia potaci 35 - 45°
kryte dachéwka ceramiczng, cementowg lub blachodachowka w kolorze braz - czerwien
w odcieniach.

6. Dla wzbogacenia form budynkoéw stosowac nalezy elementy i detale architektoniczne,
jak ganki, werandy, zadaszenia, Swietliki, $ciany szczytowe otwarte (dachy bez
naczotkow) oraz inne wynikajace z tradycji regionalne;.

7. Dopuszcza si¢ funkcje ustugowe nie pogarszajace stanu srodowiska prowadzone przez
uzytkownika w kubaturach budynkéw, nie dopuszcza si¢ ustug produkcyjnych.

8. Nie dopuszcza si¢ lokalizacji wolnostojacych obiektow ustugowych, gospodarczych i
garazowych.

9. Ogrodzenia posesji powinny mie¢ jednolity charakter na catej dtugosci odcinka pierzei
ulicy lub ciggu pieszojezdnego.

Proponowane wewnetrzne podzialy na dziatki budowlane sg orientacyjne 1 moga by¢
korygowane bez konieczno$ci dokonywania zmian w planie pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do kazdej wydzielonej dziatki (np. z terenu sgsiedniego - Mn).

Teren 2 Up

1. Teren przeznaczony pod zabudowe o charakterze ustugowym zwigzang z obstuga
osiedla - administracja, zdrowie, kultura, gastronomia, handel lub zorganizowany plac
targowy typu zielony rynek.

2. Wysokos$¢ zabudowy do 2 kondygnacji plus poddasze uzytkowe o charakterze
ustugowym, a w przypadku placu handlowego zabudowa pawilonowa parterowa o
jednolitej formie.

3. Dojazd do terenu z drog Kzo i Klm.

4. Odleglos¢ zabudowy od krawedzi jezdni:

- drogi Kzo - 20 m

- ulicy KIm-10m

- granicy terenu Zpr - 5 m

- granicy terenu Mw - 5 m.

5. Dachy budynkow dwu 1 wielospadowe symetryczne o kacie nachylenia potaci 35 - 45°
kryte dachéwka ceramiczng, cementowg lub blachodachowka przy $ciankach
kolankowych do 1,4 m, dopuszcza si¢ dachy ptaskie przy atrakcyjnej formie elewacji.

6. Przy obiektach nalezy wydzieli¢ odpowiednig do rodzaju ustug ilo$¢ miejsc
parkingowych.

7. Dopuszcza si¢ wprowadzenie wewnetrznych podziatéw na wyodregbnione funkcje,
jednak nie sprzeczne z podstawowym przeznaczeniem terenu.

8. Place, parkingi, powinny mie¢ nawierzchni¢ utwardzona.

9. Plac targowy powinien by¢ ogrodzony wysokim estetycznym parkanem szczelnym
oraz obsadzony zielenig izolacyjng statozielong.

Tereny MNU (3a MNU 3b MNU, 3c MNU)

1) w granicach terené6w oznaczonych symbolami MNU (3a MNU 3b MNU, 3¢ MNU)
obowiazuje:



a) ograniczenie dopuszczalnej wysokosci zabudowy, wynikajace z polozenia terenu w
otoczeniu lotniska Rzeszow - Jasionka i w rejonie lotniczych urzadzen naziemnych:
radaru METEO i radaru dozorowania, w tym: dopuszczalna wysoko$¢ obiektow
budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej) i obiektéw naturalnych, okreslona w dokumentacji
rejestracyjnej lotniska do 252 mnpm, zapewnienie ochrony i zabezpieczen lotniczych
urzadzen naziemnych przed uszkodzeniami lub zaktéceniami w ich dziataniu przez
zrodia promieniowania lub obecnos$¢ ruchomych badz statych przedmiotow,
b) zakaz realizacji obiektéw zaliczanych do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, okreslonych w przepisach
odrebnych o ochronnie srodowiska, za wyjatkiem sieci infrastruktury techniczne;,
c¢) uwzglednienie ograniczen zwigzanych z przebiegiem istniejacych sieci
infrastruktury technicznej, okre§lonych w przepisach odrebnych, dotyczacych sieci;
2) ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
a) zabudowa wolnostojaca,
b) w budynkach mieszkalnych dopuszcza si¢ lokale ustugowe 1 handlowe o
powierzchni nie przekraczajacej 40 % powierzchni uzytkowej budynkow,
¢) nie dopuszcza si¢ wolnostojacych obiektow ustugowych, handlowych,
gospodarczych i garazowych,
d) nie dopuszcza si¢ obiektow tymczasowych,
e) dopuszcza si¢ obiekty matej architektury i przydomowe baseny kapielowe;
f) dopuszcza si¢ taczenie dwoch sasiadujacych dziatek w jedna,
g) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 30 % powierzchni dzialki,
h) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 40 % powierzchni dziatki budowlane;,
I) intensywnos$¢ zabudowy minimalna - 0,08, maksymalna - 0,8
J) linie zabudowy obowiazujace 1 nieprzekraczalne - jak na zatgczniku graficznym nr
1 do uchwaty,
k) na kazdej dzialce nalezy urzadzi¢ co najmniej jedno miejsce postojowe dla
samochodu osobowego oprdcz miejsca w garazu i co najmniej 1 miejsce postojowe
dla funkcji ushugowej lub handlu,
1) wysoko$¢ budynkow: - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe,
wysokos¢ budynku od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku, do
najwyzszej kalenicy dachu - nie wigksza niz 12,0 m;
m) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
n) kolorystyka §cian budynkow zharmonizowana z kolorystyka dachow,
0) dachy spadowe, w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej lub w kolorze
grafitowym, ciemnej zieleni albo brazu; kat nachylenia potaci dachowych w
granicach 25° do 45°,
p) ogrodzenia dzialek od strony drog - azurowe.
3) obstuga komunikacyjna-bezposrednia z istniejagcych drog publicznych (13 Kzo) 1 (14
Klm) oraz poprzez publiczny ciag pieszo-jezdny 16 KX,
4) obstuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej - jak w § 5
Tereny 4MnU



1. Na terenach budownictwa mieszkaniowego 1 ustug ustala si¢ podzial na dziatki pod
zabudowg¢ jednorodzinng wolnostojaca wg orientacyjnych granic podziatow, ktore moga
by¢ korygowane bez konieczno$ci dokonywania zmian w planie (lub przez taczenie
dziatek).

2. Dopuszcza si¢ zabudowe zwartg szeregowg lub mate domy mieszkalne - tj. budynki
wielorodzinne, zawierajace 2 lub wigcej mieszkan, budynki z lokalami na wynajem, lub
budynki zamieszkania zbiorowego.

3. Wysokos$¢ zabudowy do 3 kondygnacji plus poddasza uzytkowe w kubaturach dachow.
4. Dojazd do dziatek z ulic Klm i ciggdw pieszojezdnych.

5. Linie zabudowy

- od krawedzi jezdni drogi Kzo - 15 m - nieprzekraczalna

- od krawedzi jezdni ulicy Klm - 10 m - obowigzujaca

- od granicy terenu przy ciggach pieszojezdnych - 5 m - nieprzekraczalna.

6. Dachy domow dwu i wielospadowe symetryczne kryte dachowka ceramiczna,
cementowg lub blachodachéwka o kacie nachylenia potaci 35-45°. Scianki kolankowe
poddaszy do wysokosci 1,4 m.

7. Partery obiektow nalezy przeznaczy¢ na cele ustugowe - z wylaczeniem ustug
produkcyjnych mogacych pogorszy¢ stan srodowiska (budowlane, mechaniczne).

8. Dopuszcza si¢ zabudowe parterow obiektow w granicach dziatek sgsiednich.

9. Przy obiektach nalezy zapewni¢ odpowiednig do rodzaju ustug ilo$¢ miejsc
parkingowych.

10. Ogrodzenia posesji od strony terendw publicznych powinny mie¢ jednolity charakter i
zblizong wysokos¢.

Tereny 5 Upm

1. Kompleks obiektow ustugowych z przeznaczeniem na funkcje centrotworcze -
administracja, zdrowie, kultura, handel, ktore nalezy projektowa¢ o wysokos$ci do 3
kondygnacji plus poddasze uzytkowe. Obiekty mogg by¢ wolnostojace lub zblokowane.
2. Dojazd do terenu z drogi Kzo i KIm.

3. Linie zabudowy

- 0d krawedzi jezdni drogi Kzo - 15 m - nieprzekraczalna

- od krawedzi jezdni ulicy Klm - 10 m - nieprzekraczalna

- od granic terenu 6 Uos i 9 Zpr - 5 m - nieprzekraczalna

4. Dopuszcza si¢ wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne, zamieszkania zbiorowego.
5. Dachy domow dwu 1 wielospadowe o kacie nachylenia potaci 35 - 45° kryte dachéwka
lub materiatem jg imitujacym. Scianki kolankowe do wys. 1,4 m.

6. Przy obiektach nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ miejsc parkingowych, dopuszcza
si¢ realizacje parkingdow podziemnych wkomponowanych w teren pod obiektami.

7. Forma architektoniczna obiektow wynikajgca z funkcji powinna cechowac si¢
wysokimi walorami estetycznymi podkreslajagcymi charakter centrum osiedla.

8. Dopuszcza si¢ lokalizacje¢ parterowych obiektow handlowych typu kioskowego o
powierzchni zabudowy do ok. 12 m?, uzupehiajacych zabudowe ustugowa przy ciagach
pieszych, na obrzezach kompleksu, w zieleni.



Tereny UMN(7 UMN i 8 UMN)
1) w granicach terenéw oznaczonych symbolami UMN obowigzuje:
a) ograniczenie dopuszczalnej wysokosci zabudowy, wynikajgce z potozenia terenu w
otoczeniu lotniska Rzeszow - Jasionka i w rejonie lotniczych urzadzen naziemnych:
radaru METEO i radaru dozorowania, w tym: dopuszczalna wysoko$¢ obiektow
budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu
Tacznosci publicznej) 1 obiektow naturalnych, okreslona w dokumentacji
rejestracyjnej lotniska do 252 mnpm, zapewnienie ochrony i zabezpieczen lotniczych
urzadzen naziemnych przed uszkodzeniami lub zaktdceniami w ich dziataniu przez
zrédta promieniowania lub obecno$¢ ruchomych badz statych przedmiotow,
b) zakaz realizacji obiektow zaliczanych do przedsigwzie¢ mogacych zawsze i
potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, okre§lonych w przepisach
odrebnych o ochronnie srodowiska, za wyjatkiem sieci infrastruktury techniczne;,
¢) uwzglednienie ograniczen zwigzanych z przebiegiem istniejacych sieci
infrastruktury technicznej, okreslonych w przepisach odrgbnych, dotyczacych sieci;
2) ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
a) lokalizowane obiekty nie moga powodowac pogorszenia stanu §rodowiska poza
granicami terenu,
b) w budynkach ustugowych dopuszcza si¢ funkcje mieszkalng o powierzchni nie
przekraczajacej 40 % powierzchni uzytkowej budynku,
¢) dopuszcza si¢ budynki ustugowe lub handlowe bez funkcji mieszkalnej,
d) dopuszcza si¢ szyldy i lokalizacj¢ no$nikow reklamy do wysokos$ci nie wigkszej
niz 5 m i wymiarach nie wigkszych niz 2,0 m x 1,0 m,
e) nie dopuszcza si¢ obiektow tymczasowych,
f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10 % powierzchni dziatki,
g) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 60 % powierzchni dzialki,
h) intensywnos$¢ zabudowy: minimalna - 0,08, maksymalna - 1,2
1) linie zabudowy jak na zataczniku nr 1 do uchwatly,
j) na kazdej dzialce nalezy urzadzi¢ nie mniej niz 2 miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych 1 dodatkowo dla funkcji ustugowej nie mniej niz 1 miejsce
postojowe; dopuszcza si¢ obstuge terendéw U/MN w zakresie parkowania
samochoddw na sgsiednich, ogdlnodostgpnych parkingach poza granicami terenow 7
U/MN i 8 U/MN,
k) wysokos¢ budynkow: - do 4 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze uzytkowe;
wysoko$¢ budynkow od poziomu terenu przed gldéwnym wejsciem do budynku do
najwyzszej kalenicy dachu - nie wigksza niz 12,0 m,
1) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw,
m) kolorystyka §cian budynkoéw zharmonizowana z kolorystyka dachow,
n) dachy spadowe, w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej lub w kolorze brazu,
grafitowym ciemnej zieleni; kat nachylenia potaci dachowych w granicach 25° do 45,
dopuszcza si¢ dachy ptaskie;
0) ogrodzenia dzialek od strony drég - azurowe.



3) obstuga komunikacyjna - dla terenu SUMN bezposrednia z istniejgcej drogi publicznej
(14 KLm) oraz z ciggu pieszo - jezdnego 16 Kx, dla terenu 7 UMN - z drég publicznych
(13Kzo) i (14 Klm) poprzez ciagg pieszo - jezdny 16 KX,

4) obstuga terenu w zakresie infrastruktury technicznej - jak w § 5.

Teren Uos

- wysoko$¢ obiektow szkolnych do 3 kondygnacji plus poddasza uzytkowe w kubaturze
dachow,

- dachy dwu i wielospadowe o kacie nachylenia potaci 35 - 45° kryte dachowka lub
materiatem ja imitujagcym,

- dojazd i dojscie do dziatki i obiektow od ulic Klm,

- dojscie dodatkowo z ciggow pieszych,

- odleglos$¢ zabudowy od ciggéw komunikacyjnych wg rys. planu,

- zespot obiektow gimnazjum i szkoty sredniej winien cechowac jednorodny charakter
architektoniczny i wysoka estetyka elewaciji,

- elewacja uprzywilejowana - szczegolnie zachodnia oraz poéinocna i potudniowa,

- zaleca si¢ obnizenie obiektow gimnazjum o jedng kondygnacje w stosunku do szkoty
$redniej,

- dopuszcza si¢ budowe obiektow matej architektury oraz usytuowanie pojedynczych
obiektéw parterowych handlowych typu kioskowego o pow. zabudowy do ok.12 m?,

- do 30% terenu przeznaczy¢ pod zielen urzadzong izolacyjng i rekreacyjng.

Teren 7 - 9Zpr

1. Cze$¢ ciagu zieleni parkowej urzadzonej typu planty - szeroko$¢ ciggu ok. 20 m w
tym:

- cigg pieszy utwardzony o szerokos$ci min. 2,5 m

- $ciezka rowerowa o szerokosci min. 3,0 m.

2. Dopuszcza si¢ sytuowanie pojedynczo obiektow handlowych gastronomicznych typu
kioskowego o powierzchni zabudowy do ok. 12 m? w miejscach krzyzowania si¢ ciagéw
ruchu pieszego tj. np. przy przejsciach przez ulice, pozostawiajac dtugie odcinki pasa
terenu bez zabudowy.

3. Dopuszcza si¢ lokalizacje stupow reklamowych i elementow matej architektury
ogrodowej i typu miejskiego - pomniki, fontanny.

4. Wzdhuz granic ciggu od strony drég 1 ulic nalezy urzadzi¢ pas zieleni z drzew 1
krzewow zimnozielonych.

5. Na terenie dopuszcza si¢ budowe ciggdw infrastruktury techniczne;.

Tereny 10K i 11K

1. Zespoty parkingowe zgrupowane w sekcjach po max. 20 stanowisk oddzielonych
enklawami zieleni szerokos$ci min. 5 m.

2. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow kubaturowych, parterowych przeno$nych o pow.
do ok. 12 m?,

3. Dopuszcza si¢ prowadzenie ciggdw infrastruktury techniczne;.

4. Nawierzchnia parkingdw utwardzona.

Teren 12 Kzo, 13Kzo



1. Szeroko$¢ pasoéw drog zbiorczych osiedlowych w liniach rozgraniczajacych 20 m.
2. Szerokos¢ jezdni min. 6,0 m, nawierzchnia asfaltowa.
3. Chodniki dwustronne o nawierzchni utwardzonej szer. min. 1,5 m oddzielone od jezdni
pasem zieleni.
4. Zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych.
5. W pasie drogowym dopuszcza si¢ budowg sieci infrastruktury technicznej oraz
przebudowe i remonty istniejgcych sieci, budowg obiektéw i1 urzadzen inzynierskich,
stuzacych organizacji i utrzymaniu ruchu, zatok autobusowych i wiat, sadzenie drzew i
krzewow ozdobnych z gatunkow szlachetnych.
Tereny 14 Kim i 15KIm
1. Drogi lokalne osiedlowe o szerokos$ci w liniach rozgraniczajacych 12 - 15 m.
2. Szerokos¢ jezdni min. 6 m - nawierzchnia asfaltowa.
3. Chodniki dwustronne o szer. min. 1,5 m o nawierzchni utwardzonej moga by¢
oddzielone od jezdni pasem zieleni.
4. Dopuszcza si¢ w pasie drogowym budowg, przebudowe i remonty sieci infrastruktury
technicznej, budowe obiektoéw i urzadzen inzynierskich, stuzacych organizacji i
utrzymaniu ruchu, zatok autobusowych i wiat przystankowych, sadzenie drzew i
krzewow.
5. Zakaz lokalizacji obiektéw kubaturowych.
Tereny 16 Kx - 18Kx
1. Ciagi pieszojezdne o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych min. 6m, szeroko$¢ pasa
jezdnego 4,5 m, chodnik jednostronny, nawierzchnie utwardzone.
2. Dopuszcza si¢ budowg ciggdw infrastruktury technicznej 1 urzadzen obstugi ruchu.
3. Zakaz sadzenia drzew i krzewow.
4. Na dhlugich odcinkach ciaggéw mozna stosowac zatoki postojowe przy poszerzeniu
szerokosci ciggu do 8 m.

§ 5. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie infrastruktury techniczne;j
1. Zaopatrzenie obiektow w wodg z sieci istniejacych w obrgbie osiedla - z gtownego
wodociggu C 300 poprzez sieci C 160 i 80 dla zapewnienia mozliwosci zasilania
p/pozarowego poprzez hydranty.
2. Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacych i projektowanych stacji
transformatorowych STL14-20/630 oraz szaf kablowych SK 400/8R zlokalizowanych na
terenie 11 K i terenach przylegtych. Energi¢ prowadzi¢ liniami kablowymi.
3. Zaopatrzenie w gaz z istniejacych sieci gazociagami C 150 i 100 ze strefami 2m od osi
do obiektéw budowlanych.
4. Kanalizacja sanitarna:
- odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych do miejskiej oczyszczalni $ciekow potozonej po
zachodniej stronie osiedla "Niwa"
- projektowane kolektory sanitarne o $rednicach C 200 oraz 400 wprowadzié¢ do
istniejacych C 200 i 250 przebiegajacego wzdtuz drogi krajowej po stronie zachodniej
osiedla.
5. Kanalizacja deszczowa



- odprowadzenie wod deszczowych z terendow placow, parkingdéw i drog do kanalizacji

deszczowej istniejacej na osiedlu poprzez kanat zbiorczy C 1.000 przebiegajacy wzdtuz

drogi krajowej i po ich podczyszczaniu do otwartych ciekoéw wodnych (Potok

Szlachcianka),

- projektowane kolektory nie powinny mie¢ §rednicy mniejszej niz 300 mm.

6. Ogrzewanie budynkow

- na terenie osiedla dopuszcza si¢ jedynie zaopatrzenie obiektow w ciepto z

indywidualnych zrodet,

- czynnikiem grzejnym moze by¢ gaz, olej, energia elektryczna,

- dopuszcza si¢ inne niekonwencjonalne zrédla ciepla - wykorzystujace energie cieplng

gruntu lub stoneczng.

7. Usuwanie odpadéw statych

Odpady stale nalezy gromadzi¢ w pojemnikach zlokalizowanych w granicach wtasnych

dziatek lub do wspolnych konteneréw z wprowadzeniem systemu segregacji odpadow oraz

usuwac na zasadach obowigzujacych w miescie.

8. Sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w zasadzie w pasach drog, ciagow

pieszojezdnych i zieleni, a przytacza po terenach funkcjonalnych zabudowy osiedlowej.
§ 6. 5 Ustala si¢ "0" stawke stuzacg naliczeniu jednorazowych oplat z tytutu wzrostu
warto$ci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Ustala si¢ 20 procentowg stawke shuzaca naliczeniu jednorazowych optat za wzrost
wartos$ci nieruchomosci dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami:: 7 UMN, 8
UMN, 3a MNU 3b MNU, 3¢ MNU w zwiagzku z uchwaleniem zmiany planu.
§ 7. W granicach objetych niniejszym planem tracg moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 osiedla budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w
Glogowie Mip., uchwalonego uchwata Nr XIII/100/99 Rady Miejskiej w Glogowie Mlp. z
dnia 26 sierpnia 1999r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego Nr 20 poz. 1090 z dnia 15 wrze$nia 1999r.

§ 8. Wykonanie uchwaty zleca si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy w Glogowie Mip.

§ 9. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego.

ZALACZNIK ©
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
grafika

1 § 3 pkt 4a dodany przez § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 uchwaty nr XL/385/2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. (Podka.17.2156) zmieniajacej nin. uchwate z dniem 20 czerwca 2017 r.

2 § 3 pkt 5 zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt 2 uchwaty nr XL/385/2017 z dnia 27
kwietnia 2017 r. (Podka.17.2156) zmieniajacej nin. uchwat¢ z dniem 20 czerwca 2017 r.



3§ 3 pkt 5a dodany przez § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt 3 uchwaty nr XL/385/2017 z dnia 27 kwietnia
2017 r. (Podka.17.2156) zmieniajacej nin. uchwate z dniem 20 czerwca 2017 r.

4§ 4 zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt 2-4 uchwaty nr XL/385/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
(Podka.17.2156) zmieniajacej nin. uchwate z dniem 20 czerwca 2017 r.

®§ 6 zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt 5 uchwaty nr XL/385/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 .
(Podka.17.2156) zmieniajacej nin. uchwatg z dniem 20 czerwca 2017 r.

® 7 dniem 20 czerwca 2017 r. zatacznik zostat zmieniony przez § 1 uchwaty nr XL/385/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia | zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i uslug na
osiedlu "Niwa" w Glogowie Matopolskim (Podka.17.2156) - zob. zatagcznik nr 2 do
przywotanej uchwaty. Zmiany nie zostaty naniesione na rysunek planu.



