PROJEKT KONCEPCYJNY

Koncepcja architektoniczna budynku szkoty w Glogowie
Matopolskim na osiedlu Niwa wraz z infrastrukturg towarzyszaca

GLOGOW MALOPOLSKI dziatki nr. 3168, 3169, 3166/1, 3167/1, 3170/1

Inwestor:

GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

ul. Rynek 1, 36-060 Gtogdow Matopolski

Projektant:

RADOSEAW GUZOWSKI ARCHITEKT

UL. WORONICZA 21 / 266

02- 640 WARSZAWA I
TEL. 22 119 28 31 P F

GUZDWSKI@RGARDHITE KT.COM

Warszawa, maj 2021



SPIS TRESCI :

AR B

LOKALIZACJA , STAN ISTNIEJACY | ANALIZA ZAPISOW MPZT ....oovvvveeeerereeeeeeeeeeseneesensassenaneenens 3
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....covvecureecereceeteseceesesssesesessssessesesssssesssassesassesans 3
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE......coveeverrreerreerenereereen. 4
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO.................... 5
SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBIEKTU ....cvvveeceevececeeveeee et seneesesesaesesesaenns 5
PARTER .oovovetteectescae s st ses et es st s et es s et s ae s e s a st enas s s s as s s s e s s s ast et sassesassesessssesssansenassssnansnsans 5
PIETRO L oottt ettt a et a et s e st s st s s a et s ess s s st esassnsessnsanassanens 7
PIETRO 2 .ottt ae ettt a et s et s s s st s e et s ess e s st esan s naesassenaesaneas 9
ZALOZENIA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE. ......oucverevererecieeeseteseeeeae s eesee s sesaess e ses s 10
DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. ......cocvveeeerrecreeeeetesseeseesseseseneenans 10
ROZWIAZANIA MATERIALOWE i TECHNOLOGICZNE.........cvveeueveeeeeeeeeeeeesessesesesesessesesssesesesesnans 10
OPIS MATERIALOW ELEWACYINYCH......oueviecveeeeeteeeceeseseseesesee e sesssesessesesssessssssnsssnsssssesens 10
OPIS MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ....ooorvveeceieecesceeeeseeetessse s sessaesesasessessnasseseeens 10
CZESC RYSUNKOWA SPIS RYSUNKOW......cvvieiieitieieeseeeeeteee ettt sttt snene s 12



1. LOKALIZACJA , STAN ISTNIEJACY | ANALIZA ZAPISOW MPZT

Projektowany obiekt znajduje sie na obszarze osiedla Niwa na dziatkach nr; 3168, 3169, 3166/1,
3167/1, 3170/1 Gmina Gtogéw Matopolski, pomiedzy ulicami ; Jana Pawta Il, Edukacji Narodowej i Ks.
Bolestgwa Puzio. Dziatka obecnie jest niezabudowana. Uksztattowanie terenu ptaskie z lekkim spadkiem
w kierunku zachodnim i pétnocno-zachodnim. Rzedne terenu w zakresie od 229 do 233,5 m n.p.m.

W czesci wschodniej znajduje sie nieduza kepa drzew. Od potudniowej strony zlokalizowane jest obecnie
boisko pitkarskie trawiaste i Sitownia Plenerowa . Te elementy nie sg ogrodzone. Od strony potudniowe;j
i wschodniej przy granicy terenu znajduje sie réw odwadniajacy. Teren otacza z trzech zabudowa
jednorodzinna , a od strony zachodniej budynek Kosciota .

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony jest symbolem Uos..
Od strony zachodniej sasiaduje z terenem o symbolu U/MN przeznaczonym pod ustugi z zabudowg
mieszkalng. Zgodnie z zapisami w Planie jest on przeznaczony pod budowe obiektow oSwiatowych.
maksymalna wysokos¢ budynkow moze wynosi¢ 3 kondygnacje plus poddasze. Dachy powinny by¢ o
kacie nachylenia 35-45 stopni. Do 30% terenu nalezy przeznaczy¢ podzielen urzadzong i rekreacyjna.

2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z wytycznymi Inwestora koncepcja budowy Szkoty Podstawowej zaktada 2 etapy budowy.
W pierwszym Etapie ma powsta¢ Szkota Podstawowa z 24 klasami lekcyjnymi, w drugim Etapie jej dalsza
cze$¢ z 12 klasami lekcyjnymi i Sala Gimnastyczna z widownig na 424 miejsca. Budynek Szkoty
Podstawowej zostat zlokalizowany w poétnocnej czeSci dziatki. Przed budynkiem , wzdtuz ulicy
zaprojektowano parking na 44 miejsc dla samochoddw osobowych, w tym 2 dla 0séb niepetnosprawnych
oraz 1 miejsce postojowe dla autokaréw. Dodatkowy parking znajduje sie na terenie szkoty , za Halg
sportowa. Liczy on 26 miejsc .

Budynek szkoty jest zlokalizowany w obrebie linii zabudowy wyznaczonej przez Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Gtowne wejscia do budynku znajdujg sie od strony ul. Edukacji
Narodowej Ponadto przewidziano wej$cia pomocnicze od strony dziedzincow i niezalezne wejscie/ wjazd
na teren Hali sportowej od strony wschodniej. Na terenie Szkoty znajdujq sie rowniez:

- 2 Boiska szklone o nawierzchni poliuretanowej do pitki koszykowej i siatkowej

- 3 Korty tenisowe 0 nawierzchni akrylowej

- Bieznia o dtugosci 200m

- Rozbieg do skoku w dal

- Plac zabaw dla dzieci mtodszych z klas I-I|

- Boisko pitkarskie o nawierzchni sztucznej i wymiarach 26x56m

Boiska sg ogrodzone pitkochwytami o wysokosci 4m zgodnie z rysunkiem PZT
Na terenie opracowania przewidziano réwniez podziemny zbiornik na wode.

Poza terenem od ulicy Edukacji Narodowej przewiduje sie ogrodzenie terenu. Ogrodzenia, bramy i
furty wykonane z profili stalowych zamknigetych, zabezpieczonych farbg antykorozyjng kolor szary, na
podbudowie betonowej, oraz paneli z pretow metalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia min. 174 cm.

Droga wewnetrzna oraz parkingi zaprojektowane sg z kostki betonowej szarej. Miejsca parkingowe
wyznaczone kostkg w kontrastowym, ciemno szarym kolorze. Chodniki przy budynku oraz dziedzifce z
ptyt betonowych prostokatnych, uktadanych ,na mijanke”.

Przewiduje sie miejscowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w postaci krzewow i ro$lin ptozacych
zimozielonych oraz miejscami drzew liSciastych a takze ciggdw zieleni izolacyjnej (szpaleréw drzew)
wzdtuz granic dziatki. Dziedziice szkolne — przewiduje si¢ nasadzenia drzew wzdtuz ich potudniowo
zachodnich pierzei, oraz wysokich traw w prostokatnych elementach wystroju zieleni.



3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Gtownymi zatozeniami przyjetymi w czasie prac nad koncepcja architektoniczno-urbanistyczng

kompleksu Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim byto:

1. stworzenie funkcjonalnego i czytelnego projektu, ktory pozwolitoy na maksymaina elastycznos¢ jego
wykorzystania, a jednoczesnie spetniatby wszystkie wymagania przedstawiong przez inwestora

2. etapowanie Inwestycji

3. zaprojektowanie nowoczesnych proekologicznych budynkéw oszczednych w eksploatacii

4. zapewnienie bezpiecznego i zachecajacego do nauki i rekreacji Srodowiska dla dzieci

5. zaprojektowanie szlachetnego w wyrazie kompleksu, ktory mimo swego rozmiaru nie bedzie
dominowat nad otaczajgca go zabudowa jednorodzinng

Uktad funkcjonalny szkoty jest prosty i tatwo jest sie w nim zorientowa¢. Naprzeciw wejscia znajduje sie
przeszklone wyjscie na dziedziniec. Po lewej stronie od niego mamy kompleks szatniowy. Komunikacje
wewnetrzng zapewnia Gtowny korytarz usytuowany réwnolegle do ulicy, na ktére nanizane sg trzy
kondygnacyjne bloki dydaktyczne. W jednym z nich na parterze znajdujg si¢ $wietlice . W drugim, oprécz
klas zespot administracyjny. Etap | na parterze koriczy sie stotowka i wyjsciem na terenu zielone.

Pietro pierwsze powtarza uktad funkcjonalny parteru. Pokoéj nauczycielski znajduje sie na 1 pietrze nad
wejsciem , nad stotdwka biblioteka. Drugie pietro z powodu zrdznicowanych potaci dachowych posiada
Klasy lekcyjne tylko po jednej stronie korytarza. Po drugiej stronie znajdujg sie w przestrzeni poddasza
centrale wentylacyjne oraz taras , ktory czeSciowo zadaszony stuzy jako miejsce dla prowadzenia lekcji
na Swiezym powietrzu. Na tarasie w drugiej cze$ci budynku znajduje sie obserwatorium astronomiczne

Korytarze wyposazono w przestrzenie do odpoczynku dla uczniow. Wszystkie pracownie do
przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci znajdujg sie w idealnym dla ich specyfiki zakresie
o$wietlenia Swiattem naturalnym ( potudniowo-zachodnim ).

Drugi etap zawiera w sobie kolejny trzykondygnacyjny zespdt dydaktyczny oraz zespdt pomieszczen
sportowych. Gtowna Sala o wymiarach 24x 50 m umozliwia jej podziat opuszczanymi elekirycznie
kotarami na cztery niezalezne boiska. Widownia skiada sie z siedzen statych i rozsuwanych i miesci
4240soby . Parter czesci sportowej zajmujg szatnie i magazyny. Pietro Sale do gimnastyki — Fitness, do
tenisa stotowego oraz Sitownia. Sala Gimnastyczna jest oddzielona od pozostatej czesci szkoty osobnym
wejsciem , co umozliwia korzystanie z niej po godzinach lekcyjnych przez innych uzytkownikow.

Dachy zespotu szkolni sportowego zgodnie z wytycznymi MPZT sg w wigkszosci pochyte 0 wymaganym
zapisami planu kacie nachylenia. Laczniki miedzy zespotami dydaktycznymi majg dachy ptaskie.

Dachy spadziste od strony potudniowo zachodniej sg pokryte panelami fotowoltaicznymi. Z drugiej strony
Sg pokryte blachg aluminiowo tytanowa na rabek.

Bryta budynku zostata uksztattowana w sposéb mozliwie zroznicowany. W ten sposob duza poniekad
kubatura szkoty nie przyttacza otaczajacej ja doméw jednorodzinnych. Zestawienie ze sobg ptaskich oraz
skosnych dachow oraz nowoczesnych i tradycyjnych materiatow nadaje obiektowi wspdtczesnego
charakteru, wtasciwego do przeznaczenia obiektu. Zréznicowany brytowo obiekt wydaje sie by¢ mniejszy,
niz jest w rzeczywistodci wpisujgc sie w konwencje rezydencjonalnego charakteru okolicy.
Zaprojektowane dziedzirice powodujg przenikanie sie obiektu z otaczajacym terenem.



4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA OBIETA OPRACOWANIEM 16143,36m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2276,12m?
POW. DOJSC, CHODNIKOW | SCHODOW 1529,19m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1656,14m?
LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH niepe*iis';g;:‘:::‘lj
LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH BUS 1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU - ETAP | 6331,74 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU - DOCELOWA 11165 m?
ILOSC UCZNIOW ETAP | 600
ILOSC UCZNIOW DOCELOWA 900
WIDOWNIA - SALA GIMNASTYCZNA 424 MIEJSC
WIDOWNIA - BOISKO 250 MIEJSC
WYSOKOSC BUDYNKU ZGODNIE Z § 6. WT (do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z 11,95 m
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej)

5. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBIEKTU

PARTER

LP NAZWA POWIERZCHNIA
1.0.01 Portiernia 8.08
1.0.02 Wiatrotap 22.79
1.0.03 Wiatrotap 22.79
1.0.05 Szatnia 21.59
1.0.06 Szatnia 21.59
1.0.07 Szatnia 21.59
1.0.08 Szatnia 21.59
1.0.09 Szatnia 21.59
1.0.10 Szatnia 23.29
1.0.11 Kottownia 37.23

1.0.14 Klatka schodowa 34.43



1.0.15
1.0.16
1.0.17
1.0.18
1.0.19
1.0.20
1.0.21
1.0.22
1.0.23
1.0.24
1.0.25
1.0.26
1.0.27
1.0.28
1.0.29
1.0.30
1.0.31
1.0.32
1.0.33
1.0.34
1.0.35
1.0.36
1.0.37
1.0.38
1.0.39
1.0.40
1.0.41
1.0.42
1.0.43
1.0.44
1.0.45
1.0.46
1.0.47
1.0.48
1.0.49
I_0.04
_0.12
_0.13
11.0.01
11.0.02
11.0.03
11.0.04
11.0.05
11.0.06
11.0.07
11.0.08
11.0.09
11.0.10
11.0.11
11.0.12
11.0.13
11.0.14
11.0.15
11.0.16

Pom. Gosp.
Swietlica

Klasa z zapleczem
Swietlica

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meski

WC dla niepetonsprawnych

WC damski

Rozd. Elek.

Pom. Sprzataczek
Konserwator
Kuchnia
Sekretariat

Klatka schodowa
WC meski

WC damski
Dyrektor

Wice Dyrektor
Wice Dyrektor
Magazyn

Klasa z zapleczem
Sekretariat

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meskKi

WC dla niepetonsprawnych

WC damski
Stotéwka
Komunikacja

WC damski

WC meski
Wiatrotap
Komunikacja
Szatnia

Szatnia

Szatnia

WC damski

WC meski

Sala Warsztatowa
Magazyn

Klatka schodowa
Pom. Gosp.
Swietlica

Klasa z zapleczem
Swietlica

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem

3.91
64.43
66.05
64.85
62.24
62.24
5.48
65.67
2542
17.25
4.41
13.22
6.84
20.82
25.41
75.96
32.43
33.75
5.92
4.73
21.21
13.57
14.07
7.41
66.05
26.06
62.24
62.24
5.48
65.67
25.42
17.25
4.41
13.22
128.01
688.69
12.54
8.91
8.70
335.58
21.59
21.59
21.59
12.54
8.69
75.96
54.67
32.85
3.91
64.43
66.05
64.85
62.24
62.24



11.0.17
11.0.18
11.0.19
11.0.20
11.0.21
11.0.22
11.0.23
11.0.24
11.0.25
11.0.26
11.0.27
11.0.28
11.0.29
11.0.30
11.0.31
11.0.32
11.0.33
11.0.34
11.0.35
11.0.36
11.0.37

Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meski

WC dla niepetonsprawnych

WC damski
Korytarz

Hala sportowa
Magazyn
Magazyn
Szatnia
Trener z WC

WC dla niepetnosprawnych

Pierwsza pomoc
Trener z WC
Szatnia z WC
Szatnia z WC
Szatnia z WC
Szatnia z WC
Technika

Klatka schodowa

PIETRO 1

LP

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26

NAZWA
Komunikacja

Pok. Nauczycielski
Pok. Socjalny
Korytarz
Archiwum

Pok. Cichej Pracy
Sala Jezykowa
WC damski

WC meski

Klatka schodowa
Pom. Gosp.

Sala Komputerowa
Klasa z zapleczem
Sala Komputerowa
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meski

WC dla niepetonsprawnych
WC damski

Sala Jezykowa
Biblioteka

Sala Jezykowa
Sala Jezykowa

5.48

65.67
25.42
17.25
4.41
13.22
256.86
1287.16
23.49
27.37
39.53
32.93
5.44
15.94
32.10
46.16
46.16
46.16
46.16
33.82
33.21
POWIERZCHNIA
650,13
114,85
27,36
14,04
37,47
41,99
37,21
12,54
8,89
34,43
3,91
64,12
66,05
64,21
62,24
62,24
5,48
65,67
25,42
17,25
4,41
13,22
54,07
157,35
34,06
32,98



1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.32
1.1.34
1.1.35
1.1.36
1.1.37
1.1.38
1.1.39
1.1.40
1.1.41
1.1.42
1.1.43
1.1.44
1.1.45
1.1.46
1.1.47
11.1.01
11.1.02
11.1.03
11.1.04
11.1.05
11.1.06
11.1.07

.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1

10
11
11
11
A2
A3
14
.15
.16
A7
18
19

11.1.20
11.1.21
11.1.22
11.1.23
11.1.24
11.1.25
11.1.26
11.1.27
11.1.28
11.1.29
11.1.30
11.1.31
11.1.32

Magazyn

Klatka schodowa
Logopeda

WC meski

WC damski
Pielegniarka
Psycholog/Terapia
Pedagog

Pom. Socjalne
WC meski

WC damski
Serwer

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meski

WC dla niepetonsprawnych
WC damski
Komunikacja

Sala Jezykowa
Sala Jezykowa
WC damski

WC meski

Aula z zapleczem
Klatka schodowa
Klasa z zapleczem
Sala komputerowa
Pom. Gosp.

Sala komputerowa
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
WC meski

WC dla niepetonsprawnych
WC damski
Komunikacja
Technika

Magazyn

WC damski

WC dla niepetnosprawnych
WC damski

Fitness/Gimnastyka Korekcyjna

Sitownia

Tenis Stotowy
Klatka schodowa
Komentatorzy
Technika

Przestrzen na miejsca siedzace

6,46
33,75
23,74

5,92

4,73
15,58
12,39

12,4
19,09

6,6

6,98

7,41
66,05
62,24
62,24

5,48
65,67
25,42
17,25

4,41
13,22

344,26
32,84
32,84
12,55

8,92

133,93
32,85
66,05
64,21

3,91
64,07
62,24
62,24

5,48
65,67
25,42
17,25

4,41
13,22

177,41
26,76
39,77
12,76

5,44

12,76

117,17
87,01
74,17
33,21

4,68
26,76

138,05



PIETRO 2

LP
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07
1.2.08
1.2.09
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
11.2.01
11.2.02
11.2.03
11.2.04
11.2.05
11.2.06
11.2.07
11.2.08
11.2.09
11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
11.2.14

11.2.15

NAZWA
Komunikacja

WC damski

WC dla niepetnosprawnych
WC meski

Pom. Mech.
Klatka schodowa
Pom. Gosp.

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
Pom. Mech.
Komunikacja

WC damski

WC dla niepetnosprawnych
WC meski

Pom. Mech.
Klatka schodowa
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa
Pom. Mech.
Komunikacja

WC damski

WC dla niepetnosprawnych
WC meski

Pom. Mech.
Klatka schodowa
Pom. Gosp.

Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Klasa z zapleczem
Magazyn

Klasa z zapleczem
Klatka schodowa

Pom. Mech.
Obserwatorium
Astronomiczne

POWIERZCHNIA
184.05
15.05
4.40
17.87
64.07
32.85
3.91
66.05
62.24
62.24
5.48
65.67
25.42
45.31
180.88
15.05
4.40
17.87
77.71
32.85
66.05
62.24
62.24
5.48
65.67
25.42
45.31
184.68
15.05
4.40
17.87
64.07
32.85
3.91
66.05
62.24
62.24
5.48
65.67
25.42
45.31

16.54



6. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Budynek projektuje sie jako budynek niepodpiwniczony trzy kondygnacyjny. Konstrukcja gtéwna
budynku w technologii tradycyjnej z elementami Zelbetowymi stupowo-ryglowymi wraz ze Scianami
konstrukcyjnymi murowanymi z cegty petnej silikatowej NP 25 oraz ze $cianami zelbetowymi poziomu
"zero". Konstrukcja Sali Gimnastycznej— stupy i belki zelbetowe oraz wigzary stalowe badz drewniane —
do pdzniejszej decyzji. Budynek posadowiony na stopach i tawach fundamentowych Zelbetowych. Schody
wewnetrzne Zzelbetowe monolityczne. Stropy zelbetowe typu filigran gr. 25 cm zbrojone krzyzowo i
jednokierunkowo. Sciany dziatowe wykonane w systemie $cian szkieletowych z GK oraz $cian
murowanych z silikatow i betonu komoérkowego. Konstrukcja stropodachu strop typu filigran z systemem
izolacji termicznych i przeciwwodnych. Konstrukcja dachéw spadzistych drewniana. Pokrycie dachdw
spadzistych — blacha tytanowo aluminiowa ( potacie potnocno-wschodnie) i dachéwka bitumiczna (
potacie potudniowo — zachodnie przeznaczone pod fotovoltaike )

7. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Caly budynek oraz jego otoczenie pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych projektuje sie
jako przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych.

Caty kompleks zgodnie z wymaganiami przepisow jest wyniesiony 30 cm ponad otaczajacy go teren. W
celu umozliwienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych wejécia do budynku zaprojektowano terenowe
rampy. Wszystkie wejscia, przej$cia w obrebie poruszania sie ludzi nalezy przewidzie¢ jako bezprogowe.
Dostep na drugg kondygnacje zapewnia dzwig osobowe. W projektowanym budynku na kazdej
kondygnacji znajduja sie toalety dla 0sob niepetnosprawnych. Korytarze i drzwi maja zapewnione zgodnie
z wymogami ustawy odpowiedniej szerokosci przejscia.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE i TECHNOLOGICZNE

OPIS MATERIALOW ELEWACYJNYCH
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw elewacyjnych:

- Tynk Silikonowy w kolorze biatym ( do uzgodnienia z Inwestorem )

- Piyty HPL drewnopodobne - kolor Dab ( do uzgodnienia z Inwestorem )

- Blacha Tytanowo-Aluminiowa uktadana na rabek, kolor szary ( np. Tytanium Pruszynski)

- Stolarka zewnetrzna aluminiowa — kolor szary ( do uzgodnienia z Inwestorem )
trzyszybowa, szklenie — szkto przezroczyste

- Pionowe Elementy Aluminiowe bedace czescig fasady frontowej o profilu 50x 300 mm

OPIS MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Sciany

Sciany wewnetrzne murowane z cegly silikatowej petnej otynkowane i pomalowane farbg zmywalng
lateksowa. W miejscach reprezentacyjnych éciany pokryte tapetami . Sciany z GK systemowe a ruszcie
metalowym np. typu Knauff. Narozniki $cian wzmocnione listwami plastikowymi. Sciany natryskéw, WC,
zaprojektowano jako wytozone ptytkami ceramicznymi. Kabiny w toaletach z ptyty laminowanej HPL.
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Sufity

W projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych
gtadkich oraz perforowanych np. typu Rigips Gyptone oraz sufitdw akustycznych kasetonowych np. typu
Ecophon Focus DS i Ecophon Rigid Master DP.

Posadzki
Podstawowymi cechami podtogi powinno by¢:
* bezpieczenstwo uzytkowania - elastycznos¢
* wysoka odporno$¢ na scieranie, brudzenie
* fatwa konserwacja
+ znakomite parametry akustyczne

Posadzki sal lekcyjnych, Swietlicy, komunikacji, holu gtownego, szatni stanowi wyktadzina
Heterogeniczna firmy Tarkett lub Forbo kolory jednolite. Podtoga pomieszczen biurowych — wyktadzina
dywanowa, Podtoga Sali Gimnastycznej wyktadzina PVC ktadziona na posadzce na Legarach
drewnianych. Jako posadzke sanitariatow, prysznicbw szatni i pomieszczen technicznych
zaprojektowano plytki gresowe antyposlizgowe .

Drzwi wewnetrzne
Drzwi w komunikacji aluminiowe, przeszklone wypetnione szklem bezpiecznym na catej wysokosci.
Wyposazone samozamykacze. Drzwi na klatki schodowe zgodnie z wymagang odporno$cig ogniowa,
wyktadane, wyposazone w elektrozaczep, umozliwiajacy utrzymanie drzwi w pozycji otwartej oraz
automatyczne zwolnienie w przypadku zagrozenia pozarowego. Wszystkie drzwi do pomieszczen
sanitarnych i na klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Pozostate drzwi ptycinowe, petne, laminowane, o$cieznice drewniane regulowane , malowane w kolorze
drzwi. Okucia stal nierdzewna kolor satyna. Drzwi do klas petne, dodatkowo wyposazy¢ w boczne
doswietle, wypetnione szktem bezpiecznym na catej wysokosci. Balustrady klatek schodowych,
Pochwyty i stupki se stali malowanej proszkowo kolor szary.

Opracowat:

mgr inz. arch. Radostaw Guzowski
nr upr. 44/01/0L
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9. CZESC RYSUNKOWA SPIS RYSUNKOW

NRRYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA
A01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A02 RZUT PARTERU 1:200
A03 RZUT PIETRA PIERWSZEGO 1:200
A04 RZUT PIETRA DRUGIEGO 1:200
A0S RZUT DACHU 1:200
A06 WIZUALIZACJA 1
A07 WIZUALIZACJA 2
A08 WIZUALIZACJA 3
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