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Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr. ew. 3168, 3169, 3166/1, 3167/1, 3170/1 Gtogdéw Matopolski

Nazwy i kody:

45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacija

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.21.22.22-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.33.12.00-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa i adres Zamawiajaceqo:

Gmina Glogéw Matopolski ul.
Rynek 1 36-060 Gtogow
Matopolski

Autor opracowania :

Architekt Radostaw Guzowski ul.
Woronicza 31/266 02-640
Warszawa
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2.3. Wymagania i zalecenia dotyczgce rozwigzan instalacyjnych:

2.3.1 Wysokos¢ pomieszczen

2.3.2 Oswietlenie naturalne

2.3.3 Oswietlenie sztuczne

2.3.4 Rozwigzania Energooszczedne

2.4. Warunki i wymagania Przygotowania terenu budowy oraz wymagania
szczegotowe odnosnie Konstrukcji , Architektury i Wykonczenia budynku

I. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Warunki Przytgczeniowe
Inwentaryzacja Zieleni
Wizualizacje

Rzuty Kondygnaciji

PZT

No M

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na potrzeby dokumentacji przetargowej w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym — Gming Gtogéw Matopolski Podstawa:
1. wytyczne Zamawiajgcego

2. Koncepcja budynku , wraz zagospodarowaniem terenu. Dz.ew.nr: 3168, 3169,
3166/1, 3167/1, 3170/1

Inwestor: Gmina Gtogow Matopolski ,

Autor: mgr inz. arch. Radostaw Guzowski nr upr. 44/01/OL

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

4. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.poz. 1409 z pézn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie o0gdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w Sprawie

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego_( Dz.U. 2021 poz. 2454 — ISAP)

9. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz ilekro¢ w dokumentacji jest mowa o "produkcie, materiale czy
systemie typu lub ,np.” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki,
jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie
gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym,
specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych
i jakosciowych materiatdbw a nie sg wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie
nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamodwienia Wykonawca traktuje jako
informacje uscislajgcg, ktora zostata uzyta wytgcznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie przy realizacji robot budowlanych
produktow rownowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia
i spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumieé
zapewnienie minimalnych parametrow produktu wskazanego w dokumentac;i.

Mgr inz. Arch. Radostaw Guzowski
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
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l. Czes¢ opisowa:

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej; Projektu
budowlanego, projektéw technicznych i wykonawczych 2z dokumentami
uzupetniajgcymi dla inwestycji pod nazwa: Szkota Podstawowa wraz z
Infrastrukturg towarzyszgcg w Gtogowie Matopolskim na Osiedlu Niwa na
dziatkach nr. 3168, 3169, 3166/1, 3167/1, 3170/1, przy ul.Komisji Edukacji
Narodowej — zgodnie z istniejgcg koncepcjg architektoniczng i programem
funkcjonalno—uzytkowym, a w szczegolnosci:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wyzej
wymienionego Budynku w miejscowosci Gtogow Matopolski wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

-uzyskanie map do celdéw projektowych niezbednych do opracowania dokumentac;ji
projektowej

- Wykonanie badan geotechnicznych gruntu

- uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacja w
stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamdwienia oraz niezbednych
ekspertyz i ocen technicznych,

- szczegobtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,

- sporzgdzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na
budowe opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 — ISAP)

- sporzgdzenie projektow technicznych branzowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 — ISAP)

— sporzgdzenie projektdw wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcych
projekty budowlane. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.12.2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 — ISAP)
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— sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢é wymagania okreslone  Rozporzgdzeniem

Ministra Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.21.2021. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

— sporzgdzenie przedmiarow robot, przez ktére nalezy rozumieé opracowania
zawierajgce zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét
lub jednostkowych naktadoéw rzeczowych. Przedmiary muszg uwzgledniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

— sporzgdzenie  kosztorysdw  inwestorskich  opracowanych  zgodnie z
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

— sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
— sporzgdzenie charakterystyki energetycznej budynku ,

* uzgadnianie z Zamawiajgcym, autorem koncepcji oraz osobami i instytucjami
wskazanymi przez zamawiajgcego rozwigzan na etapie projektowania oraz
przediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji kompletnej dokumentacji
projektoweyj;

* uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng
uprawomocniong decyzjg o pozwoleniu na budowe;

 sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej;

* wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentaci
projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do uzytkowania;

* obstuga geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
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* zapewnienie nadzorow specjalistycznych zgodnie z opinig ZUD,

* zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe skfadowanie ziemi i
ponoszenie optat z tym zwigzanych,

» zapewnienie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng do terenu budowy we
witasnym zakresie Wykonawcy.

» wszystkie roboty realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi normami ,

* ubezpieczenie terenu robot,

* przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej wraz z  certyfikatami
energetycznymi oraz ztozenie kompletnego wniosku do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, w imieniu
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli
Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg
w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe projektow budowlanych , technicznych i wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — przed
ich skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem  funkcjonalno-uzytkowym, Wymaganiami  Zamawiajgcego,
warunkami technicznymi oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli
wykonanych robét budowlanych oraz dokonania odbiorow, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru (i/lub Inwestora Zastepczego), w
zakresach wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy a
takze zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

Dokumentacje Projektowe wymagajg odbiorow ze strony Zamawiajgcego oraz
Gtéwnego Projektanta - autora koncepcji. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do
protokotu przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych
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prac. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajgc
Inwestorowi, do oceny i przyjecia, dang Dokumentacje Projektowg. Odbiér bez
uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Kontraktu,
natomiast nie stanowi rozstrzygniecia wykonania dokumentaciji zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, ktorych ostatecznie
dokona organ administracji architektoniczno-budowlanej. Proces odbioru bedzie
obejmowa¢ w szczegolnosci:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z koncepcjg —
Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne
jednostki, zobowigzane do udziatlu w procesie inwestycyjnym.

Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.21.22.22-8 Roboty budowlane zwigzane z Halami Sportowymi
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.33.12.00-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIA OBIETA OPRACOWANIEM 16143,36m*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2276,12m?
POW. DOJSC, CHODNIKOW | SCHODOW 1529,19m?

1656,14m?

LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH

68 (w tym 2 dla
niepetnosprawnych.)

stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i
warstwy jg ostaniajgcej)

LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH BUS 1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU — 6331,74 m?
ETAP |

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU - 11 165 m?
DOCELOWA

ILOSC UCZNIOW ETAP | 600
ILOSC UCZNIOW DOCELOWA 900
WIDOWNIA — SALA GIMNASTYCZNA 424 MIEJSC
WIDOWNIA - BOISKO 250 MIEJSC
WYSOKOSC BUDYNKU ZGODNIE Z § 6. WT

(do gobrnej powierzchni najwyzej potozonego 11.95 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
LP NAZWA POWIERZCHNIA

1.0.01 Portiernia 8.08

1.0.02 Wiatrotap 22.79
1.0.03 Wiatrotap 22.79
1.0.05 Szatnia 21.59
1.0.06 Szatnia 21.59
1.0.07 Szatnia 21.59
1.0.08 Szatnia 21.59
1.0.09 Szatnia 21.59
1.0.10 Szatnia 23.29
1.0.11 Kottownia 37.23
1.0.14 Klatka schodowa 34.43
1.0.15 Pom. Gosp. 3.91

1.0.16 Swietlica 64.43
1.0.17 Klasa z zapleczem 66.05
|q18 B Swieﬂi@ 64.85
1.0.19 Klasa z zapleczem 62.24
1.0.20 Klasa z zapleczem 62.24
1.0.21 Magazyn 5.48

1.0.22 Klasa z zapleczem 65.67
1.0.23 Klatka schodowa 2542
1.0.24 WC meski 17.25
1.0.25 WC dla niepefonsprawnych 4.41

1.0.26 WC damski 13.22
1.0.27 Rozd. Elek. 6.84

1.0.28 Pom. Sprzataczek 20.82
1.0.29 Konserwator 25.41

1.0.30 Kuchnia 75.96
1.0.31 Sekretariat 32.43
1.0.32 Klatka schodowa 33.75
1.0.33 WC meski 5.92

1.0.34 WC damski 473

1.0.35 Dyrektor 21.21

1.0.36 Wice Dyrektor 13.57
1.0.37 Wice Dyrektor 14.07
1.0.38 Magazyn 7.41

1.0.39 Klasa z zapleczem 66.05
1.0.40 Sekretariat 26.06
1.0.41 Klasa z zapleczem 62.24
1.0.42 Klasa z zapleczem 62.24
1.0.43 Magazyn 5.48

1.0.44 Klasa z zapleczem 65.67
1.0.45 Klatka schodowa 2542
1.0.46 WC meski 17.25
1.0.47 WC dla niepetonsprawnych 4.41

1.0.48 WC damski 13.22
1.0.49 Stotéwka 128.01
1_0.04 Komunikacja 688.69
1_0.12 WC damski 12.54
1_0.13 WC meski 8.91
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11.0.01 Wiatrotap 8.70
11.0.02 Komunikacja 335.58
11.0.03 Szatnia 21.59
11.0.04 Szatnia 21.59
11.0.05 Szatnia 21.59
11.0.06 WC damski 12.54
11.0.07 WC meski 8.69
11.0.08 Sala Warsztatowa 75.96
11.0.09 Magazyn 54.67
11.0.10 Klatka schodowa 32.85
11.0.11 Pom. Gosp. 3.91
11.0.12 Swietlica 64.43
11.0.13 Klasa z zapleczem 66.05
11.0.14 Swietlica 64.85
11.0.15 Klasa z zapleczem 62.24
11.0.16 Klasa z zapleczem 62.24
11.0.17 Magazyn 5.48
11.0.18 Klasa z zapleczem 65.67
11.0.19 Klatka schodowa 2542
11.0.20 WC meski 17.25
11.0.21 WC dla niepetonsprawnych 4.41
11.0.22 WC damski 13.22
11.0.23 Korytarz 256.86
11.0.24 Hala sportowa 1287.16
11.0.25 Magazyn 23.49
11.0.26 Magazyn 27.37
11.0.27 Szatnia 39.53
11.0.28 Trenerz WC 32.93
11.0.29 WC dla niepetnosprawnych 5.44
11.0.30 Pierwsza pomoc 15.94
11.0.31 Trener z WC 32.10
11.0.32 Szatnia z WC 46.16
11.0.33 Szatniaz WC 46.16
11.0.34 Szatnia z WC 46.16
11.0.35 Szatniaz WC 46.16
11.0.36 Technika 33.82
11.0.37 Klatka schodowa 33.21
SUMA 5181.46
Rzut kondygnaciji 1 5181.46
Rzut kondygnac;ji 2 3996.93
Rzut kondygnaciji 3 1971.02
Rzut dachu 48.51
SUMA 11197.92
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO |

LP NAZWA POWIERZCHNIA
1.1.01 Komunikacja 650.13
1.1.02 Pok. Nauczycielski 114.85
1.1.03 Pok. Socjalny 27.36
1.1.04 Korytarz 14.04
1.1.05 Archiwum 37.47
1.1.06 Pok. Cichej Pracy 41.99
1.1.07 Sala Jezykowa 37.21
1.1.08 WC damski 12.54
1.1.09 WC meski 8.89
1.1.10 Klatka schodowa 34.43
1.1.11 Pom. Gosp. 3.91
1.1.12 Sala Komputerowa 64.12
1.1.13 Klasa z zapleczem 66.05
1.1.14 Sala Komputerowa 64.21
1.1.15 Klasa z zapleczem 62.24
1.1.16 Klasa z zapleczem 62.24
1.1.17 Magazyn 5.48

1118 Klasa z zapleczem 6567
1.1.19 Klatka schodowa 2542
1.1.20 WC meski 17.25
1.1.21 WC dla niepetonsprawnych 4.41
1.1.22 WC damski 13.22
1.1.23 Sala Jezykowa 54.07
1.1.24 Biblioteka 157.35
1.1.25 Sala Jezykowa 34.06
1.1.26 Sala Jezykowa 32.98
1.1.27 Magazyn 6.46
1.1.28 Klatka schodowa 33.75
1.1.29 Logopeda 23.74
1.1.30 WC meski 5.92
1.1.31 WC damski 4.73
1.1.32 Pielegniarka 15.58
1.1.32 Psycholog/Terapia 12.39
1.1.34 Pedagog 12.40
1.1.35 Pom. Socjalne 19.09
1.1.36 WC meski 6.60
1.1.37 WC damski 6.98
1.1.38 Serwer 7.41
1.1.39 Klasa z zapleczem 66.05
1.1.40 Klasa z zapleczem 62.24
1.1.41 Klasa z zapleczem 62.24
1.1.42 Magazyn 5.48
1.1.43 Klasa z zapleczem 65.67
1.1.44 Klatka schodowa 25.42
1.1.45 WC meski 17.25
1.1.46 WC dla niepetonsprawnych 4.41
1.1.47 WC damski 13.22
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11.1.01 Komunikacja 344.26
11.11.02 Sala Jezykowa 32.84
11.1.03 Sala Jezykowa 32.84
- 11.1.04 WC damski 12.55
11.1.05 WC meski 8.92
11.1.06 Aula z zapleczem 133.93
11.1.07 Klatka schodowa 32.85
11.11.10 Klasa z zapleczem 66.05
11.1.11 Sala komputerowa 64.21
11.1.11 Pom. Gosp. 3.91
11.1.11 Sala komputerowa 64.07
11.11.12 Klasa z zapleczem 62.24
1113 | Klasazzapleczem - 6224
11.11.14 Magazyn 5.48
11.11.15 Klasa z zapleczem 65.67
11.11.16 Klatka schodowa 2542
11.11.17 WC meski 17.25
11.1.18 WC dla niepetonsprawnych 4.41
11.1.19 WC damski 13.22
11.1.20 Komunikacja 177.41
11.1.21 Technika 26.76
11.1.22 Magazyn 39.77
11.1.23 WC damski 12.76
11.11.24 WC dla niepetnosprawnych 5.44
11.1.25 WC damski 12.76
11.1.26 Fitness/Gimnastyka Korekcyjna 117.17
11.11.27 Sitownia 87.01
11.1.28 Tenis Stotowy 74.17
11.11.29 Klatka schodowa 33.21
11.1.30 Komentatorzy 4.68
11.1.31 Technika 26.76
11.1.32 Przestrzen na miejsca siedzgce 138.05
SUMA 3996.93
Rzut kondygnaciji 1 5181.46
Rzut kondygnacji 2 3996.93
Rzut kondygnac;ji 3 1971.02
Rzut dachu 48.51
SUMA 11197.92
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il

OPIS_TABELKA NAZWA POWIERZCHNIA
1.2.01 Komunikacja 184.05
1.2.02 WC damski 15.05
1.2.03 WC dla niepetnosprawnych 440
1.2.04 WC meski 17.87
1.2.05 Pom. Mech. 64.07
1.2.06 Klatka schodowa 32.85
1.2.07 Pom. Gosp. 3.91
1.2.08 Klasa z zapleczem 66.05
1.2.09 Klasa z zapleczem 62.24
1.2.10 Klasa z zapleczem 62.24
1.2.11 Magazyn 5.48
1.2.12 Klasa z zapleczem 65.67
1.2.13 Klatka schodowa 25.42
1.2.14 Pom. Mech. 45.31
1.2.15 Komunikacja 180.88
1.2.16 WC damski 15.05
1.2.17 WC dla niepetnosprawnych 4.40
1.2.18 WC meski 17.87
1.2.19 Pom. Mech. =1
1.2.20 Klatka schodowa 32.85
1.2.22 Klasa z zapleczem 66.05
1.2.23 Klasa z zapleczem 62.24
1.2.24 Klasa z zapleczem 62.24
1.2.25 Magazyn 5.48
1.2.26 Klasa z zapleczem 65.67
1.2.27 Klatka schodowa 25.42
1.2.28 Pom. Mech. 45.31
11.2.01 Komunikacja 184.68
11.2.02 WC damski 15.05
11.2.03 WC dla niepetnosprawnych 440
11.2.04 ~ WC meski 1 17.87
11.2.05 Pom. Mech. 64.07
11.2.06 Klatka schodowa 32.85
11.2.07 Pom. Gosp. 3.91
11.2.08 Klasa z zapleczem 66.05
11.2.09 Klasa z zapleczem 62.24
11.2.10 Klasa z zapleczem 62.24
11.2.11 Magazyn 5.48
11.2.12 Klasa z zapleczem 65.67
11.2.13 Klatka schodowa 25.42
11.2.14 'Pom. Mech. 45.31

SUMA 1971.02
Rzut kondygnaciji 1 5181.46
Rzut kondygnaciji 2 3996.93
Rzut kondygnaciji 3 1971.02
Rzut dachu 48.51
SUMA 11197.92
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - DACH

OPIS_TABELKA NAZWA POWIERZCHNIA
11.3.01 Obserwatorium Astronomiczne 48.51
Rzut kondygnac;ji 1 5181.46
Rzut kondygnacji 2 3996.93
Rzut kondygnacji 3 1971.02
Rzut dachu 48.51
SUMA 11197.92

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia — analiza

lokalizacji inwestyciji

Projektowany obiekt znajduje sie na obszarze osiedla Niwa na dziatkach nr; 3168,
3169, 3166/1, 3167/1, 3170/1 Gmina Gtogow Matopolski, pomiedzy ulicami ; Jana
Pawta |l, Edukacji Narodowej i Ks. Bolestawa Puzio. Dziatka obecnie jest
niezabudowana- — czesciowo wyréwnana nawiezionym gruntem . Uksztattowanie
terenu pfaskie z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim i pétnocno-zachodnim.
Rzedne terenu w zakresie od 229 do 233,5 m n.p.m. W czesci wschodniej znajduje
sie nieduza kepa drzew. Od potudniowej strony zlokalizowane jest obecnie boisko
pitkarskie trawiaste i Sitownia Plenerowa . Te elementy nie sg ogrodzone. Od strony
potudniowej i wschodniej przy granicy terenu znajduje sie row odwadniajgcy. Teren
otacza z trzech zabudowa jednorodzinna , a od strony zachodniej budynek Kosciota .
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony
jest symbolem Uos..

Od strony zachodniej sgsiaduje z terenem o symbolu U/MN przeznaczonym pod ustugi
z zabudowg mieszkalng. Zgodnie z zapisami w Planie jest on przeznaczony pod
budowe obiektow oswiatowych. maksymalna wysoko$¢ budynkéw moze wynosi¢ 3
kondygnacje plus poddasze. Dachy powinny by¢ o kacie nachylenia 35-45 stopni. Do

30% terenu nalezy przeznaczy¢ podzielen urzgdzong i rekreacyjng. W
rejonie i na dziatce wystepujg zabytki kultury materialnej.

.Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia $niegiem i w | strefie
wiatrowej. Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla tego obszaru ( Il Strefa ) wynosi
100cm.

* Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko

* Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gornicze;.

Wszelkie rozwigzania muszg by¢ zgodne =z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkéw Zabudowy.
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1.3. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

» Budynek Dydaktyczny - Szkota Podstawowa dla

* Hala sportowa o wymiarach catkowitych boiska sportowego umozliwiajgcych
rozgrywanie meczy pitki recznej, footsalu, pitki koszykowej, pitki siatkowej. Hala
Powinna spetnia¢ wymogi do rozgrywania meczy PZPS na poziomie Il ligi.
Widownia powinna liczy¢ tgcznie minimum 424 miejsc siedzgcych na siedzeniach
statych i rozsuwanych. Podstawowg funkcjg Hali sportowej jest obstuga Szkoty w
ramach zaje¢ W-F.

+ Stadion Pitkarsko-Lekkoatletyczny wraz z zespotem trzech kortow tenisowych.

1.3.1. Zagospodarowanie terenu: Zgodnie z wytycznymi Inwestora koncepcja
budowy Szkoty Podstawowej zaktada 2 etapy budowy. W pierwszym Etapie ma
powsta¢ Szkota Podstawowa z 24 klasami lekcyjnymi, dwoma Swietlicami i czterema
salami jezykowymi, w drugim Etapie jej dalsza cze$¢ z 12 klasami lekcyjnymi, dwoma
Swietlicami, dwoma salami jezykowymi i Sala Gimnastyczna z widownig na 424
miejsca. Budynek Szkoty Podstawowe] zostat zlokalizowany w poétnocnej czesci
dziatki. Przed budynkiem , wzdtuz ulicy zaprojektowano parking na 44 miejsc dla
samochoddéw osobowych, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych oraz 1 miejsce
postojowe dla autokarow. Dodatkowy parking znajduje sie na terenie szkoty , za Halg
sportowa. Liczy on 26 miejsc .

Budynek szkoty jest zlokalizowany w obrebie linii zabudowy wyznaczonej przez
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Gtoéwne wejscia do budynku
znajdujg sie od strony ul. Edukacji Narodowej Ponadto przewidziano wejscia
pomochicze od strony dziedzincow i niezalezne wejscie/ wjazd na teren Hali sportowe]
od strony wschodniej. Na terenie Szkoty znajdujg sie rowniez:

- 2 Boiska szklone o nawierzchni poliuretanowej do pitki koszykowej i siatkowej

- 3 Korty tenisowe o0 nawierzchni akrylowej

- Bieznia o dtugosci 200m

- Rozbieg do skoku w dal

- Plac zabaw dla dzieci mtodszych z klas |-l

- Boisko pitkarskie o nawierzchni sztucznej i wymiarach 26x56m

Boiska sg ogrodzone pitkochwytami o wysokosci 4m zgodnie z rysunkiem PZT Na

terenie opracowania przewidziano réwniez podziemny zbiornik na wode.
Poza terenem od ulicy Edukacji Narodowej przewiduje sie ogrodzenie terenu.
Ogrodzenia, bramy i furty wykonane z profili stalowych zamknietych, zabezpieczonych
farbg antykorozyjng kolor szary, na podbudowie betonowej, oraz paneli z pretéw
metalowych. Wysokos$¢ ogrodzenia min. 180 cm.

Droga wewnetrzna oraz parkingi zaprojektowane sg z kostki betonowej szarej.
Miejsca parkingowe wyznaczone kostkg w kontrastowym, ciemno szarym kolorze.
Chodniki przy budynku oraz dziedzince z ptyt betonowych prostokgtnych, uktadanych
,na mijanke”.
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Przewiduje sie miejscowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej w postaci krzewodw i
roslin ptozgcych zimozielonych oraz miejscami drzew lisciastych a takze ciggoéw zieleni
izolacyjnej (szpaleréw drzew) wzdtuz granic dziatki. Dziedzince szkolne — przewiduje
sie nasadzenia drzew wzdtuz ich potudniowo zachodnich pierzei, oraz wysokich traw
w prostokatnych elementach wystroju zieleni

1.3.2. Koncepcja architektoniczno-przestrzenna — zatlozenia

Gtownymi  zatozeniami  przyjetymi w czasie prac nad koncepcja
architektonicznourbanistyczng kompleksu Szkoty Podstawowej w Glogowie
Matopolskim byto: 1. stworzenie funkcjonalnego i czytelnego projektu, ktory pozwolitby
na maksymalna elastycznos¢ jego wykorzystania, a jednoczesnie spetniatby
wszystkie wymagania przedstawiong przez inwestora

2. etapowanie Inwestyciji

3. zaprojektowanie nowoczesnych proekologicznych budynkoéw oszczednych w
eksploataciji

4. zapewnienie bezpiecznego i zachecajgcego do nauki i rekreacji srodowiska dla
dzieci

5. zaprojektowanie szlachetnego w wyrazie kompleksu, ktéry mimo swego rozmiaru
nie bedzie dominowat nad otaczajgca go zabudowg jednorodzinng

Ukfad funkcjonalny szkoty jest prosty i tatwo jest sie w nim zorientowac. Naprzeciw
wejscia gtbwnego do szkoty, znajduje sie przeszklone wyjscie na dziedziniec. Po
lewej stronie od niego mamy kompleks szatniowy. Komunikacje wewnetrzng
zapewnia Gtowny korytarz usytuowany réwnolegle do ulicy, na ktére nanizane sg trzy
kondygnacyjne bloki dydaktyczne. W jednym z nich na parterze znajdujg sie
Swietlice . W drugim, oprécz klas zespot administracyjny. Etap | na parterze konczy
sie stotdwkg i wyjsciem na terenu zielone. Pietro pierwsze powtarza uktad
funkcjonalny parteru. Pokdj nauczycielski znajduje sie na 1 pietrze nad wejsciem ,
nad stotowkg biblioteka. Drugie pietro z powodu zréznicowanych potaci dachowych
posiada Klasy lekcyjne tylko po jednej stronie korytarza. Po drugiej stronie znajdujg
sie w przestrzeni poddasza centrale wentylacyjne oraz taras , ktory czesciowo
zadaszony stuzy jako miejsce dla prowadzenia lekcji na $wiezym powietrzu. Na
tarasie w drugiej czesci budynku znajduje sie szkolne obserwatorium astronomiczne.
Korytarze wyposazono w przestrzenie do odpoczynku dla  uczniow.
Wszystkie  pracownie przeznaczone do zbiorowego przebywania
dzieci znajdujg sie w idealnym dla ich specyfiki zakresie oswietlenia swiattem
naturalnym ( potudniowo—zachodnim ).

Drugi etap zawiera w sobie kolejny trzykondygnacyjny zespét dydaktyczny oraz zespot
pomieszczen sportowych. Gtéwna Sala o wymiarach 24x 50 m umozliwia jej podziat
opuszczanymi elektrycznie kotarami na cztery niezalezne boiska. Wysokos¢ Hali min.
- 8,5m (okreslona przestrzen nie moze byc¢ zajeta przez zadne elementy wykonczenia
ani state urzadzenia na zadnym etapie uzytkowania). Widownia sktada sie z siedzen
statych i rozsuwanych i miesci 427 oséb . Parter czesci sportowej zajmujg szatnie i
magazyny. Projektowane zaplecze oprécz pomieszczen wymaganych przepisami
prawa, powinno zawiera¢; 3x szatnie na 18 oséb z niezaleznymi umywalniami i
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natryskami, 2x szatnia dla trenera z niezaleznym weziem sanitarnym, magazyn,
niezalezne wejscie z portiernig, zespot toalet dla kibicow, pomieszczenie techniczne.
Pietro Sale do gimnastyki — Fitness, do tenisa stotowego oraz Sitownia. Sala
Gimnastyczna jest oddzielona od pozostatej czesci szkoty osobnym wejsciem , co
umozliwia korzystanie z niej po godzinach lekcyjnych przez innych uzytkownikéw.
Trybuny state zakonczone sg barierkg ze stali malowanej w kolorze szarym. Przejscia
w dot widowni maja szerokos$¢ 150 cm. Dystans pomiedzy elementami statymi siedzen
po ztozeniu nie moze by¢ mniejszy niz 55cm przy szerokosci rzedu siedzen 80cm.
Trybuny wykonane powinny byc¢ jako prefabrykat lub wylewane na miejscu w
standardzie betonu architektonicznego. Trybuny state zakonczone powinny by¢
barierkg ze stali malowanej w kolorze szarym. Barierki oddzielajgce trybuny state od
rozsuwanych mogg by¢ demontowane na odcinkach konczgcych schody wiodgce w
dot widowni. Przejscia w dot widowni maja szerokos¢ 150 cm. Posadzka obejscia
trybun— zywica epoksydowa kolor szary. Wykonczenie- potysk z matg domieszkg
piasku kwarcowego.

Dachy zespotu szkolni sportowego zgodnie z wytycznymi MPZT sg w wiekszosci
pochyte o wymaganym zapisami planu kacie nachylenia. £gczniki miedzy zespotami
dydaktycznymi majg dachy ptaskie. Dachy spadziste od strony potudniowo zachodniej
sg pokryte panelami fotowoltaicznymi. Z drugiej strony sg pokryte panelami z blachy
aluminiowej uktadanymi na rgbek.

Bryta budynku zostata uksztattowana w sposob mozliwie zroznicowany. W ten sposob
duza poniekad kubatura szkoty nie przyttacza otaczajgcej ja domow jednorodzinnych.
Zestawienie ze sobg pfaskich oraz skosnych dachow oraz nowoczesnych i
tradycyjnych materiatow nadaje obiektowi wspotczesnego charakteru, wtasciwego do
przeznaczenia obiektu. Zréznicowany brytowo obiekt wydaje sie by¢ mniejszy, niz jest
w rzeczywistosci wpisujgc sie w konwencje rezydencjonalnego charakteru okolicy.
Zaprojektowane dziedzince powodujg przenikanie sie obiektu z otaczajgcym terenem.

Dla budynku o tej wielkosci i funkcji nie jest wymagane zastosowanie systeméw DSO
i SSP. Jednak w tym wypadku zalecane jest zastosowanie systemu SSP z czujkami
dymowymi.

1.3.3.Etapowanie

Realizacja inwestycji przewidziana jest w dwu etapach. W Etapie | przewidziana jest
budowa czesci Szkoty podstawowej obejmujgca dwa segmenty trzykondygnacyjne,
dwa dwukondygnacyjne, wewnetrzny dziedziniec plac zabaw ,oraz cze$¢ parkingow
przy ulicy , od zatoki autobusowej do wejscia dla etapu drugiego. W sktad tego etapu
wchodzi 26 sal lekcyjnych, blok szatniowy , dwie swietlice, administracyjny, cztery
klasy jezykowe, kottownia gazowa oraz biblioteka. W etapie drugim ma byé
realizowana dalsza czes¢ szkoty obejmujgca 14 sal lekcyjnych, dwie sale jezykowe,
Aule, obserwatorium astronomiczne, szatnie ,oraz zespot sportowy. W skiad zespotu
sportowego wchodzi;

Hala Sportowa z widownig na 427 osob, Sitownia, Sala Fitness, Sala do Tenisa
Stotowego, cztery zespoty szatniowe oraz zespodt boisk. Hala sportowa moze byé
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dzielona na cztery czesci rozsuwanymi automatycznie kurtynami .Zespdt boisk
obejmuje ; boisko do pitki noznej z widownig na 250 miejsc, bieznie , tor doskoku w
dal, Dwa zewnetrzne boiska do koszykowki i siatkowki, oraz trzy korty tenisowe.
Catos¢ etapu drugiego dopetnia rozbudowa parkingu wraz z wjazdem na tereny
sportowe.

1.3.4. Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Budynek jest w catosci dostepny dla os6b z niepetnosprawnosciami. Znajduje sie tylko
30cm powyzej poziomu terenu. Rdéznica ta jest mozliwa do pokonania za pomocg
nachylenia stref wejsciowych. Parking bedzie wykonany z kostki betonowej o
niefazowanych krawedziach. Parking posiada miejsca postojowych dla oséb z
niepetnosprawnosciami, zlokalizowanych w sgsiedztwie wejscia do budynku. Tio w
catosci bedzie pomalowane w kolorze niebieskim z zaznaczonym symbolem
niepetnosprawnosci Dostep jest utatwiony przez obnizenie chodnika na catej dtugosci
miejsca parkingowego. Wejscie do budynku jest zasygnalizowane pasem
ostrzegawczym w posadzce szerokosci 50 cm przed drzwiami. Wejscia sg dodatkowo
chronione podcieniem lub daszkiem. Dostep na wyzszg kondygnacje umozliwiajg
windy. Budynek jest wyposazony w toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami. Obok
muszli ustepowej mamy zapewnione 90 cm wolnej przestrzeni. Toaleta ma wolng
przestrzen manewrowg 150x150cm. Gorna krawedz deski jest 45 cm nad
powierzchnig posadzki. Porecze montowane majg by¢ 80 cm nad posadzkg. Jedna z
poreczy montowana na state w przypadku dostepu do muszli z jednej strony. Przycisk
do muszli na wysokosci 100 cm. Gorna krawedz umywalki -85 cm nada posadzka.
Baterie mocowane z dzwignig. Porecze po obu stronach umywalki, na wysokosci 90
cm. Lustro uchylne nad umywalkg. Wszystkie przejscia i drzwi majg odpowiednig
szerokos¢. Krawedzie stopni schodow bedg podkreslone za pomocg kontrastujgcego
pasa. To samo dotyczy koloru spocznikéw. Drzwi i przegrody szklane bedg oznaczone
dwoma pasami.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania i zalecenia dotyczace rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych i

materiatlowych

UWAGA: Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do budowy obiektu
powinny spetniaé wymogi bezpieczenstwa i higieniczne do stosowania w_obiektach
uzytecznos$ci publicznej i posiadac wszelkie wymagane polskim prawem atesty i
certyfikaty. Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty majg charakter
referencyjny, dopuszcza sie stosowanie produkiéw zamiennych, pod warunkiem, ze
ich parametry sg réwnorzedne lub lepsze.

2.1.1. Konstrukcja

Budynek Szkoty Podstawowej z Halg Sportowg nalezy zaprojektowac jako budynek
niepodpiwniczony.
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Podstawowe elementy konstrukcyjne:

Fundamenty

Projektuje sie stopy i fawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 W-6, zbrojone
stalg A-IIIN.

Mury fundamenty

Projektuje sie mury wewnetrzne i zewnetrzne gr. 20 cm i 24 cm, zelbetowe wylewane
na mokro z betonu C25/30 W-6 zbrojone stalg A-IlIN.

Mury obustronnie izolowane przeciwwilgociowo.

Sciany nosne

Konstrukcja gtéwna budynku w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi
stupowo-ryglowymi wraz ze scianami konstrukcyjnymi murowanymi z cegty petnej
silikatowej NP 25 oraz ze $cianami zelbetowymi poziomu "zero. Sciany dziatowe
wykonane w systemie $cian szkieletowych z GK ( biura i administracja ) oraz Scian
murowanych z silikatow i betonu komoérkowego.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne no$ne Hali Sportowej gr. 20 cm i 24 cm, zelbetowe
wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IlIN.

Stupy zelbetowe
Projektuje sie stupy nosne o przekroju prostokgtnym i okrggtym zelbetowe wylewane
na mokro z betonu C30/35 zbrojone stalg A-IIIN.

Podciagi i rygle zelbetowe
Projektuje sie podciagi i rygle nosne o przekroju prostokgtnym, zelbetowe wylewane
na mokro z betonu C30/35 zbrojone stalg A-IIIN.

Stropy zelbetowe
Stropy zelbetowe typu filigran gr. 25 cm zbrojone krzyzowo i jednokierunkowo

Elementy zelbetowe trybun

Projektuje sie elementy nosne trybun: podciagi, rygle skosne i powierzchnie ptaskie,
zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane z betonu C30/35 zbrojone stalg
A-11IN.

Szyby Windowe

Sciany zelbetowe zaprojektowa¢ o grubosci 25 cm z betonu C30/37; stal AllIN RB50
zbrojenie gtéwne: prety @12; zbrojenie poprzeczne prety 812. Pod szybami windowymi
projektuje sie ptyty zelbetowe gr. 30 cm; beton klasy C30/37; zbrojenie:

stal A-lIlIN RB500W prety @12 uktadane krzyzowo.
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Schody zelbetowe
Projektuje sie schody ptytowe Zelbetowe wylewane na mokro =z betonu C30/35
zbrojone stalg A-IIIN.

Dach konstrukcja

Projektuje sie konstrukcje dachu nad halg gtéwng jako wigzary stalowe przestrzenne
oparte na stupach zelbetowych ze stali ksztattowej gorgcowalcowanej gatunku S235 i
S355. Wigzary w ptaszczyznie dachu potgczone systemem stezen. Zadaszenie stref
bocznych i strefy wejsciowej proponuje sie wykonac¢ z rygli stalowych potaczonych
systemem stezen potfaciowych. Pokrycie dachu pod izolacje bedzie stanowi¢ blacha
trapezowa, pokryta odpowiednig warstwg wetny mineralnej lub ptyty warstwowe z
rdzeniem grubosci 14 cm. U max = 0.144 W/m.2K

Konstrukcja dachéw spadzistych drewniana. Pokrycie dachoéw spadzistych panele z
blachy aluminiowa uktadanej rgbek, na deskowaniu.

Konstrukcja stropodachu strop typu filigran z systemem izolacji termicznych i
przeciwwodnych.

Ochrona przed korozja

Wszystkie powierzchnie fundamentoéw stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przez wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumicznej poza warstwg spodnig stop i faw
fundamentowych. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku: betonowe; zelbetowe i
murowe O wymaganej odpornosci ogniowej zgodne warunkami ochrony
przeciwpozarowej wg PB architektura.

Konstrukcje stalowe. Powierzchnie do malowania przygotowac¢ strumieniowo do Sa2.5
wg PN ISO 8501 i PN-EN8504 i PN-EN ISO 12944-4. Jakos¢ zabezpieczenia powinna
odpowiadac¢ srodowisku C3 , trwato$¢ H, wg PN-EN ISO 12944-1, 2

tgczna grubosé powtoki malarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 160 ym. Warstwy
powtoki antykorozyjnej nalezy naktadaé wedtug instrukcji producenta. Kolor powtoki
malarskiej zgodnie z wymaganiami architekta.

Obliczenia statyczne zatozenia

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
stalowych i zelbetowych proponuje sie przeprowadzi¢ z uwagi na ztozono$¢
konstrukcji przy zatozeniu przestrzennej pracy konstrukcji w modelu 3D stosujgc
odpowiednie oprogramowanie.

Obcigzenia i obliczenie konstrukcji przeprowadzi¢ z zastosowaniem norm: Eurokod 0;
Eurokod 1; Eurokod 2; Eurokod 3; Eurokod 7

2.1.2. Materiaty elewacyjne i dachy

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw elewacyjnych:
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- Tynk Silikonowy elewacyjny . Kolor biaty, wykorzystujgcg fotokatalize i
hydrofobowos¢ kapilarng do osiggniecia efektu tzw. samooczyszczenia sie tynku

- Szklenie przezroczyste i mleczne czesci fasadowych. Szklenie jest
zaprojektowane jako Slusarka aluminiowa. Kolor - RAL 7011. Izolacyjnosc¢ termiczna
na podstawie obliczen (DIN EN ISO 10077-1) wspotczynnik U < 0.9 W/m2K dla catego
okna (z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych)
Konstrukcja systemowych ksztattek odwadniajgco — przewietrzajgcych stanowi
integralny element w/w systemu. Proces przewietrzania i wyrownywania cisnienia
nastepuje we wrebach stupow - poprzez wszystkie cztery naroza kazdego pola
oszklonego. Podkreslone sg pionowe elementy fasady - wymiar profilu 5x30cm.

- Piyty elewacyjne HPL grubosci 8 mm, drewnopodobne . Kolor Dgb Naturalny .
Ptyty montowane na nity. Rozmiar ptyt zgodny z rysunkami elewacji. Ptyt montowane
w systemie Fasady wentylowanej z izolacjg termiczng z Wetny mineralne;j.

- Panele z Blachy Aluminiowej uktadana na rgbek podwdjny, kolor szary.
Grubos¢ blachy min. 6mm, szerokos¢ panela min.480 mm, minimalna dtugos¢ arkusza
1440 mm, Nalezy zastosowac system zatrzaskowy minimalizujgcy odksztatcenia .
Wkrety mocujgce powinny by¢ zastoniete przez sgsiedni panel, Powtoka lakiernicza —
matowa, Panele z fabrycznie przyklejong warstwg wygtuszajgcg . Podbudowa z desek
maksymalnie réwna , wykonana bardzo starannie. System powlekania blach lakierem
2-warstwowy, grubos¢ powtoki min. 35 mikrondw. Powioki naktadane fabrycznie.
Blachy powinny spetnia¢ wymogi klasy A2 zgodnie z decyzjg Komisji 96/603/EC w
ochronie przeciwpozarowej i mogg by¢ stosowane w kategorii korozyjnosci C4 zgodnie
z normg EN ISO 12944-2 Oraz posiada¢ min. 40 letnig gwarancje powtoki.

W projekcie zastosowano dachy :

-Ptaskie z odwodnieniem wewnetrznym za pomocg wpustow dachowych,
podgrzewanych. Spadek dachéw - 3%. Dachy zostang zwienczone attykg. Konstrukcje
stanowig ptyty zelbetowe typu filigran gr. 25 cm zbrojone krzyzowo i jednokierunkowo
Materiat wykonczeniowy — papa dwuwarstwowa oraz warstwa gresu koloru biatego
frakcji max. 12mm. W Attyce nalezy zastosowac otwory przelewowe.

- Spadziste . Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie Deskowanie oraz papa. Jako
warstwa wierzchnia — panele z blachy Aluminiowej uktadane na rgbek podwadjny kolor
Szary . Czes¢ dachow pokryta jest panelami fotowoltaicznymi . Nalezy uzy¢
rozwigzania systemowego, w ktdorym panele stanowig jednocze$nie element pokrycia
dachowego.

obrobki blacharskie

Elementy stalowe znajdujgce sie na zewnatrz budynku wykonane w ocynku,
kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. Elementy stalowe oraz tgczniki stalowe
nieocynkowane - zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie ll-go stopnia
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czystosci powierzchni, a nastepnie pomalowanie natryskowo w wytworni 2-krotnie
emalig epoksydowg podktadowg i 2-krotnie emalig epoksydowg chemoodporng,
kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

Zabezpieczenie anty-grafiti

Elewacje zewnetrzng w poziomie parteru oraz murowane elementy matej architektury
nalezy zabezpieczyC trwatym srodkiem anty-graffiti — dwusktadnikowym lakierem
bezbarwnym w satynowym potysku.

Lakier powinien charakteryzowac sie:

« bezbarwng, tatwo zmywalng powtokg w satynie

« paro przepuszczalnoscig

« by¢ odporny na promieniowanie UV, niezétkngcy

- odporne na scieranie, odporne na kwasy, zasady i rozpuszczalniki

« umozliwia¢ wielokrotne usuwanie graffiti przy pomocy acetonu lub srodkéw do
czyszczenia graffiti

- nadawac sie do aplikacji pedzlem, watkiem lub natryskiem bezpowietrznym

+ Rekomendowana grubos¢ powtoki: 45 ym na sucho

« Zawartos¢ LZO/NVOC: max 20 g/l

« Odpornos¢: minimum 8 czyszczen

2.1.3. Stolarka Okienna i Drzwiowa

Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia z
dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia petnej odpowiedzialnosSci za prace
wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wfasSciwe zakotwienie,
uszczelnienie i powigzanie z elementami towarzyszgcymi w sposob nie powodujgcy
niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i estetyki budowli.

Dostawca zobowigzany jest do dostosowania stolarki do panujgcych na danym terenie
warunkow akustycznych tak aby pomieszczenia spetniaty parametry okreSlone w
Rozporzgdeniu Ministra Srodowiska z dn. 29.07.2009r w_sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu.

- Slusarka zewnetrzna ciepta, izolowana, w konstrukcji aluminiowej, malowanej
proszkowo. Od zewnatrz skrzydio zlicowane z ramg, od wewnatrz brak ramki
przyszybowej. lzolacyjnos¢ cieplna: co najmniej Uf=0,9 1-5 W/m2K PN-EN ISO
100772:2005. Izolacyjnos¢ akustyczna minimum 35 dB PN-B-02151-3:1999.

Szklenie — szkto przezroczyste, zoptymalizowane pod katem orientacji wobec stron
Swiata. Zestawy trzyszybowe. Parapety konglomerat granitowy, kolor identyczny z
ramami okiennymi. Krawedzie fazowane. Konieczne: mozliwo$¢ uchylenia lub
rozwarcia okna do wietrzenia przy braku wentylacji mechanicznej. W tym celu pas
gorny okien na Hali gtéwnej powinien by¢ otwierany elektrycznie. Wymog
zastosowania otwieranych okien dotyczy réwniez Sali konferencyjnej, oraz sal
¢wiczen na pietrze i pokoi treneréw, szatni, czesci okien korytarzach szkolnych i w
stotowce, oraz wszystkich okien w klasach i pomieszczeniach administracji.
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Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej

Zaprojektowano $ciany ostonowe o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
wykonanej z ksztattownikow aluminiowych, posiadajgce dopuszczenie: klasyfikacja
nr 01-01561/19/R126NZE-PL dla Sciany pionowej.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich $cian
ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji
przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.
Konstrukcja szkieletowa sciany sktada sie ze stupéw mocowanych punktowo do
konstrukcji nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupow
aluminiowych za posrednictwem elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego
systemu fasadowego wchodzg rowniez tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki
kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog - systemy
fasadowe $ciany ostonowej o0 szerokosci stupa 52 mm).
Zestawienie klas dla poszczegoélnych wtasciwosci sciany ostonowej wg klasyfikacji nr
01-01561/19/R126NZE-PL:

- wodoszczelnosc¢ - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004

- badanie bezpieczenstwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004

- odpornos¢ na uderzenie — klasa 15 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN

14019:2016
- przepuszczalnosé powietrza — klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004
- odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - klasa 5 (950mm) wg PNEN
14019:2016.

Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi
trzykomorowego systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania
elementow zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne
systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw
systemowych) posiadajgcego dopuszczenie: dla drzwi klasyfikacje nr
01+0401561/14/R44NK i dla okien klasyfikacje techniczne NR
01561/14/R58NK/03/PL i NR 01561/14/R58NK/1+3/etap Il -PL, raporty z badan: 15-
001458-PR01+04.
Oscieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome a takze skrzydta
okienne sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng
0 szerokosci z poliamidu zbrojonego wibknem szklanym.
Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna
Wewnatrz budynku zaprojektowano witryny i drzwi bezklasowe zgodnie z wytycznymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania
elementow zabudowy wewnetrznej i zewnetrznej, w tym drzwi dymoszczelnych
rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi ogéinego stosowania. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentac;ji
technicznej.
Parametry techniczne dla drzwi rozwieranych jedno i dwuskrzydtowych
przeznaczonych do zastosowan jako drzwi dymoszczelne i 0ogolnego stosowania,
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wewnetrzne wejsciowe i wewnatrzlokalowe wg swiadectwa z badan nr
0101561/18/R102NZE:

- obcigzenie pionowe w pfaszczyznie skrzydta — klasa 3 (800N) wg PN-EN

1192:2001

- skrecanie statyczne — klasa 3 (30N) wg PN-EN 1192:2001

- uderzenie ciatem miekkim ciezkim — klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001

- uderzenie ciatem twardym — klasa 3 (5,0J) wg PN-EN 1192:2001

- klasa wytrzymatosci mechanicznej — klasa 3 wg PN-EN 1192:2001
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania przegrody systemu z wypetnieniami ze
szkta oraz z wypetnieniami nieprzeziernymi zawierajgcymi blachy aluminiowe, blachy
stalowe, ptyty GKF, ptyty FERMACELL, wetne mineralng zostaty sklasyfikowane jako
nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Sciany i drzwi systemu z wypetnieniami
zawierajgcymi ptyty OSB spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia, jesli wykaze sie, ze te ptyty maja klase reakcji na ogien co najmniej B-s3, dO
wg PN-EN 13501-1.
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta
drzwiowe , sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkg
termiczng z poliamidu zbrojonego widknem szklanym. Jednakowa gtebokosc¢
oscieznic i skrzydet pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie
zewnetrzne ksztattownikow oscieznic i skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowac¢ od elementdéw stalowych. Nie ma
takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy
konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV
lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewne,;.
Dla profili aluminiowych narazonych na srodowisko wilgotne zaleca sie malowanie
dwupowitokowe farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

2.1.4. Podtogi

« W pomieszczeniach : szatniach, korytarzach, pomieszczeniach klasowych,
magazynkach proponuje sie - wyktadziny PVC. Projektuje sie zastosowanie
wyktadzin heterogenicznych w kolorze szarym z wzorem geometrycznym z
wiasciwosciami akustycznymi min. 5db, o grubosci 3.3mm. Jako listwy nalezy
zastosowac¢ wywiniecie wyktadzin na sciany - 10 cm. Warstwa wyrownawcza,
wykonana z zaprawy cementowej o wytrzymatosci 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429
-0, 65 mm

* waga catkowita wg EN 430 - 3240 gr/m2
» grupa Scieralnosci wg EN 660-2 grupa T
* redukcja dzwiekéw wg EN ISO 140-8 ,EN ISO 717-2 19 dB
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* nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia przez caty okres uzytkowania
» wilasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 - y >/= 0,3
+ stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 </=0,1 %

* wysoka odpornosc¢ chemiczna
W pomieszczeniach biurowych oraz w gabinetach dyrektorskich i w pokoju
nauczycielskim, a takze w bibliotece - wyktadzina dywanowa. Warstwa
wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej o wytrzymatosci 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Minimalne parametry wykfadzin:

» do wysokiego natezenia ruchu - klasa 33;
» odporna na krzesta na rolkach;

+ wykfadzina antyelektrostatyczna posiadajgca atest IBM 5 x 105 O >< 2 x 1010
O;

» trudno zapalna - odpornos¢ ogniowa: CIf S1 ISO 9239/1;
* izolacyjnosc¢ akustyczna nie mniejszej niz 23dB;

» zalecany sposob montazu: z przesunieciem cokoty z systemowych profili
aluminiowych z wklejonym paskiem wykfadziny

Podtoga Hali Sportowej. Podtoga boiska dostosowana musi by¢ do réznych
sportow i utatwia¢ utrzymanie w czystosci, a takze posiada¢ odpowiednie atesty.
Konstrukcja podtogi sportowej sktada sie z warstwy nawierzchniowej podtogi,
warstwy rozktadajgcej obcigzenie, warstwy zapewniajgcej elastycznosé
/sprezynowanie/ oraz warstwy fundamentowej z izolacjg wilgotno$ciowg oraz ciepina.

Zaproponowany system jest podtoga drewniana na konstrukcji legarowej typ —
Warstwa wierzchnia PVC o grubos$ci min. 6.5mm ,umozliwiajgcy gre w pitke siatkowa
na poziomie 2ligii . Posadzke strefy Fitness i Sitowni zaprojektowano jako
nawierzchnie sportowg z wykfadzing sprezystg dwuwarstwowg (warstwa wierzchnia i
warstwa sprezysta) , grubosci min. 6 mm. antyposlizgowg z tworzywa sztucznego
(PVC) . Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego,
demontaz podtogi istniejgcej i montaz nowej podtogi systemowej, mocowania,
kolorystyka nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcym prawem
W SposOb zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez
Wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtég sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania
w zakresie przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce
z Polskich Norm. Wykonawca powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie
kraju przepiséw, jak réwniez zalecen producentéw elementow i materiatdw
podtogowych. Podtoza muszg spetniaC wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton
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zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 -
roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie posadzke nie moze
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac oraz w trakcie ich wykonywania.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane
i szczelne, zapewniony dostep do medidéw, temperatura pomieszczen w trakcie
montazu podtogi sportowej powyzej 150C.

Jako posadzke schoddw , wiatrotapdw nalezy przyjg¢ gresy w formacie 60x60cm o
antyposlizgowosci min R9, stopnice ryflowane, spocznik w innym kolorze niz bieg
schodow.

Jako posadzke pomieszczen sanitarnych nalezy przyjaé ptytki gresowe 60x60 cm o
antyposlizgowosci min. R 10.

Jako posadzke, prysznicow, kuchni, nalezy przewidzie¢ gresy o odpowiedniej
antyposlizgowosci min. R11. Rozmiar ptytek — 20x20 cm, grubos¢ min. 10mm
powierzchnia potmat.

2.1.5. Sciany wewnetrzne

- Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych gtadkich, tylko
malowane farba zmywalng, odporng na $cieranie. Sciany tego typu nalezy
zaprojektowac dla strefy szatni zawodniczych pod trybunami. Przy wykonaniu $cian z
bloczkéw cementowych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na doktadne wykonanie fug
jak w $cianach elewacyjnych.

- Sciany w czesci biurowej, czeéci pomieszczen zaplecza, wykonaé nalezy
Sciany murowane wykonczone tynkiem silikatowym i ewentualnie dodatkowo ptytkami
ceramicznymi (zgodnie z projektem wnetrz) .

Wszystkie farby zastosowane w obiekcie z powtokg zmywalng, odporng na Scieranie.

Sciany natryskéw, WC, zaprojektowaé¢ jako wylozone ptytami gresowymi o kolorach i
wymiarach z palety uzywanej do wykonczenia posadzek, co najmniej do wysokosSci
2,1m. Sciany szatni nie majgce styku bezposredniego z wodg wykonczy¢ grafikami
wielkoformatowymi w formie tapet winylowych. Sciany pomieszczen zmieniajgcych
funkcje w wersji szpitalnej wykonczy¢ zgodnie z wymogami technologii medycznej.

Kabiny w toaletach z ptyty PVC bez ramki. Kolorystyka zgodna z projektem wnetrz.

2.1.6. Drzwi wewnetrzne i balustrady

Drzwi w strefie wejscia, - aluminiowe, przeszklone wypetnione szktem bezpiecznym
na catej wysokosci. Wyposazone samozamykacze.

Drzwi bezprzylgowe petne jednoskrzydtowe rozwierane do kgta 90 stopni.
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Skrzydta wykonane z ptyty wiérowej drgzonej pokrytej laminatem gtadkim w kolorze
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Powierzchnie profili wykonczone powtokg z poliestrowej farby proszkowej na
podktadzie chromianowym, w kolorze zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Oscieznica bezprzylgowa o przekroju prostokgtnym ze stali ocynkowanej 1,5 mm,
uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

Po obu stronach klamki proste ze stali nierdzewnej do drzwi wewnetrznych, szyldy
okragte. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkfadkg patentowg na klucz; wkfadka w
systemie MASTER KEY. Okucia stal nierdzewna kolor satyna.

Drzwi do klas petne, dodatkowo wyposazy¢ w naswietle i doswietle - szkto bezpieczne
laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN 12600.

We wszystkich klasopracowniach wymagana izolacyjnos¢ akustyczna min 42dB.

Drzwi w komunikacji aluminiowe, przeszklone wypetnione szktem bezpiecznym na
catej wysokosci. Wyposazone samozamykacze.

Drzwi na klatki schodowe zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowa, wyktadane,
wyposazone w elektro-zaczep, umozliwiajgcy utrzymanie drzwi w pozycji otwartej oraz
automatyczne zwolnienie w przypadku zagrozenia pozarowego. Wszystkie drzwi do
pomieszczen sanitarnych i na klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Balustrady klatek schodowych ze szkfa laminowanego bezpiecznego z nadrukami z
folii mlecznej. Pochwyty i stupki ze stali malowanej proszkowo kolor RAL 7016.

Balustrady wewnetrzne Holu gtbwnego oraz schoddéw w Holu gtéwnym stalowe, z
wypetnieniem z stalowych elementow pionowych, malowane proszkowo. Rozstaw
elementow oraz ich wytrzymatosc¢ zgodny z aktualnymi normami. Pochwyty drewniane,
stupki proszkowo kolor biaty.

2.1.7. Sufity i Akustyka

Sufit Hali Sportowej -w celu poprawy akustyki przewidziano wykonac z ptyt
akustycznych odpornych na uderzenia, przeznaczonych do sal sportowych z wetny
szklanej o rozmiarach 60x120 cm . Aby spetni¢ wymagania stawiane przez obecnie
obowigzujgce przepisy, czas pogtosu na Hali Gtéwnej powinien wynosi¢ ponizej 2ms.

Sufit w Salach Lekcyjnych szatniach, stotowce i korytarzach: Sufity akustyczne
podwieszane systemowe. Plyty podwieszane grubosci 25 mm o wymiarach 60x60
cm wykonane z 1-warstwowej ptyty akustycznej z wetny drzewnej, wigzanej
magnezytem o strukturze drobnowitdknistej (wielkos¢ widkna 1 mm). Wartos¢
wspotczynnika pochtaniania dzwieku ow = 0,95. Profile z ksztattownikéw stalowych,
nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany Ptyta zgodnie z
normg EN 13168. Charakterystyka ogniowa zgodnie z normg EN 13501-1: B - s1,
do

Sufity w pokojach administracyjnych, bibliotece : Sufit podwieszany akustyczny w
systemowy. System sufitu akustycznego z czesciowo widoczng konstrukcjg nosna.
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Pityty wykonane z wetny szklanej wykonanej technologig TEL pokrytej powierzchnig
akustyczng (elektrostatycznie obojetng), powierzchnia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Krawedzie malowane nie kruszgce sie. Ptyty z mozliwoscig demontazu.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku LA, aw = 0,95

- dostepny kolor ptyt: biaty White Frost
- ggstosc 100 kg/m?

- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x2400 mm

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

W projekcie w pomieszczeniach toalet oraz szatni sportowych nalezy przewidzie¢
zastosowanie sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych

typu.

2.1.8. Wyposazenie sanitarne

+ . Blaty laminowane z powtokg HPL

« Umywalki wpuszczane w blat z otworem przelewowym, czasowa przyciskowa
bateria stojgca

* Dozowniki mydta w ptynie
» Elektryczne suszarki do rgk

« LUSTRA 337x90 cm w ramie szer. 3 cm z MDF lakierowanej w kolorze blatu
RAL 4006

» Miski ustepowe lejowe wiszgce, + deski sedesowe wolnoopadajgca, przycisk
sptukujgcy + stelaz w zabudowie G-K

» Szczotki z uchwytem z stali nierdzewnej szczotkowanej
« Pojemniki na duze role papieru toaletowego stal nierdzewna szczotkowana
* Wieszaki pojedyncze w kabinach

+ Kabiny sanitarne — Scianki giszetowe z ptyty meblowej, wykonane na profilach
ze stali ocynkowanej, pokrytej farbg proszkowg

+ Kosze ze stali nierdzewnej z przyciskiem pedatowym srebrne matowe

» Pisuary doptyw odptyw poziomy

*  Umywalki i WC dla oséb niepetnosprawnych - bez barier.
Prysznice, bezkabinowe wyposazone w systemy podtynkowe punktowe z
mieszaczami .

2.1.9. Windy
Dzwigi osobowe przystosowane do przewozu osob niepetnosprawnych.

Projekt architektoniczny i konstrukcyjny przygotowano zgodnie z wytycznymi dla marki
referencyjnej. Po wyborze dostawcy nalezy zweryfikowa¢ wymiary szybdw, otworow
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drzwiowych, bruzd pod instalacje i innych elementéw z autorami projektu. Szyby
windowe bedg wykonane w zelbecie, bez dodatkowych wykonczen. Z tego wzgledu
wszelkie wneki na kasety wezwan, pietrowskazywacze, a takze doprowadzenie
instalacji elektrycznych musi zosta¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla wybranego
typu dzwigu, na etapie robot stanu surowego. Windy obstugujgce wszystkie poziomy
budynku: typ wg wytycznych Architekta, bez wydzielonej maszynowni, np.

Parametry:

* Typ, udzwig, predkosc, wymiary, wykonczenie kabiny, szerokos¢ drzwi, rodzaj
drzwi przystankowych — wg Dokumentaciji.

* llos¢ przystankéw/dojsé: 3/3, umieszczone po jednej stronie
+ Kabina:
o llos¢ dojsé: 1
o Sufit: stal nierdzewna polerowana o Sciana: stal nierdzewna
szczotkowana+ lustro na Scianie przeciwlegtej do drzwi
o Podtoga: wyktadzina winylowa jak w korytarzu o Porecz: stal nierdzewna

polerowana o Listwa przypodtogowa: stal nierdzewna szczotkowana

« Maszynownia: dzwig nie potrzebuje maszynowni

» Szyby: $ciany w konstrukcji zelbetowej, wg projektu wykonawczego

*  Wymiary: wg wytycznych Architekta i danych dostawcy wind

« Sciany szybu gtadkie, zabezpieczone przeciw kurzowo

+ Oswietlenie szybu - wykonane zgodnie z zaleceniami normy EN 81

* Umocowana na state drabinka umozliwiajgca zejscie na dno szybu windowego
* Na dnie szybu windowego: wytgcznik zatrzymania dzwigu i gniazdo prgdowe

» Pozostate parametry — wg wytycznych Architekta i danych dostawcy wind.

 Dzwig przystosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych (Minimalne
wymiary w swietle kabiny: 110x140cm).

2.1.10. Obserwatorium Astronomiczne

Obserwatorium astronomiczne jest elementem drugiego etapu budynku. Miesci sie na
kondygnacji poddasza trzeciego bloku szkolnego. Jest dostepne z frontowe] klatki
schodowej i windy. Pomieszczenie obserwatorium jest prostopadto$cianem o
wymiarach 6mx 5.4m Nad pomieszczeniem zamontowacC nalezy kopute. Koputa
obserwatorium sporzgdzona jest z laminatu szklano-poliestrowego a jej minimalna
grubos¢ wynosi 6mm. Powinna catkowicie chroni¢ przed wszystkimi warunkami
atmosferycznymi, i by¢ przy tym bardzo wytrzymata i wyrézniac¢ sie dtugg zywotnoscia.
Szczelnos¢ koputy zapewnia¢ powinna specjalna konstrukcja elementow tgczacych,
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zapobiegajgcych wniknieciu wody do wnetrza koputy. Duza szczelina w podstawie
koputy i jasny kolor chronig jg przed nadmiernym przegrzaniem. Duze okno
obserwacyjne o szerokosci 1,4m powinno umozliwia¢ bezproblemowe obserwacje
przez teleskopy posiadajgce aperture do 90cm. Powinno tez by¢ tak skonstruowane,
aby zapewni¢ niezakiécone obserwacje teleskopowe w zenicie. Nalezy zapewni¢
bezproblemowy ruch obrotowy. Srednica koputy — min. 4m, Wysoko$¢ 2,5- 3m,
szerokosc¢ szczeliny min. 140 cm, ciezar ok. 400 kg.
2.1.11. Zagospodarowanie terenu

Parkingi nalezy zaprojektowac¢ z kostki betonowej szarej. Miejsca parkingowe
wyznaczone kostkg w kontrastowym kolorze. Plac przed Szkotg oraz chodniki nalezy
zaprojektowac z ptyt betonowych grubosci 6 cm o wymiarach 32x16cm kolor szary .
Oprawy oswietleniowe zewnetrzne w postaci Stupow oswietleniowych, listew LED
wpuszczanych w posadzke , stupkéw LED oraz reflektoréw elewacyjnych . Wokot
budynku szkoty nalezy przewidzie¢ kosze na smieci -ilos¢ 8szt. oraz tawki do
siedzenia w ilosci 20 szt. Konstrukcja : boki z betonu, siedzenie drewniane.

Dtugosc¢ 205 cm
Wysokos¢ 44 cm
Szerokos¢ 46 cm Waga
ok 150 kg

WYKONANIE

Elementy drewniane drewno
Podstawy beton ptukany
Wzmocnienie stal lakierowana

KONSERWACJA
Elementy drewniane: impregnat, lakierobejca

Stojaki na Rowery

Przy gtbwnych wejsciach do poszczegdlnych czesci budynku zaprojektowaé
lokalizacje stojakéw na rowery . H-80cm, szerokos¢ 60 cm. Mocowane jednostkowo
do podtoza. Materiat Stal ocynkowana ,malowane farbg antykorozyjng RAL 7016.
llo$¢ stojakéw — 50

Murki oporowe

Murki oporowe i ozdobne wykona¢ z cegty tozsamej z elewacjg budynku, na
fundamentowaniu betonowym. Pomiedzy tawg, a sciang nalezy wykonac¢ przektadke
technologiczng z papy, zapobiegajgca podcigganiu kapilarnemu. Oswietlenie
akcentowe osadzone w murze, kolor opraw RAL 7016. Murki zwienczy¢ czapg
betonowg kolor szary. Porecze przy schodach i rampach stalowe, kolor RAL 7016.
Pitkochwyty

Nalezy zaprojektowaé wygrodzenie boisk pitkochwytami wysokosci 6m z siatki
polipropylenowej koloru szarego, rozpietych na stupach stalowych okragtych fi 80mm,
kolor RAL 7016.
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Ogrodzenia

Nalezy zaprojektowa¢ budowe ogrodzenia i bram przesuwnych oraz furtek.
Ogrodzenia, bramy i furty wykonaé¢ z profili stalowych zamknietych o przekroju
prostokatnym, zabezpieczonych farbg antykorozyjng kolor RAL 7016, na podbudowie
betonowej. Wysokos¢ ogrodzenia 180cm. Ogrodzenie powinno uniemozliwiac¢
wspinanie sie dzieci.

Boiska i Place Zabaw

Wzdtuz potudniowej granicy dziatki zaprojektowac nalezy boisko pitkarskie, bieznie,
tor do skoku w dal, oraz trzy korty tenisowe.

Boisko Pitkarskie:

Boisko powinno posiada¢ wymiary 26x56m. Jako nawierzchnie ma stuzyé Trawa
syntetyczna trzeciej generacji sztucznych traw zasypywanych piaskiem i granulatem
gumowym, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgséw.
System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wykfadzina typu
trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na
otwartej przestrzeni obiektéw sportowych . Zastosowanie: pitka nozna, rugby,
Kolorystyka: dwa kolory w kazdym peczku trawy - jasnozielony oraz oliwkowy
Pakowanie: szerokos¢ rolki: 3,85-4,00m

Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym, zottym i
niebieskim

Nawierzchnia posiada Aprobate Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH, a obiekty z
zainstalowang w/w nawierzchnig otrzymaty Certyfikaty FIFA 2 STAR.

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym (w ilosci i
rodzaju zgodnymi z zaleceniem producenta oraz z systemem, ktory otrzymat Certyfikat
FIFA 2 Star)

Parametry trawy syntetycznej:

widkno proste, monofilowe o przekroju w ksztatcie litery ,C”

widkna wzmocnione na catej dlugosci wtopionym rdzeniem stabilizujgcym,

grubo$¢ wtdkna mierzona w jego srodkowej czesci — min. 200 mikronéw

sktad chemiczny widkna — polietylen, wysokos¢ witdkna — 60 mm gestosé

peczkéw — 8.400 — 9.000 /m2 gestos¢ widkien — 100.800 — 107.000 /m2

ciezar dtex - min. 11.000

wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow witokien trawy: min. 40 N

wytrzymatosc¢ na rozdzieranie: min. 140 N ciezar catkowity

nawierzchni — min. 2.300 g /m2

Wiasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wyktadzina wykonana jest z widkien monofilowych i warstwy podktadowej. Wtdkna
majg przekroj tukowaty i sg dodatkowo zbrojone poprzez wtopiony w kazde witdkno
rdzen stabilizujgcy wzdtuz catej dtugosci widkna. Pojedyncze wtdkna grupowane sg w
peczki i tworzg barwng (w dwdch odcieniach zieleni) warstwe wierzchnig, imitujgca
trawe naturalng. Poszczegdlne peczki mogg dodatkowo posiadaé specjalny oplot
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stabilizujgcy widkna podczas procesu zasypywania. Warstwe podktadowg stanowi
cze$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkanine) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg
zatopiona w ‘lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i
szorstkg fakture; jej grubosc¢ to 2 mm. Boisko nalezy wyposazyé w bramki do pifki
noznej oraz pitkochwyty zamontowane za bramkami na catej szerokosci boiska.
Wysokos¢ pitkochwytow — 6m. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej koloru szarego,
rozpietych na stupach stalowych o przekroju kwadratowym 80x80mm kolor grafitowy.
Rozstaw stupow i kotwienie wykona¢ wg zalecen producenta. Boisko powinno byc¢
oswietlone swiattem sztucznym o natezeniu 220 luksow,oraz by¢ wyposazone w
elektroniczng tablice wynikow umieszczong wzdtuz dtugiego boku, od strony
potudniowe;.

Trybuna:

Przed boiskiem nalezy zaprojektowac trybune dla 250 osob. Konstrukcja
trybuny stalowa — stal ocynkowana. Siedzenia wykonane z PVC z
oparciem statym ,w kolorze zo6ttym.

Bieznia i boiska szkolne:

Znajduje sie naokoto boiska. Jej dtugos¢ - 200 m . Obok biezni znajduje sie tor
doskoku w dal Szerokos¢ toru — 1,20m o dtugosci catkowitej 70,0m. Bieznia i tor majg
nawierzchnie sportowg poliuretanowg w kolorze niebieskim. Takg samg nawierzchnie
nalezy zastosowac do boisk dwu szkolnych. Boiska stuzg do gry w pitke koszykowsq i
siatkowg na zewnatrz . Wymiary boisk - wymiary boiska do koszykdéwki plus 2m opaski
zewnetrznej. Charakterystyka nawierzchni:  Nawierzchnia poliuretanowa,
przepuszczalna, wykonywana metodg natrysku. Nawierzchnia poliuretanowa
powinna sktada¢ sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa wierzchnia — grubosé¢ ok. 2mm, wykonywana metodg natryskowg
poprzez nanoszenie mieszaniny lepiszcza poliuretanowego z granulatem EPDM.

- warstwa bazowa - grubos¢ ok. 10mm, wykonywana maszynowo
rozktadarkg mas poliuretanowych — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i
granulatu SBR. - warstwa stabilizujgca — grubo$¢ min. 35mm, wykonywana
maszynowo rozktadarkg mas poliuretanowych — mieszanina lepiszcza
poliuretanowego, zwirku kwarcowego i granulatu SBR.

Nalezy stosowaC komponenty i materiaty sprawdzonych producentéw, proporcje
nalezy przygotowywacC zgodnie z kartg zuzycia wybranego producenta. Na placach
zabaw, dziedzincach i czesci sciezek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego typu

Na powierzchni placow nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny o wartosci 0,5%.
Zrzut wéd opadowych odbywacC sie bedzie za posrednictwem odwodnienia

liniowego z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej MW 30/30 klasy B125 do
systemu studni chtonnych. Korytka nalezy montowa¢ na podbudowie betonowej
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z betonu C 20/25.alezy wyodrebni¢ biatymi liniami malowanymi farbami
poliuretanowymi. Boiska do Tenisa:

Obok boiska pitkarskiego przewiduje sie trzy korty tenisowe. Zajmujg one prostokat o
wymiarach 35x 50 m. Powierzchnia kortéw zajmuje tgcznie 1750 m.2. Nawierzchnia
kortow jest to nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, jednowarstwowa, sktadajgca sie w catosci z pierwotnego
granulatu EPDM, uktadana mechanicznie przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. tgczna grubos$¢ nawierzchni wynosi 10-13 mm. Kolor nawierzchni —
Niebieski. Korty otoczone sg ogrodzeniem wykonanym z siatki polipropylenowej koloru
szarego, rozpietych na stupach stalowych o przekroju kwadratowym 80x80mm kolor
grafitowy. Rozstaw stupdw i kotwienie wykona¢ wg zaleceh producenta. Boiska
powinny by¢ oswietlone Swiattem sztucznym o natezeniu 220 lukséw. Jedno z nich
nalezy wyposazy¢ w elektroniczng tablice wynikéw umieszczong wzdtuz dtugiego
boku, od strony potudniowe;j.

2.1.12. Architektura krajobrazu

Istniejgca zielen sktada sie z kepy drzew w pétnocno-wschodnim narozniku terenu
oraz szpaleru drzew iglastych, okalajgcych teren od potudnia. Kepa drzew musi ule¢
w wiekszosci wycieciu. Drzewa iglaste na obrzezach pozostaja.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nasadzen drzew i krzewow liSciastych
oraz iglastych, a takze wykonanie trawnikow.

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu
prac budowlanych. Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungc¢ pozostatosci i resztki
budowlane.

Prace realizacyjne nalezy wykona¢ z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie
oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.

Powierzchnia ziemi w obrebie nasadzen krzewow i bylin musi zosta¢ zabezpieczona
przed wysychaniem i chwastami przy pomocy warstwy kory o grubosci 4 cm.

* DRZEWA

Nalezy zaprojektowaé sadzenie szczepionych drzew alejowych wzdtuz drogi
dojazdowej w obrebie parkingdw przed budynkiem Szkoty, oraz w strefie Stadionu.
Jako drzewa alejowe nalezy przyjaé brzozy pozyteczne Betula utilis. Jako uzpetnienie
szpaleru drzew przed wejsciem nalezy zastosowac lipy Tilia. Przy parkingu
zaprojektowaé zywoptot z grabéw Carpinus betulus, sadzonych w dwoch rzedach
naprzemiennie.

« KRZEWY i ROSLINY OKRYWOWE:

W przestrzeniach reprezentacyjnych (place) nalezy wykona¢ nasadzenia:
JALOWIEC LUSKOWATY odmiana Blue Carpet Juniperus squamata
BLUSZCZ ZIMOZIELONY Hedera helix 'Thorndale’

str. 35



Wzdtuz Sciany hali zaprojektowac jednolite zwarte nasadzenia z runianki japonskiej
Pachysandra terminalis.

* TRAWNIKI

Roztozenie ziemi urodzajnej pod trawniki nalezy wykonaC po uprzednim
wymodelowaniu terenu z wyréwnaniem do poziomu okreslonego przez rzedne
wykonanych drog i placéw. Poziom terenu z uwzglednieniem warstwy urodzajnej
powinien by¢ obnizony w stosunku do poziomu drég o ok. 3 cm.

Technologia wykonania trawnikow:

- oczysci¢ i wypoziomowac teren pod trawnik,

- roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej i bardzo doktadnie jg wyrownac,

- wykonac¢ watowanie ciezkim watem,

- doprowadzi¢ podtoze do odpowiedniej wilgotnosci,

- roztozy¢ trawnik z darni, uktadajgc rolki w ,cegietke”, unikajgc tgczenia czterech
rogow naraz,

- wykonac¢ watowanie lekkim walcem,

- podlac trawnik.

2.1.13. Technologia Sportowa

W centralnej czesci Hali Sportowej projektuje sie trzy rodzaje boisk gtéwnych:

- boisko do pitki recznej - boisko do koszykowki
- boisko do siatkowki

Oraz dwa rodzaje boisk treningowych

- 2x boisko do koszykdwki

- 2x boisko do siatkdwki

Rozmieszczenie boisk gtownych przewidziano wzdtuz osi wzdtuznej. Boiska

treningowe przewidziano wzdtuz poprzecznej osi hali. Boiska treningowe zostaty

przedzielone kotarami sterowanymi elektrycznie do dzielenia boisk treningowych.

- materiatowo — siatkowa kotara dzielgca boiska treningowe szt. 3.
Posadzka Sportowa W sali sportowej zaprojektowano posadzke sportowg kombi
elastyczng z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV o gr. Min. 6,2mm/
zapewniajgcg korzystanie podczas wydarzen niesportowych bez dodatkowej
wykfadziny zabezpieczajgcej/ochronnej, np. buty typu szpilki, krzesta, stoty , etc. na
konstrukcji drewnianej, na legarach sktadajgca sie z warstwy wierzchniej , legaréw
gornych, dolnych, i podkfadek elastycznych, wentylowana. Podtoga bedzie odsunieta
od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy scianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtogg do
przestrzeni pod podtogg. Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg
powierzchnig do ptyty widrowej. Styki poszczegolnych paséw wyktadziny bedg
frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig
uktadania wykfadzin PCV. Nalezy zastosowac 1 cigg - kanat wentylacyjny
zakonczony wentylatorem umieszczonym w podtodze na kazde 400m2 podtogi
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sportowej. Bieg kanatéw — wzdtuz krétszych scian hali. Od géry wentylator musi by¢
maskowany metalowg kratkg przykrecong wkretami do podtogi. Wytgcznik czasowy.
Wymagania techniczne, ktére musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa

PCV:

Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
ci$nieniem i temperaturg) winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV o dwoch bardzo duzych gestosciach
Wyktadzina posiada wzmocnienie z 2 siatek szklanych wykonanej z nietkanego
widkna szklanego dodatkowo zbrojonego — zapewniajgcg korzystanie podczas
wydarzen niesportowych bez dodatkowej wyktadziny
zabezpieczajgcej/ochronnej, np. buty typu szpilki, krzesta, stoty , etc.

Grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 6.2 mm

Grubos¢ warstwy wierzchniej — min. 2mm

Odpornosc¢ na nacisk (odgniecenia) < 0.18mm

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

Odbicie pitki — O 90 %

Wyktadzina musi posiadaé¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dziataniem podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wykitadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny

Dokument potwierdzajgcy zgodnosc¢ z normg EN 14904 — poziom amortyzacji
P1

Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowa federacja Siatkdwki/

Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Podtoga w Salach Fitness i Sitowni - gérna warstwa wyktadziny wykonana z winylu
kalandrowanego (sprasowany pod cisnieniem i temperaturg .

pokryta lakierem poliuretanowym utwardzanym promieniami UV

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV

Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego witdkna

szklanego dodatkowo podwajnie zbrojonego

Grubosc¢ catkowita wyktadziny — min. 4,5mm

Grubosc¢ warstwy wierzchniej — min. Imm

Wyktadzina powinna posiadac fabrycznie  wykonane
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne oraz wykonane

zabezpieczenie przed dziataniem podstawowych srodkéw chemicznych i

przeciw trwatym zabrudzeniem

Wyposazenie i Sprzet Sportowy :
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Pitka reczna
Przewiduje sie zastosowanie sprzetu wykonane z aluminium.
Wykaz sprzetu sportowego :
- bramka do pitki recznej _szt. 2
- siatka do pitki recznej _szt. 2
- zestaw talerzykow do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej + zestaw
uchwytow _szt. 2

Koszykoéwka
Przewidziano zastosowanie 2 koszy mocowanych do
dzwigara dachowego(elektrycznych) oraz 4 kosze na sktadanej uchylnej konstrukcji
na boiska treningowe
Siatkéwka

Wykaz sprzetu sportowego :

- komplet (2stupki) stupkéw do siatkowki _szt. 3

- komplet (2tuleje) tulei do siatkowki _szt. 3

- siatka _szt. 3

- wieszak do siatki 3_szt.

- wozek na stupki do siatkdwki _szt. 1

- ostony na stupki do siatkdwki _szt.6

- stanowisko sedziowskie _szt. 1
Tablica wynikéw

Elektroniczna tablica wynikéw sterowana pilotem.
Pitkochwyty

Na scianach szczytowych za bramkami w odlegtosci 0,4 m od lica Sciany
projektuje sie siatki - pitkochwyty w kolorze biatym. Montaz na szerokosci hali za
pomocg linki stalowej i wspornikow stalowych malowanych proszkowo kolor RAL
7037, obcigzenie dolnej krawedzi. Drabinki sportowe

Na scianie po przeciwnej stronie miejsc dla widzéw usytuowano drabinki

gimnastyczne drewniane pojedyncze fgczone tgcznikami systemowymi wg

producenta w komplet po 5 szt. Drabinki mocowane do profilu stalowego 5x8cm

rozpietego pomiedzy stupami zelbetowymi. Usytuowanie drabinek symetryczne

miedzy osiami stupdéw konstrukcyjnych hali.
Trybuny dla widzéw
Zaprojektowano trybuny rozktadane dla widzéw. Dwie trybuny kazda z podziatem na
4 sekcje mobilne do przesuwania i przeznaczeniem razem na 175 osob. Trybuny
teleskopowe typu z siedziskami plastikowymi.
Trybuna wykonana jako segmentowa sktadana recznie. Trybuna musi posiada¢
zamki blokujgce przed samoczynnym ztozeniem sie roztozonej widowni. Boki
widowni z barierkami. Barierki powinny skfadac sie teleskopowo razem z widownig
Wykonczenie trybuny sklejka antyposlizgowa wodoodporna o reakcji na ogieh w
klasie Bfl-S1. Konstrukcja widowni stalowa spawana metodg MAG malowana
proszkowo. Elementy ruchome trybuny wyposazone w co najmniej trzy kota o
Srednicy 100mm i szerokosci biezni 40mm. Bieznia wykonana z niebrudzgcego
poliuretanu. Kolor konstrukcji szary RAL 7037 Kolor Krzeset do ustalenia z
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inwestorem. Na antresoli trybuna stata z przeznaczeniem dla 249 oséb, krzesta
takie same jak na trybunie teleskopowej.. Wyposazenie pozostate :

- haki wspinaczkowe + liny wspinaczkowe _szt 2

- siatkowe kotary dzielgce boiska z napedem elektrycznym szt.3

2.1.12. Technologia kuchni

Nalezy zaprojektowac technologii kuchni . Wykonczenie $cian - Glazura do
wysokosci min. 2,0 m w kuchni, obieralni, wydawalniach, zmywalniach, zespole
sanitarnym; w pomieszczeniu porzadkowym i aneksie mycia jaj fragmenty Scian przy
zlewie. W pomieszczeniach magazynowych oraz szatni — zmywalna wyktadzina
Scian (glazura lub farba zmywalna) do wysokosci 2,0 m; korytarze do wys. 1,6 m. W
pomieszczeniach produkcyjnych oraz zmywalni naczyn potgczenia podtog ze
Scianami zaleca sie zaokragli¢ w celu ufatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekciji.

b) Podtogi

Zmywalne, niesliskie, odporne na Scieranie, kontakt z tluszczem i detergentami.
Rozmieszczenie wpustow podtogowych podano na rysunku, spadki 1-1,5%. Nalezy
wykonac cokoliki przypodtogowe.

c) Okna — w oknach przewidzianych do otwierania nalezy przewidzie¢ mozliwosé
zainstalowania siatek przeciw owadom.

d) Drzwi — gfadkie, dostosowane do zmywania wodg, drzwi do pomieszczen
magazynowych nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami

Zapotrzebowanie wody

- woda na cele technologiczne i porzgdkowe:

szkofa: 600 (etap 1)+300 (etap 2) = 900 dzieci; 75% korzysta z obiaddw, tj. 675 osoby+
personel przyjeto 700 obiadow x 20l/obiad = 14000 I/dobe, woda ciepta stanowi 50 %
zuzycia wody;

-woda na cele socjalne zatogi — przyjeto zatrudnienie 14 oséb tgcznie, praca na 1,5
zmiany, przewiduje sie kgpiel;

Scieki — stanowig 95 % zuzycia wody technologicznej i porzadkowe;.

Scieki pochodzgce z kuchni, zmywalni naczyn oraz mycia tych pomieszczen
(ok.14.000l/dobe) odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji poprzez separator ttuszczu.

Instalacja wod - kan powinna by¢ prowadzona pod glazurg, piony obudowane, rewizje
poza pomieszczeniami produkcyjnymi.

Wentylacja :

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w nastepujgcych pomieszczeniach:
- sala jadalna - bilans zyskow ciepta

- bufet - miesci sie w kubaturze sali, nie nalezy stosowac¢ podcisnienia
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- zmywalnia zastawy - 8- 10 wym/h

- kuchnia - bilans zyskow ciepta
- obieralnia warzyw - 4 -6 wym/h
- szatnia, zespoty sanitarne - wg wymagan ogolnych
- pomieszczenie szaf chtodniczych - zyski ciepta od agregatéw w szafach

chtodniczych 400 — 600kcal/h/szt ; nalezy przewidzie¢ schtadzanie pomieszczenia;
W  pozostatych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ parametry wentylacji
grawitacyjnej.

Nad zespotami urzgdzen grzewczych oraz piecami konwekcyjno-parowymi nalezy
przewidzie¢ okapy wyciggowe wyposazone w filtry ttuszczowe. Kanaty wyprowadzié¢
ponad dach. Okapy nad blokami urzgdzen grzewczych dobra¢ w projekcie wentylacji.
Wspodtczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen przyjac 0,7.

Instalacja elektryczna i gazowa

Zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz gazu wynika ze specyfikacji wyposazenia.
Wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen 0,7

2.1.13. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do wykonania i odbioru
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania deskowan elementéw betonowych i
zelbetowych, monolitycznych oraz rusztowan, zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem wykonawczym. Deskowania i rusztowania powinny, w
czasie ich uzytkowania, zapewniaC sztywnosc¢, niezmiennosS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych. Z uwagi na wymagang
jako$¢ elementow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych,
zwanych inaczej urzgdzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przystawne, drobno, s$rednio lub wielkowymiarowe. Deskowania i
rusztowania nalezy wykonywac i montowac scisle zgodnie z projektem wykonawczym,
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z instrukcjami producenta
(dostawcy), zawartymi w dokumentach odniesienia. Strefa rusztowan powinna by¢
oznakowana tablicami ostrzegawczymi. Rusztowania przed dopuszczeniem do uzytku
polegajg sprawdzeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymaganiem
PN-78/M-47900. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniac¢
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania
formalne okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Kazda
partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie dokumentowana
przez Wykonawce - wtasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia
oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata
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techniczna), wydang przez producenta. Do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejszych WZ, nalezy stosowac przede wszystkim nw. wyroby budowlane:

beton cementowy: mieszanka wg PN-88/B-6250 lub nowszej,

prety stalowe do zbrojenia betonow: stal przeznaczona do zbrojenia elementow
konstrukcyjnych betonowych, klasy A, B, C, wg PN-EN 10080:2005 i PN-H
93220:2006 lub nowszej,

kruszywa budowlane: (piasek, zwir, grys): ziarniste materiaty budowlane
(naturalne lub sztuczne) wchodzgce w sktad zapraw i betonéw, wg PN-
87/B01100, PN-79/B-06711 (piaski), PN-B-06712/A1:1997 (kruszywa do
betonow), PN-B-06710:1996 (kruszywo tamane),

cementy portlandzkie powszechnego uzytku: spoiwo hydrauliczne
otrzymywane przez zmielenie klinkieru cementowego z gipsem wg PN-EN 197-
1:2002, o wiasciwosciach okreslonych w PN-EN 196-1:1996,

cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 lub nowszej,

wapno wg PN-90/B-30020 lub nowszej,
zaprawa budowlana zwykta - mieszanina kruszywa, wapna i wody, wg PN-
90/B14501 lub nowszej,

woda zarobowa: sktadnik zaczynéw, zapraw i betondw, ktéry umozliwia
wigzanie spoiwa pozwala uzyska¢ odpowiednig konsystencje mieszanki, wg
PN-88/B-32250,

dodatki do betonéw: domieszki do poprawiania witasciwosci mieszanek
betonowych (poprawiajgce urabialnos¢, regulujgce warunki wigzania,
uszczelniajgce, uodparniajgce beton zwigzany na dziatanie niskich temperatur
itp.) wg PN-EN 934-2:2002 i nowszej,

elementy metalowe: elementy prefabrykowane systemowe stalowe ze stali:
okucia, drabiny, balustrady, elementy kotwigce) wg dokumentéw odniesienia,
bloczki gazobetonowe, Aprobata Techniczna PN-89/B-06258 Ilub wg
dokumentoéw odniesienia,

cegfa budowlana petna ceramiczna kl. 15, wg PN-B-12050 lub wg dokumentéw

cegta ceramiczna kratéwka kl. 15 wg PN-97/B-12011 lub wg dokumentow
odniesienia,

cegta i ksztattki ceramiczne elewacyjne kl. 25 lub wg dokumentdéw odniesienia,

pustaki ceramiczne wentylacyjne wg PN-97/B-12006 lub wg dokumentéw
odniesienia,

cegta dziurawka ceramiczna kl. 15 wg PN-97/B-12002 lub wg dokumentow
odniesienia,

zaprawa systemowa do licowania muréw ceramicznych,

nadproza zelbetowe prefabrykowane typowe L19,
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kotwy z drutu @4 ze stali OH18N9 do mocowania Scianek, - okucia

systemowe z profili PVC,

rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe, obrobki
blacharskie dachu,

bramy systemowe z profili stalowo-aluminiowych izolowane, rolowane i
rozwieralne z mechanizmami,

drabiny, balustrady, porecze, wycieraczki stalowe ocynkowane,

wywietrzaki dachowe stalowe ocynkowane,

drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe systemowe,

drobnowymiarowe elementy konstrukcji wsporczych,

elementy wyposazenia budynku: okna PCV, drzwi drewniane, PCV, stalowe lub
aluminiowe wewnetrzne, drzwi stalowe, aluminiowe zewnetrzne — wszystkie
wyroby systemowe,

elementy prefabrykowane obiektu, konstrukcja stalowa, obudowa warstwowa
Scian i dachu (ptyty warstwowe z wetny mineralne;j i/lub styropianu lub sktadak
z blachy fatdowej dwustronnej wypetniony wetng mineralng lub styropianem,
zamocowany do rygli stalowych zimnogietych),

systemowe izolacje powtokowe przeciwwodne: bitumiczne ptynne wyroby w
zakresie emulsji, roztworéw, lepikow, kitow asfaltowych wg PN-B-24002:97,
PN-B-24003:1997, PN-B-24620:1996, PN-B-24620:1998, PN-B-24006:1997,
PN-B-24000:1997 ,

systemowe wyprawy powiokowe: cementowo-polimerowe wyroby w postaci
ptynnej lub suchej zaprawy stosowane do naprawy, uzupetnienia ubytkdéw i
izolacji konstrukcji betonowych i zelbetowych - wg dokumentow odniesienia
producenta,

papa zgrzewalna: wyrob izolacyjny warstwowy papa na osnowie z wtokniny
poliestrowej z powtokg asfaltowg modyfikowang elastomerami SBS z posypka
tupkowa, 2900g/m2, wg PN-91/B-27618, PN-B-27620:1998,

ptyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130,
masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106,
farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych,

zaprawy klejowe elastyczne i zaprawy spoinowe systemowe do uktadania
ptytek typu ,gres”,

masa posadzkowa z zywic epoksydowych bezrozpuszczalnikowych
dwusktadnikowych chemoodpornych wraz 2z gruntownikiem (materiaty
systemowe atestowane),

zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o witasciwosciach
elastycznych,

elementy oku¢ krawedziowych i towarzyszgcych ze stali OH18N9,
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- kratki sciekowe stalowe typowe (stal OH18N9),
- elementy prefabrykowane koryt $ciekowych z polimerobetonu systemowe,

- materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy,
taczniki.

- ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% wg PN-EN
177:1997,

- piyty gipsowo-kartonowe wg PN-97/B-79405,

- spoiwo gipsowe — gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,
- ptytki ceramiczne kl. I, wg PN-EN 186-1:1998 lub nowszej,

- ptytki ceramiczne elewacyjne kl. |, wg PN-97/B-12058,

- ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe wg PN-78/B-12032,
- asfaltowa emulsja anionowa wg PN-97/B-24002,

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620

- inne okreslone w dokumentacji projektowej - wg dokumentow odniesienia
producenta.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszych WZ, nalezy stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet budowlany.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami WZ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy takze Inspektorowi Nadzoru, kopie aktualnych
dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Konstrukcje i wyroby gotowe, przed wysytkg z wytworni, powinny by¢ protokolarnie
odebrane przez Wykonawce, w obecnosci producenta lub wykonawcy montazu.
Metoda montazu konstrukcji, powinna by¢ okreslona w projekcie montazu, na
podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu
i doswiadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem $rodkdéw zapewniajgcych statecznosc,
w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robot.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.

Wykonawca, w zakresie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanych
obiektow, jest zobowigzany do wykonania odpowiednich izolacji tych obiektow. W
zakresie izolacji wodochronnych  nalezy wykona¢ konieczne izolacje
przeciwwilgociowe (chronigce obiekt lub jego czesci przed dziataniem wody nie
wywierajgcej cisnienia), przeciwwodne (chronigce obiekt lub jego czesci przed
dziataniem wody wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne) oraz izolacje parochronne
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(zabezpieczajgce przegrody budowlane przed przenikaniem przez nie pary wodnej).
Zaleznie od przewidywanej funkcji izolacje wodochronne, mozna wykonac¢ z wyrobéw
budowlanych warstwowych (papy bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych, laminaty)
lub z wyrobow budowlanych powtokowych, stanowigcych wyprawy powierzchniowe
(emulsje asfaltowe, powitoki z zapraw mineralnych, powtoki z zywic). lzolacje
cieptochtonne natomiast stanowig zawsze izolacje typu warstwowego, ktére mozna
wykona¢ z wyrobow pochodzenia chemicznego (styropian, poliuretan) lub
pochodzenia mineralnego (wetna mineralna, keramzyt).

Posadzki nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Konstrukcja podtogi
musi by¢ wykonana z takich materiatow, ktére odpowiadajg zatozonym wymaganiom
techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wpitywu na jej trwatos¢ oraz
warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika. Konstrukcja posadzek
uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrone przed wilgocig oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplng. W pomieszczeniach typu ,mokrego”, nalezy w
podtodze zainstalowaC urzgdzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng
bezposrednio pod posadzkg. Warstwy wierzchnie posadzek, z uwagi na obecnie
powszechnie stosowane technologie i materiaty systemowe, nalezy wykonywac,
bezwzglednie stosujgc, warunki techniczne okreslone przez producenta wybranego do
wbudowania systemu.

Roboty malarskie z zewnatrz i wewnagtrz budynku, powinny by¢ wykonywane,
dopiero po wyschnieciu tynkow. Malowanie konstrukcji stalowych, mozna wykonywac
po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej niz + 22°C.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg, majg zastosowanie,
takze normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych),
DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania oktadzin).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i wyrobow
budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét,
na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia, przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan Wykonawca przekazuje do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru, w trybie okreslonym ustawg Prawo Budowlane oraz
umowg. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wytycznymi niniejszych WZ oraz dokumentow odniesienia dla wyrobéw budowlanych
i systemow technologicznych.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbiorow ze
strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg budowy.
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Odbior bez uwag jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentow odniesienia. Proces
odbioru powinien obejmowaé w szczegdlnosci: sprawdzenie dokumentac;ji
Eo;}vykonawczej budowy, w zakresie kompletnosci i

uzyskanych wynikow badan oraz pomiaréw kontrolnych, sprawdzenie robot
— “Jpomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg

projektowa, sprawdzenie wykonanych robot
“I"lbudowlanych.

2.2. Instalacje Sanitarne

2.2.1Wymagania i zalecenia dotyczace rozwigzan instalacyjnych

Szczegotowe parametry i zatozenia dla instalacji nalezy okreslic w dokumentacji
projektowej.
W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczne materiatdw majgce
na celu opisanie minimalnych standardéw jakie ma spetnia¢ budynek. Dokumentacja
projektowa moze zawieraC rozwigzania rownowazne do zaproponowanych, o tych
samych lub nie gorszych parametrach technicznych. Istnieje mozliwos¢é zmiany
materiatbw na inne (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym), odpowiadajgce formie i
charakterystyce technicznej.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Przy doborze urzgdzen nalezy
bra¢ pod uwage zarowno spetnienie technicznych wymagan jak i zuzycie energii przez
dane urzadzenie oraz jego sprawnos¢. Dla urzadzeh i wyrobow przeciwpozarowych
wymagane jest posiadanie odpowiednich dla nich Swiadectw Dopuszczenia wydanych
przez CNBOP. Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Stuzb nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

» Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

» Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng majgca istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych,

* By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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» Byc¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

* Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powiok ochronnych,

* Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgdzen w celu ich obstugi, konserwacji lub

wymiany.

2.2.2.0czekiwany zakres dokumentacji instalacji sanitarnych

 Instalacja wentylacji mechanicznej;

+ Instalacja klimatyzaciji;

* Instalacje grzewcze w tym:
instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb central wentylacyjnych; instalacja
centralnego ogrzewania;

 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacij;

* Instalacja hydrantowa;

 Instalacja kanalizacji sanitarnej;

* Instalacja kanalizacji deszczowej;

 Instalacja gazu;

 Instalacje zewnetrze - sieci, przytgcza, zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wody zimnej.

2.2.3. Instalacje wentylacji

Podstawowe zalozenia, wymagania
Parametry powietrza zewnetrznego:

- okres letni — strefa Il te=+32°C ©=45%
- okres zimowy — strefa lll te=-20°C ¢=100%

W budynku nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,
wentylacje mechaniczng wywiewng z uzupetnianiem powietrza, podcisnieniows.
Wentylacja ma za zadanie wymaganych parametréw powietrza-czystosci i temperatur
oraz zapewnienie wymaganych krotnosci wymian powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen. Projektowana instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ w obiekcie
wymiane powietrza wewnetrznego z jej podstawowg obrobkg parametréw f{j. filtracji,
podgrzania, zapewni¢ utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego w okresie lata
i zimy zgodnie z zatozeniami w wybranych pomieszczeniach budynku. Instalacja
wentylacji mechanicznej w systemie kanatowego rozprowadzenia powietrza z
udziatem central wentylacyjnych, wentylatorow. Wentylacja mechaniczna powinna by¢
dostosowana do przeznaczenia poszczegolnych przestrzeni i pomieszczen. Wymiana
powietrza powinna uwzglednia¢ specyfike i funkcje wentylowanych obszarow.

Nalezy dgzy¢ do stosowania w catym budynku wentylacji zapewniajgcej odzysk ciepta
z powietrza wywiewanego i zwigzane z tym ograniczenie zuzycia ciepta. Zastosowac
nalezy centrale wentylacyjne nawiewno-wyciggowe z odzyskiem ciepta o mozliwie
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najwyzszej wydajnosci (wskazane wymienniki obrotowe). Centrale dostarczone z
wtasng automatyka.

Centrale wentylacyjne w wykonaniu  wewnetrznym,

zewnetrznym- w zaleznos$ci od mozliwosci projektowych.

Zalozenia do bilansu powietrza

llo§¢ powietrza wentylacyjnego, powietrza swiezego oraz niezbednego do pokrycia

zyskow i strat ciepta w pomieszczenia powinna wynikac¢ z obowigzujgcych przepiséw,

dobrej praktyki oraz by¢ okreslona na podstawie projektowych obliczen

zapotrzebowania na ciepto i chtdd.

Nalezy przewidywac ilosci powietrza nie mniejsze niz podane ponizej. Podana ilos¢

powietrza na osobe dotyczy ilosci powietrza swiezego.

» sala dydaktyczna - min. dwie wymiany powietrza w ciggu godziny; min. ilos¢
powietrza na osobe 15m3/h/os;

* pokoj nauczycielski - min. trzy wymiany powietrza w ciggu godziny; min. ilos¢
powietrza swiezego na osobe 30m3/h/os;
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Swietlica - min. trzy wymiany powietrza w ciggu godziny; min. iloS¢ powietrza na
osobe 15m3/h/os;

* biblioteka - min. trzy wymiany powietrza w ciggu godziny;

+ aula - min. krotnos¢ szes¢ wymian powietrza w ciggu godziny; min. ilo§¢ powietrza
na osobe 20m3/h/os;

« fitness/gimnastyka korekcyjna, sitownia, tenis stotowy - min. krotnos¢ sze$¢ wymian
powietrza w ciggu godziny;

» kuchnia - wentylacja bytowa min. trzy wymiany powietrza w ciggu godziny, dla
okapow przewidzie¢ dodatkowy uktad wentylacji nawiewnej/wyciggowej; ilos¢
powietrza zgodnie z technologig kuchni;

+ stotowka - min. krotnos¢ sze$¢ wymian powietrza w ciggu godziny;

 korytarz/ komunikacja - min. krotno$¢ dwie wymiany powietrza w ciggu godziny;

» w pomieszczeniach dyrektor, sekretariat, psycholog, logopeda, pedagog - min. dwie
wymiany powietrza w ciggu godziny;

+ szatnie - min. krotno$¢ cztery wymiany powietrza w ciggu godziny;

+ szatnie/umywalnie - min. krotnosc pie¢ wymian powietrza w ciggu godziny;

* W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych (WC, toalety) przewidzieé
indywidualne uktady wyciggowe. llos¢ powietrza dla danego pomieszczenia okresli¢
na podstawie urzgdzen sanitarnych. Nawiew do pomieszczeh - nawiewniki lub
otwory w drzwiach i kratki transferowe;

+ dla pomieszczen technicznych zaprojektowa¢ uktady wentylacji, krotnosS¢ nie
mniejsza niz jedna wymiana powietrza na godzineg;

« dla hali sportowej zapewni¢ dostarczenie wymaganej ilosci powietrza dla
zawodnikéw na boisku, treneréw - 100m3/h/os; podczas zawodow przy czynnej
widowni dodatkowo 30m3/h/os siedzgcg (widownia max 424 osoby); instalacja
wentylacji mechanicznej spetnia dodatkowo role ogrzewania pomieszczenia w
zimie oraz chtodzenia w okresie lata. Instalacje wentylacji zaprojektowa¢ z
mozliwoscig recyrkulacji powietrza wywiewanego ( celu szybkiego dogrzewu przed
otwarciem sali) i odzyskiem ciepfa dla zmniejszenia mocy nagrzewnicy powietrza
nawiewanego. Na etapie projektowym nalezy rozwazac potrzebe strefowania pracg
instalacji wentylacyjne;.

Zrédta wytwarzania czynnika grzewczego i chtodniczego na potrzeby wentylacji
mechanicznej

« czynnik grzewczy:

- pompy ciepta;

- kottownia gazowa, nagrzewnica wodna;

+ czynnik chtodniczy:

- pompy ciepta.

Pompy ciepta pracujgce w trybie:

- dolne zrédto - powietrze

- czynnik roboczy do przekazywania ciepta - freon - gorne zrodto - wymiennik, czynnik
roboczy/powietrze.
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Na etapie prac projektowych nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania pomp ciepta
typu woda-woda z wymiennikami gruntowymi. Ich optacalno$¢ ekonomiczng oraz
eksploatacyjng poprze¢ analizg.

Urzadzenia
Centrale wentylacyjne — bytowe

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta w wykonaniu
zewnetrznym / wewnetrznym. Minimalne wymagania dla central

przepustnice regulacyjne,

krocce elastyczne,

filtry klasy F5,

wysokosprawny wymiennik

chtodnica freonowa,

nagrzewnica (parametry czynnika grzewczego 75/55°C),
wentylatory z silnikiem EC.

Centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne:

Zastosowane centrale muszg spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014
w zakresie ErP2018.

Centrale wentylacyjne usytuowane na zewnatrz budynku powinny byé
zabezpieczone wodoszczelng i odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych
obudowg zewnetrzng oraz wodoszczelnym dachem metalowym umozliwiajgcym
sptyw wody.

W celu umozliwienia czyszczenia poszczegodlnych sekcji, wewnetrzne powierzchnie
przegrod central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny byc¢ gtadkie, bez
zataman, zagtebien i bez otwartych porow. Powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje. « Sekcja chtodnicy powinna
by¢ wyposazona w odkraplacz (wlgczenie do kanalizacji wewnetrznej - lokalizacja
central w pomieszczeniu).

Poszczegoblne sekcje centrali powinny by¢ wyposazone w drzwi inspekcyjne na
zawiasach z zamkiem lub dociski Srubowe zapewniajgce dostep do poszczegdlnych
sekcji. Klamki do drzwi inspekcyjnych powinny mie¢ mozliwos¢ zamkniecia (klamki
z zamkiem).

Centrale muszg posiadac¢ certyfikat EUROVENT potwierdzajgcy deklarowane
parametry techniczne central.

Obudowy central stojgcych i lezgcych o konstrukcji szkieletowej z izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci min 50mm (podtogi min. 70mm), wetna mineralna niepalna
klasy Al.

Obudowa urzgdzenia w centralach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych musi
spetniaC nastepujgce parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 1886:2008. Zakres temperatur pracy -40 do +70 st. C

str. 49



Parametr obudowy zgodny z normg PN-EN 1886:2008 potwierdzony
certyfikatem przez niezalezng jednostke badawczg np. TUV

Wytrzymatos¢ mechaniczna min D1
Szczelnosé obudowy min L2
Szczelnos¢ osadzenia filtra min F9
Wspotczynnik przenikania ciepta min T2
Wspotczynnik mostkow cieplnych min TB3

Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna powinna by¢ wyposazona w witasng rame

nosng wykonanej ze stali ocynkowanej. Wysokos¢ ramy musi uwzgledniac

zamontowanie syfonu odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowe;.

Tace ociekowe z dwustronnym spadkiem zapewniajgcym swobodny odptyw

kondensatu i ograniczajgce postdj wody. Tace wykonane minimum z blachy

ocynkowanej, izolowane matg kauczukows.

Wszystkie filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Filtry z atestami PZH.

Centrale powinny posiadac tabliczke znamionowg okreslajgcg podstawowe dane

techniczne kazdej z sekcji.

Wieloptaszczyznowe  przepustnice regulacyjno-odcinajgce dla
central w wykonaniu zewnetrznym powinny by¢ montowane wewnatrz central,

dla central w wykonaniu wewnetrznym na zewngtrz

W miejscach wlotéw i wylotéw powietrza powinny by¢ montowane potgczenia

elastyczne. Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione

po rozciggnieciu rekawa na diugos¢ ok. 110 mm. Potgczenia elastyczne

wyposazone sg w przewody uziemiajgce, tgczgce mase obudowy centrali z masg

sieci wentylacyjnej.

Centrale produkowane sg w wykonaniu lewym i prawym. Strony wykonania okresla

sie w zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza w stosunku do strony obstugi

urzadzenia (ptyty inspekcyjne, krééce wymiennikow itp.). Przed zamowieniem

central sprawdzi¢ strony obstugowe.

Do celéw konserwacji i wymian filtrow w centrali wentylacyjnej wymagana jest

odpowiednia przestrzen (przynajmniej o gtebokosci zabudowy zastosowanych

filtréw).

W celu eksploatacji, serwisu centrali wentylacyjnej podwieszanej wymagana jest

odpowiedzenia przestrzen zapewniajgca obstuge od spodu urzgdzenia (pokrywa

inspekcyjna od spodu urzgdzenia).

Lokalizacja central wentylacyjnych — nalezy dgzy¢ do maksymalnego
wykorzystywania przestrzeni wewnetrznych do lokalizowania central wentylacyjnych ,
w przypadku braku takich mozliwosci centrale lokalizowac¢ na zewngtrz w miejscach
uzgodnionych z branz Architektoniczna.
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W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ wymagang komunikacje do urzadzen, drogi
dojscia oraz powierzchnie serwisowg na potrzeby biezgcej obstugi urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wentylatory
+ wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe nawiewne, wyciggowe z regulatorami

obrotow predkosci;

* sposOb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Ttumiki hatasu

Emisje hatasu ograniczy¢ poprzez stosowanie ttumikéw akustycznych o tlumieniu
dostosowanym do widma emitowanego przez urzgdzenia hatasu. Wiasciwosci
ttumigce thumikow akustycznych powinny zapewnia¢ osiggniecie wymaganych
poziomoéw hatasu w pomieszczeniach.

Pompy ciepta

Pompy ciepta - zrédto wytwarzania czynnika grzewczego i chtodniczego na potrzeby
wentylacji mechaniczne;j.

Czynnik chtodniczy - pompa ciepta;

Czynnik grzewczy - pompy ciepta (gtdbwne 2zrédto ciepta), kottownia gazowa
(nagrzewnica wodna).

Wymagania:

» Jednostki zewnetrzne wyposazone wytgcznie w sprezarki sterowane inwerterowo
dla osiggniecia wysokiej efektywnosci w trybie chtodzenia i grzania.

 Wydajnos¢ grzewcza i chtodnicza nie mniejsza niz podana w opracowaniu
projektowym dla projektowanej temperatury zewnetrznej.

* Pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia i grzania nie wiekszy niz podany w
opracowaniu projektowym.

* Modut sterujgcy wyposazony w: wejscie analogowe ON O do 10VDC
zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomocg sygnatu napieciowego poprzez
styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji
inwerterowych. Wejscie wyboér chiodzenie / grzanie. Wyjscie sygnalizacja btedu -
usterki. Sygnat odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali wentylacyjnej).

* Modut zaworu rozpreznego.

» Trojnik instalacyjny z izolacjg termiczng w przypadku zastosowania 2 (lub wiecej)
zaworow rozpreznych.

» Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, kabel grzejny, dla pracy systemu w
trybie grzania dla temperatur -20C.

« Termistor do pomiaru temperatury na powietrzu nawiewanym i wywiewanym.

« Termistor do pomiaru temperatury na rurze cieczowej i rurze gazowej.
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Ograniczenie  wydajnosci  chfodniczej nominalnej jednostki zewnetrznej
(ograniczenie zuzycia energii elektrycznej, wydajnos¢ uktadu w szczytowych
okresach zostanie ograniczona).

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej zatgczany sygnatem zewnetrznym.
Sterownik przewodowy z funkcjami: wbudowany czujnik temperatury, wyswietlanie
kodow btedow, historia btedow min 10 komunikatow, programator tygodniowy /
dzienny, nastawa temperatury, zmiana trybu pracy chtodzenie / grzanie.

Funkcje niezawodnos$ciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika jednostki
zewnetrzne;.

Zmiana temperatury odparowania czynnika chtodniczego min 4 nastawy.

Zmiana temperatury skraplania czynnika chtodniczego min 4 nastawy.

Zakres temperatur na wlocie powietrza przed wymiennikiem ciepta centrali od 5 do
40stC dla chfodzenia.

Zakres temperatur na wlocie powietrza przed wymiennikiem ciepta centrali od -5 do
30stC dla grzania.

Mozliwos¢ wpiecia sie w linie transmisji z oprogramowaniem serwisowym w celu
analizy informacji o pracy systemu, diagnostyka usterek.

Mozliwo$¢ podtgczenia do systemu BMS poprzez interfejs Modbus.

Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego Stowarzyszenia Producentow
Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych, dla poréwnania urzgdzen zgodnie z
zestawem rownowartosciowych kryteriow oceny.

Przewody i ksztattki wentylacyjne

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej
(wykonanie kanatdw wentylacyjnych dostosowa¢ do wymogdéw instalacji,
specyfikacji uktadu); kanaty wentylacyjne w klasie szczelnosci B;

powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad;

wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN-1507;

wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN-1505;

przewody elastyczne (flex) aluminiowe, izolowane wetng szklang z warstwg
zewnetrzng z aluminium, niepalne;

na instalacjach zabudowac¢ odpowiednig ilos¢ klap rewizyjnych umozliwiajgcych
czyszczenie kanatéw.

Elementy wentylacyjne nawiewne/wywiewne

Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikow wirowych ze skrzynkg rozprezng z ptytg
czotowg kwadratowa/ okragtg z przepustnicg; zaworow wentylacyjnych nawiewanych,
kratek wentylacyjnych nawiewnych, na hali sportowej za pomocg elementow
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wentylacyjnych  zapewniajgcych zmienny tryb nawiewu, celem uzyskania
odpowiedniego zasiegu dla trybu grzania i trybu chtodzenia.

Wywiew za pomocg wywiewnikéw sufitowych ze skrzynkg rozprezng z ptytg czotowag
kwadratowa/ okragta z przepustnicg; wywiewnikow perforowanych, zaworow
wentylacyjnych wywiewnych, krat wentylacyjnych wyciggowych.

Zabezpieczenie ppoz.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych. W miejscach przejs¢
kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowac
klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej odpornosci elementu oddzielenia
(EIS). Klapy ppoz. z sitownikiem ze sprezyng powrotng, sterowane przerwg pradowa,
z wyzwalaczem topikowym.. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej
nie obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Izolacja termiczna

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej powinna spetnia¢é minimalne wymagania
Warunkow Technicznych dla przewodow instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego.
Wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢ izolacji  cieplnej
(materiat o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)] )

1 Przewody ogrzewania powietrznego| 40mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego | 80mm
(utozone w czesSci nieogrzewanej
budynku)

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Izolacja uktadana na zewngtrz budynku wymaga zastosowania ptaszcza
zewnetrznego chronigcego przed uszkodzeniem mechanicznym oraz warunkami
atmosferycznymi.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznej powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji , jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementdow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.Nalezy zapewni¢ dostep do
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otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Po
wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci systemu
wentylacji.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzgdzen wentylacyjnych nalezy: -
centrale wentylacyjng oraz wentylatory kanatowe tgczy¢ z instalacjg za posrednictwem
kroccow elastycznych; - zamontowac ttumiki akustyczne.

Wszystkie centrale wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z wilasnymi ramami
konstrukcyjnymi. Pod centrale stosowa¢ gumowe wibroizolatory. Montaz central
wentylacyjnych na dachu budynku —min 40cm ponad dachem. Pod montaz central na
dachu nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwieszaé w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikow, z przektadkg
dzwiekochionng filcowg lub gumowag). Kanaty nalezy podwiesza¢ za pomocg
systemowych zawiesi mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku.
Czerpnie powietrza powinny by¢ wykonane w formie kratek Zaluzjowych
zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg
przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna
krawedz). Wszystkie wyrzutnie, dachowe nalezy dostarczy¢ z podstawami dachowymi
montowanymi na cokofach stalowych. Cokoty z blachy stalowej powinny by¢ wykonane
Z blachy o grubosci co najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie oraz termicznie.
Montaz cokotéw winien by¢é dokonany przed potozeniem na dachu warstw
izolacyjnych.
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2.2.4. Instalacja klimatyzacji

Dla zapewniania komfortu uzytkowania oraz wymagan uzytkowych czesci
pomieszczen zaprojektowaé urzgdzenia klimatyzacyjne, freonowe, systemu VRF oraz
SPLIT. Jako jednostki wewnetrzne stosowaé urzgdzenia scienne, kasetonowe oraz
kanatowe. Jednostki zewnetrzne lokalizowane na dachu w miejscach zapewniajgcych
bezpieczne ich uzytkowanie.

Uktady klimatyzacji w danym obiekcie przewidzie¢ w pomieszczeniach
administracyjnych, dyrektor, sekretariat, w pokoju nauczycielskim, auli, pomieszczeniu
sitowni, fitness i tenisa stotowego. Hala sportowa chtodzona poprzez uktad wentylaciji.
System VRF. Dane ukfady klimatyzacji oparte na systemach ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego, ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego
zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia.

Instalacje chtodniczg nalezy zaprojektowaC z rurek miedzianych izolowanych
(zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem sie do wnetrza wody lub kurzu). Przewody
podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewoddéw. Do montazu w systemach
VRF nalezy uzy¢ tréjnikbw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami, specjalnie wyprofilowanych dla zminimalizowania oporéw przeptywu
czynnika Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie
pozostawiajgc zadnych szczelin. Przewdd zarowno cieczowy jak i gazowy powinien
by¢ izolowany osobno.

Odpowiednie parametry powietrza wewngtrz pomieszczeh zapewnia¢é powinny
jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.
Jednostki scienne typ zwarty wyposazone powinny by¢ w filtry jonowe i polifenolowe.
Jednostki kasetonowe wyposazone powinny by¢ dodatkowo w pompki odprowadzenia
skroplin.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi - poprzez piloty przewodowe z panelem
dotykowym lub bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego
pomieszczenia).

System SPLIT. Dla klimatyzacji z jednostkami typu SPLIT stosowac¢ przewody z
fabrycznie natozong izolacjg. Otulina fabrycznie natozona na miedziane rury utatwia
montaz i eliminuje konieczno$¢ dopasowywania ich do przewodu. Stosowac rury
preizolowane bezszwowe, miedziane rury chtodnicze, zgodne z norma PN-EN
127351, izolowane fabrycznie oryginalnym materiatem izolacyjnym o zamknietej
strukturze komorkowej. Rozwigzanie to zabezpiecza przed kondensacjg pary wodnej
i promieniowaniem UV oraz umozliwia ftatwe tgczenie i roztgczanie rur bez
dodatkowych spinek czy kleju.

2.2.4. Instalacje grzewcze

Instalacja ogrzewania — Zrodto pompy ciepta

W/w instalacja zapewni¢ ma doprowadzenie grzewczego czynnika roboczego do
wymiennikdw central wentylacyjnych, wymiennikow wewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych.
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Instalacja ogrzewania — zrédto kottownia gazowa

Kottownia gazowa przygotowywac bedzie wodny czynnik grzewczy wykorzystywany
do nastepujgcych instalacji:obieg instalacji centralnego ogrzewania, obieg instalaciji
ogrzewania podtogowego, obieg instalacji wodnej zasilajgcej nagrzewnice central
wentylacyjnych (w przypadku lokalizacji central wentylacyjnych zlokalizowanych na
zewnatrz przewidzie¢ obieg instalacji zasilajgcej wymiennik woda-glikol), obieg
instalacji grzewczej tadowania podgrzewacza c.w.u.

Z uwagi na dwa etapy budowy obiektu nalezy przewidzie¢ dodatkowe krocce instalacii
(drugi etap).

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Poczatkiem instalacji wraz z grupg pompowo-mieszajgcg bedzie rozdzielacz
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanej na parterze budynku.
Zaprojektowaé instalacje wodng, pompowag, systemu zamknietego. Obiekt nalezy
podzieli¢ na sekcje zasilane z poszczegdlnych projektowanych ciggdw instalacyjnych.
Czynnik grzewczy dorowadzony gtdwnymi przewodami do rozdzielaczy
zlokalizowanych w szafkach i dalej instalacjg CO podposadzkowg do poszczegdinych
grzejnikdw. Przyjgc¢ grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozasilane. Grzejniki wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne w wykonaniu wandaloodpornym.

W przedsionkach pomieszczeh sanitarnych, komunikacji przewidzie¢ ogrzewanie
podtogowe. W pozostatych pomieszczeniach przewidzie¢ grzejniki zgodnie z
obliczeniami OZC.

Materiat rur, wykonanie

Piony oraz gtéwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy zaprojektowac z rur
stalowych,czarnych ze szwem, przewodowych wg PN-H-74244, tgczonych przez
spawanie. Przewody prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy wykonaé
w systemie rur tworzywowych z rur wielowarstwowych, muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: z polietylenu (PE-XC/AL/PE) wg PN-EN ISO
15875-1-5, tgczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztattek i ztgczek mosieznych.

Projektowane przewody mocowac do przegrod budowlanych za pomocg systemowych
podpor i zawiesi dostepnych na rynku. Wytyczne montazu, mocowania, odlegtosci
miedzy podporami itp. wg wytycznych producenta systemu. Instalacje projektowaé
przy uwzglednieniu kompensacji przewodow.

System instalacyjny powinien sktadac sie ze stalowych rur i ztgczek wykonanych ze
stali weglowej, galwanicznie ocynkowanej od zewnatrz. Uszczelnienie zapewniajg
pierscienie uszczelniajgce typu o-ring.

» zakres stosowania: ogrzewanie

+ cisnienie: PN16

* maksymalna temp. pracy 120°C
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Przewidzie¢ izolacje otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym lub
otulinami PUR. Dla przewoddw prowadzonych w posadzce i bruzdach sciennych
przewidzie¢ izolacje otulinami z pianek na bazie PE pokrytymi folig ochronng -
odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego projektowac w nastepujgcych przestrzeniach:
» komunikacja/ korytarz

» przedsionki pomieszczen sanitarnych

Poczatkiem instalacji wraz z grupg pompowo-mieszajgcg bedzie rozdzielacz
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. System instalacji ogrzewania podtogowego
wodny, pompowy w systemie dwururowym. Temperatura czynnika ogrzewania
podtogowego utrzymywana bedzie automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wieksza niz +45°C.

Materiat rur, wykonanie

Przewody gtowne rozprowadzajgce czynnik grzewczy do szafek rozdzielaczowych
zaprojektowac z rur stalowych, czarnych ze szwem, przewodowych wg PN-H-74244,
tgczonych przez spawanie. Rurociggi prowadzone w bruzdach oraz przestrzeni sufitu
podwieszanego. Petle ogrzewania podtogowego zaprojektowaé z rur tlenowo
sieciowanego polietylenu zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany
polietylen (PEX)”, posiadajgcych baterie tlenowg wykonang z EVOH zgodnie z norma
DIN 4726, zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowg zewnetrzng powtokg z PE.
Szczegotowe  wytyczne  montazowe  instalacji  rurowych, systemu  rur
wielowarstwowych PEx o potgczeniach zaciskowych zgodnie

z wytycznymimontazowymi producenta systemu przyjetego do realizacji. Przewidzie¢
sterowanie ogrzewaniem podtogowym.

Instalacje projektowac przy uwzglednieniu kompensacji przewodow.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego doprowadza¢ ma czynnik grzewczy do nagrzewnic
central wentylacyjnych, w przypadku lokalizacji central wentylacyjnych na zewnatrz
obiektu przewidzie¢ instalacje ciepta zasilajgcg wezet wymiennikowy woda/glikol 35%.
Projektowane sg instalacje wodne/ glikolowe, pompowe dla kazdego z obiegow,
systemu zamknietego.

Materiat rur, wykonanie

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244
tgczonych poprzez spawanie. Instalacje projektowac przy uwzglednieniu kompensacji
przewodow.
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Izolacja instalacji grzewczych

Grubosci i parametry izolacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn.
zm.).

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035
W/(mK)1)

1 Srednica wewnetrzna do22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 . . réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 50 % wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi |50 % wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.2.5.Kotlownia gazowa

Zaprojektowaé kottownie opalang gazem, pracujgcg na potrzeby instalacji c.o.,c.t. i
c.w.u. wodng, pompowg, o parametrach 80/60°C, pracujgcg w systemie zamknietym.
Kottownia pracowac bedzie w oparciu o kotty kondensacyjne pracujgce w kaskadzie,
zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na poziomie parteru. Zaprojektowac
kottownie wyposazong w kotly wiszgce, kondensacyjne systemu kaskadowego.
System kaskadowy powinien by¢ wyposazony w projektowane kotly, systemowy
rozdzielacz ze sprzegtem hydraulicznym, grupy pompowe, zawory oraz z
zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia. Projektowane kotty mogg posiadaé
wspoélny przewdd powietrzno-spalinowy typu ,rura w rurze” do odprowadzania spalin
jak i pobierania powietrza z zewnatrz. Instalacja grzewcza przed wzrostem cisnienia
zabezpieczona powinna by¢ poprzez wzbiorcze naczynia przeponowe. W kottowni
przewidzie¢ naturalng wentylacje nawiewno-wywiewng. Projektowana kottownia musi
spetnia¢ wszystkie wymagania dotyczace kottowni powyzej 60 kW zawartych w
obowigzujgcych przepisach technicznych, prawnych i normach.

2.2.6.Instalacja gazu ziemnego Zasilanie budynku w gaz nastgpi z
projektowanego przytgcza gazowego. Poczatkiem instalacji gazowej dla kottowni

str. 58



bedzie zawor odcinajgcy z gtowicg MAG. Zawoér zlokalizowany powinien byé w
zewnetrznej skrzynce gazowej. Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie
kottownie gazowsg .

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych przystosowanych do paliw
gazowych tgczonych przez spawanie.

Przed kazdym kottem nalezy zamontowac¢ zawor odcinajgcy kulowy przystosowany dla
paliw gazowych. Instalacje gazowg prowadzi¢ w odlegtosci 2- 3cm od $cian i sufitéw
i mocowac do tych przegrod przy pomocy uchwytow  co ~2m. Przy przejsciach
instalacji gazowej przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ rury ochronne.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych  wyposazenie  budynku (centralnego  ogrzewania, @ wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, itp.) nalezy lokalizowac w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen gazowych mocy powyzej 50 kW projektuje
sie instalacje detektora awaryjnego wyptywu gazu powodujgcego samoczynne
odciecie doptywu gazu do instalacji za pomocg zaworu elektromagnetycznego.

2.2.7.Instalacja wodociagowa

Zasilanie budynku w wode zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Po wejsciu
przytgcza wodociggowego do pomieszczenia wodomierza nalezy wykonac¢ gtowny
uktad pomiarowy wody zimnej. Woda dostarczana do budynku spetniaC musi
wymagania dotyczgce jakosci wody do spozycia przez ludzi zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz.2294).

Pomieszczenie wodomierza/ urzgdzenia, armatura, przewody: a)

Ksztattki zeliwne kotnierzowe

* wykonane z zeliwna sferoidalnego EN-GJS 500-7 w klasie cisniern min. PN10
* z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

* wykonanie wg PN-EN 545:2010

» uszczelnienia potgczen elastomerowe EPDM

* nakretki oraz sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej

b) Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe

+ z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400 w klasie cisnieh min. PN10
* bezdtawicowe

* z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

» prosty przelot zasuwy, bez przewezen

 klin wulkanizowany zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg
 trzpien ze stali nierdzewne;j
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» uszczelnienia potgczen elastomerowe EPDM

Po gtbwnym uktadzie pomiarowym przewidzie¢ rozdziat instalacji na obieg zasilajgcy
rozdzielacz wody ppoz oraz obieg zasilajgcy rozdzielacz wody na potrzeby bytowe. Na
rurociggu zasilajgcym rozdzielacz WZ zaprojektowaC zawor pierwszenstwa —
odcinajgcy przeptyw wody na cele bytowe w przypadku zadziatania instalacji ppoz.

Zestaw do podnoszenia cisnienia do okreslenia na etapie wykonania projektu instalacji
wodociggowe;.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji

Trasy gtdwnych przewoddéw rozprowadzajgcych prowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych, gtéwne piony w szachtach, zabudowach. Rurociggi doprowadzajgce
wode do poszczegdlnych urzadzen rozprowadzone zostang w posadzce oraz
bruzdach $ciennych. Na wszystkich odgatezieniach, grupach stref nalezy projektowac
zawory odcinajgce. Ciepta woda przygotowana w podgrzewaczach wody - zrodto
ciepta czynnik grzewczy z projektowanej kottowni gazowe;.

W obszarze sanitariatéw ogolnodostepnych, umywalni przy hali sportowej przewidzie¢
zmieszanie wody dla danych grup przyborow.

Z uwagi na charakter obiektu, przestoje w jego funkcjonowaniu przy projektowaniu
instalacji wodnej nalezy w rozwigzaniach technicznych uwzgledni¢ aspekty ,, Higieny
wody pitnej” zwlaszcza w tematyce dotyczacej zastojow wody pitnej.

Materiat rur, wykonanie

Rury stalowe — gtéwne przewody zasilajgce wody zimnej

+ rury stalowe ocynkowane w zakresie srednic DN15+DN80 wg PN—-H-74200:1998
posiadajgcych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej,
tgczone za pomocg gwintowanych, ocynkowanych tgcznikdéw z zeliwa ciggliwego
wg PN-EN 10242

Instalacje gtdwne wody cieptej, cyrkulacji
=« rury i ksztattki z rur PP stabi PN20 tgczonych poprzez zgrzewanie

Rury z tworzywa sztucznego

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania okreslone w

odpowiednich normach:

+ 7 polietylenu (PE-Xc/AL/PE) w zakresie Srednic @16+@63 mm wg PN-EN ISO
15875-1-5, posiadajgcych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach
wody pitnej, tgczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztattek z tworzywa PPSU, ztgczek mosieznych lub brgzu

« 7 polipropylenu stabilizowane wtéknem szklanym (PP-R/wtékno szklane/PP-R) wg
normy PN-EN ISO 15874 posiadajgcych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania
w instalacjach wody pitnej, fgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje
termiczng) z zastosowaniem systemowych ksztattek z polipropylenu PP-R.
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Armatura odcinajgca

« dlawody zimnej — zawory kulowe przelotowe gwintowane mosiezne do wody zimnej
na pn = 1,0 MPa, zawory kulowe gwintowane kgtowe do, baterii stojgcych, ptuczek
ustepowych na pn = 1,0 MPa,

« dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe gwintowane mosiezne do wody cieptej
na pn = 1,0 MPa tr = 60°C,

« dla cyrkulacji zawory termostatyczne bezposredniego dziatania do rownowazenia
termicznego instalacji cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej, zakres regulacji 35...60°C,
ukryta nastawa temperatury, z funkcjg automatycznej dezynfekcji realizowanej w
statej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji
cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie
cyrkulacji), ptynnej nastawy temperatury oraz funkcjg odciecia.

|zolacja termiczna

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami z wetny mineralnej
w ptaszczu aluminiowym. Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych
nalezy izolowac¢ otulinami z pianek na bazie PE pokrytymi folig ochronng - odpornymi
na dziatanie zapraw murarskich. Grubosci i parametry izolacji nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Instalacja hydrantow wewnetrznych
Wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi i wymaganiami
opracowan ppoz.

Urzadzenia, armatura, przewody

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN25, z dodatkowym miejscem na
gasnice, wykonane zgodnie z PN-EN 671-1.

Parametry hydrauliczne hydrantéw 25 — Q = 1,0 I/s, Pmin = 2,0 bar.

Hydranty 25 (natynkowe/wnekowe), wyposazone beda:

» szafka hydrantowa uniwersalna

» zawor hydrantowy DN25,

* waz tloczny poétsztywny DN25 i dlugosci 30m,

» pradownica hydrantowa PW-25, « zwijadto weza z osig wodna,
* gasnica proszkowa do 6 kg.

Instalacje wody do celdéw ppoz. wykonacé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg

PN-82/H-74200 o potgczeniach gwintowanych lub rowkowanych. Na rurociggach
nalezy przewidziec izolacje zabezpieczajgcg przeciw roszeniu.
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2.2.8.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego w poblizu projektowanej inwestycji. Wewnatrz budynku przewidzie¢
instalacje sanitarng ks odprowadzajgca scieki bytowo-socjalne, instalacje sanitarng ks
odprowadzajgcg scieki z obszaru kuchni (przewidzie¢ separator ttuszczu).

Wymagania ogolne

Instalacje projektowac z rur i ksztattek tgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow
uszczelkami gumowymi. Dla zrzutu wody gorgcej przewidzie¢ rurociggi odporne na
temperature100 °C.

Rurociggi uktadac¢ z minimalnym spadkiem dla podej$¢ okreslonych w normach.
Projektowane piony / poziomy, podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w sposob zakryty,
tj. w posadzce, bruzdach sciennych lub obudowie z ptyt g-k w zaleznosci od mozliwosci
montazowych. Montaz instalacji zgodnie z normg PN-92/B-017107. Przybory i
urzgdzenia fgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Wszystkie projektowane kratki sciekowe przewidzie¢ z
blokadg antyzapachowg z rusztem ze stali nierdzewnej. Instalacje kanalizaciji
wewnetrznej w budynku prowadzone ponad posadzkg (po wierzchu $cian, w
zabudowie g-k, w bruzdach sciennych). Wykona¢ z systemu rur kanalizacyjnych
niskoszumowych.

Rury kanalizacyjne danego systemu projektowac z polipropylenu (PP) wzmacnianego
mineratami — wiasciwosci niskoszumowe. Potgczenia kielichowe wyposazone
fabrycznie w uszczelki wargowe. Kompatybilnos¢ z innymi dostepnymi systemami
kanalizacji wewnetrznej. Mocowanie za pomocg systemowych obejm akustycznych.

Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe prowadzone w gruncie

Wykona¢ z systemu rur kanalizacyjnych zewnetrznych PP lite SN10 / SN16.

Piony kanalizacyjne wyposazone powinny by¢ w rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach lub przez Sciane zewnetrzng — zakonczy¢ wywiewkg zabezpieczong siatkg przed
gryzoniami. Na pionach oraz odcinkach poziomych o dtugosci wiekszej niz 15 m
przewidzie¢ rewizje.

Instalacja skroplin z klimatyzatorow

Instalacje skroplin z klimatyzatorow zaprojektowac z przewodéw z twardego PVC-U o
potgczeniach klejonych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,0%. Skropliny
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej z zamknieciem syfonowym i przerwg powietrzna.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

2.2.9.Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z potaci dachowych nalezy skutecznie odprowadzi¢ do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej stosujgc systemy w zaleznosci od wprowadzonych
rozwigzan projektowych.
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2.2.10.Instalacje zewnetrze - sieci, przylacza, zewnetrzne instalacje
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody zimnej

Przytacz wodociagowy

Zapewniajgcy zaopatrzenie w wode projektowany obiekt. Zasilanie budynku w wode
zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do istniejgcej sieci wodociggowej PVCJ160.
Po wejsciu przytgcza wodociggowego do pomieszczenia wodomierza nalezy wykonac
gtéwny uktad pomiarowy wody zimne;.

Urzgdzenia, armatura, przewody

Przytagcz wodociggowy nalezy, wykona¢ z rur PE100 SDR17 o $rednicy zgodnie z
zapotrzebowaniem wody. Na przytgczu na dziatce Inwestora zamontowacC zasuwe
odcinajgca.

W celu zapewnienia wody na cele przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac zbiornik.

Celem zapewnienia mozliwosci podlewania zieleni, nalezy przewidzie¢ punkty poboru.

Ksztaltki zeliwne kotnierzowe wykonane z zeliwna sferoidalnego EN-GJS 500-7 w

klasie cisnien PN16.

* z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

+ wykonanie wg PN-EN 545:2010

» uszczelnienia potgczen elastomerowe EPDM

* nakretki oraz sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej

Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400 w klasie

ci$nien PN16:

* bezdtawicowe

* z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

» prosty przelot zasuwy, bez przewezen

* klin wulkanizowany zewnagtrz i wewnatrz powtokg elastomerowg

» trzpien ze stali nierdzewnej ¢« obudowa teleskopowa do przedtuzenia trzpienia
zasuwy — sterowania armaturg w zabudowie podziemnej

» uszczelnienia potgczen elastomerowe EPDM

» skrzynka uliczna zabezpieczona przed korozjg zywicg epoksydowg z regulowang
wysokoscig za pomocg pierscieni dystansowych — w zabudowie podziemnej, z ptytg
podktadows.

Przylacza kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki bytowe z projektowanych budynkdéw
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Urzadzenia, armatura, przewody

Przytgcz kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z normg PN-92/B-0111707 z rur PVC
0 rdzeniu litym co najmniej SN4 (w terenie utwardzonym, drogach co najmniej SN8)
lub z rur PP.
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Studzienki rewizyjne

Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM, a
takze dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych wydane przez GIG
jako potwierdzenie mozliwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
Studnie rewizyjne wykona¢ z PP, PE, PVC o $rednicy min.400mm, trzon studzienki z
rury gtadkiej lub karbowanej dwusciennej. W terenach utwardzonych montowaé
studnie teleskopowe z pokrywg zeliwng o nosnosci zgodnie wytycznymi podanymi w
warunkach, w terenach nieutwardzonych studnie z przykryciem teleskopowym i
pokrywg zeliwng, betonowg o nosnosci zgodnie wytycznymi podanymi w warunkach.

Przytacza kanalizacji deszczowej

Sposob zagospodarowania i odprowadzenia wod deszczowych wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi odpowiednie w danym rejonie Gestora kanalizacji
deszczowej . Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachowych, drog,
chodnikow i placéw utwardzonych, przechwytywane sg poprzez wpusty uliczne z
osadnikami, studzienki zbiorcze oraz przykanaliki podtgczone do rur spustowych
nalezy ujg¢ w szczelny instalacyjny system kanalizacyjny. Rozwigzania techniczne
zwigzane z odprowadzeniem wody deszczowej , jej ewentualnym retencjonowaniu z
regulacja odptywu Iub wewnetrznemu zagospodarowaniu ha poprzez
retencjonowanie, rozsgczanie czy wykorzystanie jako woda do podlewania uzaleznic
od wydanych warunkow technicznych przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Urzadzenia, armatura, przewody Przewody
Rury i ksztattki kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym z rur litych-z PP

(polipropylenu).

Whpusty uliczne

» Wopusty uliczne z osadnikiem wykonane z kregéw betonowych (beton B25) o $r. 500
mm i wys. osadnika min. 0,6 m

* Wopusty zeliwne kotnierzowe, zawiasowe rusztem uchylnym przystosowany do
kosza

« Zastosowanie wg PN-EN 124, Grupa 4 - klasa D400,

+ Posadowienie na ptycie betonowej na pierscieniu odcigzajgcym.

Studzienki rewizyjne

Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM, a
takze dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych wydane przez GIG
jako potwierdzenie mozliwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Studnie tworzywowe
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kiniety studni wykonane z PP (polipropylenu), przystosowane do tgczenia z rurami
PCV-U,

+ dla mniejszych srednic, studnie sktadajg sie z kiniet, rur trzonowych wznoszgcych,
teleskopowych oraz zwienczen,

* rury trzonowe o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz SN4,

» studzienki muszg posiada¢ mozliwos¢ dostosowania sztywnosci komina do
warunkéw gruntowo-wodnych oraz w przypadku studzienek kinetowych przy
wysokim poziomie wéd gruntowych muszg by¢ wyposazone w komory docigzajgce
o wysokosci wyliczonej przez producenta systemu.

Studnie betonowe

» kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45

+ dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu,

» studzienka zakonczona ptytg nadstudzienng

Zwienczenia studni

Miejsce zabudowy studni oraz przewidywane usytuowanie w pasie drogowym i
kategorii ruchu decyduje o zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych

rur trzonowych i rur teleskopowych oraz o doborze zwienczenia studni:

* Grupa 1 (min. klasa A15)

Powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw; strefa

powierzchni biologicznie czynnej; « Grupa 2 (min. klasa B125)

Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi lub tereny
parkowania samochodow osobowych;

* Grupa 3 (min. klasa C250)

Dotyczy tylko zwienczen wpustow sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,

w obszarze mierzonym od sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum

0,5 mi w droge dla pieszych 0,2 m; « Grupa 4 (min. klasa D400)

Jezdnie drog (réwniez ciggi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary
parkingowe, dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Grupa 1

[T
L]

0.2m 0,5m 0.5m 0,2m
max max max max
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1
utwardzone pobocze -Grupa 4 utwardzone pobocze -Grupa 4

str. 65



2.2.11.Normy, Ustawy, Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422)

PN-EN 1505 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506 - Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1507 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1751 - Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12097 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce
elementow skltadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow

PN-B-02151-2:2018-01 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-EN 15251 - Parametry wejsciowe srodowiska wewnetrznego dotyczgce
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujgce jakosé
powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogolne;j

PN-EN 12599:2013:04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2017
poz.1332),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie
wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i
charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzgdzen (Dz.U. 2005 nr98
poz. 825),

Zabezpieczenie wody przed wtéornym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | -
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

PN-EN 215-2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badan

PN-EN 442-1:2015 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-EN ISO 6946: 2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wspoétczynnik
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

PN-ISO 228-1: 2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania. « PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l|zolacja cieplna przewoddw,
armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz.U. 2020 poz.
1333 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92,
poz. 881 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia
ogolne, « PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania,
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i i cieptej z rur stalowych ocynkowanych, PN-71/H-04651 Ochrona
przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk,

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne,

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury,
PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan,

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

PN-EN 10242:1999 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc¢
1:Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc
2:Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogdélnych przepisow BHP, zawarte
w - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pozn. zm.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zawarte - Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690 z pézn.zm.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844
Zz pozn.zm.). « Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. — w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r, poz.1609 z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji « Instrukcje
montazu Producenta (dot. wszystkich zastosowanych urzgdzen, materiatow).
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych,

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary (R.1).

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania (r.1)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/M-74001Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00Armaturaprzemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine
PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary (R.1).

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania (r.1)

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-68/B-06050Ro0boty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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* PN-B-10729:99Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2.2.6.Instalacja elektryczna

Zasilenie obiektu zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Rozdzielnie elektryczng
nalezy zaprojektowaC na parterze budynku. Nalezy rozwazyC zastosowanie
awaryjnego zasilanie Hali Sportowej przy zastosowanie agregatu prgdotwérczego. Na
parterze budynku nalezy wydzieli¢ pomieszczenie techniczne na potrzeby
zamontowania gtébwnej rozdzielnicy elektrycznej obiektu. Zasilanie rozdzielni gtdwnej

RG zostanie wykonane z istniejgcej stacji transformatorowej poza terenem inwestyciji.

Pozarowy Wylacznik Pradu

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik pradu. Po jego uruchomieniu spod
napiecia zostang wytgczone wszystkie odbiory zasilane z rozdzielnicy RG, za
wyjatkiem urzgdzen zasilanych z bloku pozarowego. Przycisk sterujgcy wyzwalajacy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy umiesci¢ przy gtdbwnych wejsciach do
poszczegolnych sekcji budynku.

Linie Zasilajgce i Tablice Pietrowe

Na wszystkich kondygnacjach nalezy zaprojektowac szachty instalacyjne wraz z
lokalnymi tablicami rozdzielczymi w ilo$ci niezbednej do zasilenia wszystkich urzgdzen
elektrycznych w budynku. Nalezy przewidzie¢ szachty zespolone dla instalacji
elektrycznych i teletechnicznych. Gtéwne trasy kabli i przewodow nalezy zaprojektowacé
w korytarzach komunikacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Trasy kabli i
przewodow nalezy zaprojektowac w korytarzach komunikacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszanego, lub jako podtynkowe w Scianach.

Instalacja zasilania odbioréw technologicznych

Urzadzenia technologiczne (technologia kuchni) oraz wentylacji nalezy zasili¢ z
dedykowanych rozdzielni technologicznych szaf automatyki wentylacji lub
wydzielonych blokéw tablic ogoinych. Zasilanie przewodami typu YDY, YKY o przekroju
dostosowanym do mocy urzgdzen. State urzgdzenia odbiorcze (centrale wentylacyjne,
pompownie, wentylatory) nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

Instalacja Gniazd Wtykowych

W pokojach biurowych i klasowych nalezy zaprojektowac gniazda wtykowe podtynkowe
w wykonaniu 1P44 z ostong torow prgdowych. Zasilanie gniazd przewodami
miedzianymi o przekroju 2,5mm2. Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi.

Oswietlenie ogdlne i miejscowe

W budynku nalezy zaprojektowaé os$wietlenie za pomocg opraw montowanych w
sufitach podwieszanych Iub opraw natynkowych. Jako Zzrodta sSwiatta nalezy
przewidzie¢ elementy energooszczedne typu kompaktowego, fluorescencyjne
trojpasmowe lub LED. Poziom natezenia oswietlenia zgodnie z aktualnymi PN.
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Oswietlenie pomieszczen klasowych za pomocg opraw rastrowych. Uruchomienie
oswietlenia nastepowac bedzie poprzez wytgczniki zlokalizowane przy wejsciu do
pomieszczen. W Hali Sportowej nalezy przewidzie¢ oswietlenie o natezeniu 1000 Ix.
Zastosowane do tego celu bedg oprawy metahalogenowe. Czes¢ opraw powinna by¢
z szybkim zaptonem. Nalezy przewidzie¢ kilka scenariuszy oswietlenia dla Hali,
poprzez wygaszanie czesci opraw. W czesci Fitness mozna zastosowac oprawy
ledowe . Sterowanie os$wietleniem prowadzone bedzie przyciskami zlokalizowanym
przy wejsciach do Sali.

Oswietlenie awaryjne

W korytarzach, na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu
min. 1 lux dziatajgce przez okres co najmniej 2 godzin po zaniku podstawowego zrodta
zasilania. W okolicy urzgdzen ochrony przeciwpozarowej (hydranty, reczne
ostrzegacze pozarowe, gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu itp.) nalezy
zaprojektowa¢ oswietlenie o natezeniu min. 5 lux. Dodatkowo na drogach
ewakuacyjnych nalezy zaprojektowac¢ oznaczenie piktogramowe, podswietlone znaki
kierunkowe, wskazujgce kierunek ewakuacji (oswietlenie ewakuacyjne), dziatajgce
przez okres co najmniej 2 godzin po zaniku podstawowego zrédta zasilania.

Oswietlenie zewnetrzne

Zakfada sie zaprojektowanie oraz wykonanie oswietlenia terenu wokot budynku wraz z
oSwietleniem boiska szkolnego oraz elementow matej architektury. Na oswietlenie
skfadajg sie lampy wysokie, stupki oswietleniowe i oprawy chodnikowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa W sieci odbiorczej
zastosowany zostanie uktad sieciowy TN-S.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez samoczynne
wylgczenie zasilania za pomocg bezpiecznikdw, wytgcznikdéw nadmiarowoprgdowych
oraz wytgcznikdw przeciwporazeniowych roznicowoprgdowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewiduje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej. Pierwszy
stopien ochrony zrealizowany jest za pomocg ogranicznikdéw przepiec klasy ,B”
zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajgcej. Drugi stopien ochrony (ograniczniki klasy
,C") bedzie instalowany w projektowanej rozdzielnicy nn.

Potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie systemy przewodzgce wprowadzane do Hali oraz pomieszczen na
zapleczu nalezy podtagczy¢ do gtéwnej szyny uziemiajgcej (GSU) zlokalizowanej obok
rozdzielni elektrycznej i podtgczonej do uziomu budynkowego.
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Z szyng GSU nalezy potgczy¢ nastepujgce urzadzenia:

+ gtéwny przewod ochronny PE

+ metalowe systemy rur

+ metalowe czesci konstrukcji budynku (dzwigary, konstrukcje nosne kabli,
itd.) Nalezy zachowac¢ galwaniczng ciggtos¢ metalowych drabinek kablowych.

Poszczegolne odcinki konstrukcji nosnych kabli nalezy uziemiac tylko z jednej strony

2.2.7.Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Nalezy zaprojektowac¢ wykonanie uziomu fundamentowego z bednarki . Odcinki
bednarki podtgczonej do uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ przy
rozdzielni gtdwnej i w pomieszczeniach technicznych (kottownia, wezet cieplny,
hydrofornia).. Budynek wymaga instalacji odgromowej podstawowej. Instalacje na
dachu projektowac jako siatke zwodow poziomych niskich uzupetniong o maszty
odgromowe dla ochrony urzgdzen wentylacyjnych.

2.2.8.Instalacje teletechniczne

W  budynku nalezy zaprojektowaé instalacje telefoniczng w  pokojach
administracyjnych, i pokoju nauczycielskim wraz z dostepem do szerokopasmowego
tgcza internetowego. Nalezy zaprojektowaC¢ system monitoringu z petnym
monitoringiem wizyjnym terenu parkingu oraz stref wejsciowych do budynku, Hali
Sportowej oraz korytarzy . Nalezy rowniez zaprojektowac i wyposazy¢ budynek w
instalacje nagtosnieniowg do obstugi Hali gtdwnej, Sal Fitness, Sitowni, oraz trzy tablice
wynikow . W toaletach dla osob niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac instalacje
przyzywowg. Budynek ma by¢ wyposazony w monitoring CCTV.

Lokalizacja i ilo§¢ kamer do ustalenia z uzytkownikiem na etapie projektowych.

2.2.9.Instalacja sygnalizacji pozarowej

W budynku nalezy zaprojektowac system sygnalizacji pozarowej w oparciu o system
czujek dymowych zintegrowanych z centralg znajdujgcg sie w recepcji i z linig
telefoniczng potgczong z najblizszg jednostkg strazy pozarne;.

2.2.10 Instalacja Fotowoltaiki

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje Fotowoltaiki. Proponowane w tym
celu jest uzycie zintegrowanego systemu. Oczekiwana moc potaci dachowych
pozostaje do uzgodnienia z Inwestorem, nie moze byc¢ jednak mniejsza niz
40KW. W systemie zintegrowanym, ogniwa solarne sg integralng i zewnetrzng
czes$cig pokrycia dachowego. Wierzchnia cze$¢ pokrycia sktada sie z trzech
gtdbwnych elementow:

1. System izolacji wodoszczelnej 2.

Listwy montazowe

3. Ogniwo solarne

Elementy sktadowe pokrycia:
1. Mata uszczelniajgca
2. Drewniane listwy montazowe
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Ogniwa solarne typu glas-glas

System uszczelek EPDM

Aluminiowe listwy mocujgce

Ocynkowane tgczniki z uszczelkami EPDM

Ptyta MFP

Metalowe panele wypetniajgce

Mata strukturalna/separacyjna pod panele z blachy
10. Zabezpieczenia liniowe przeciw ptakom i owadom
11. Systemowe obrdbki blacharskie

LN AW

Przekréj poprzeczny

EPDM MODUL
LISTWA 1E§x[)2l\:1$n gt 452 mm ALMADEN LISTWA
ALUMINIOWA ALUMINIOWA
40 mm EPDM 50 mm
45x4 mm EPDM
45x4 mm
N T LISTWA
= DREWNIANA
45x70 mm
LISTWA
DREWNIANA MATA WODOODPORNA
45x45 mm DESKOWANIE
Przekréj podtuzny
EPDM Listwy aluminiowe:
istwa aluminiowa M - mx na w przst i M i PV (EPDM 2x 1
Pl i L Lisbea aimiiowa S0 - monlowana v posacaenispanh BV 2 wachi (EPOM 4x4Smm)
EPOM 4x45mm - pod listwa aluminiowa 50mm Listwy aluminiowe mocowaé przy uzyciu wkretow (rozstaw 250mm)
POM 2¢10mm g 4x45mm - na listwie drewnianej Whrety
Ost | PV (na krawedzi dachu) montowat plasko na listwach

jedna wastwe EPOM

Panel PV .
Listwa dréwniana T~
45x45mm N (Listwy aluminiowe dlugosci 1662mm montowaé przy
\ uzyciu 7 wkretow)
Mata wodooszczeina
Deskowanie L

EPDM 4x45mm (878mm)

EPDM 4x45mm (11 INN\\'

<
PV

Panel

Zrédtem mocy systemu sg ogniwa solarne typu glas-glas. Ich grubo$é to 5mm. W
petni symetryczna struktura zapobiegajgca mikropeknieciom nawet w trudnych
warunkach transportowych, skomplikowanych warunkach obstugi i instalacji oraz
podczas eksploatacji pokrycia. Bezramkowa konstrukcja zapewnia brak kurzu
uwiezionego na krawedzi. Dodatkowo nano-powtoka zastosowana w procesie obrébki
anty-refleksyjnej zapewnia powierzchnie, z ktérej sptywajg zabrudzenia. Ogniwa
posiadajg certyfikowang wytrzymatos¢ na wysokie obcigzenia wiatrem 2400 Pa i
obcigzenia sniegiem 5400 Pa.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan istotnych z uwagi na specyfike obiektu
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2.3.1.Wysokos¢é pomieszczen

Wysokos¢ minimalna pomieszczen biurowych - 3 m. JeSli zajdzie taka potrzeba
pomieszczenia mogg by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m w przypadku
zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod
warunkiem uzyskania zgody Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego.
Wysokos¢ klas lekcyjnych — min. 3m . Mozliwe sg miejscowe obnizenia. Nalezy
przewidzie¢ przestrzen konieczng do rozprowadzenia poziomych transmisji wentylaciji.
Wysokos¢ Hali Sportowo-Widowiskowej - minimum 8.5 do spodu konstrukcji nad
przestrzenig stuzgcg do gry.

2.3.2.0swietlenie naturalne

Pomieszczenia Szkoty i Hali Sportowej powinno mie¢ zapewniony dostep oswietlenia
naturalnego. Wiekszosc¢ klas powinna mie¢ zapewnione zgodnie z przepisami min. 3h
naturalnego sSwiatta stonecznego w dni réwnonocy. Os$wietlenie naturalne Hali
Sportowej powinno zostac tak zaprojektowane by unikng¢ oslepiania osoby grajgce.

2.3.3.0swietlenie sztuczne

Moc srednia pobierana do oswietlenia nie powinna by¢ wieksza niz:
* Przy spetnianiu kryteriow o$wietlenia w stopniu podstawowym 15 W /m2
* Przy spetnianiu kryteriéw oswietlenia w stopniu rozszerzonym 20 W /m2

* Przy spetnianiu kryteriow oswietlenia w stopniu petnym z uwzglednieniem komunikacji
wizualnej 25 W /m2

Nalezy zapewni¢ oswietlenie Hali gtéwnej odwietleniem o natezeniu wymaganym do
transmisji telewizyjnych — 1200 luxéw w rejonie ptyty areny sportowe;j.

Dane te wynikajg z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Nalezy pamieta¢, aby unika¢ oswietlenia swietlbwkami standardowymi (50hz).
Dotyczy hal sportowych i wszystkich wysokich pomieszczeh: nalezy tak zaprojektowaé
oswietlenie, aby jego serwis byt mozliwie niektopotliwy (bez specjalnych dojs¢ jest to

niemozliwe).

2.3.4.Rozwiazania Enerqgooszczedne

- Zrédtem ciepta bedg pompy ciepta z dolnym zrédtem z kottownig gazowg jako
instalacja wspomagajgca. Przewiduje sie grzejniki ptytowe w pomieszczeniach zas w
Sali gimnastycznej ogrzewanie podtogowe niskotemperaturowe

-W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta na wymiennikach wysokosprawnych. Centrale wyposazone bedg w
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automatyke umozliwiajgcg prace w réznych cyklach dnia w zaleznosci od sposobu
wykorzystania budynku

- Zastosowanie konstrukcji scian zewnetrznych o wspotczynniku przenikania ciepta
odpowiadajgcym normom dla roku 2022

- Zastosowanie szyb o wysokiej izolacyjnosci cieplnej potrojnie szklonych

- Zastosowanie opraw energooszczednych Ledowych

- Przewiduje sie zaprojektowanie instalacje fotovoltaiki na dachach zgodnie z rys.
architektonicznymi

2.4 Warunki i wymagania Przygotowania terenu budowy oraz wymagania

szczeqolowe odnosnie Konstrukcji , Architektury i Wykonczenia budynku

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, zakwalifikowano
nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Ustalenia, zawarte w niniejszych WZ, dotyczg projektowania i wykonania robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg roboty ziemne
tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty
rozbiérkowe infrastruktury, wycinke drzew i krzewdw oraz usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej wraz z pracami towarzyszgcymi, zwigzane z realizacjg inwestycji: budowa
obiektow oswiatowo sportowych.

W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego WZ, Wykonawca opracuje i przedtozy
Inwestorowi oraz Gtéwnemu Projektantowi (autorowi projektu budowlanego), do
zatwierdzenia nw. projekty wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w zakresie
niezbednym do realizacji robot:

- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

- projekt odwodnienia wykopdw zwigzanych z budowg obiektow, sieci
zewnetrznych i miedzy obiektowych,

- projekt budowy umocnien wykopdéw zwigzanych z budowg obiektdéw, sieci
zewnetrznych i miedzy obiektowych,

- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy
projektowanych

- obiektéw oraz sieci zewnetrznych i miedzy obiektowych,

- projekt organizacji i technologii wykonania robot.

Projekty te winny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie 2z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejgcych obiektéw
budowlanych oraz fragmentéw sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w
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sposob bezwzglednie chronigcy je, przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak
robot ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektéw, uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;.

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie
obejmowac m.in. plan zagospodarowania terenu robot dla inwestycji, zawierajgcy:

organizacje rob6t budowlanych,
zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

warunki bezpieczenstwa pracy,

warunki dotyczgce organizaciji ruchu,
zaplecze dla potrzeb budowy,

ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

likwidacja zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg (wycinka i karczowanie
drzew i krzewow),

usuniecie warstwy glebowej (humusu),

rozbiérke istniejgcych na terenie obiektow

przetozenie i czesciowg rozbiorke infrastruktury istniejgcej,

wykonanie robot ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu, fundamentow
i uzbrojenia terenu.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy,
wykona:

tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie
czesci

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o
WYySOKOSCi

2,00m),
tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie
nawierzchni z

elementow prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m),

tymczasowe skfadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdw z rozbiorek,
gruntu z

wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane cze$ciowe utwardzenie oraz
niwelacja terenu),
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- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne
zasilajgce

teren budowy (wymagania standardowe),

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane
obiekty

prefabrykowane systemowe nie wymagajgce fundamentowania),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie
budowy
(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

Wykonawca, w zwigzku z przewidywang budowg drég dojazdowych oraz przytgczy
sieci sanitarnych 1 energetycznych zlokalizowanych poza terenem budowy
poszczegoblnych zadan, opracuje ,Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas
budowy”. Wykonawca, uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje
zatwierdzajgce ten projekt.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Rady Ministréw, z dnia
01.06.2004r., w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481), uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
ulic, w ktérych zgodnie z projektem technologii i organizacji rob6t zamierza prowadzi¢
roboty budowlane.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 23.09.2003r.,
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r., w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy
zwracac szczegolng uwage na zabezpieczenie istniejgcych w pasie roboczym obiektow
naziemnych (budowli, zieleni, urzgdzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie
zasypy wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykonacC sprzetem mechanicznym o
odpowiedniej wydajnosci. Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw,
podlegajg, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
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Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaC w nalezytym porzadku i
sprawnosci. Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie
przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢
przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnieh wgtebnych
tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopdw i ich zabezpieczenia przed
doptywem wod gruntowych nalezy wykonywacé Scianki szczelne lub azurowe o
charakterze tymczasowym.

Przewody instalacyjne nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych
wykonywanych recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach
profili podtuznych poszczegolnych kanatéw. W miejscach przebiegu obcych instalacji
w poprzek projektowanych kanatow, wykopy nalezy wykopywac¢ recznie z duzg
ostroznoscig. Nalezy dgzy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z
nienaruszong struktura.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona miec
wysokos¢, co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego
odpowiednio zageszczonego. Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i
obiektow powinno odbywacé sie warstwami do uzyskania 1S=0,95. Ostatnig warstwe
zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne
oraz umocnienia wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formaine i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot
zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowa¢ i odtworzy¢ rozebrane uprzednio
urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

W zakresie rzeczowym robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg
uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych nalezy wykona¢ miedzy innymi:

- wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkilad - odspojenie,
przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie, wykonanie i eksploatacja
instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia scian wykopow, zabezpieczenie
techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli,

- wykop obiektowy w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie,
przemieszczenie i ztozenie urobku na odktadzie, wykonanie i eksploatacja
instalacji odwadniajgcej, szczelne umocnienia scian wykopow, zabezpieczenie
techniczne robat i istniejgcych instalacji i budowli,

- wykop liniowy w gruntach suchych na odkfad - odspojenie, przemieszczenie i
ztozenie

urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia scian wykopdw,
zabezpieczenie techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli,
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- wykop obiektowy w gruntach suchych na odkfad - odspojenie, przemieszczenie
i ztozenie urobku na odkfadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia scian
wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejgcych instalacji i budowli,

- podsypka i zasypka instalacji i obiektow w wykopie - dostawa pospotki lub
piasku, zasypanie obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami,
zageszczenie mechaniczne, odwodnienie wykopu,

- zasyp wykopu gruntem rodzimym - grunt z odkiadu lub z dowozu ze
sktadowiska, zasypanie obiektu warstwami z zageszczeniem mechanicznym,
likwidacja umocnien i instalacji odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen
technicznych robot i instalacii,

- wywoz lub przywoz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odktadu z transportem na
sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie
drég transportowych tymczasowych i statych,

- formowanie nasypu - dostawa kruszywa konfekcjonowanego z kopalni,

formowanie i dogeszczenie podtoza gruntowego, wbudowanie gruntu
warstwami z zageszczeniem mechanicznym, ksztattowanie powierzchni
nasypu.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbioréw ze
strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy,
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje
powykonawczg roboét. Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, niniejszymi WZ oraz wymaganiami dokumentow
odniesienia. Proces odbioru powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan
kontrolnych,

- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

- sprawdzenie wykonania robot ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganych parametrow technicznych.

Wymagania Szczegétowe:

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, zakwalifikowano
nastepujgco:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
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45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

45400000-7 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Ustalenia, zawarte w niniejszych WZ, dotyczg wymagan w stosunku do rozwigzan
architektoniczno-konstrukcyjnych, ktore determinuja, takze rozwigzania
wykonczeniowe.

Ustalenia dotyczg robot betonowych, stalowych, murowych w tym robét montazowych
oraz robot wykonczeniowych, w ramach inwestycji ,Budowa Obiektow Oswiatowo
Sportowych”.

W zakresie prac projektowych towarzyszgcych, Wykonawca opracuje i przedtozy
Gtownemu Projektantowi oraz Inwestorowi, do zatwierdzenia, nw. projekty
wykonawcze, uzupetniajgce projekt budowlany, w zakresie niezbednym do realizacji
robot budowlanych:

- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas robot,

- projekt deskowan i rusztowan,

- projekt organizaciji i technologii robét montazowych, - projekty i receptury
mieszanek betonowych,

- projekty warsztatowe elementow konstrukcji budowli.
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INWENTARYZACJA ZIELENI dla
zadania pn.
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
BUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA OSIEDLU NIWA W
GLOGOWIE MALOPOLSKIM

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr. ew. 3168, 3169, 3166/1, 3167/1, 3170/1 Gtogdéw Matopolski

Nazwa i adres Zamawiajaceqo:

Gmina Glogéw Matopolski ul.
Rynek 1 36-060 Gtogow
Matopolski

Autor opracowania :

Architekt Radostaw Guzowski ul.
Woronicza 31/266 02-640
Warszawa
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