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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Sieci zewn etrzne
1.1 Przytacze wodoci agowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |m
d.1./0119-03 ciagowego
1
p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0oz.8 m 1 246,73
RAZEM 1 246,73
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0215-02 odktad w gruncie kat. 11l
1
poz.1*1,75*1,50*0,8 m3 2 618,13
RAZEM 2 618,13
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
1
poz.1*1,75*1,50*0,2 m3 654,53
RAZEM 654,53
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - podsypka i|m3
d.1./1411-01 + obsypka
1/KNNR 4
1411-03
0,30*1,0*poz.1 m3 374,02
RAZEM 374,02
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm HDPE100 RC SDR 11
1
1010,20 m 1 010,20
RAZEM 1 010,20
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm HDPE100 RC SDR 11
1
209,83 m 209,83
RAZEM 209,83
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1
17,50 m 17,50
RAZEM 17,50
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
1
9,20 m 9,20
RAZEM 9,20
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
1
p0z.5+p0z.6+p0z.7+poz.8 m 1 246,73
RAZEM 1 246,73
10|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
11|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
12|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1
5 200m - 5,00
1 préb.
RAZEM 5,00
13|KNR-W 2-19 |Przejscia przez sciany murowane grub. 2 cegly dla przytgczy o $r.nom.50 mm |przej.
d.1.|0216-05 w tulejach z rur stalowych o $r.160 mm
1
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
14/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
1
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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15/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm montowane na|kpl.
d.1./1111-01 rurociggach PVC i PE
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na|kpl.
d.1./1111-03 rurociggach PVC i PE
1
2+1 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
17/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane |kpl.
d.1./1111-04 na rurociggach PVC i PE
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane |kpl.
d.1./1111-06 na rurociggach PVC i PE
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.1.|1014-04
1|analogia
4 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1 wnetrznej 110-140 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21/KNNR 4 Nawiertka z obejmg z zasuwa odcinajgca DN110/60 wcin.
d.1.|1704-03
1
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-03 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1|
poz.2+poz.3-poz.4 m3 2 898,64
RAZEM 2 898,64
1.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
23|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa kanalizacji sanitar- |m
d.1./0119-03 nej
2
94,50+8,00 m 102,50
RAZEM 102,50
24/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0215-02 odktad w gruncie kat. 11l
2
(poz.23*(1,09+3,84)/2*1,50)*0,80 m3 303,20
RAZEM 303,20
25|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
2
(poz.23*(1,09+3,84)/2*1,50)*0,20 m3 75,80
RAZEM 75,80
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - podsypka i|m3
d.1./1411-01 + obsypka
2|KNNR 4
1411-03
0,30*1,0*poz.23 m3 30,75
RAZEM 30,75
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
8 m 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
2
94,5 m 94,50
RAZEM 94,50
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30|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
2
p0z.28+p0z.29 m 102,50
RAZEM 102,50
31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych 200m -
d.1.|1606-03 1 préb.
2
2 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
2 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1|
p0z.24+p0z.25-p0z.26 m3 348,25
RAZEM 348,25
1.3 Przytacze kanalizacji deszczowej
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa kanalizacji de- m
d.1./0119-03 szczowej
3
314,50+69,00+162,5+108,60+385,50+99,00+82,50+26,00+23,50 m 1271,10
RAZEM 1271,10
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0215-02 odktad w gruncie kat. 11l
3
((314,50+69,00+162,5)*(1,21+2,87)/2*1,50)*0,80 m3 1 336,61
((108,60*(2,65+2,80)/2*1,50))*0,80 m3 355,12
((385,50+99,00+82,50+26,00+23,50)*(0,85+3,62)/2*1,50)*0,80 m3 1653,45
RAZEM 3 345,18
35/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
3
((314,50+69,00+162,5)*(1,21+2,87)/2*1,50)*0,20 m3 334,15
((108,60%(2,65+2,80)/2*1,50))*0,20 m3 88,78
((385,50+99,00+82,50+26,00+23,50)*(0,85+3,62)/2*1,50)*0,20 m3 413,36
RAZEM 836,29
36/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - podsypka i|m3
d.1./1411-01 + obsypka
3|KNNR 4
1411-03
0,30*1,0*poz.33 m3 381,33
RAZEM 381,33
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1./1413-03
3
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm stud.
d.1.|1413-05
3
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
39/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm stud.
d.1.|1413-05
3|analogia
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
40|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|1424-01
3
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
41|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
3
162,50+23,50 m 186,00
RAZEM 186,00
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
3
314,50+26,00 m 340,50
RAZEM 340,50
43|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
3
69,00+82,50 m 151,50
RAZEM 151,50
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44|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
3
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
45|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm m
d.1.|1308-07
3
385,50 m 385,50
RAZEM 385,50
46|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.|1308-08
3
108,60 m 108,60
RAZEM 108,60
47|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi taSmg z tworzy- |m
d.1./0219-01 wa sztucznego
3
p0z.41+p0z.46+p0z.45+p0z.44+p0z.43+p0z.42 m 1271,10
RAZEM 1271,10
48|/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm 200m -
d.1.|1606-03 1 préb.
3
5 200m - 5,00
1 préb.
RAZEM 5,00
49|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
3 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|
p0z.34+p0z.35-p0z.36 m3 3800,14
RAZEM 3800,14
50|KNR 2-28 Montaz osadnika piasku w gotowym wykopie - wg dok. proj. kpl.
d.1.|0706-03
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 2-28 Montaz separatora w gotowym wykopie - wg dok. proj. kpl.
d.1.|0706-03
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Zbiornik retencyjny
52|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
4|analogia
p0z.53/10000 ha 0,45
RAZEM 0,45
53|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
4
130*30+50*12 m?2 4 500,00
RAZEM 4 500,00
54|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
4
poz.53 m2 4 500,00
RAZEM 4 500,00
55|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 z.sz.|gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4/2.3.2. 9903 |legtos¢ do 1 km Podtoze mokre wymagajgce uzycia materacéw. Grunt oblepia-
z.sz. 2.3.2. |jgcy naczynie robocze. Wykop o objetosci powyzej 3000 m3 w jednym
9903 z.sz. 2. |miejscu.
3.12 9905
130*30*3,35 m3 13 065,00
50*12*2,85 m3 1 710,00
RAZEM 14 775,00
56/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 Krotnos¢ = 2
poz.53+3,00*(130*2+30*2)+2,80*(50*2+12*2) m?2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
57|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.|0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
4 Krotnos¢ =5
poz.56 m?2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
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58/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- |m2
d.1.|0202-01 danymi sposobem recznym - geowtdknina separacyjno - infiltracyjna g>115g/
4 m2
poz.56 m2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
59|KNR 2-28 Ulozenie ekokraty m2
d.1.|0702-01
4|analogia
poz.56 m?2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
60/KNR 2-28 Umocnienie nawierzchni widkning syntetyczng m2
d.1.|0702-01
4|analogia
poz.56 m2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
61|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4 Krotnos¢ = 3
poz.56 m?2 5 807,20
RAZEM 5 807,20
62|KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem (humus z robét przygotowawczych) |m?2
d.1.|0508-01
4
(130*2+30*2+50*2+12*2)*4,00 m?2 1776,00
RAZEM 1776,00
63|KNNR 10 Wykonanie wysciotek z faszyny o gr.warstwy 25 cm m
d.1.|0505-02 umoc.
4
322 m 322,00
umoc.
RAZEM 322,00
64|KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia na podtozu mineralnym $r. 60 cm - dtugosc¢ ru- |przep.
d.1./1401-01 rociggu 7 m
4|analogia
1 przep. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-2 $r. 60 cm przy wysokosci stopnia do 40 cm |przep.
d.1.|1402-04 - za kazdy 1 m réznicy dtugosci rurociggu
4|analogia
-1 przep. -1,00
RAZEM -1,00
66|KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia na podtozu mineralnym $r. 50 cm - dtugosc¢ ru- |przep.
d.1./1401-01 rociggu 7 m
4|analogia
1 przep. 1,00
RAZEM 1,00
67/KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia $r. 50 cm - za kazdy 1 m r6znicy dtugosci ruro- |przep.
d.1.|1402-04 ciggu
4|analogia
16 przep. 16,00
RAZEM 16,00
68 Prefabrykowany wylot/wlot betonowy przepustéw wraz z kratg szt
d.1.|analiza indy-
4|widualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
69 Balustrady przy przepustach wg dok. proj. m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
1,30*4 m 5,20
RAZEM 5,20
70|KNR 2-11 Umocnienia z narzutu kamiennego - materac gabionowy utozony na geowtok- |szt.
d.1.|2511-01 ninie wg dok. proj.
4|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 Odtworzenie nawierzchni sciezki m2
d.1.|analiza indy-
4|widualna
10*5 m?2 50,00
RAZEM 50,00
72 Oczyszczenie i odtworzenie wraz z umochieniem kanatu otwartego m2
d.1.|analiza indy-
4|widualna
500 m?2 500,00
RAZEM 500,00
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15 Zewn etrzna instalacja solankowa
73|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa kanalizacji de- m
d.1./0119-03 szczowej
5
126 m 126,00
RAZEM 126,00
74/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.|0215-02 odktad w gruncie kat. 11l
5
(poz.73*(1,20+1,38)/2*1,50)*0,8 m3 195,05
RAZEM 195,05
75|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
5
(poz.73*(1,20+1,38)/2*1,50)*0,2 m3 48,76
RAZEM 48,76
76|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 30 cm - podsypka i|m3
d.1./1411-01 + obsypka
5/KNNR 4
1411-03
0,30*1,0*poz.73 m3 37,80
RAZEM 37,80
77|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
5 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|
p0z.74+p0z.75-p0z.76 m3 206,01
RAZEM 206,01
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
5
126 m 126,00
RAZEM 126,00
79|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
5
poz.78 m 126,00
RAZEM 126,00
80|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
81|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
5
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
82|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
5
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
83|KNR 2-01 Odwodnienie wykopéw poprzez zastosowanie igtofiltréw i odpompowywanie kpl.
d.1.|0605-01 wody
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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