Przedmiar do kosztorysu przylacza wodociaggowego w Jemielnica — straz pozarna

Sie¢ wodociagowa — woda pitna
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Wykonanie wykopu w gruncie kat I1I -
Wykonanie podsypki gr1Ocm -
Wykonanie obsypki gr 30cm’ -
Zasypanie wykopu -
Montaz trojnika kotnierzowego @ 200x200x80mm (Hawle)-
Montaz tacznikow kotierzowych @ 200mm (Hawle) -
Ulozenie rurociag z rur PEHD RC @90mm -
Montaz zasuwy @80mm (Hawle) -
Montaz hydrantu @80mm (Hawle) -

. Montaz obudowy do zasuwy @80mm (teleskopowa Hawle)-
. Montaz skrzynki do zasuwy @#80mm -
. Montaz redukcji PE 90/50mm -
. Montaz zasuwy @80mm (Hawle) -
. Montaz obudowy do zasuwy @50mm (teleskopowa Hawle)-
. Montaz obudowy do zasuwy @40mm (teleskopowa Hawle)-
. Przylaczenie istniejacego przytacz @50mm -
. Przytaczenie istniejacego przylacz G340mm -
. Obrukowanie skrzynki o wymiarach 0,5x0,5x0,05m -
. Plukanie rurociggu -
. Proba szczelnosci -
21.

Wykonanie badania wody (fizykochemiczne i bakter1010g1a)
Obstuga geodezyjna -
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