K1
e ——
K3
7 &S 7 7

77 777777777777 7777777777777/ /7777777722
g:////////////////////////
2

7

i
‘H
N
N
N\
N

N o —. NN

NN

Drzwi utrgmywane w pozycji
—X/otwartej na elektrozaczepach

i
i
I

OO,
NN\,

NN ———

A R

7 7 . 7 Z Z 7 7 7 . Iy
el i Drzwi utrzmywane w pozycji ‘gg é éé
R / otwartej na elektrozaczepach gg é () é?

{_ zwalniane przez SSP gg é é%

3 /) 7 0

" 7000 | ////%/’ %l

/ 7
nx " — O / ! " éé
-1 Istniejgcy otwor _ M i
K2 | — 180x208 == i I E -
—

o | ‘\ > 7

O
2
.
.
v

' ci -
%g /)
v P
— I % 7

77722 7 A ——

\
m@&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

%

.

wé

= mE gg
//

//

o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

v

.

— b-i- CYY ) b-i- b-i- LYY} --i- - --i- b-i- CYY ) LYY} --i- éé
‘ .

Vi

- . - - o
Vz22227% 7777777777778 777N

Oznaczenia graficzne
Lokalizacja stolarki p.poz. EIS30/EI60

o Drzwi wewnetrzne p.poz. dymoszczelne EIS30

IREI60

POLITECHNIKA BYDGOSKA

im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
Al.Prof. S.Kaliskiego 7 85—796 Bydgoszczy

RZUT PIETRA 3

Wydziat Hodowli i Biologii Zwierzgt

Sciana oddzielenia p.poz. REI6O

Inwestor

Otwor napowietrzajacy - drzwi wejsciowe

Uruchamianie klap dymowych

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu Bydgoszcz ul. Mazowiecka 28

Obiekt

Dostawa i montaz stolarki wewn. p.poz. EIS30—EI60
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Czujka dymu

Dostosowanie stolarki klatek K1 i K2 do oddymiania.

Oprawa oswietlenia awaryjnego Opracowaf Data 07.2022r.
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Miejsce lokalizacji drzwi EIS30



