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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

1. Czes$¢ ogodlna

1.1  Przedmiot specyfikacji

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWiOR) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z dostawa
i montazem stolarki wewnetrznej przeciwpozarowej w czynnym budynku Wydziatu Hodowli i
Biologii Zwierzat Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich przy ul. Mazowieckiej
28 w Bydgoszczy dla inwestycji pn.: ,,Dostawa i montaz aluminiowej stolarki przeciwpozarowej
wraz z przystosowaniem istniejacej stolarki okiennej do systemu oddymiania dla obiektu Wydziatu
Hodowli i Biologii Zwierzat (WHiBZ PBS) Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy, (wojewddztwo kujawsko-pomorskie) —
realizowane jako ,,Etap 1”.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do niniejszego opracowania stanowig:
*  Opis przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych dostawy i montazu stolarki
wewngtrznej przeciwpozarowej,

1.3 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej. Obejmujg one prace zwigzane
z dostawg materiatdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.4  Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany istniejacej bezklasowej aluminiowej i plycinowej stolarki drzwiowej na
aluminiowg w klasie ognioodpornos$ci i dymoszczelnosci EIS30, wygradzajacg przeciwpozarowo klatke
schodowa na poziomie od parteru do 4 pigtra. W sktad tych robot wehodza:

1. demontaz istniejacej stolarki drzwiowej stalowej, wyniesienie z budynku i utylizacja elementow z
rozbioérki (w tym gruzu),

2. dostosowanie istniejacych otworow drzwiowych do montazu stolarki uwzgledniajacej minimalne,
wymagane prawnie, $wiatto przejscia dla drzwi prowadzacych na klatke schodowa (szeroko$¢
przejscia min. 900mm, wysoko$¢ w swietle przejscia 2000mm) uwzgledniajacy regulacje rzednych
istniejacych nadprozy i usunigcie istniejacych kolizji kablowych instalacji niskopradowych (z
uwzglednieniem demontazu i odtworzenia listew natynkowych) i oswietlenia ewakuacyjnego,

3. montaz nowej stolarki drzwiowej przeciwpozarowej EIS 30: aluminiowej — dwuskrzydlowej
(szczegdlowe wymagania wg pkt 5.1);

4. uzupehienie tynkéw wewngtrznych kat. 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach i innych
elementach wyniktych z prac adaptacyjnych budowlanych i montazowych,

5. szpachlowanie gladzig gipsowa tynkow wg pkt 7; tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykanczane recznie na osciezach i pasach $ciennych,

6. dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi,
odpornymi na $cieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

7. przerdbka istniejacych odbojnic $§ciennych, umozliwiajaca montaz nowej stolarki drzwiowej,

demontaze i odtworzenia obnizonych sufitow w okolicach montowanej stolarki i zamurowani,

9. ewentualne naprawy istniejagcych wyktadzin PCV lub paneli podlogowych wynikle przy pracach
adaptacyjnych i montazowych, montaz progdw drzwiowych niwelujagcych réznice wysokosSci
posadzek,

10. prace porzadkowe po zakonczonych pracach budowlanych.

*x

1.5 Informacje o terenie budowy

1. Wszystkie prace beda wykonywane w budynku Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierzat
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Mazowieckiej
28. Jest to obiekt dydaktyczny, czynny w godzinach 7.00-18.00, chroniony catodobowo. Obiekt
jest budynkiem 4-pigtrowym, pigciokondygnacyjnym, wyposazonym w winde.

2. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze: punkt poboru wody, dostep do WC, punkt
poboru energii elektrycznej dla celow socjalnych i budowy.

3. Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

4. Wykonawca bedzie poruszat si¢ po istniejgcych drogach utwardzonych asfaltowych.

5. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow BHP i p.poz. Ponadto
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wykonawca
bedzie utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
odpowiednimi przepisami p.poz.

6. Wykonawca, prowadzac prace na kazdym etapie winien umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie
budynku uwzgledniajac w szczegdlnoSci zapewnienie komunikacji pracownikom oraz
ewentualng ich ewakuacj¢ w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia. Koszt zabezpieczenia
terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.7  Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami prawa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.8  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie begdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko. Przy robotach
zwigzanych z demontazem i utylizacjg elementoéw istniejgcej stolarki, Wykonawca zobligowany jest
postepowac zgodnie z Ustawa ,,O odpadach”, ponadto bedzie zobowigzany przedstawi¢ dokumenty
$wiadczace o utylizacji w/w materialow.

POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Strona 4 z 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

1.9 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe]

Wykonawce realizujacego prace objete niniejszym opracowaniem, obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich prac objetych realizacja
zaméOwienia. Zamawiajacy, zgodnie z ustawag ,,Prawo budowlane” nie wymaga od Wykonawcy
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonywanych prac. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ zazadania od Wykonawcy przedstawienia opisu prowadzenia prac, przed ich
rozpoczeciem, do akceptacji, uwzgledniajgcego prace w budynku uzytkowanym.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci montowanych materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowe;j.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu wykonywania tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1 Transport poziomy

Materialy i elementy budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Wykonawca
bedzie uzywal tylko takich $rodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow oraz urzadzen. Podczas transportu materialy i elementy
budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkow
transportu pionowego. Inwestor dopuszcza uzywanie istniejgcej windy osobowej do transportu
pracownikow i materiatdéw pod warunkiem jej zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami i
zabrudzeniami oraz nieprzekraczania dopuszczalnej jej nosnosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej i zapoznaé si¢ z rzeczywistymi warunkami realizacji
przedmiotu zaméwienia.

POLITECHNIKA BYDGOSKA im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Strona 5 z 8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

5.1 Montaz aluminiowej stolarki drzwiowej przeciwpozarowej, dymoszczelne]

5.1.1 Uwarunkowania zamdwienia elementu

Przed przystapieniem do zamowienia stolarki budowlanej ppoz., nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajacego
jej kolorystyke wedlug RAL (.........eee..... ). Wyposazenie drzwi, w tym okucia maja byc¢
przystosowane do drzwi przeciwpozarowych.

Montaz stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aprobatami technicznymi producenta
zastosowanej stolarki, zapewniajgc pozadang odporno$¢ ogniowg instalowanych przegrod, z
zachowaniem parametru dymoszczelnosci.

5.1.2 Montaz stolarki

Stolarke drzwiowa nalezy montowaé $cisle z przedstawiong przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,
wystawiong przez Producenta elementu, aktualng aprobatg techniczng.

Stolarke nalezy zamontowaé¢ w miejscu oznaczonym na rysunkach rzutow kondygnacji budynku.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ wyposazone w szynowy atestowany samozamykacz do
drzwi przeciwpozarowych z regulacja kolejno$ci zamykania. Samozamykacze powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta i zapewnia¢ wlasciwe domykanie drzwi. Drzwi
przeciwpozarowe nalezy oznakowa¢ z dwoch stron odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi,
okreslajacy stopien ognioodpornosci oraz dymoszczelnos¢ elementu.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykona¢ zamurowania otwordéw, wykonac ich obrobke,
uzupelni¢ ewentualne ubytki tynku i powloki tynku na $cianach, suficie i podtodze (zgodnie z opisem
wg p. 1.4. STWiOR).

5.1.3 Opis stolarki

1. Drzwi aluminiowe profilowe (profil zimny - wewnatrzlokalowy) przeciwpozarowe,

dymoszczelne, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EIS 30 w kolorze RAL ...

2. Drzwi przeszklone szktem przeciwpozarowym, bezpiecznym, bez podziatu skrzydet za pomoca

szprosu aluminiowego (np. w potowie wysokosci skrzydta).

3. Wymagane wymiary $wiatla przejscia dla skrzydta czynnego drzwi min. 900x2000 mm.

4. Konstrukcja drzwi jednoramowa, zlicowana. Oscieznice, skrzydta, ramiaki, stupki i poprzeczki

segmentoéw Scian wykonane z ksztattownikow aluminiowych.

5. Powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozjg powlokami lakierowymi

proszkowymi lub tlenkowymi powlokami anodowymi.

6. Montaz (w zaleznoS$ci od zapisOw w aprobacie producenta) na piang p.poz atestowang po calym
obrysie osciezy, lub na sucho przy zastosowaniu kotkéw montazowych i wypehieniu szczelin
welng mineralng

. Drzwi wyposazone w:
atestowany zamek elektromagnetyczny,

LN |

* pojedynczy nawierzchniowy samozamykacz ramieniowy do drzwi przeciwpozarowych
z regulacja kolejnosci zamykania (RKZ);

* obustronng klamke ze stali nierdzewnej, bezpieczna, typu U-form z rozeta owalng, dzielona;

* drzwi przeciwpozarowe na parterze wyposazone w klamke antypaniczna;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

9. Drzwi wyposazone w zamek listwowy trzypunktowy, skrzydta wyposazone w automatycznie
opadajacg uszczelke;
10.Zawiasy drzwiowe wzmocnione, z pelng regulacja.

6. Kontrola prowadzonych prac, warunki odbioru wyrobow 1 robdt
budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materialow i elementéw budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ocena jakosci prac obejmowac bedzie:

* sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
* sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, tj:
— zamknigte skrzydto na calym obwodzie powinno rownomiernie dolega¢ do o$cieznicy
— wywazenie skrzydta — otwarte powinno zachowywa¢ zadang pozycje (bez samoistnego
zamykania si¢ lub rozwierania)
— proces otwierania i zamykania skrzydel powinien odbywac si¢ bez utrudnien dla kazdego
uzytkownika
— dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu <1,5mm/m
— dopuszczalna réznica dtugo$ci przekatnych oscieznicy i skrzydet dla elementéw do 2m <
2mm oraz < 3mm dla elementéw >2 m
* sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia,

* sprawdzenie jakosci prac wykonczeniowych i odtworczych malarskich, posadzkarskich i
stolarskich.

Wykonawca kazdorazowo zglosi pisemnie do odbioru wszelkie roboty zanikowe, ktére zostana
odebrane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez Wykonawce.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zgodnie z Umowa. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektoréw nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli
Uzytkownika.

W dniu odbioru Wykonawca przedtozy wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonanych prac, a w szczegdlnoSci certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, podpisane i
opiecz¢towane przez Wykonawce lub kierownika robdt. W przypadku stwierdzenia przez komisje wad
i usterek wykonanych robdt, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali termin usunigcia usterek dla
Wykonawcy oraz nowg datg odbioru ostatecznego robot.

7. Obmiar robot

Niniejszy zakres prac umocowany jest umowg ryczattowa. Opublikowany przedmiar (obmiar) nalezy
traktowa¢ jako pomocniczy dla szacunkowego okreSlenia stopnia zaawansowania robdt dla potrzeb
Wykonawcy i nie stanowi podstawy rozliczenia pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Podstawg
umownego rozliczenia stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokot odbioru koncowego.
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8. Zasady rozliczenia

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Przewiduje si¢ zaplate za
wykonang cato$¢ zadania. Podstawe do zaplaty stanowi obustronnie podpisany protokot odbioru
koncowego. Nie przewiduje si¢ rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

9. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore s3 w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Sg to w szczegdlnosci:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ITB, czes¢ B” Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6: Montaz okien

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

Wymagania i metody badan.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-EN 1364-3:2007P Badania odpornosci ogniowej elementow nieno$nych — Czgs¢

3: Sciany ostonowe — Pelna konfiguracja (kompletny zestaw)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 2020 poz.1333).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 2022, poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi uwierzytelniong kopi¢ atestow i innych wymaganych dokumentow i
swiadectw, stanowigcych dokumentacje odbiorowg zadania.
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