SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. Przedmiot zamowienia obejmuje roboty budowlane polegajgce na:

a) dostawie i montazu stolarki wewnetrznej przeciwpozarowej dymoszczelnej o odpornosci
ogniowej EIS30 oraz witryn przeszklonych EIG0;

b) dostosowanie stolarki okiennej wraz z dostawg i montazem elektromechanicznych
elementéw sterujacych okien z mozliwoscig podigczenia do systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) dla potrzeb dostosowania do oddymiania istniejgcych klatek schodowych

dla inwestycji pn.: ,Dostawa i montaz aluminiowej stolarki przeciwpozarowej wraz
z przystosowaniem istniejgcej stolarki okiennej do systemu oddymiania dla obiektu Wydziatu
Hodowli i Biologii Zwierzat (WHIBZ PBS) Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja
Sniadeckich przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy, (wojewddztwo kujawsko-pomorskie) —
realizowane jako ,Etap 1”.

Przedmiot zamowienia wedtug kodéw CPV:

31625000-3 - Systemy przeciwpozarowe;

44221100-6 - Okna;

44221220-3 - Drzwi przeciwpozarowe;

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

) 45421100-5 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw;

eoraozTe N

3. Miejsce: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich, Wydziat Hodowli
i Biologii Zwierzat (WHIBZ PBS), 85-084 Bydgoszcz ul. Mazowiecka 28.

4. Zamawiajgcy: POLITECHNIKA BYDGOSKA im. JANA | JEDRZEJA SNIADECKICH;
85-796 Bydgoszcz Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Nasiadek
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty budowlane polegajgce na:

a)

w

dostawie i montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej przeciwpozarowej dymoszczelnej
o odpornosci ogniowej 30 minut (EIS30), atestowanej (CNBOP), bezprogowej,
posiadajgcej elektro zaczep oraz dostosowanej do montazu mechanizmu podtrzymania
potozenia otwarcia (elektro trzymacze) sterowanego sygnalizacjg pozaru wraz z witrynami
naswietli bocznych i gérnych o odpornosci ogniowej 60 minut (EI160);

dostosowaniu stolarki okiennej wraz z dostawg i montazem elektromechanicznych
elementéw sterujgcych okien i drzwi z mozliwoscig podigczenia do systemu sygnalizacji
pozaru SSP dla potrzeb dostosowania do oddymiania istniejgcych klatek schodowych,

czynnym budynku dydaktycznym Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierzat Politechniki

Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy.

ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

1.
a)

Dostawe i montaz:

drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych dymoszczelnych o odpornosci ogniowej 30 minut
(EIS30) z witrynami EI60 wraz z obrobkg tynkarskg i pomalowaniem fragmentow sScian i
sufitow bezposrednim sgsiedztwie miejsca montazu (stolarki z atestem CNBOP); montaz
nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej dymoszczelnej przeciwpozarowej EIS30
(aluminiowej) — dwuskrzydtowej wraz z witrynami przeciwpozarowymi EI60 oraz
demontazem istniejgcej $lusarki stalowej w klatce ewakuacyjnej (na czterech
kondygnacjach) - szczegétowe wymagania wg opisu;

Przystosowanie do oddymiania czesci istniejgcej stolarki okiennej — witryny i fasady
aluminiowo-szklanej — z montazem elektromechanicznych elementéw sterujgcych
z mozliwoscig podtgczenia do systemu sygnalizacji pozaru SSP dla potrzeb realizacji
systemu zapobiegania zadymieniu istniejgcych klatek schodowych (zasilanie DC 24V).
Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP) zostanie zrealizowana oddzielnie i objeta osobnym
postepowaniem przetargowym.

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30 powinny posiadac
samozamykacz zewnetrzny - system samozamykacza gornego z szyng slizgowa do drzwi
dwuskrzydtowych z regulacjg kolejnosci zamykania (RKZ);

Drzwi przygotowane i dostosowane do montazu mechanizmu podtrzymania potozenia
otwarcia (elektro trzymacze) — sterowanych instalacjg sygnalizacji pozaru SSP (wg
odrebnego zamowienia);

Naswietla-witryny boczne o odpornosci ogniowej 60 minut (EI60) — dla wybranych
zestawow;

Montaz drzwi wykonany ma byé przy pomocy materiatdow posiadajgcych minimum 30
minutowg odporno$¢ ogniowg wraz ze stosownym atestem (CNBOP);

Montaz odbojéw ochronnych Scian, jezeli bedzie to konieczne dla danej lokalizacj;
Osadzenie nadprozy strunobetonowych i wymurowanie $ciany nad stolarka
przeciwpozarowg do stropu uzytkowego w klasie REIG0 w klatce schodowej K1 (frontowej);
Zamurowanie z osadzeniem nadproza strunobetonowego do nadproza tukowego i Scian
klatki schodowej ewakuacyjnej K2 na parterze budynku oraz zmniejszenie poprzez
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zamurowanie otworow drzwiowych na wyzszych kondygnacjach (pietro 1,2,3) klatki
schodowej K2 w klasie REI60;

9. Osadzenie nadprozy strunobetonowych i wymurowanie sciany nad i z boku projektowane;j
stolarki drzwiowej dymoszczelnej EIS30 w korytarzach na 4 kondygnacjach (parter, pietro
1, 2, 3) do scian nosnych i stropu uzytkowego w klasie REIB0 oraz zabezpieczenie
istniejgcych instalacji wewnetrznych elektrycznych, wodociggowej oraz gazowej (parter
budynku) w zakresie niepalnych otulin wraz zabezpieczeniem przejsc instalacyjnych przez
Sciany REI60 pianami ppoz. (materiatami peczniejgcymi);

10. Demontaz sufitdw obnizonych wraz z odtworzeniem i uzupetnieniem w bezposrednim
sasiedztwie montazu stolarki drzwiowej przeciwpozarowej dymoszczelnej EIS30;

11. Bruzdowanie  drewnianej  podtogi w  korytarzach  oddzielonych  drzwiami
przeciwpozarowymi EIS30 z uzupetnieniem progéw do stropu wiasciwego materiatem
niepalnym dla sciany REIG0 (np. wylewka betonowa);

12. Demontaz Slusarki drzwiowej stalowej w klatce schodowej ewakuacyjnej K2;

13. Utylizacja materiatéw z rozbiorki (Slusarki drzwiowej, fragmentow sufitbw obnizonych,
oktadzin $ciennych, fragmentow podtdg);

14. Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
i innych elementach wyniktych z prac adaptacyjnych budowlanych i montazowych,

15. Szpachlowanie gtadzig gipsowa tynkéw w miejscu montazu stolarki EIS; tynki (gtadzie)
jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego, wykanczane recznie na
osciezach i pasach $ciennych; w pasie o szerokosci min 50cm po obu stronach
zamontowanej stolarki;

16. Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi,
odpornymi na Scieranie, w kolorystyce dopasowanej do istniejgcych pomieszczen,

17. Przerdbka istniejgcych odbojnic sciennych, gablot nasciennych umozliwiajgca montaz
nowej stolarki drzwiowej,

18. Ewentualne naprawy istniejgcych wykiadzin PCV lub podtdég, wynikie przy pracach
adaptacyjnych i montazowych, montaz progéw drzwiowych niwelujgcych roéznice
wysokosci posadzek;

19. Prace porzgdkowe po zakonczonych pracach budowlanych.

20. Gwarancja na wykonane prace i na drzwi winna wynosi¢ co najmniej 48 miesiecy,

maksymalnie 60 miesiecy.

21. Szczegotowy zakres zamowienia w zatgczonym przedmiarze oraz zestawieniu stolarki
drzwiowej, przedmiarze robot, specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych w zatgczeniu;

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zatgczona dokumentacja projektowa obejmuje szkice i rysunki , w tym: zestawienia stolarki
drzwiowej wewnetrznej przeciwpozarowej dymoszczelnej, poglagdowe rysunki zestawienia
stolarki witryn okiennych dostosowanych do oddymiania, plan sytuacyjny lokalizacji budynku,
rzuty 5 kondygnacji budynku z lokalizacjg projektowanej stolarki drzwiowej wewnetrznej
dymoszczelnej oraz archiwalne rysunki elewacji budynku z lokalizacjg okien
dostosowywanych do oddymiania, fotografie fasady aluminiowo-szklanej wejscia do budynku
objetej dostosowaniem okna do oddymiania.

PRZEDMIAR ROBOT

Zatgczony w postepowaniu przetargowym przedmiar robot, ma charakter poglgdowy i nie
stanowi podstawy do ostatecznej oferty cenowe;j.
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ZALACZNIKI

zestawienie stolarki drzwiowej dla 5 kondygnacji budynku;

zestawienie stolarki okiennej okien dostosowywanych do oddymiania;

Rzuty kondygnaciji budynku z lokalizacjg projektowanej stolarki drzwiowej;

Archiwalne rysunki elewacji budynku z lokalizacjg okien dostosowanych do oddymiania;
Plan sytuacyjny lokalizacji budynku;

przedmiar robot;

dokumentacja fotograficzna fasady aluminiowo-szklanej wejsciowej klatki schodowej;
specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

NN~

KAMIEN MILOWY
Kamien milowy nr 1 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wewnetrznej przeciwpozarowej
dymoszczelne;.

OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ - WYMAGANIA
Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne o odpornosci ogniowej EIS30

dwuskrzydtowe; wyposazone w certyfikowany samozamykacz z kolejnoscig zamykania oraz
zamek zapadkowo-ryglowy. Witryny przeszklone o odpornosci ogniowej EI60. Zadaniem
samozamykacza jest szczelne zamkniecie drzwi, a zamka - ich dodatkowe usztywnienie,
dzieki ktéremu drzwi nie uchylg sie nawet pod duzym naporem. Szerokos¢ skrzydta drzwi
gtéwnych min. 90cm, a wysoko$¢ minimalna 200cm w $wietle otworu. Otwierane w kierunku
ewakuacji. Przygotowane i dostosowane do montazu mechanizmu podtrzymania potozenia
otwarcia — elektro trzymacze sterowane (zwalniane z pozycji otwartej) przez system
sygnalizacji pozaru (instalacja SSP - wg odrebnego opracowania i postepowania).

Konstrukcja drzwi

Konstrukcja stolarki drzwiowej — profilowa;

Materiat — metalowe aluminiowe, wypetnienie - szkto ognioochronne; szkio bezpieczne;
Przeszklenie - szyby hartowane bezpieczne. Drzwiom stawiane sg wymagania, aby byty kla-
syfikowane w zakresie odpornosci ogniowej z dwdch stron.

Wysokos¢ stolarki drzwiowej wewnetrznej przeciwpozarowej dymoszczelnej EIS30/E160
Stolarka drzwiowa bedaca przedmiotem zamdwienia zostanie osadzona w przestrzeni miedzy
kondygnacyjnej stropow uzytkowych lub istniejgcych otworach w scianach nosnych.
Planowana wysoko$¢ stolarki drzwiowej przeciwpozarowej dymoszczelnej zostata przyjeta na
240cm dla wysokich przestrzeni wejscia gtéwnego z klatki K1oraz min. 210cm dla otworéw
istniejgcych oraz wydzielenia korytarzy (wg zestawienia stolarki).

Samozamykacz

Zestaw drzwi wyposazony w samozamykacz - samoczynnie zamykanych, posiadajgcych zdol-
nos¢ otwartych drzwi do petnego zamkniecia w swojej oscieznicy oraz zatrzasniecia zapadki,
w ktérg mogg by¢ wyposazone, z zachowaniem Kkolejnosci zamykania dla drzwi
dwuskrzydtowych (regulacja kolejnosci zamykania — RKZ), bez interwencji ludzkiej, dzieki
zgromadzonej energii.

System samozamykacza gérnego z szyng slizgowa do drzwi dwuskrzydtowych
z regulacja kolejnosci zamykania (RKZ) i wytacznikiem dymowym zawierajacy:
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1) System ztozony z dwéch samozamykaczy i szyny Slizgowej;
2) Regulacja kolejnosci zamykania (RKZ) - utrzymuje skrzydto czynne w potozeniu
oczekiwania, az skrzydto bierne zostanie zamkniete;

Zamki anty paniczne
Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa dymoszczelna EIS30 montowana w klatkach
schodowych K1 i K2 w poziomie parteru zostanie wyposazona w klamki anty paniczne.

Zamki elektromagnetyczne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna przeciwpozarowa dymoszczelna EIS30 zostanie wyposazona
w zamki elektromagnetyczne. Wyprowadzenie puszek instalacyjnych z przewodem
zasilajgcym w przestrzeni sufitu (lub sufitu obnizonego) lub zamurowan.

Witryny boczne przeszklone EI60

Stolarka drzwiowa bedaca przedmiotem zamoéwienia stanowi zestaw  drzwi
przeciwpozarowych dymoszczelnych EIS30 dwuskrzydiowych wewnetrznych oraz
przeszklonych witryn — naswietli bocznych o odpornosci EI60.

Wypetnienie otworéw do REI60

Stolarka drzwiowa bedaca przedmiotem zamdwienia zostanie osadzona w przestrzeni miedzy
kondygnacyjnej stropow uzytkowych lub w istniejgcych otworach w Scianach nosnych.
Planowana wysokos$¢ stolarki drzwiowej przeciwpozarowej dymoszczelnej zostata przyjeta na
240cm dla wysokich przestrzeni wejscia gtownego z klatki K1 oraz min. 210cm dla otworow
istniejacych oraz wydzielenia korytarzy. Wolng przestrzen po bokach planowanej stolarki p.poz
nalezy zamurowac $ciang w klasie REI60, w przestrzeni powyzej planowanej stolarki p.poz.
do stropu konstrukcyjnego nalezy osadzi¢ nadproza strunobetonowe oraz zamurowac sciang
w klasie REI60, z uwzglednieniem zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsc instalacyjnych
(instalacje elektryczne, wodociggowe i gazowe — dotyczy korytarzy na 4 kondygnacjach).

Kolorystyka

Stolarke drzwiowg bedgcg przedmiotem zamowienia nalezy pomalowaé w kolorze szarym lub
grafitowym farbami proszkowymi do profili metalowych. Proponowane kolory wg palety RAL
do ustalenia na etapie realizacji.
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Opis systemu dostosowania okien do oddymiania

W istniejgcych klatkach schodowych nr K1 i K2 istniejgcego budynku dydaktycznego zostanie
zaprojektowany system oddymiania sktadajgcy sie z:

1.

Istniejgcych okien dostosowanych do oddymiania w elewacji zewnetrznej klatek
schodowych nr K1 i K2 istniejgcego budynku — przedmiot zamodwienia - w zakresie
opracowania - wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej — witryny i fasady aluminiowo-
szklanej;

Dostosowanie istniejgcych drzwi zewnetrznych stuzgcych do napowietrzania - otwieranych
recznie podczas pozaru, zlokalizowanych w poziomie parteru budynku osobno dla klatek
schodowych nr 1 i 2 — przedmiot zaméwienia / w zakresie opracowania - Montaz
sitownikow - elektromechanicznych elementéw sterujgcych do istniejgcych drzwi wg
osobnego postepowania;

projektowanej wg osobnego postepowania i zamowienia instalacji SSP — Systemu
Sygnalizacji Pozaru — centrali oddymiajgcej usytuowanej na 5 poziomach istniejgcego
budynku, uruchamianej automatycznie w przypadku wystgpienia alarmu 2 stopnia lub
uruchamianej recznie poprzez nacisniecie przycisku oddymiania. Instalacja SSP umozliwia
sterowanie centrali oddymiajgcej dla kazdej klatki schodowej oddzielnie za posrednictwem
modutu monitorujgco-sterujgcego — planowanych do zrealizowania wg odrebnego
opracowania i postepowania o udzieleniu zaméwienia publicznego.

Dobér okien oddymiajacych

1.

Klatka schodowa nr K1 — wejscie gtowne do budynku: dostosowanie istniejgcej konstrukcji
stupowo-ryglowej fasady aluminiowo-szklanej na najwyzszej 5 kondygnacji czwartego
pietra budynku dydaktycznego do oddymiania — poprzez zamontowanie okna
dostosowanego do oddymiania wraz z niezbednymi sitownikami elektrycznymi dtugosci
60cm z mozliwoscig sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (SSP) w miejsce pakietu
szkta zespolonego gornych kwater okiennych od strony boczne.

Klatka schodowa nr K2 — boczna ewakuacyjna: dostosowanie dwoch istniejgcych okien
uchylnych witryny aluminiowo-szklanej na najwyzszej 5 kondygnacji czwartego pietra
budynku dydaktycznego do oddymiania — poprzez zamontowanie niezbednych sitownikow
elektrycznych (dtugosci 60cm) z mozliwoscig sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru
(SSP).

Lokalizacja projektowanych okien oddymiajgcych dla potrzeb dostosowania do oddymiania:

1.

Klatka schodowa nr 1 — Pietro 4 — elewacja frontowa (boczna) — wymiana jednej kwatery
okiennej;

2. Klatka schodowa nr 2 — Pietro 4 ( dwa istniejgce okna);

Lokalizacja sterowania istniejgcymi drzwiami zewnetrznymi dla potrzeb napowietrzania w
celu dostosowania do oddymiania:

1.

Klatka schodowa nr 1 — Parter 0 — wejscie gtowne od ul. Hetmanskiej; drzwi
dwuskrzydtowe;

2. Klatka schodowa nr 2 — Parter 0 — wyjscie boczne ewakuacyjne; drzwi dwuskrzydtowe;
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Parametry okien oddymiajgcych — klatka K1 — fasada aluminiowo-szklana:

Jednoskrzydtowe, uchylne na zewnatrz;

Wykonane z aluminium;

Wymiary w swietle konstrukcji fasady aluminiowo-szklanej 111x186cm (S x H);
Kolorystyka wg RAL — wskazana na etapie wyboru oferty lub przed przystgpieniem do
wykonania; (np.: pomaranczowy jasny RAL 2000 lub grafitowy RAL 9007
Graualumninium);

e) Okno izolowane termicznie; wspotczynnik przenikania ciepta U<=0,90 (W/m2K);

f)  Wypetnienie pakiet szkta zespolonego;

g) Uktad napedowy — sitowniki elektryczne 60cm, zasilanie 24 V DC; (montowane do ramy
okna);

o O T QO
~— — ~— ~—

Parametry sitownika elektrycznego do otwierania istniejgcych okien dostosowanych
do oddymiania — klatka K2 — witryna aluminiowo-szklana:

a) Okno jednoskrzydtowe, uchylne do wewnatrz — szt. 2 (istniejgce);
b) Uktad napedowy — sitowniki elektryczne 60cm, zasilanie 24 V DC; (montowane do ramy
istniejgcego okna);

Parametry sitownika elektrycznego do otwierania istniejagcych drzwi zewnetrznych
dostosowanych do napowietrzania:

zasilanie 24V DC £15% 1A;

sita pchajgca 500 N (nie mniej niz);

sita ciggngca 500 N (sita wytgcznika bezpieczenstwa) — (nie mniej niz);
predkos¢ otwierania 11,8 mm/s — nie mniegj niz;

predkos¢ zamykania 11,8 mm/s — nie mnigj niz;

stopien ochrony IP 32;

zakres temperatur od -25 do +55 °C;

obudowa wykonana z aluminium anodyzowanego;

SACIS TR

~— ~—
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
Budynek Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat Politechniki Bydgoskiej ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz.

LOKALIZACJA ORAZ LICZBA ZESTAWOW DRZWIOWYCH WEWNETRZNYCH EIS30
Lokalizacja drzwi wewnetrznych dymoszczelnych przeciwpozarowych EIS30 oraz witryn
EI60 w ww. budynku - Liczba kondygnacji — ilos¢ zestawow drzwiowych:

a) Parter 0 — 3 szt. - klatka schodowa K1, K2, korytarz;
b) Pietro 1 — 3 szt. - klatka schodowa K1, K2, korytarz;
c) Pietro 2 — 3 szt. - klatka schodowa K1, K2, korytarz;
d) Pietro 3 — 3 szt. - klatka schodowa K1, K2, korytarz;
e) Pietro 4 — 2 szt. - klatka schodowa K1, K2;
Razem: 14 zestawdw drzwiowych EIS30

LOKALIZACJA ORAZ LICZBA ZESTAWOW DRZWIOWYCH ZEWNETRZNYCH
Lokalizacja drzwi zewnetrznych do napowietrzania klatek Liczba kondygnaciji — ilo$¢
zestawow drzwiowych:

a) Parter 0 — 2 szt. - klatka schodowa K1, otwieranie reczne;
b) Parter 0 — 1 szt. - klatka schodowa K2, otwieranie reczne;

Razem: 2 zestawy drzwiowe

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1) Wszystkie prace bedg wykonywane w czynnym budynku Wydziatu Hodowli i Biologii
Zwierzat (WHIiBZ PBS) Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy. Jest to obiekt dydaktyczny,
czynny w godzinach 7.00-18.00, chroniony catodobowo. Obiekt jest budynkiem
4-pietrowym (pieciokondygnacyjnym), wyposazonym w winde.

2) Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze: punkt poboru wody dla celow
socjalnych i budowy, dostep do WC, punkt poboru energii elektrycznej dla celéw socjalnych
i budowy.

3) Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

4) Wykonawca bedzie poruszat sie po istniejgcych drogach utwardzonych asfaltowych.

5) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP i p.poz. Ponadto
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

6) Wykonawca, prowadzagc prace na kazdym etapie winien umozliwi¢ bezpieczne
uzytkowanie budynku uwzgledniajgc w szczegdlnosci zapewnienie komunikaciji
pracownikom oraz ewentualng ich ewakuacje w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia.
Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
Budynek Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat Politechniki Bydgoskiej ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport poziomy

Materiaty i elementy budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg
uszkodzenh przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzeh. Podczas transportu
materiaty i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Transport pionowy

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju
srodkéw transportu pionowego. Inwestor dopuszcza uzywanie istniejgcej windy osobowej do
transportu pracownikéw i materiatéw pod warunkiem jej zabezpieczenia przed ewentualnymi
uszkodzeniami i zabrudzeniami oraz nieprzekraczania dopuszczalnej jej nosnosci.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg przetargowg, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami prawa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wymagania dotyczace wtasciwosci montowanych materiatow

Przy wykonywaniu roboét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby i materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji przetargowe;j.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu wykonywania
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
Budynek Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat Politechniki Bydgoskiej ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz.

PARTER BUDYNKU

Drzwi DOA — parter; klatka schodowa K1

a)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w Swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji; przyjeta wysokos¢ zestawu drzwiowego z witrynami 240cm;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne; przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke i zamek antypaniczny;
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Witryny boczne o odpornosci EI60;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIG0;

Wymiary pogladowe szacunkowe catosci wraz z witryng i zamurowaniem: 410x330cm
(SxH) — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

Drzwi DOB — parter; klatka schodowa K2

a)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe, szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w Swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne, przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040,7016, 9007);
Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke i zamek antypaniczny;
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIE0;
Wymiary szacunkowe cato$ci wraz z zamurowaniem: 320x218(259)cm SxH — wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

Drzwi DOC — parter; korytarz

a)

b)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne; przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
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d) Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

e) Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

f) Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

g) Witryny boczne o odpornosci EI60;

h) Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIG0;

i)  Wymiary szacunkowe cato$ci wraz z witryng i zamurowaniem: 225x329cm SxH —
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

PIETRO 1

Drzwi D1A — pietro 1; klatka schodowa K1

a) Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtownego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokos$¢ gtéwnego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji; przyjeta wysokos¢ zestawu drzwiowego z witrynami 240cm;

b) Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

¢) Rama metalowa (aluminiowa);

c) Wypetnienie — szkio bezpieczne, przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

d) Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

e) Drzwizaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

f) Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

g) Witryny boczne o odpornosci EI60;

h) Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIGO;

i)  Wymiary szacunkowe cato$ci wraz z witryng i zamurowaniem: 396x339cm SxH —
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

Drzwi D1B — pietro 1; klatka schodowa K2

a) Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtownego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji;

b) Rama metalowa (aluminiowa);

d) Wypetnienie — szkio bezpieczne; przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

c) Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

d) Drzwizaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

e) Skrzydita drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

f) Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIGO0;

g) Wymiary szacunkowe cato$ci wraz z zamurowaniem: 242x210 (213cm z progiem)cm
SxH — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
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D1C — pietro 1; korytarz

a) Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtdwnego skrzydta min. 90cm w Swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; przyjeta wysokosc¢
zestawu drzwiowego 210cm;

b) Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

¢) Rama metalowa (aluminiowa);

e) Woypetnienie — szklo bezpieczne; przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

d) Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

e) Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

f) Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

g) Witryny boczne o odpornosci EI60;

h) Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIG0;

i)  Wymiary szacunkowe catosci wraz z zamurowaniem: 242x286cm SxH — wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie;

PIETRO 2

D2A — pietro 2; klatka schodowa K1

a)

b)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokosé¢ gtdwnego skrzydta min. 90cm w $wietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji; przyjeta wysokos¢ zestawu drzwiowego z witrynami 240cm;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szklo bezpieczne; przeciwpozarowe, zestawy szklenia pojedyncze — do
wnetrz,

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7040, 7016, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Witryny boczne o odpornosci EI60;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIE0;

Wymiary szacunkowe catosci wraz z witryng i zamurowaniem: 388x336¢cm SxH — wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

D2B — pietro 2; klatka schodowa K2

a)

b)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokosc¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji;

Rama metalowa (aluminiowa);
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Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL 7004, 7040, 9007;

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIE0;

Wymiary szacunkowe catosci wraz z zamurowaniem: 240x210cm SxH — wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie;

D2C — pietro 2; korytarz

a) Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; przyjeta wysokosc
zestawu drzwiowego 210cm;

b) Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

¢) Rama metalowa (aluminiowa);

d) Woypetnienie — szkio bezpieczne;

e) Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np.7004, 7016, 7040, 9007);

f) Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

g) Skrzydita drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

h) Witryny boczne o odpornosci EI60;

i) Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIG0;

i) Wymiary szacunkowe catosci wraz z zamurowaniem: 242x336cm SxH — wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie;

PIETRO 3

D3A — pietro 3; klatka schodowa K1

a)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w Swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji; przyjeta wysokos¢ zestawu drzwiowego z witrynami 240cm;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7016, 7040, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Witryny boczne o odpornosci EI60;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIG0;

Wymiary szacunkowe catosci wraz z witryng i zamurowaniem: 388x287cm SxH —
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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D3B — pietro 3; klatka schodowa K2

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w Swietle
otworu; wysokosc¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7016, 7040, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Wymiary szacunkowe catosci: 180x207cm SxH — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

D3C — pietro 3; korytarz

a)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta min. 90cm w swietle
otworu; wysokos¢ gtownego skrzydta min. 200cm w swietle otworu; przyjeta wysokosc
zestawu drzwiowego z witrynami 210cm;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7016, 7040, 9007);
Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Zamurowanie zmniejszonego otworu drzwiowego do klasy odpornosci REIE0;

Wymiary szacunkowe catosci wraz z zamurowaniem: 240x287cm SxH — wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie;

PIETRO 4

D4A — pietro 4; klatka schodowa K1

a)

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta 90cm w Swietle otworu;
wysokos¢ gtdéwnego skrzydta min. 200cm w Swietle otworu; otwierane w kierunku
ewakuacji;

Przygotowane i dostosowane do montazu elektro trzymaczy przystosowanych do
sterowania instalacjg sygnalizacji pozaru (instalacja SSP wg odrebnego postepowania) —
mechanizm podtrzymania potozenia otwarcia;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7016, 7040, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Wymiary szacunkowe catosci: 174x209cm SxH — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — roboty budowlane - dostawa i montaz stolarki p.poz. EIS30.
Budynek Wydziatu Hodowli i Biologii Zwierzat Politechniki Bydgoskiej ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz.

D4B — pietro 4; klatka schodowa K2

Drzwi wewnetrze dwuskrzydtowe; szerokos¢ gtéwnego skrzydta 90cm w Swietle otworu;
wysokos¢ gtdwnego skrzydta min. 200cm w swietle otworu;

Rama metalowa (aluminiowa);

Wypetnienie — szkto bezpieczne;

Kolor szary wg RAL do ustalenia na etapie realizacji (np. 7004, 7016, 7040, 9007);

Drzwi zaopatrzone w zamek elektromagnetyczny, klamke lub pochwyt;

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przeciwpozarowe dymoszczelne EIS30;

Wymiary szacunkowe catosci: 173x210cm SxH — wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot w tym:

1.

©ONOORAE LN

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot itb, czes¢ B” Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6: Montaz okien;

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia;
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport;

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja;
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce;
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

Stolarka dymoszczelna przeciwpozarowa EIS30 oraz witryny przeszklone EI60 wraz
z montazem powinny spetnia¢ wymogi zawarte w nizej wymienionych opracowaniach:

1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225)

2. Aprobata techniczna; atest CNBOP;

3. Norma PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna — Norma wyrobu, wia-
sciwosci eksploatacyjne — Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub dy-
moszczelno$ci.

4. Norma PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci — Wymagania i klasyfikacja.

5. Norma En13501-2 [6] klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej drzwi.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Nasiadek
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