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I. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z/s w Strykowie, ul. Batorego 25 na
wykonanie operatu wodnoprawnego na pobor wod podziemnych poprzez studnie
nr 2 i 3 z ujecia zlokalizowanego na terenie Stacji Wodociagowej Bratoszewicach,

gm. Strykéw.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na pobor
waod podziemnych z utworéw czwartorzedowych poprzez studnie gtebinowe nr 2.1 3
potozone na terenie Stacji Wodociggowej w Bratoszewicach (dz. nr ew. 585/4, obreb
nr 0003), gm. Strykéw.

Poprzednie pozwolenie wodnoprawne na pobér wody z w/w ujgcia zostato udzielone
Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z/s w Strykowie,
ul. Batorego 25 decyzjg Starosty Zgierskiego z dnia 19.05.2006r. r. znak: 0S.62242-
9/3/06 (zat. nr 3). Zostalo ono zmienione decyzja Starosty Zgierskiego z dnia
10.01.2014r. znak: BS.6341.45.2013.AK/2 (zat. nr 4). Na podstawie wyzej
wymienionych decyzji Uzytkownik ujecia moze eksploatowa¢ studnie nr 2 i 3 do
31.05.2016 roku pobierajac z nich wode w iloSci:

Quaxn= 92,5 M°lh;  Qgre= 533,9 m¥d; Qmaxa= 194 874,0 m°/rok.

Poniewaz uplywa termin waznosci w/w zezwolenia, Uzytkownik ujecia chcac
uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane dalszym poborem wody z
przedmiotowego ujecia, wynikajace z ustawy Prawo wodne, zlecit wykonanie
niniejszego operatu. Przedstawia on obecny i zamierzony sposob korzystania z wod,
stan techniczny ujecia, charakterystyke wod oraz uwarunkowania prawne, ktore
pozwolg Staroscie Zgierskiemu na wszczecie procedury administracyjnej majacej na
celu uregulowanie kwestii zwigzanych ze szczegbinym korzystaniem z woéd przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z/s w Strykowie -
Uzytkownika ujecia w Bratoszewicach, gm. Strykéw. Niniejszy operat sporzadzony
zostat zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst



jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 469 ze zm.) z uwzglednieniem wymogow zawartych
w art. 128.

1.3. Materiaty wyiSciowe do opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

- pomiary i wizje w terenie,

- informacje uzyskane od zleceniodawcy,

- Dokumentacja hydrogeologiczna z ustaleniem zasobow wody w kat. ,B" ujecia
wody podziemnej z utworow czwartorzedowych zlokalizowanego na terenie
Wojewodzkiego Osrodka Postepu Rolniczego w m. Bratoszewice, opracowana przez
Biuro Projektow Wodnych Melioracji w todzi w 1978 roku (dotyczy otworu nr 2)

- Aneks nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych z ustaleniem zasobow wody w kat. ,B” dia wodociagu wiejskiego i
Wojewédzkiego Osrodka Postepu Rolniczego w m. Bratoszewice opracowana przez
Biuro Projektow Wodnych Melioracji w £odzi w 1985 roku (dotyczy otworu nr 3).

- Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z ujecia wiejskiego
zlokalizowanego w m. Bratoszewice, gm. Strykéw opracowany w 2006 roku przez Ewe
Moszczyhiska - Katuze.

- literatura fachowa.

Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 469 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 8, poz. 70),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r. poz.
85) w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod

podziemnych.



Il. CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych (poprzez studnie
glebinowe nr 2 i 3) z ujecia skiadajacego sie dwoéch otworow studziennych,
zlokalizowanych na terenie Stacji Wodociagowej w Bratoszewicach, na dzialce o nr
ewid. 585/4 obreb 0003, gm. Strykdéw ubiega sig:

Zakiad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Strykowie
Ul. Batorego 25
95-010 Strykow

2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego szczegolnego korzystania z wod jest pobér wody ze studni nr 2
i 3 ujmujacych czwartorzedowy poziom wodonosny zlokalizowanych na terenie Stacji
Wodociggowej w Bratoszewicach, gm. Strykow.

Woda z przedmiotowego ujecia przeznaczana jest na potrzeby Stacji Wodociggowej
w Bratoszewicach, z ktérej zaopatrywani miejscowosci: Bratoszewice, Kolonia
Bratoszewice, wyskoki, wola Btedowa, Brzedza, Rokitnica Kolonia, Kolonia Lipa
i Nowostawy Goérne. Ujecie to stanowi zasadnicze zrodio zaopatrzenia w wode w/w
miejscowosci, a w przypadku zagrozenia pozarowego woda wykorzystywana jest
réwniez na ten cel. Woda poprzez urzadzenia stacji wodociggowej dostarczana jest do
sieci wodociaggowej oraz do hydrantéw p.pozarowych. Uzytkownik ujgcia w dalszym
ciagu wode z przedmiotowych studni przeznaczac bedzie na wiw cele.

Niniejszy operat wodnoprawny zawiera informacje dotyczace szczegoinego
korzystania z wéd podziemnych tj. poboru wody poprzez studnie nr 2 i 3, na ktore

zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.



2.3. Lokalizacja obiektu i jego ogdlna charakterystyka w_zakresie gospodarki
wodne;j.

Omawiane ujecie zlokalizowane jest w miejscowos$ci Bratoszewice, okoto 4,5 km na
péinocny wschéd od Strykowa (zat. nr 8). Administracyjnie nalezy do gminy miejsko —
wiejskiej Strykow, powiatu zgierskiego, woj. f6dzkiego.
Ujecie to zlokalizowane jest na dziatce o nr ewid. 585/4, w obrebie geodezyjnym nr
0003, stanowiacej wtasnos¢ Gminy Strykow (zat. nr 7).
Lokalizacje ujecia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:25000 (zat. nr
8), na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (zat. nr 10) oraz na mapie w skali 1:10000
(zat. nr 9).
Wspétrzedne geograficzne ujecia w uktadzie ,1992" wynosza:

19° 39’ 25” - dtugosci geograficznej wschodniej

51° 55’ 38" - szerokosci geograficznej poinocnej

Obstuga ujecia odbywa sie przez pracownikow Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie prowadzacych na biezaco kontrole ujecia, dbajac o jego
stan techniczny, sprawdzajac ilos§¢ wydobywanej wody z ujecia i potozenie zwierciadta
wody.

Na terenie Stacji Wodociagowej oproécz studni gtebinowych nr 2 i 3 znajdujg sie
jeszcze: budynek stacji wodociagowej, budynek socjalny, odstojnik wéd poptucznych
oraz zbiornik retencyjny.

Teren ujecia wody, tj. Stacji Wodociagowej i studni nr 2 i 3 jest wygrodzony i
zabezpieczony przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. 4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiequ zamierzonego

korzystania z wéd

Ujecie sktadajace sie z dwoch studni glebinowych o numerach 2 i 3 oraz stacji
wodociagowej potozone jest w Bratoszewicach, gm. Strykdw, na dziaice o nr ewid.
585/4, w obrebie geodezyjnym nr 0003.

Przedmiotowa dziatka jest wiasnoscig Gminy Strykow (zat. nr 7).

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie jest eksploatatorem
ujecia gtebinowego i stacji wodociggowe;.



Ujecie posiada zatwierdzone decyzja Prezydenta Miasta todzi z dnia 23.06.1978r.
znak: OS.11-8530/29/78 (zat. nr 1) zasoby eksploatacyjne w kat. ,B” w wysokosci
Q= 150,0 m*h przy S= 18,7 m i teoretycznym zasiegu leja depresji R= 696,0 m.
Zasoby te wigza sie ze studnig nr 2.

Natomiast studnia nr 3 moze byé eksploatowana w ramach tych zasobdw z ustalong
dia niej wydajnoscig Q= 89,5 m®fh przy S= 18,6 m — pismo Urzedu Miasta Lodzi z dnia
07.09.1985r. znak: OS.XII-8530/46/85 przyjmujace dokumentacje hydrogeologiczng
wynikowg otworu nr 3 (zat. nr 2).

Teoretyczny zasieg oddziatywania ww. ujecia przy maksymalnym poborze réwnym
wydajnoéci eksploatacyjnej ujecia (koo o promieniu réwnym R. = 696,0m)
zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:25000 (zat. nr 8).

Zasieg oddziatywania ujecia przy wnioskowanym poborze wynoszacym Qmaxn= 136,0
mh czyli koo o promieniu rownym R wynoszacym:

R =3000svk =631m

gdzie: s= 16,95 m; k= 0,000154 m/s

zaznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000 (zat. nr 9).

W zasiegu zamierzonego korzystania z wod (okreslonego leje depresji o R = 631m)
zlokalizowane sg grunty n‘aleza_ce do Gminy Strykéw, oséb prawnych i fizycznych, na
ktore ujecie nie ma negatywnego wptywu.

Powyzsze potwierdza diugoletnia eksploatacja ujecia oraz brak natozonych na
uzytkownika ujecia obowigzkéw w stosunku do oséb trzecich.

Zestawienie wiascicieli nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wod wraz z adresami ich wia$cicieli przedstawia zat. nr 7.

2.5. Obowiazki uzytkownika wobec oséb trzeci

Zgodnie z dokumentacja hydrogeologiczng dla otworu nr 2 przy ustalonej dla niego
wydajnosci eksploatacyjnej wynoszacej Q.= 150,0 m°/h zasieg leja depresiji
Re= 696,0m.

W maksymalnym zasiegu oddziatywania leja depresji brak jest innych czynnych ujeé
wod podziemnych ujmujacych warstwe wodonosng czwartorzedu.

Biorac powyzsze pod uwage, korzystanie z zasobow eksploatacyjnych

przedmiotowego ujecia nie bedzie naruszaé praw i intereséw innych uzytkownikow w



zakresie poboru wody, w zwigzku z czym zwolniony on jest z obowigzku w stosunku
do os6b trzecich w postepowaniu wodnoprawnym.

Eksploatacja ujecia z ustalong dla niego wydajnoscia eksploatacyjng nie naruszy
rezimu hydrogeologicznego w danym rejonie oraz nie bedzie narusza¢ praw i

interes6w innych uzytkownikow w zakresie poboru wody.

2.6. Bilans zapotrzebowania na wode

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode na okres 10 lat obliczono majac za
podstawe dane dotyczace zuzycia wody za lata 2014 i 2015 - Zat. nr 6.
llos¢ dni pracy ujecia — przyjeta 365 dni.

Pobor wody:
. w roku 2014 wynosit — 132 269 m®, tj. 362,4 m°/d,
. w roku 2015 wynosit — 163 490 m?, tj. 447,9 m>/d,

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode, na okres 10 lat okre$la si¢ na podstawie
rzeczywistego zuzycia wody w nastepujacy sposéb:
o $redniodobowy pobdr wody oblicza sie, biorac pod uwage Sredniodobowy pobor
wody, ktéry wystapit w 2015 roku wynoszacy — 447,9 m®/d, oraz wskaznik wzrostu
o 35% z uwagi na anomalie pogodowe (ocieplanie klimatu, a co za tym idzie
zwiekszone zapotrzebowanie wody do podlewania zieleni) oraz na przytgczanie do
sieci nowych dziatek (rozbudowa mieszkaniowa)
Qg¢ra= 447,9 m’/d x 1,35= 604,66 = 604,7 m’/d.
W celu okreslenia maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode przyjmuje sig
pobdr wody z ujecia ktéry wystapit sierpniu 2015r. (najwyzszy pobor miesigczny w
analizowanym okresie) oraz wzrost zapotrzebowania na wode o 35%. Pobor ten
wynosit — 22 700 m?, tj. 732,26 m°/d.
Maksymalny dobowy poboér wody wynosié bedzie:
gdzie Nd= 1,1 — wspdtczynnik nierownomierno$ci rozbioru dobowego
Qmaxs= 732,26 m*/d x 1,35 x 1,1= 1087,41 m*/d = 1087,4 m’/d.
Maksymalny godzinowy pobér wody wynosi¢ zatem bedzie:
gdzie Nh- 3,0 - wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru godzinowego
Qmaxh= (1087,4: 24) x 3,0= 135,92 mh = 136,0 m°h
Maksymalny roczny pobbor:
Qmaxa= Qéra X 365 dni = 604,7 m®/d x 365 dni = 220 715 m°/rok.



Zasoby eksploatacyjna dla ujgcia okreslone sa w wysokosci Q= 150 mh, dlatego tez
ujecie w peini pokryje potrzeby wodne Stacji Wodociggowej. Biorac powyzsze pod
uwage okresla sie zapotrzebowanie na wode na okres 10 lat w ilosci:

Qmaxn= 136,0 m*/h
Qsrq= 604,7 mid
Quax= 220 715 m°/rok

W ogdinym bilansie zapotrzebowania na wode nie uwzglednia sie wody do celoéw
przeciw pozarowych, gdyz w przypadku takiego zagrozenia cate zasoby wodne ujecia
zostang przeznaczone na ten cel.

2.7. Urzadzenia stuzace do poboru wody

2.7.1. Charakterystyka ujecia

Ujecie wéd podziemnych zlokalizowane w Bratoszewicach, gm. Strykéw skiada sie z
dwach czynnych studni ujmujacych czwartorzedowy poziom wodono$ny o numerach 2
i 3. Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang dla ujgcia zasoby
eksploatacyjne zostaty ustalone w wysokosci Q.= 150 m/h przy depresiji S = 18,7 m.

Otwér studzienny nr 2 wykonany zostat na przetomie lat 1977/78 przez
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL” - tédz. Posiada
gtebokosé 70,0 m. Z wykonania prac i badan opracowana zostata dokumentacja
hydrogeologiczna, ktéra zostata zatwierdzona przez Prezydenta Miasta t.odzi decyzjg
z dnia 23.06.1978r. znak: OS.111-8530/29/78 (zat. nr 1).
Otwor ujmuje do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.
Konstrukcja otworu jest nastepujaca:
» rury obsadowe @ 20" posadowione sg na gtebokosci 20,0 m,
* rury obsadowe @ 18” posadowione sg na gtebokosci 47,2 m,
« warstwe wodonoéna ujeto filtrem kolumnowym zabudowanym na gtebokosci 70,0m
sktadajgcym sie z nastepujacych elementow:
- rura podfiltrowa @ 1%, dtug. 3,00 m
- filtr z rury perforowanej PCV owiniety siatkg styl. Nr 10 dtug. 5,65 m
- rura miedzyfiltrowa @ 11°%,” diug. 0,80 m
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- filtr z rury perforowanej PCV owiniety siatkg styl. Nr 10 dtug. 5,70 m

- rura miedzyfiltrowa @ 11%," dtug. 0,80 m
- filtr z rury perforowanej PCV owiniety siatkg styl. Nr 10 dtug. 5,15 m
- redukcja z @ 11°/4” na @ 14” diug. 1,10 m
- rura nadfiltrowa @ 14” diug. 47,8 m

Po zafiltrowaniu otworu wykonano obsypke zwirowa o granulacji 2,0 - 3,0 mm.

Podczas badan hydrogeologicznych (pompowania proébnego) w styczniu 1978r. roku
uzyskano nastepujace wyniki:

S't{‘ I:::ige?lgngw Wydajt;oéé Depresja Czas pompowania
terenu Q [m/h] S [m] t [h]
47,0 5,4 24
21.3 108,0 12,4 24
150,0 18,7 24

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz obliczen ustalono zasoby
eksploatacyjne otworu w wysokosci Q= 150,0 m®h przy S= 18,7 m. Wsp6tczynnik
filtracji z pompowania pomiarowego obliczony wzorem Dupuit'a wynosi k =0,000154
m/s. Teoretyczny zasieg leja depresji przy podanych wyzej parametrach wynosi
Re = 696,0 m. Szczegdlowy profil geologiczno-techniczny otworu studziennego

przedstawia zat. nr 11.

Otwor studzienny nr 3 wykonany zostat w 1985 roku przez Przedsigbiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,WODROL" - L.6dz.. Posiada gigbokos¢ 69,5m.

Z wykonania prac i badan opracowana zostata dokumentacja hydrogeologiczna, ktéra
zostata przyjeta pismem Urzedu Miasta todzi z dnia 07.09.1985r. znak: OS.XII-
8530/46/85 (zat. nr 2).

Otwér ujmuje do eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny.

Konstrukcja otworu jest nastepujaca:

» rury obsadowe @ 20” posadowione s3 na gtebokoséci 30,0 m,

* rury obsadowe @ 18" posadowione sg na giebokosci 53,0 m,
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» warstwe wodonoéna ujeto filtrem kolumnowym zabudowanym na gtebokosci 69,5 m

sktadajacym sie z nastepujacych elementow:

- rura podfiitrowa @ 11%/” diug. 4,30 m
- filtr z rury perforowanej PCV owiniety siatka styl. Nr 10 diug. 6,90 m
- rura miedzyfiltrowa @ 11%/,” diug. 0,66 m
- filtr z rury perforowanej PCV owiniety siatkg styl. Nr 10 diug. 5,20 m
- redukcja z @ 11%/," na @ 14" dtug. 1,90 m
- rura nadfiltrowa @ 14" dtug. 50,54 m

Po zafiltrowaniu otworu wykonano obsypke zwirowa o granulacji 2,0 - 3,0 mm.

Podczas badan hydrogeologicznych (pompowania probnego) w kwietniu 1985r. roku
uzyskano nastepujace wyniki:

St. lustro wody w . Czas
m ponizej pow. V\gd[::‘r;;s].c Dgpll'z:s]ja pompowania
terenu t [h]
40,5 7.8 24
22,0 81,56 16,8 24
120,0 25,5 20

Na podstawie przeprowadzonych badann oraz obliczen ustalono wydajnos¢
eksploatacyjng otworu w wysokosci Q= 89,5 m°h przy S= 18,6 m. Wspdiczynnik
filtracji z pompowania pomiarowego obliczony wzorem Dupuit'a wynosi k =0,000105
m/s. Teoretyczny zasieg leja depresji przy podanych wyzej parametrach wynosi
Re = 571,8 m. Szczegolowy profil geologiczno-techniczny otworu studziennego

przedstawia zat. nr 12.

2.7.2. Obudowa studni, urzadzenia eksploatacyjno-pomlarowe
i rozprowadzenie wody.

Obudowe studni nr 2 wykonano z kregéw zelbetowych o & 1,6/1,9 m i glgbokosci
2,0 m. Korpus obudowy przykrywa ptyta zelbetowa posiadajgca dwa wiazy
(komunikacyjny i montazowy) & 600 mm. W plycie zamontowany jest kominek

wentylacyjny. Obudowa studni jest wyniesiona ponad teren ca 0,3 m. ZejScie do
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obudowy umozliwia drabinka stalowa zamontowana do $ciany obudowy. Wewnatrz
obudowy studni w plycie dennej wykonana jest studzienka zbiorcza skroplin wody
wraz z zainstalowang pompka reczng. Rury obsadowe & 20" i 18” zabezpieczone sg
pokrywa stalowg z uszczelkg gumowa,

W otworze studziennym na rurach ttocznych @ 50 mm na gtebokosci 35 m ppt
zamontowana jest pompa gtebinowa typu SIGMA prod. czeskiej. Wydajnos¢ tej
pompy przy H= 50 m st. wody wynosi 36 m*/h.

W obudowie studni na przewodzie ttocznym @ 50 mm zamontowany jest wodomierz,
Zzawor zwrotny i zawér odcinajacy.

Schemat obudowy studni nr 2 ilustruje zat. 13.

Obudowe studni nr 3 wykonano z kregéw zelbetowych o & 3,0/3,4 m i giebokosci
2,25 m. Korpus obudowy przykrywa piyta zelbetowa posiadajgca dwa wiazy
(komunikacyjny i montazowy). W ptycie zamontowany jest kominek wentylacyjny.
Obudowa studni jest wyniesiona ponad teren ca 0,55 m. Zejscie do obudowy
umozliwia drabinka stalowa zamontowana do $ciany obudowy. Rury obsadowe & 20"
i 18” zabezpieczone sg pokrywg stalowg z uszczelkg gumowa.

W otworze studziennym na rurach ttocznych @ 100 mm na gtebokosci 40 m ppt
zamontowana jest pompa gtebinowa typu GC.5.06. 18kW. Wydajno$¢ tej pompy przy
H= 55 m st. wody wynosi 70 m*/h.

W obudowie studni na przewodzie ttocznym @ 50 mm zamontowany jest wodomierz,
zawor zwrotny, zawor odcinajacy | manometr z kurkiem do poboru wody.

Schemat obudowy studni nr 3 ilustruje zat. 13.

Woda ze studni ttoczona jest do budynku stacji uzdatniania wody, gdzie po
uzdatnieniu (wytraceniu zelaza i manganu) tloczona jest do zbiornika retencyjnego o
V= 400 m®. Nastepnie podawana jest do sieci, a praca catego uktadu steruje falownik
(System Statego Cisnienia Wody HYDROMAX — Gdansk), ktory zapewnia wiasciwe
ci$nienie oraz wydajno$¢ urzadzenia pompowego.
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2.8. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe.

Jako punkt odniesienia dia pomiaréw zalegania lustra wody w studni proponuje sie
przyja¢ goérnag krawedz gltowicy kazdej ze studni - znak wodny.

Zapis pomiardéw giebokosci lustra wody nalezy podawac w metrach, a pomiary
wykonywaé w czasie pracy pompy oraz postoju.

llos¢ pobieranej ze studni wody winna by¢ okreslana za pomocg wodomierza
zainstalowanego w obudowie kazdej ze studni.

Proponuje sie¢ dokonywanie pomiarow gtebokosci lustra wody jeden raz na pét roku
(statyczne i dynamiczne zwierciadto wody), a odczytow wodomierzy jeden raz na
tydzien.

Wyniki pomiaréw zwierciadta wody nalezy wpisywaé do ksigzki eksploatacyjnej

studni, natomiast pobér wody nalezy notowac w rejestrze poboréw.

2.9. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

2.9.1. Charakterystyka warstwy wodonosnej

Ujeta do eksploatacji przez studnie nr 2 i 3 czwartorzedowa warstwa wodonos$na
charakteryzuje sie napietym zwierciadtem wody. Zwierciadto to stabilizowato sie w
otworze nr 2 na gtebokosci 21,3 m pt, zas w otworze nr 3 na gtebokosci 22,2 m pt. Dla
otworu nr 2 przy wydajnosci Q= 47,0 m®h wydajnos¢ jednostkowa wynosi q4= 8,70
m*/h/1mS, a przy Qs;= 150,0 mih - qs= 8,02 m3/h/1mS. Dla otworu nr 3 przy
wydajnosci Q= 40,5 m>/h wydajnosé jednostkowa wynosi q;= 5,19 m°h/1mS, a przy
Qs= 120,0 m*h - gz= 4,70 m*h/1mS.

2.9.2. Jakos¢ ujetej do eksploatacji wody

Jakos¢ wody z ujetego przez studnie nr 2 i 3 czwartorzedowego poziomu
wodono$nego opisuje sie na podstawie analizy fizyko-chemicznej wykonanej w
styczniu 2016 roku (zat. nr 5). Wynika z niej, ze woda posiada odczyn stabo
zasadowy (pH 7,7). Twardo$¢ ogéina (sumaryczna zawarto$é Ca i Mg) wynosi 333
mg/l. Zawarto$¢ chlorkéw wynosi 35,9 mg/l, siarczanéw — 63,0 mg/l, azotanéw -0,892
mg/l, azotynéw <0,023 mg/l, zelazo ogdine — 1,58 mg/l, mangan - 0,196 mg/l, sucha
pozostatos¢ — 391 mg/l.
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Nizej podaje sie oszacowanie klasy jakosci wody podziemnej, przeprowadzoné
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21
grudnia 2015r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2016r. poz. 85).

15

Element Jednostka Klasa jakosci wody Ocena wody
fizykochemiczny | miary
- - Klasa | Klasa Il Klasa Il Wartosé | Kilasa
elementu | jakosci

Odczyn pH 6,5-95 6,5-95 6,5-9,6 77 |

Jon amonowy mg/l NH, | 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 - -
Azotyny mg/iNO, |0,0~0,03 |0,03-0,15]0,15-0,5 | <0,023 i
Azotany mg/INO; 0-10 10 - 25 25-50 0,892 I
Chlorki mg/Cl 0-60 60 - 150 150-250 35,6 |
Magnez mg/Mg 0-30 30 -50 50-100 - -
Mangan mg/I Mn 00-005 [005-04 |04-1,0 0,196 ]
Siarczany mgSO./| 0-60 60 - 250 250-500 63,0 I
Wapnh mgCal/l 0-50 50 - 100 100-200 - -
Zelazo mgFe/l 0-0,2 0,2-1 1-5 1,58 1]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016r.
poz. 85), wode z ujetego poziomu czwartorzedowego na podstawie wykonanych
oznaczen nalezy zaliczy¢ do klasy lll- wody zadawalajgcej jakosci, w ktorych
wartosci elementow fizykochemicznych sa podwyzszone w wyniku naturalnych
proceséw zachodzacych w wodach podziemnych lub stabego wptywu cztowieka. O
zakwalifikowaniu wody do tej klasy zadecydowata zawartos¢ zelaza.

Teren ujecia wody jest ogrodzony i zamykany przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych. Przewidywana przez uzytkownika wielko$¢ eksploatacji rowniez
nie powinna wywotywa¢ zwiekszonego przeptywu wod podziemnych w warstwie
wodono$nej, nie ma wiec niebezpieczenstwa nagtego uruchomienia ewentualnych
proceséw migracji zanieczyszczen z warstw sasiednich.

Zaktadajac racjonalng eksploatacje ujecia, nie przewiduje si¢ niekorzystnych zmian w
sktadzie fizykochemicznym wéd, ujetej czwartorzedowej warstwy wodonosne;j.

Zestawienie wynikow analiz wody surowej przestawia zat. nr 5.



2.9.3. Badania - zakres i czestotliwosé

Proponuije sie, dla celow monitoringu jakosci wod, wykonywanie podstawowych analiz
wody surowej z ujecia raz na 2 lata.

Ustala sie zakres tych badan: metnosé, barwa, zapach, odczyn, twardos¢ ogdina,
zasadowosé, zelazo ogdine, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany, sucha
pozostatosc.

Badania okre$lajace przydatno$¢ pobieranej z omawianego ujecia wody do picia i na
potrzeby gospodarcze wykonuje wiasciwy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie
odrebnych przepisow.

2.10. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE), ktéra weszta w zycie
22.12.2000 r. wprowadza zintegrowang polityke wodng majacg na celu zapewnienie
ludziom dostepu do czystej wody pitnej po rozsadnej cenie oraz umozliwienie rozwoju
gospodarczego i spotecznego, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb $rodowiska
naturalnego. Gtéwnym celem RDW jest osiagniecie dobrego stanu wszystkich czesci
wod poprzez okreslenie i wdrozenie koniecznych dziatan w ramach programéw
dziatan w panstwach czionkowskich do 2015r.

Wedtug wspomnianej wyzej dyrektywy planowanie gospodarowaniem wodami odbywa
sie w podziale na obszary dorzecza.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzecza sa narzedziem planistycznym,
ktére ma usprawnié proces osiggania celéw $rodowiskowych. Powinny one zostac
uwzglednione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym
(np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju
wojewodztw, itp.).

W dniu 22.02.2011r. roku Rada Ministrow zatwierdzita Plan gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly, ktory zostat opublikowany w Monitorze Polskim Nr 49,
poz. 549 z dn. 21.06.2011r. (zat. nr 18). Plan ten przedstawia miedzy innymi ogdiny
opis charakterystyczny obszaru dorzecza, obejmujacy w szczegolnosci:

o wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych,
 podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich

wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,
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o wykaz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
wodne,

¢ mape sieci monitoringu,

« ustalenie celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych,
e podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,

e podsumowanie dziatah zawartych w programie wodno-$rodowiskowym, z
uwzglednieniem sposobdw osiggania ustanawianych celéw Srodowiskowych,

e wykaz organéw wiasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza.

W wyniku podziatu Polski wyznaczono 161 Jednolitych Cze$ci Wéd Podziemnych
(JCWPd), z czego na obszarze dorzecza Wisty wystepuja 97 JCWPd.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (transponujac zapisy RDW)
przewidujg dla wod podziemnych spetnienie wymogu (celu $rodowiskowego) nie
pogarszania stanu czeSci wod, dla wod bedacych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i ilosciowym oraz utrzymanie tego stanu.

Ocene stanu chemicznego wod podziemnych prowadzi si¢ gtownie na podstawie
wartosci progowych elementoéw fizyko-chemicznych okreslajacych stan chemiczny
wod podziemnych odpowiadajacych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego
stanu, wg rozporzadzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu waéd
podziemnych. Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla JCWPd jest
zapewnienie zasobéw wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy
dtugoterminowej $redniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod podziemnych.

Omawiane ujecie znajduje sie¢ w JCWPd 80 (europejski kod PLGW230080) i
zlokalizowane jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w obszarze dorzecza Wisty o
kodzie 2000, w ekoregionie — Roéwniny Centralne (14). Region ten podlega pod
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wedtug oceny stanu tej czesci wod wynika iz:

o stan ilosciowy okreslany jest jako zty (w subczesci)

¢ stan chemiczny jako dobry.

e ocena ryzyka — zagrozona

o derogacje 4(4) -3/ 4(5)-1.

Uzasadnienie derogacji — ze wzgledu na duzy pobér wod podziemnych w celu

zaopatrzenia w wode do spozycia (region turystyczny) i ingresje wod zasolonych.
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Po zastosowaniu programu dziatan osiagniecie dobrego stanu jest mozliwe do
2021 r.
Rozporzadzeniem Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015
r. zostaty ustalone warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty,
ktére zostaty opublikowane w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa todzkiego z 17.04.
2015 1. poz. 1641.
W rozdziale 2, okresiono ,szczegotowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace
z ustalonych celow srodowiskowych”, w zakresie korzystania z wod powierzchniowych
i podziemnych. Stwierdzono, ze cele srodowiskowe dla kazdej jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) ustalone
zostaly w cytowanym wyzej Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, a wykaz tych celéw dla poszczeg6inych JCWP stanowi zatacznik nr 2, a dla
JCWPd zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia z 17.04.2015 r.
Paragraf 8 cytowanego Rozporzadzenia wprowadzit wymoégt aby w wodach
podziemnych objetych korzystaniem nie mogg zachodzi¢ zmiany ilosciowe skutkujace
trwatym obnizeniem statycznego poziomu zwierciadta wody w warstwach
wodonosnych, a takze pogorszeniem ich stanu ilosciowego, wynikajacego ze zmiany
naturalnych warunkow zasilania”.
W rozdziale 3 dotyczacym ,piorytetdow w korzystaniu z wod” ustalono nastepujace
kolejnosci:
- zachowania przeptywu nienaruszalnego
- zaopatrzenie ludno$ci w wode do spozycia i na cele socjalno-bytowe
- produkgji artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych
potrzeb innych dziatébw gospodarki
W rozdziale 4 dotyczacym ,ograniczenia w korzystaniu z wdd niezbedne dla
osiagniecia ustalonych celéw $rodowiskowych w § 19 okre$lono ze ,pobory wod
podziemnych nie mogg powodowac™:
- trwalego obnizenia statycznego zwierciadta woéd podziemnych w warstwach
wodonosnych
- zagrozenia dla osiggniecia celéw Srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wod

podziemnych
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- zagrozenia dla osiagniecia celow srodowiskowych na obszarach chronionych, a w
szczegolnosci dla ekosystemow ladowych bezposrednio zaleznych od wéd
podziemnych

- zanieczyszczenia uzytkowych warstw wodono$nych wéd podziemnych w wyniku

ingresji zanieczyszczen pochodzenia geogenicznego.

Biorac pod uwage w/ w Rozporzadzenie Dyrektora RZGW w Warszawie, stwierdza
sie, ze pobdr wod podziemnych z ujgcia w Bratoszewicach, gm. Strykow nie narusza
wytycznych przedstawionych w tym rozporzadzeniu, oraz spetni priorytety w zakresie
korzystania z wod, a mianowicie:

- woda z ujecia gtebinowego przeznaczana jest na zaopatrzenie ludnosci w wodeg
przeznaczong do spozycia i na cele socjalno-bytowe

- na podstawie danych archiwalnych mozna stwierdzi¢, ze nie stwierdzono trwatego
obnizenia statycznego zwierciadta wody w ujetej do eksploatacji czwartorzedowej
warstwie wodonos$ne;.

- nie istnieje zagrozenie dla istniejacych warunkéw Srodowiskowych, w tym
pogorszenia stanu iloéciowego ujetego czwartorzedowego poziomu wodonosnego,
o czym $wiadczg wyniki badan hydrogeologicznych oraz zaleganie statycznego
zwierciadfa wody w otworze,

- konstrukcja otworéw studziennych oraz ich obudowy studzienne gwarantujg
wiasciwg ochrone wod podziemnych, nie ma wiec zagrozenia dla zanieczyszczenia
ujetej do eksploatacji uzytkowej warstwy wodonosnej z powierzchni terenu.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze wnioskowane do udzielenia i opisane w

niniejszym operacie korzystanie z wod podziemnych nie naruszy zapisow

Rozporzadzenia nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki wodnej w

Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd

regionu wodnego Srodkowej Wisty.

2.10.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
W Polsce za opracowywanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia,
map ryzyka powodziowego oraz planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dia

obszaréw dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes KZGW.
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Art. 88h ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zobowigzat Dyrektora
RZGW w Warszawie do opracowania planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
regionu wodnego Srodkowej Wisly. Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym
Regionu Srodkowej Wisty (Nr WBS: 1.8.12.2) opublikowany zostat na stronie
internetowej KZGW. Przedstawia on wstepng ocene ryzyka powodziowego wraz z
mapami zagrozen powodziowych i mapami ryzyka powodziowego. Teren na ktorym
potozona jest SW w Bratoszewice odwadniany jest przez rzeke Mroge, ktéra uchodzi
do rzeki Bzury. Rejon ujecia wody wraz z terenami przyleglymi nie znajduje si¢ na

obszarach narazonych na ryzyko powodziowe.

2.10.2. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Do dnia opracowania operatu, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie nie opracowat planu przeciwdziatania skutkom suszy, dlatego tez nie

mozna odnies¢ sie do w/w kwestii

2.10.3. Ustalenia wynikajace z programu oczyszczania $ciekéw komunainych

Poniewaz Inwestor wystapi o pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych ,
kwestie zwigzane z programem oczyszczania $ciekow komunalnych nie dotyczg

zagadnien poruszanych w niniejszym opracowaniu, dlatego tez je pominieto.

2.11. Gospodarka $ciekowa

Scieki socjalno bytowe powstajace na terenie ujecia wod podziemnych w
Bratoszewicach oraz wody poptuczne pochodzace z pitukania odzelaziaczy

odprowadzane sg kanalizacji i dalej do oczyszczalni Sciekow.

2.12. Wplyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne

Omawiajac wplyw obiektu na $rodowisko gruntowo-wodne uwzglednia sie przede
wszystkim takie zagadnienia jak:

> rodzaj prowadzonej dziatalno$ci

> budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne

> sposo6b korzystania z wéd podziemnych



> sposob korzystania z wéd powierzchniowych

» sposéb zagospodarowania terenu.
Pobor wéd z omawianego ujecia nie bedzie miat negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe, poniewaz ujeta do eksploatacji warstwa wodono$na posiada
naturalng izolacje w stropowej czesci czwartorzedu wynoszacq okoto 40,0 metréw, W
zwiazku z powyzszym wody powierzchniowe nie majg kontaktu hydraulicznego z
ujetym do eksploatacji poziomem wodonosnym.
Eksploatacja ujecia nie bedzie miata takze wplywu na zmiane rezimu wod
podziemnych.
Potwierdzity to przeprowadzone badania hydrogeologiczne, na podstawie ktorych
ustalono jego zasoby eksploatacyjne oraz kilkunastoletnia jego eksploatacja.
Pobor wody ze studni w iloci 136,0 m*’h odbywaé sie bedzie w ramach
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ustalonych w ilosci 150,0 m°fh. Zasieg leja
depresji przy ww. wielkoéci poboru wynosi 631,0 m. W obrebie ww. leja nie
zlokalizowano zadnej czynnej studni wiercone;j.
Otwory studzienne zabezpieczone sag szczelnymi gtowicami, ktdre uniemozliwiajq
zanieczyszczenie wod podziemnych z powierzchni terenu.
Reasumujac, pobdér wody z ujecia nie jest sprzeczny z ustaleniami Planu
gospodarowania wodami ani Warunkami korzystania z regionu wodnego, a jego
eksploatacja z wydajnosciag ustalong w dokumentacji hydrogeologicznej nie bedzie
miata wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

2.13. Strefa ochronna ujecia.

Artykut 51 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przewiduje mozliwos¢
ustanawiania stref ochronnych uje¢ wody, jezeli stuzg one do zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia oraz na potrzeby przemystu spozywczego i
farmaceutycznego, a takze ze wzgledu na ochrone zasobéw wodnych.

Obecnie wiasciciel ujecia nie przewiduje ustanowienia strefy ochronnej dia omawianej

studni gtebinowej.
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2.14. Postepowanie podczas rozruchu i awarii

Wiaczenie studni do eksploatacii

Obecnie w obu otworach studziennych zainstalowany jest agregat pompowy.

Jednak w przypadku wymiany pompy i wigczeniu jej do eksploatacji rozruch odbywac
sie bedzie w nastepujacy sposob:

o agregat pompowy wraz z kolumna ttoczng i mocowanymi kablami, opuszczany
bedzie sukcesywnie do otworu studziennego przy uzyciu specjalnego zawiesia
kotnierzowego i Scisku drewnianego,

. opuszczanie kolumny rur odbywac sig powinno przy uzyciu tréjnoga Ilub
dzwigu samochodowego,

. montaz urzadzen w obudowie studni - reczny, po uprzednim opuszczeniu ich
przy pomocy wciagarki,

Roboty montazowe przy obudowie studziennej powinno wykonywac specjalistyczne
przedsiebiorstwo lub wykonawca dysponujacy odpowiednim do$wiadczeniem i
sprzetem do tego typu robét.

Przed wiaczeniem studni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ minimum 12
godzinne pompowanie, pod koniec ktérego nalezy pobraé proéby wody do badan
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Préby wody nalezy przekazac do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania orzeczenia o
przydatnosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Eksploatacja studni gtebinowej podczas normalnej pracy musi odbywaé sie z
wydajnoécig nie przekraczajaca wydajnoéciv eksploatacyjnej oraz warunkéw
pozwolenia wodnoprawnego.

Czynnosci eksploatacyjne

Pomiary ksztattowania si¢ w studni gtebinowej statycznego i dynamicznego
zwierciadta wody powinny byé prowadzone poprzez otwory w gtowicy studziennej za
pomocy tzw. $wistawki (gwizdka) badz elektronicznej $wistawki hydrogeologicznej.
Zapisy stanéw zwierciadta wody powinny by¢ prowadzone systematycznie, z
czestotliwoscig ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym, w powigzaniu z zapisami
ilosci wody pompowanej ze studni. Wyniki pomiaréw powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce wodomierzowej (eksploatacji studni).



Pomiary ilosci pobieranej wody nalezy prowadzi¢ systematycznie, o tej samej
godzinie, z czestotliwoscig ustalong w pozwoleniu wodnoprawnym a ich wyniki
zapisywac¢ w zeszycie wodomierzowym.

Prawidtowo prowadzone, przez okres wieloletni, pomiary ksztattowania si¢ zwierciadta
wody sg podstawq do okreslenia aktualnej sprawnosci studni gigbinowe;.

Oprécz wyzej wymienionych pomiarow i obserwacji, nalezy w okreslonych odstegpach
czasu kontrolowaé glebokosé studni (czy nie ulega zamuleniu) oraz na biezgco
sprawdzaé stan techniczny czesci sktadowych studni.

Nalezy réwniez przeprowadzaé systematyczne badania fizykochemiczne jako$ci wody
surowej ujmowanej ze studni. Podstawowy zakres badan obejmuje nastepujace

parametry:

. chlorki,

. siarczany,

. zelazo ogdlne,

. mangan,

. twardosg,

. zwigzki azotu,

o utlenialnos¢,

o badania bakteriologiczne

Pobranie wody do analizy powinno by¢ poprzedzone diuzszym okresem pompowania
studni.

Obstuga pompy gtebinowej

Przed kazdorazowym przystapieniem do instalowania pompy gtebinowej w otworze
studziennym nalezy uprzednio sprawdzi¢ zgodno$¢ jej parametrow technicznych z
parametrami eksploatacyjnymi studni oraz zapoznac si¢ z instrukcjg obstugi pompy.
Nie wolno uruchamiaé agregatu pompowego nie zanurzonego w wodzie. Agregat
powinien byé zabezpieczony przed praca ,na sucho” czujnikiem lustra wody np: typu
,Cluwo”

Podczas dtuzszego okresu postoju pompy (wytaczenia studni z eksploatacji) nalezy ja
uruchamia¢, w celu zapewnienia sprawnosci, raz na 14 dni.

Wszelkie prace transportowe, instalacyjne, eksploatacyjne i remontowe nalezy

przeprowadzaé z zachowaniem przepiséw BHP.
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Podstawowe przyczyny niesprawnosci agregatu pompowego oraz sposoby ich

usuniecia podaje ponizsza tabela.

NIESPRAWNOSC POMP, PRZYCZYNY, POSTEPOWANIE | SPOSOB USUWANIA

Niesprawnos$¢ Przyczyny Postepowanie i spos6b
usuwania
Pompa nie obraca si¢ Uzwojenie silnika nie jest Wymieni¢ agregat

przystosowane do napiecia
zasilania

Uszkodzone zabezpieczenie
sieci

Usuna¢ uszkodzenie

Zanik napiecia w przewodzie
zasilajgcym lub jednej z faz

Usuna¢ przyczyny zaniku
napiecia jednej z faz

Przeciety kabel zasilajgcy
przy wbudowaniu agregatu
do studni

Ucigé kable i oba konce potaczyc
na nowo za pomocy ztgcza
kablowego

Pompa zapchana piaskiem

Wymontowa¢ pompe ze studni i
oczyscic

Uszkodzenie stycznika iub
przetacznika

Usuna¢ uszkodzenie

Zwarcie w uzwojeniu

Naprawi¢ lub wymieni¢ silnik

Uszkodzona pompa

Naprawi¢ lub wymieni¢ pompe

Pompa obraca sie lecz nie
podaje wody lub podaje
jej zbyt maio

Ziy kierunek obrotow i
pompa podaje za mato
wody

Zmienié kierunek obrotow

Pompa nie dostosowana do
warunkéw eksploatacii

Wymieni¢ pompe na inng o
wyzszym podnoszeniu

Pompa nie znajduje sie w
wodzie

Zainstalowaé pompe glebiej

Wirniki zniszczone przez
pompowany piasek

Wymontowaé pompe, dokonac
przegladu i wymieni¢ wirniki

Przeciek w przewodzie
tocznym

Usunaé przeciek, zwroci¢ uwage
na uloZenie uszczelek

Lustro wody zbyt szybko Zmniejszy¢ wyd. pompy przez
opada podczas pomp. przymkniecie zaworu na
{maly wydatek studni) przewodzie ttocznym

Czesci obce w przestrzeni Wymontowadé i usungg¢ ciata
miedzytopatkowej wirnika obce

Spadek napiecia pradu w Usuna¢ przyczyny spadku

sieci zasilajacej

napiecia w sieci

Zatkane sito wiotowe

Wymontowac agregat, usungc
przyczyny

Sytuacje awaryjne

Brak systematycznego sprawdzania stanu technicznego przewodu pompowego oraz
zamocowania pompy gtebinowej sa jedna z gtownych przyczyn awarii studni

glebinowych. Skutkiem zaniedban moze by¢ urwanie przewodu pompowego lub
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pompy, ewentualnie jej czesci, ktére pociaga za sobg znaczne nakiady finansowe
(czasem prowadzi to nawet do remontu studni).
Czynnosci zwigzane z ze sprawdzeniem stanu technicznego przewodu pompowego i
pompy, polegajace na demontazu i ponownym montazu tych urzadzen, zaleca sie
przeprowadzaé raz na 3 — 5 lat.
W przypadku zaistnienia podczas eksploatacji studni zdarzenia polegajacego na:
e nienaturalnym obnizaniu sie zwierciadta wody w otworze studziennym,
powodujacym odkrywanie sie pompy gtebinowe;j,
e piaszczeniu otworu (prowadzacym w konsekwencji do czgstych awarii pompy
gtebinowej),
o zatopieniu w otworze przewodu pompowego lub pompy giebinowej,
nalezy skonsultowa¢ sie, w celu wyeliminowania awarii, z hydrogeologiem i
specjalistycznym zaktadem "studniarskim”.
W przypadku awarii pompy giebinowej nalezy niezwiocznie wymieni¢ ja na inng.
W przypadku awarii urzadzenia rejestrujgcego ilos¢ wody wydobywanej z ujecia
(wodomierza), nalezy wymieni¢ go na sprawny. llo§¢ wody za ten okres okresli sig na

podstawie wartos$ci podanych w pozwoleniu wodno prawnym.

2.15 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzenn wodnych.

W zasiegu oddzialywania ujecia, czyli leja depresji potozone sg grunty dla ktérych nie

ustanowiono form ochrony przyrody — zgodnie z cytowang wyZej ustawg

Iil. POZWOLENIE WODNOPRAWNE.

Zgodnie art. 37 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 roku poz. 469 ze zmianami), stwierdza sie, ze Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z/s w Strykowie, ul. Batorego 25 bedzie w

dalszym ciagu uzytkownikiem korzystajacym w sposob szczegdiny z ujecia wod

podziemnych zlokalizowanego na Stacji Wodociagowej w Bartoszewicach, gm.
Strykow.
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Analiza materiatdbw geologicznych i hydrogeologicznych wykorzystanych w
niniejszym opracowaniu oraz obowigzujace przepisy prawa pozwalajg stwierdzic, ze
nie ma formalnych i merytorycznych przeszkéd do udzielenia takiego pozwolenia.

W zwigzku z powyzszym wnosi sie do Starosty Zgierskiego o udzielenie Zaktadowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z/s w Strykowie, ul. Batorego

Zgierz pozwolenia wodnoprawnego na:

1. pobér wéd podziemnych poprzez studnie nr 2 i 3 zlokalizowane na terenie Stacji
Wodociagowej w Bratoszewicach, gm. Strykow (dz. nr ew. 585/4 obreb nr 0003) w

ilosci:

Quaxn= 136,0 m°/h, Q¢rq= 604,7 m/d, Quaxa= 220 715,0 m*/rok
na potrzeby wiw Stacji Wodociagowe;j.

2. Whnosi sie o udzielenie w/w pozwolenia na okres 10 lat.

IV. WNIOSKI

1. Zapotrzebowanie na wode dla Stacji Wodociagowej w Bratoszewicach, gm.

Strykéw okreslone w niniejszym opracowaniu wynosi:

Quraxn= 136,0 m*/h; Qsrq= 604,7 m®/d;
Qumaxe= 1087,4 m*/d; Qmaxa= 220 715,0 m*/rok

Ustalone zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza 150,0 m°h, w zwiazku z tym
wyliczone zapotrzebowanie na wode zostanie w petni pokryte przez w/w studnie.
Postuluje sie wiec o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych z przedmiotowego ujecia w ilo$ci podanej w rozdziale II.

2. Eksploatacja studni z postulowang powyzej wydajnoécig nie wptynie ujemnie na
okoliczne ujecia wod podziemnych. W zwigzku z powyZzszym w postgpowaniu
wodnoprawnym Uzytkownik zwolniony jest z obowigzkéw wobec os6b trzecich.

3. Uzytkownik ujecia ma obowigzek utrzymywaé urzadzenia wodne (studnie) w

nalezytym stanie technicznym.



4. Po zapoznaniu sie z trescig niniejszego operatu, Zleceniodawca winien ztozy¢ 2
egz. tego opracowania z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
pobér wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych poprzez studnie nr 2 i 3
ujecia w Bratoszewicach, gm. Strykow do Starostwa Powiatowego, Wydziat
Budownictwa i Ochrony Srodowiska w Zgierzu, ul. Sadowa 6A.

5. Zgodnie z art.131 ust. 2 ustawy Prawo wodne do wniosku oprocz operatu nalezy
dolaczyé opis prowadzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym
(dokumentacja hydrogeologiczna jest juz w posiadaniu Urzedu)

6. Strony w postepowaniu wodnoprawnym :

o Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Strykowie

95-010 Strykéw, ul. Batorego 25

e Urzad Miejski w Strykowie
95-010 Strykdw, ul. Kosciuszki 27

¢ RZGW w Warszawie
Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b

e Pozostale podmioty wiadajgce nieruchomosciami potozonymi w zasiegu
zamierzonego korzystania z wod — wedtug zatgaczonych wypiséw z rejestru

gruntéw

27



WYNZISY W day ClrNITIIAE
¢ Gaepodarki Wodns) .
. . . PP ¢ Z
ol. Piotrkowst~ 104, t=! €057 1 L6d4 ,Anis. 445 - UL
90-+ 26 Léde 0%0)
0514182 — ldent. REGON

056111 ~ #530/29/78

w spravie zabtuierdzenia sasobde wéd podsicemych

umialzjae na podstawie art.:h ustavy 2 dnia 16 lisiopada 1250 x
o prawie geologleznym /5240 oir 52,02, 503/ oraz L T ustel Zarzadzonia frezesa
C&ntfalnesn Urzedu Geclogii z dnia 5 maja 1965 roku v syravie sased i sposobu
uptalania oraz trybu satwiordzania zasobdw wbd podziemnych JHPaar. 19, poze 18,
w zwizzku z waloskiem Hojowbdzkiego Zarzadu Inwestyejl Rolniezych Lodzl
piswo & dnia 12 waja 197€ rolu = LTI SMT=A20/ 30/ 78 ‘

zatwvlerdsan

dcokuncntacjy g@blcgicznq ujseia w6d podziemmych zlokalizowane ;0 na teranie
Jejewbdzkiege Obrodka i'ostypu tolnicz2go w aratoszewicach zawiszrajgesg uotalenis
zasebdu ekapld&tacgjnych ug.stanu na dzied 26 stycznia 1978 reku z utuorty
czwartorzgdowyeh ¥ nastepujacych k&iegcriacﬁ i iloSciach:

toc9lb.--ooncttoticotll‘ctc.loc‘ioc'.ltottltoQitoltlloccc.00'00!l.tD-O*occit-oaoc
% 3 s ; cksploatacyjne /3

fateporia rézpoznania soby ckspl yine /i

bemresja /57

....'..."'."“.‘.'....'.‘."...‘."t...'.".l.‘-.“'l“”‘..Q....'.01.‘.‘....0
g = 150 m:/sodz /dla wyeinka reglion

S 1,7 = oR = U un/

H

B

({3

Decyéja uprawaia 4o podjgcla dzistalnofci gospodarczej zwkazane] 2
oksploatacjq wéd podziemaych stosownie 4o postanowied uchuwaly nr.64 Rady Hini-
Sipéu z dnia 1 kwietnia 1282 roku v sprawie pstalania zasobdw wéd podziemnych
przy podejmowaniu dziaialnoéel iavestyeyined zwigzans) z ckspleatacja iych
@bd [ Ponr 13,008.112/, '

Decysjs jest osta

) 3

1HGIR » 2 egz.dokum.&dekum.rejstr.
2.7 5 Andrecpolu

3.1 w Jarszawia

k.a}arch.f 14 egz.dokun.

5.a/a

1)

Y




Zalacznik nr 2
URZAD “AEABY N LODZ
3,-» Gl cnilia 1804 &1, 1985-09-07

R
N B ,.i‘ug“

ooika 104

0 £IT=8530/ 46/ 65
Jojewddzkl Zarsgd Inweastycji
lolanlezych w ﬁozzi
ul.Zawiszy Czarnego nr.10
91-829 % 4 4 2

betyosys dokumontacil wynikowej wodoecigzowegmo otworu atudzienneso
nre3 w _siratessswicach

- swlagku 2 wnieskienm z dnda 1985-08-26
anaks M =420/53/570/85 v spruvie satwierdzenio dokunentacii hydro-
senlsglezne] wynikowed otworu studziemnese nr,3 v konaness dla
peiraeb wodocinmu w Drateosgewiesch gm.iirykéw = neks nr,1 do do-
cunentacil hydregeolegicened w katd wyciuka regieny - DO YOZpDa-
trzeniu oprawy

gtwierdsgan:

Jrzoedrozone epracowanie nie podlega satwisrdzeniu w trybie ustawy
2 dnia 16 listopada 1960 roku o prawie gesleglcanyn,ponieves doku-
mentovany otwér siudzienny lody w ebasarse zatwierdzonyeh zasobdw
ckspleatacyjnyen w kut.3 w 1lesci 150 m3/h pray 3 = 13,7 m - dag-
Cr2jq Fruegydenty liasta (0dzl g dnila 23.VI.1978 r znaks
05,111 -8530/29/%8 dla wycinke regionu szwijsanege z ujuciem wode—
clagowym w Bratezgawicaci.

zainaku 2 powygogym przodaistose opracewsnie zostoje prayjote
Jakko dekunentacja wynikews ustalajaca wydajnesd ekspleataoyjas
atudni nr,.3 w iledel: :

€= 89,5 n3/h prsy S = 18,6 o

4 %akq wydajnodclg studnia winna byc ekeploatewsna w ransch gZae
twierdzonych zasobdw dla w w wyclaka regionu.

»rzodiotona dokussntacja stanewi pedataw. do ublegania si; o pozwoe-
lenie wodne-prama.,

dazgeznkis fious
2 ega.dokunr + 1 komplet doku+~ -
nentéw roejeatracyjaych studag=

2o_wiadonoseis W

1/ BI% w Lodzi St
2/ 05.VIlX
3/ Bank Informacji Miydron
+ 1 espz.dokumentac)i
4/ a/arch + 1 ozz.dokumentacji
5/ ala




Zalacznik nr 3
STARQSTAVO POWIATOWE )

w Tzierrn . 3 1
95-100 Zgiecz, uf. Sadowa 6A Zgierz, dnia 19.05.2006r.

icl. (423 719-08-15
P

OS. 62242- 9/3/06 S ozl s,

85T ol o0

DECYZJA \ S

Na podstawie art. 37 pkt 1, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust. 2, art. 127 ust. 1, art. 128
ust. 1 pkt 1, 9a, Sb, 10, art. 135 pkt. 1, art. 138 ust. 1, art.140 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. — Prawo wodne ( tekst jednolity z dnia 18.11.2005r, Dz. U. Nr 235,
poz. 2019 ze zm. ) oraz art.104 i art. 162 § 1 pkt 1 kpa, pc rozpatrzeniu wniosku
z dnia 14.04.2006r. Zaktadu Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Strykowie,
ul. Batorege 25 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobbr wod podziemnych
poprzez siudnie nr 2 i nr 3 z ujecia wiejskiego Ziokalizowanego w m. Bratoszewice,
gm. Strykéw

orzekam

L Stwierdzam wygasniecie decyzji Wojewody Lodzkiego z dnia 25.04.1996r.
znak: OS.IV.B-6210/1/Mr-9/40/96 udzielajacej Miastmu-Gminie Sirykow
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych i eksploatacje
wiejskiego, dwuotworowego ujecia czwartorzedowego Zokalizowanego
w Bratoszewicach, gm. Strykow. -

I Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Strykowie,
ul. Batorego 25 pozwolenia wodnoprawnego na: .

1. pobdr wid podziemnych z ujecia wiejskiego, czwartorzgdowego potozonego
w miejscowosci Bratoszewice, gm. Strykéw, poprzez:

*  studnie or 2 o glebokosci 70,0 m i wydajnosci eksploatacyjr€j 1500 )
m’/h

studni¢ nr 3 o glebokosci 69,5m i wydajnosci eksploatacyjnej 89,5
m*/h . o .,

dla zaopatrzenia w wode mieszkaficow statych oraz dzialkowiczow wsi:

Bratoszewice, Kolonia Bratoszewice, Wyskoki, Wola Bledowa, Brzedza,

Rokitnica Kolonia, Kolonia Lipa 1 Nowostawy Géme w ilodci:

Onecs=60,0 nt'/f, 00i=310,0 mC’/dobe, Qumexi=477,0 nt'/dobe,
Qw=113031,0 m’frok /.. /

pod nastepujacymi warunkami:

a) dokonywania pomiaréw ilosci pobieranej wody za pomoca wodomierzy
zamontowanych w obudowach wymienionych studni— jeden raz na tydzien
1 notowania wynikow w,ksiazce wodomierzowe;; :

b) prowadzenia pomiar6w wydajnosci oraz ksztaltowania sie- lustra wody
— jeden raz na p6t roku i notowania wynikéw tych pomiaréw w ksiazkach
eksploatacji studni; o : - -

¢) zamontowania sprawnego urzadzenia pomiarowego ( wodomierza )
w przypadku jego uszkodzenia - maksymalnie w okresie 14 dni; -

d) badania wody surowej ( barwa, metnosé, zapach, odczyn, twardosé ogolna,
zasadowos¢, zelazo ogolne, mangan, chlorki siarczany, azotyny, azotany,
sucha pozostatos¢ ) — jeden raz na 2 lata, przemiennie z kolejnej studni;

3%/ dm. ©5.07.0¢ J/M:



€) utrzymywania istniejacych urzadze: do poboru wod podziemnych
w nalezytym stanie technicznym.

T. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacvch wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

IV. W przypadku paruszenia interesow 0s6b trzecich. zmiany sposobu uzytkowania

wod w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu majacych

yw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze byt

zmienione lub moga byé nalozone na Uzytkownika ujecia dodatkowe
obowiazki.

V. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ w kazdym czasie cofniete lub ograniczone
w przypadku wystapienia przyczyn uzasadniajacvch jego cofhiecie lub
ograniczenie — stosownie do art. 136 cvtowanej wyzej ustawy Prawe wodne.

VL  Pozwolenia, o ktérym mowa w punkcie II udzielam na czas oznaczomy
tj. do 31.05.2016r.
~~

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.04.2006r. Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25, wystapil do tutejszego Wydziahu
‘o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych poprzez studnie
ar 2 i or 3 wchodzace w skiad ujecia wiejskiego zlokalizowanego w miejscowosci
Bratoszewice, gm. Strykéw . Do wniosku zataczono 2 egz. operatu wodnoprawnego,
legz.dokumentaciji hydrogeologiczne]j ustalajacej zasoby eksploatacyjne studni nr 2
oraz 1 egz. ancksu Nr 1 do wymienionej dokumentacji, w ktorym ustalono wydajnosé
eksploatacyjna studni or 3.

W ramach procedury administracyjnej Starosta Zgierski podat do publicznej
wiadomosci oraz przestal do stron i instytucji zainteresowanych informacje
o wszczeciu postepowania administracyjnego.

Po przeanalizowaniu calosci dokumentow sprawy Oraz dokonaniu w dniu
09.05.2006r. wizji lokainej przedmiotowego ujecia wody ustalono, ze urzadzenia
sthuzace do poboru wod podziemnych utrzymywane sg w dobrym stanie technicznym,
prowadzony jest rejestr pobieranej wody ( jeden raz w tygodniu ), prowadzone sa takze
pomiary lustra wody ( jeden raz na kwartat ). Wlascicielem gruntu na kiérym to ujecie
Zlokalizowano jest Skarb Panstwa, a wiadajacym Gmina Strykow. Eksploatatorem
przedmiotowego ujecia jest Zaklad Gospodarki Komunalpej 1 Mieszkaniowej
z siedziba w Strykowie przy ul. Batorego, jest on takze zakladem budzetowym Gmuiny.
Omawiane ujecie sklada si¢ z dwoch studni glebinowych nr 2 i nor 3 ujmujacych do
eksploatacji czwartorzedowy poziom wodonosny. Dla w/w ujecia Prezydent Miasta
Fodzi zatwierdzil zasoby eksploatacyjne ustalone W wysokosci 150.0 m’/h przy
depresji s=18,7m ( decyzja z dnia 23.06.1978r. znak: OS. 111-8530/29/78 ). PowyZsze
zasoby przypisane sa do studni nr 2. Dokumentacje wynikowa w formie aneksu Nr 1
ustalajaca wydainos¢ eksploatacyjna studni nr 3 w ilosci 89,5 m*h przy depresji
s=18,6m przyjal Prezydent Miasta Lodzi pismem z dnia 07.09.1985r. znak:
0S.X11-8530/46/85. - :

Na pobor wody oraz na eksploatacje  przedmiotowego ujecia
Wojewoda 1.6dzki udzielit pozwolenia wodnoprawnege decyzja z dnia 25.04.1996r.



mak: OS.IV.B-6210/1/Mr-9/40/96. Decyzja a utracila waznos¢ z dniem 13.04.2006r.
W zwiazku z powyZsZym, OrZeczono stwierdzié jej wygasniecie w niniejszej decyzji.

W $wietle powvzszych ustalen nalezy uwazal, ze nie zachodza przeszkody
w udzieleniu Wnioskodawey pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych
poprzez studnie nr 2 i nr 3 W sposob okreslony w przedstawionym operacie
wodnoprawnym, dokumentacji hydrogeologicznej i aneksie Nr 1 do wspomnianej
dokumentacji oraz na warunkach okreslonych w niniejszej decvzii.

Biorac powyzsze pod uwagg 0rzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Wojewody Lodzkiego za posrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od
daty jej otzzymania.

Zup. Starosty

iy ri
Wyazhato Gehrons Srodo
E@inmmags};{ e ka

Otrzymuja:

1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

95-010 Strykow, ul. Batorego 25 + 1 egz. operatu

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inspektorat w Warszawie

00-182 Warszawa, ul. Dubois 9

Urzad Miasta-Gminy Strykéw

95-010 Strykéw, ul. Kosciuszki 27

4. a/arch + 1 egz. operaty, + 1 egz. dok. hydrog., + 1 egz. aneksu Nt 1
5. afa

(o]

(9}

Do wiadomosci:

1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
90-006 L.6dz, ul. Piotrkowska 120

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23



P L Zatacznik nr 4
sTAROSTA ZGIERSK]
ui. Sadowa 6A, 93-100 Zgierz Zgierz, dnia 10 stycznia 2014r.

] BS.G341.45.2013.AK/5

DECYZIA

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
_administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 pkt 1, art. 128 ust. 1 pkt
"1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z siedziba
w Strykowie, ul. Batorego 25 w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych
z ujecia potozonego na terenie Stacji Wodociggowej w m. Bratoszewice gm. Strykéw

orzekam

I. Zmieniam na wniosek i za zgodg Stron decyzje Starosty Zgierskiego z dnia 19.05.2006r. znak:
05.62242-9/3/06 udzielajacq Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie,
ul. Batorego 25 pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych z ujecia wiejskiego,
czwartorzedowego potozonego w miejscowosci Bratoszewice, gm. Strykéw w ten sposéb, ze punkt il
ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

. Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, ul. Batorego 25
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych z ujecia czwartorzedowego potozonego
w miejscowosci Bratoszewice, gm. Strykéw poprzez:

e studnie nr 2 o gigbokosci 70,0m i wydajnosci eksploatacyjnej 150,0m*/h,

¢ studnie nr 3 o glebokosci 69,5m i wydajnosci eksploatacyjnej 89,5m*/h
w ilosci:

Quaes = 92,5 M*/h, Qe = 533,9m’/dobe, Qmaa=194 874m*/rok (...)".
Il. Pozostate punkty i warunki decyzji z dnia 19.05.2006r. znak: 05.62242-9/3/06 nie ulegaja zmianie.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2013r. do Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Zgierzu wptynat wniosek Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z siedzibg
w Strykowie, ul. Batorego 25 W sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod podziemnych
z ujecia potozonego na terenie Stacji Wodociggowej w m. Bratoszewice gm. Strykéw

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentow Starosta Zgierski w dniu 03.12.2013r,, zgodnie
7 art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
267), zawiadomit strony postepowania 0 wszCzgciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie oraz 0 mozliwosci udziatu w toczacym sie postepowaniu. Ponadto, dziatajgc na podstawie art. 127
ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starosta Zgierski w dniu
03.12.2013r. podat do publicznej wiadomoéci informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego.
Informacja ta sostata umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Zgierskiego, a takze
wywieszona na tablicy ogtoszer tutejszego urzedu w dniach 03.12.2013r. - 17.12.2013r.

Z przedtozonych dokumentow wynika, ze Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne
na pobor wod udzielone decyzjg Starosty Zgierskiego z dnia 19.05.2006r. znak: 0S.62242-9/3/06
(obowiazujgce do 31.05.2016r.). Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielone zostato na podstawie
operatu wodnoprawnego, w ktorym przedstawiono m.in. sposdb korzystania z wod, stan techniczny ujecia
oraz charakterystyke wod. Wyzej opisany operat znajduje si¢ w archiwum tutejszego urzedu. Zgodnie
z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 27.11.2013r. oraz w ww. operacie wodnoprawnym,
przedmiotowe ujecie sktada sie z dwach studni nr 2 i 3 ujmujacych czwartorzgdowy poziom wodonosny.
Ujecie pofozone jest na dziatce nalezacej do Gminy Strykéw za$ jego eksploatatorem jest Zaktad Gospodarki
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90-133 L6dz, ul. Wierzbowa 48

Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18
e-mail: laboratoriumf@ekoserwis.info.pl
www.ekoserwis.info.pl
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Sprawozdanie z badan zawiera wyniki b
charakter probek nie ma moz
tylko w catosci. Klient ma prawo

pojemnikow w przypadku probki pobranejidostarczonej przez

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697
REGON: 472262007
NIP: 725-00-26-702

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 21/2016-W-3

Zleceniodawca:

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Batorego 25

95-010 Strykow
Probka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Adres pobrania probki:
Bratoszewice

Miejsce pobrania prébki:

SUW Bratoszewice
Ujecie wody surowej

Metoda pobrania prébki:

PN-ISO 5667-5:2003

Rodzaj prébki:

Woda surowa

probka jednorazowa
Stan probki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

12.01.2016r.
Data rozpoczecia badan:

13.01.2016r.
Data zakonczenia badan:

02.02.2016r.

hlR = Cbx,/{S',OZ,(G(é’ﬁ

7atacznik Nr & dn PN-1R

adan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyni

ci powtdrzenia badan na tym m materiale. Be

ztozyc reklamacje na pismie w

terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transy

e do badanych prabek. Ze wzgledu na

mi nie moze by¢ pc
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Zuzycie wody — SUW BRATOSZEWICE 2014-2015

Miesigc 2014 2015
Styczen 6770 10860
Luty 5470 11660
Marzec 10490 14790
Kwiecien 8010 6590
Maj 6710 7400
Czerwiec 12050 10110
Lipiec 14480 15300
Sierpien 15800 22700
Wrzesien 17910 20205
Pazdziernik 11200 14500
Listopad 10800 16600
Grudzien 12579 12775
Razem 132269 163490

Zalacznik nr 6



Zatacznik 7

WYPISY Z REJESTRU GRUNTU



Zatacznik nr 8
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Objasnienia

@® — ujecie wodociagu wiejskiego w m. Bratoszewice, gm. Strykow

\
Re = 696 m y

} - zasieg leja depresji ujecia w Bratoszewicach (zwigzany ze studnia nr 2 dla
I ktorej ustalone sg zasoby eksploatacyjne Q.= 150 m®h i S=18,7 m)
/

O' — otwor studzienvny o gleb. 23 m na terenie Wylegarni Drobiu w Bratoszewicach, Q.= 6,0 m>/h przy
S= 6,35 m — s.udnia nieczynna

O otwor studzienry o glebokosci 32 na terenie Agronomowki w Bratoszewicach, Q.= 2,5 m%h przy
Se= 11 m — studnia nieczynna

O® — otwér studzier ny o giebokosci 39,2 m na terenie Technikum Mechanizacji Wodnych Melioracji w
Bratoszewicach, Q= 3,2 m*h przy S= 12 m — studnia nieczynna



Zat. nr9
MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:10000
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@2 '3~ studnie ujecia wodociggowego w m. Bratoszewice, gm. Strykéw ujmujgce do eksploatacji
czwartorzedowy poziom wodonosny
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PLAN SYTUACYJNY
Skala 1:500

Obijasnienia
®’ - studnia zasadnicza ujecia ,BRATOSZEWICE”
®° - studnia awaryjna ujecia ,BRATOSZEWICE”

o' - nieczynna studnia na terenie
WODR Bratoszewice
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