
Malowanie schodów stalowych

Przeniesienie
hydroforu

Wymiana terakoty na  ścianach bocznych 
na płytki klinkerowe 240x15x50, odcień ceglasty.

Wymiana terakoty na spoczniku i ściance pod balustradą
na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.

Montaż
bufora ciepła
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ZAKRES PRAC W PIWNICY:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
3. Malowanie schodów stalowych
4. Uzupełnienie tynków
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
6. Przeniesienie hydroforu w pom. nr 0/01.
7. Wymiana terakoty na spoczniku i ściance pod balustradą  na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
8. Wymiana stolarki okiennej
9. Montaż buforu ciepła
10. Malowanie tynku na ścianach przy zejściu do piwnicy i spocznika nad zejściem
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Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona wg Polskiej Normy
z uwzględnieniem poniższych zasad:
 wysokość pomieszczenia < 1,40m - powierzchnia pomijana całkowicie
1,40m < wysokość pomieszczenia < 2,20m - powierzchnia PIWNICY liczona w 50%
wysokość pomieszczenia >= 2,20m - powierzchnia liczona w 100%

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH: 1,96m

0/01 PIWNICA     2.61 m˛

0/02 PIWNICA     3.05 m˛

0/03 PIWNICA     1.40 m˛

0/04 PIWNICA     3.20 m˛

0/05 PIWNICA     3.14 m˛

0/06 PIWNICA     2.71 m˛

0/07 PIWNICA     4.53 m˛

0/08 PIWNICA     4.37 m˛

0/09 PIWNICA     4.44 m˛

0/10 PIWNICA     3.46 m˛

0/11 PIWNICA     3.41 m˛

Powierzchnia użytkowa PIWNICY
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RZUT PIWNICY

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL, 
DZ. NR  EWID. 984, OBRĘB TRZEBUŃ, GMIANA DZIEMIANY, MIEJSCOWOŚĆ BORSZTAL
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