
Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej K201849 (ul. Konopnickiej) w Tuchowie w km 0+000 - 0+500 -  na długości 500m.

1 Roboty w zakresie naprawy dróg
1

d.1
KNR 2-01 0119-
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0.500

2
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 830.000

3
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 2550.000

4
d.1

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
i gazowych

szt. 3.000

5
d.1

KNR 2-31 1406-
03
analiza indywi-
dualna

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz
z wymianą włazów

szt. 5.000

2 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
6

d.2
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 230.000

7
d.2

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębo-
kości
Krotność = 8

m2 230.000

8
d.2

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 230.000

9
d.2

KNR 2-31 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2 230.000

10
d.2

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 200.000

11
d.2

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każ-
dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 200.000

12
d.2

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 4 cm AC16W

m2 2760.000

13
d.2

KNR 2-31 0310-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 3 cmAC11S

m2 2760.000

14
d.2

KNR 2-31 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu AC11S

m2 2760.000

15
d.2

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 1000.000

16
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 70.000

17
d.2

KNR 4-01 0108-
07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt kat. IV - wg wskazania wykonawcy

m3 250.000

18
d.2

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4

m3 250.000

19
d.2

KNR 2-01 0505-
02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2 300.000

20
d.2

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm

m2 300.000

3 Instalowanie znaków
21

d.3
KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 20.000

22
d.3

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 20.000

23
d.3

KNR 2-31 0706-
07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą
chlorokauczukową linia P-15

m2 20.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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