Przedmiar rob6t inwestorski

Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego pr zy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym S aczu- ogrodzenie i brama
wjazdowa.

Obiekt lub rodzaj robét: budowlane
Lokalizacja: KW Nowy S acz
Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzibg w Rzasce, ul. Krakowska 2; 30-901 Krakow
Jednostka opracowujgca kosztorys: INFRASTRUKTURA 35 Wojskowy Oddzial Gospodarczy

stronanr: 1 Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
Wyspianskiego 2 w Nowym Saczu- ogrodzenie i brama
wjazdowa.



Przedmiar robét

Opis pozycji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci rob6t R ‘ M ‘ S
Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego pr zy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym S gczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.
1 Ogrodzenie, brama, furta.
1.1 KNKRB 6/802/6
Rozebranie nawierzchni z betonu mechan., gr. 15 cm
(0,60+7,00+3,00)*1,00 = 10,600000
0
Ogotem: 10,600
10,600 m2

Robocizna r-g 0,9922 10,51732
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 0,3359 3,56054

1.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu I11-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
11,00*1,20 = 13,200000
Ogotem: 13
13 m3
Robocizna [r-g | 2674|  34,76200] | |

1.3 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - ANALOGIA- wykonanie warstwy chudego betonu gr. 10 cm

11,00*0,10 = 1,100000
Ogotem: 1
1 m3
Robocizna r-g 2,9 2,90000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03 1,03000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu z rurociggiem o diugosci 36 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

1.4 KNR 401/201/3
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stopy fundamentowe- Wykonanie szalunku pod stopy fundamentowe

5*1,10*0,30*4+2*1,10*0,50*4 = 11,000000

Ogotem: 11

11 m2
Robocizna r-g 1,8 19,80000
Deski iglaste obrzynane klasa IlI, grubosci 19-25-mm m3 0,007 0,07700
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,004 0,04400
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 0,55000

Materialy inne (Materiaty) % 2

1.5 KNR 401/201/2
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, tawy fundamentowe- Wykonanie szalunkéw pod tawy fundamentowe

brama 6,50*0,30*0,80*2 = 3,120000
cokoty (0,40%0,20%2,60)*2 = 0,416000
Ogotem: 4
4 m2
Robocizna r-g 1,34 5,36000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,007 0,02800
Deski iglaste obrzynane klasa IlI, grubosci 28-45-mm m3 0,004 0,01600
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 0,20000
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.6 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa- fundamenty pod stupki ogrodzenia - beton wodoszczelny W8
5*1,10*0,30*0,30+2*1,10*0,50*0,50 = 1,045000
Ogotem: 1
1 m3
Robocizna r-g 5,4678 5,46780
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,00400
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27 0,27000
Srodek zapewniajgcy wodoszczelnosé betonu kg 0,32 0,32000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,04 0,04000

1.7 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa-ANALOGIA - wykonanie podmuréwki zelbetowej oraz stupkéw dylatacyjnych- beton wodoszczelny W8,
montaz rurek PCV fi 50, przepuszczajgcych wode

6,50*0,30*0,80 = 1,560000

(0,60+2,00)*0,40*0,20 = 0,208000

Ogoétem: 2

2 m3
Robocizna r-g 4,6878 9,37560
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 2,03000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,007 0,01400
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,005 0,01000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,00800
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 1,06000
Srodek zapewniajgcy wodoszczelnosé kg 0,32 0,64000
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 3,07692 6,15385

Materiaty inne (Materiaty) % 15

Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,08 0,16000
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,05 0,10000

1.8 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm-Zbrojenie podmuréwki zelbetowej, fundamnetéw pod stupki ogrodzenia oraz barme i
furtke

1,20 = 1,200000
Ogotem: 1,20
1,20 t
Robocizna r-g 35,72 42,86400
Prety okragte zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 1006 1207,2000
Materiaty inne (Materiaty) % 15

Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 3,6 4,32000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 4,75 5,70000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 4,83600
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,72 0,86400
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,3 1,56000
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto §¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci rob6t R ‘ M ‘ S
1.9 KNR 202/290/1 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 16-mm i wieksze
0,20 = 0,200000
Ogotem: 0,20
0,20 t
Robocizna r-g 35,72 7,14400
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi-16-28-mm kg 1020 204,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 3,6 0,72000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 4,75 0,95000
Gigtarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 0,80600
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,72 0,14400
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,3 0,26000
1.10 KNRW 202/616/10
1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami z folii PCW szerokosci 50-cm-ANALOGIA- przektadka z papy
20 = 20,000000
Ogotem: 20
20 m
Robocizna r-g 0,428 8,56000
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 m2 0,6 12,00000
Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 0,12 2,40000
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na goraco kg 0,63 12,60000
Drewno opatowe m3 0,005 0,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wycigg towarowo-osobowy 1,0 t m-g 0,0033 0,06600
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 0,08600
1.11 KNR 202/603/1
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
25,00 = 25,000000
Ogoétem: 25
25 m2
Robocizna r-g 0,0966 2,41500
Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 0,35 8,75000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0005 0,01250
1.12 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV
13-3 = 10,000000
Ogotem: 10
10 m3
Robocizna [r-g 1,45]  14,50000] | | |

1.13 KNR 225/307/1 (1)

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na stupkach metalowych obetonowanych, z ksztattownikéw walcowanych- ANALOGIA- wykonanie ogrodzenia z siatki, wraz z

wykonaniem wysiegnikow z kgtownikéw; wg zatgczonego rys.

(0,60+2,50)*1,90 = 5,890000
Ogoétem: 6
6 m2
Robocizna r-g 0,79 4,74000
Akcesoria stalowe do potaczen montazowych kg 0,08 0,48000
Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-10-mm powlekany kg 0,6042 3,62517
Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm, powlekana m2 1,05 6,30000
Stupki z rur stalowych ocynkowane, malowane proszkowo szt 0,25503 1,53020
Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 0,03427 0,20559
Katownik gorgcowalcowany, réwnoramienny 25x25x3 mm do 80x80x8 mm cynkowany i malowany proszkowo-
wysiegnik do drutu kolczastego kg 0,30233 1,81395
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,04 0,24000
1.14 KNR 225/312/1 (1)
Bramy z siatki w ramach stalowychwraz z wykonaniem wysiggnikéw z katownikéw ; ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych-ANALOGIA; wg zatgczonego rys.
7,00%2,10 = 14,700000
Ogotem: 14,7
14,7 m2
Robocizna r-g 2,68 39,39600
Brama i furtki ogrodzeniowa, konstrukcja i wypetnienie z ksztattownikéw stalowych,zgodnie z projektem,
cynkowana i malowana proszkowo, wyposazona w zamek, ktédki dla min 5 klasy i 3 klasy na korozje, bramy
wyposazone w odboje z chwytakiami, furtki wyposazone w rygle zabepieczajacy przed samozamknieciem,
zawiasy tloczone m2 1,05 15,43500
Stupki bram z 2xC100 cynkowane i malowane proszkowo szt 0,24242 3,56364
Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 0,08 1,17600
Katownik gorgcowalcowany, réwnoramienny 25x25x3 mm do 80x80x8 mm cynkowany i malowany proszkowo | kg 0,54545 8,01818
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,05 0,73500
1.15 KNR 225/312/1 (1)
Furta z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych-ANALOGIA; wg zatagczonego rys.
1,05*2,10 = 2,205000
Ogoétem: 2,205
2,205 m2
Robocizna r-g 2,68 5,90940
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,02 0,04410
Furta stalowa 1-skrzydtowa jak w opisie. kpl 1 2,20500
Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania dm3 0,29 0,63945
Stupki z rur stalowych szt 0,33 0,72765
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,05 0,11025
1.16 KNR 1312/1603/1
Zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym, mocowanym na wysiegnikach-ANALOGIA - montaz drutu ostrzonego nad brama i furtka; wg zataczonego rys.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
11,15 = 11,150000
Ogotem: 11,2
112 m
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,354 3,78638
Drut ostrzony ocynkowany mb 4,1 45,92000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0,018 0,20160
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto §¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilo $ci rob6t R ‘ M ‘ S
1.17 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
11,00%1,1 = 12,100000
Ogotem: 12,100
12,100 m2
Robocizna r-g 0,031 0,37510
Tluczen kamienny niesortowany t 0,424 5,13040
Woda przemystowa m3 0,02 0,24200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0037 0,04477
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0452 0,54692
1.18 KNNR 6/113/4
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8-cm
12,10 = 12,100000
Ogotem: 12,100
12,100 m2
Robocizna r-g 0,0243 0,29403
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,17303
Tluczen kamienny niesortowany t 0,17 2,05700
Woda przemystowa m3 0,008 0,09680
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,03025
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0256 0,30976
1.19 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
2,0+2,00 = 4,000000
Ogotem: 4,000
4,000 m
Robocizna r-g 0,587 2,34800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,0208 0,08320
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,0006 0,00240
Kraweznik betonowy drogowy m 1,02 4,08000
Piasek m3 0,0195 0,07800
Cement portlandzki zwykly 35" bez dodatkéw t 0,0039 0,01560
Woda przemystowa m3 0,0136 0,05440
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
1.20 KNNR 6/303/1 analogia
Uzupetnienie nawierzchni kostkg betonowg gr 8cm behaton, szara, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem.
12,1 = 12,100000
Ogotem: 12,100
12,100 m2
Robocizna r-g 1,75 21,17500
Kostka betonowa 14x12x24-cm t 0,3146 3,80666
Piasek m3 0,1 1,21000
Woda przemystowa m3 0,01 0,12100
Materialy inne (Materiaty) % 0,2
1.21 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2-ANALOGIA - montaz tablic ostrzegawczych na ogrodzeniu
2 = 2,000000
Ogoétem: 2
2 szt
Robocizna r-g 0,8241 1,64820
Tablice ostrzegawcze wojskowe szt 1 2,00000
zatrzaski do montazu tablicy szt. 4,1 8,20000
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
2 Prace porz gdkowe i inne
2.1 KNNR 1/504/2
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb) kategoria gruntu 111
4,50 = 4,500000
Ogotem: 5
5 m3
Robocizna [r-g | 0,32] 1,60000 | | |
2.2 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km
4,50 = 4,500000
Ogoétem: 4,500
4,500 m3
Robocizna r-g ‘ 07 ‘ 3,15000 ‘ ‘ ‘ ‘
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,325 1,46250
2.3 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
4,50 = 4,500000
Ogotem: 4,500
4,500 m3
krotno$¢ = 19
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) \ m-g \ 0,037\ 3,16350\ \ \ \
2.4 Kalkulacja wtasna
Utylizacja gruzu.
4,50*1500/1000 = 6,750000
Ogotem: 6,750
6,750 t
Utylizacja gruzu \ t 1 \ 6,75000 \ \ \
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. |Betoniarze grupa Il r-g 12,50685
2.| Ciesle grupa Il r-g 31,43
3.| Dekarze grupa Il r-g 1,1775
4. |Malarze grupa Il r-g 11,0211
5. | Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 12,34065
6.| Robotnicy r-g 52,63851
7.|Robotnicy grupa | r-g 75,32722
8.| Robotnicy grupa Il r-g 1,638
9. | Zbrojarze grupa Il r-g 50,008
Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen): | 248,08783
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.| Akcesoria stalowe do potaczen montazowych kg 0,48
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,1273
3.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 3,045
4.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
5.| Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm kg 1,38159
6. | Brama i furtki ogrodzeniowa, konstrukcja i wypetnienie z ksztattownikéw stalowych,zgodnie z projektem, cynkowana i malowana proszkowo, wyposazona w zamek, ktédki
dla min 5 klasy i 3 klasy na korozje, bramy wyposazone w odboje z chwytakiami, furtki wyposazone w rygle zabepieczajacy przed samozamknigciem, zawiasy tloczone |m2 15,435
7.| Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0156
8.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,105
9. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,0214
10. | Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,06
11.| Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38-mm m3 0,015
12. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,012
13.| Drewno opatowe m3 0,1
14. | Drut ostrzony ocynkowany mb 45,92
15. | Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 8,75
16. | Farba olejna nawierzchniowa ogéinego stosowania dm3 0,63945
17.| Furta stalowa 1-skrzydtowa jak w opisie. kpl 2,205
18. | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,08
19. | Katownik gorgcowalcowany, réwnoramienny 25x25x3 mm do 80x80x8 mm cynkowany i malowany proszkowo kg 8,01818
20. | Kagtownik gorgcowalcowany, réwnoramienny 25x25x3 mm do 80x80x8 mm cynkowany i malowany proszkowo- wysiggnik do drutu kolczastego kg 1,81395
21. | Kostka betonowa 14x12x24-cm t 3,80666
22. | Kraweznik betonowy drogowy m 4,08
23.| Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 12,6
24. | Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-10-mm powlekany kg 3,62517
25. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,17303
26. | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 m2 12
27. | Piasek m3 1,288
28. | Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi-16-28-mm kg 204
29. | Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 1207,2
30. | Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2,4
31.|Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm m 6,15385
32. | Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm, powlekana m2 6,3
33. | Stupki bram z 2xC100 cynkowane i malowane proszkowo szt 3,56364
34. | Stupki z rur stalowych szt 0,72765
35. | Stupki z rur stalowych ocynkowane, malowane proszkowo szt 1,5302
36. | Srodek zapewniajacy wodoszczelnosé kg 0,64
37. | Srodek zapewniajgcy wodoszczelnosé betonu kg 0,32
38. | Tablice ostrzegawcze wojskowe szt 2
39. | Thuczen kamienny niesortowany t 7,1874
40. | Utylizacja gruzu t 6,75
41.| Woda przemystowa m3 0,5142
42. | zatrzaski do montazu tablicy szt. 8,2
Zestawienie sprz etu
Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.| Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 5,642
2. | Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi-40-mm m-g 6,65
3.| Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 0,23
4.| Pompa do betonu z rurociggiem o dtugosci 36 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,1
5.| Prosciarka automatyczna do pretéw Fi-4-10-mm m-g 5,04
6. | Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,07502
7.| Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,9725
8. | Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 4,626
9.| Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,08525
10. | Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0,2016
11. | Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 3,56054
12.| Srodek transportowy (1) m-g 0,086
13. | Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,85668
14.| Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,008
15. | Wycigg towarowo-osobowy 1,0 t m-g 0,066
Razem m-g (z doktadno $cig do zaokr gglen): | 31,19959
strona nr: 5 Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul.
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wjazdowa.




