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1. Kategoria obiektu budowlanego: XV
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego. Budynek
zaprojektowano w formie obiektu kontenerowego (modutowego) o konstrukcji
samonosnej. Projektowany  budynek to  obiekt  jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem ptaskim, sktadajgcy sie z szesciu modutow.

Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy

Parametry techniczne budynku zaplecza sportowego:
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 113,56m?;
Wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu): 3,07;

Kubatura: 348,6m*

Wymiary zewnetrzne: 6,05x18,75m.

Zestawienie powierzchni:

PRZYZIEMIE
Numer Nazwa Powierzchnia [m?]
1 MAGAZYN 7.8
2 ANEKS KUCHENNY 5,0
3 POM. WIELOFUNKCYJNE 16,9
4 SZATNIA GOSPODARZY 17,6
5 EAZIENKA GOSCI 5,0
6 WC GOSCI 1,22
7 SZATNIA GOSCI 17,6
8 EAZIENKA SEDZIOW 4,08
9 WC SEDZIOW 1,29
10 WC DAMSKIE/NIEPEENOSPRAWNY 3,63
11 POM. DODATKOWE 5,32
12 WC NIEPEENOSPRAWNI 3,63
13 SZATNIA SEDZIOW 7,9
14 WC GOSPODARZY 1,22
15 EAZIENKA GOSPODARZY 5,0
RAZEM 103,19

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek zaplecza sportowego o zwartej bryle na rzucie prostokata. Dach ptaski.
Projektowany budynek zaplecza sportowego, bedzie stanowit uzupetnienie obecnej
funkcji terenu. Zachowano wymagania, o ktérych mowa w punkcie 2. WZ -
szerokosc¢ elewaciji frontowej budynku - 18,74m (do 20m wg WZ), wysokos¢ gornej
krawedzi elewacji frontowej - 3,07m (do 6m wg WZ), dach ptaski (ptaski, lub spadku
nieprzekraczajgcym 35° wg WZ), potozenie kalenicy gtéwnej dachu prostopadte do
kier. odc. granicy terenu inwestycji opisanego na zat. graficznym do decyzji lit. C-D
(zgodnie z WZ).



4. Uktad konstrukcyjny.

Projektowany obiekt wykonany bedzie w technologii modutowej, jako kontenerowy -
stalowa konstrukcja nosna wypetnina ptytami MFP.

Dane konstrukcyjno-materiatowe fundamentéow. wg projektu technicznego - opis
i czes$¢ rysunkowa.

5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Stropodach

- Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm (na
zewnatrz i wewnagtrz blacha stalowa ocynkowana w kolorze RAL 7012,
na suficie system kasetowy).

Sciany zewnetrzne

- Plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm (na
zewnatrz blacha stalowa ocynkowana w kolorze RAL 6018, wewnatrz blacha
stalowa ocynkowana w kolorze RAL 6018).

Sciany wewnetrzne
- Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubosci 75mm (na zewnatrz
I wewnatrz blacha stalowa ocynkowana w kolorze RAL 6018).

Podioga
- Ocynkowana blacha trapezowa, pianka poliuretanowa grubosci 100mm,
panel wielofunkcyjny gr. 22mm, wyktadzina PVC.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

o Okna: z profili PCV;

o Drzwi zewnetrzne: stalowe, jednoskrzydiowe, malowane w kolorze
RAL 1000 (zielono-bezowy);

o Drzwi wewnetrzne: ptytowe, jednoskrzydtowe, biate;

o Odwodnienie dachu: rynny i rury spustowe systemowe PCV;
Uwaga: Ostateczny kolor drzwi i okien uzgodni¢ w porozumieniu
z Inwestorem.

Nawierzchnie utwardzone

Wzdtuz czesci Scian obiektu projektuje sie dojscia o szerokosci 1,5m z kostki
betonowej na podsypce piaskowo-cementowej oraz podbudowie (kruszywo
tamane + kliniec) o tacznej grubosci 25cm. W pozostatych miejscach
wykonaé opaske szerokosci 0,7m z kostki j.w.



6.

9.

Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej. Czesé budynku
(toaleta, pochylnia) dostosowana jest do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych.
Nachylenie pychylni wynosi 7% (zgodnie z §70 Warunkéw technicznych
maksymalnie nachylenie pochylni dla oséb niepetnosprawnychi przy wysokosci do
0,5m wynosi 8%). Zgodnie z §86 ust. 1 WT w budynku na kondygnacjach
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych co najmniej jedno z ogélnodostepnych
pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno by¢ przystosowane dla tych oséb
przez:
* zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m;
» stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez
progoéw;
» zainstalowanie odpowiednio przystosowanej co najmniej jednej miski
ustepowej;
e zainstalowanie  uchwytéw utatwiajgcych  korzystanie z  urzgdzeh
higienicznosanitarnych.

Dane technologiczne.
Projektowany obiekt nie posiada skomplikownaych urzgdzen technologicznych.

Rozwiagzania budowlane i techniczno-budowlane w stosunku do obiektow
liniowych.

Projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym.
Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng oraz wodno-
kanalizacyjng. Pozwoleniem na budowe objete sg: instalacje wod.-kan., elektryczna.

10.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Wg zatgcznika.

11.Wptyw na srodowisko.

Projektowany budynek nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

12.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
» Powierzchnia strefy pozarowej — 103,19 m2
*  Wysokos$¢ budynku — 3,07m (N)
» Liczba kondygnacji — 1

» (Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych — odlegtos¢ do najblizszej zabudowy na
dzialce sasiedniej - 26m

» Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI



» Klasa odpornoséci pozarowej budynku — ,E”

* W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji i materiatbw mogacych
tworzy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

 Wymagania dotyczagce klasy odpornosci pozarowej — nie dotyczg zgodnie
z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

» Droga pozarowa — nie dotyczy.
»  Warunki ewakuacyjne:
* - maksymalna odlegto$¢ dojscia ewakuacyjnego — 7m,

- wyjécia ewakuacyjne z budynku — 2 wyjscia o szer. min. 1,0m w Swietle.

13.Charakterystyka ekologiczna.
a) Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw

Zapotrzebowanie wody oraz $rednig dobowg ilos¢ odprowadzanych sSciekow
sanitarnych podano w czeéci instalacyjnej opisu technicznego.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych pytowych i ptynnych:

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta
centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach normowych.

c) Odpady state:

Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik
na odpady znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu.

d) Emisja hataséw oraz wibracji:

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

e) Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
a ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszajg
uktady korzeniowe. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni terenu, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojs¢ i dojazdéw do
budynku.



14. Analiza mozliwosci realizacji alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto:

Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanej inwestycji sg: sie¢ gazowa,
energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej. W obszarze prowadzonej inwestycji
brak jest dostepu do sieci cieptowniczej.

Ponizej przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnego
zaopatrzenia w energie tj.: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, energia wodna.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym
sgsiedztwie brak jest udokumentowanych ztéz geotermalnych, co uniemozliwia z
przyczyn technicznych zastosowanie tego rodzaju energii.

Energia promieniowania stonecznego - ekonomiczne i energetycznie
uzasadnione jest bierne wykorzystanie energii stonecznej w systemie zyskow
bezposrednich poprzez okna, co miejsce w przedmiotowej inwestycji. W przysztosci
planowane jest wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej.

Energia wiatru — projektowany budynek zlokalizowany w sgsiedztwie gestej
zabudowy mieszkaniowej, co uniemozliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z
uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng, szkodliwy wptyw dla $Srodowiska
przyrodniczego oraz wzgledy wizualne.

Energia wodna — brak zasobdéw do pozyskania energii wodnej oraz skala
inwestycji wyklucza ten rodzaj energii jako odnawialnego zrédta.

15. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature:

W projektowanym budynku zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej bedzie energia
elektryczna.

Sterowanie instalacjg grzewczag zalezy od wielu czynnikbw zewnetrznych
(warunki pogodowe, takie jak nastonecznienie, wiatr) i wewnetrznych (takich jak
parametry instalacji grzewczej i ogrzewanego budynku). Parametrem wejsciowym dla
regulacji jest: temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na pogodzie i temperatura
wewnetrzna przy regulacji pokojowe;.

opracowat : mgr inz. arch. Tomasz Skubik
nr upr.: 121/LBOKK/2014



16.Opinia geotechniczna
Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji okreslono na podstawie

"Geotechnicznych warunkéw posadowienia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja
badan podfoza gruntowego, projekt geotechniczny) dla projektu budowy budynku
zaplecza sportowego" wykonanych w luty 2022 r. przez mgra inz. Piotr Marmuzniak.

Na podstawie w/w dokumentacji stwierdza sie wystepowanie nastepujgcej wartstwy
geotechnicznej pod warstwg nasypow:

» Warstwa I: wilgotne gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym o $rednim stopniu

plastycznosci o I.=0,12.

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadta wéd podziemnych.

Maksymalne obcigzenie obliczeniowe gruntu w poziomie posadowienia wyniesie
1.5 kg/cm2.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 , poz. 463) projektowany obiekt
zalicza sie do pdrugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie wystepujg proste

warunki gruntowe.
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
z dn. 20 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowo — wodnych.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.
Nie przewiduje sie¢ wykonania odwodnien budowlanych.

3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych.
Nie dotyczy

4) Zaprojektowanie barier lub ekran6w uszczelniajgcych.
Nie przewiduje sie wykonania ekranow uszczelniajacych.

5) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podtoza gruntowego.



Nosnosé podioza gruntowego okreslono w wys.: q=1,5kG/cm?
(obliczeniowe).

Podioze gruntowe w rejonie projektowanego budynku jest stateczne.
Nie wykazuje przemieszczen. Osiadanie gruntu pod projektowanymi
fundamentami miescie si¢ w granicach dopuszczalnych norma.

Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy ieksploatacji, atakze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

Z uwagi na przyjeta lokalizacje projektowany budynek nie bedzie
oddziatywat na budynki sasiednie. W fazie zaréwno budowy jak
i eksploatacji wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podioza
gruntowego bedzie zgodne z obowigzujagcymi warunkami i przepisami
w tym zakresie.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow.

Uksztaltowanie terenu na dziatce w rejonie projektowanego budynku - teren
ptaski. Nie przewiduje sie wykonania oceny statecznosci zboczy, skarp,
wykopow i hasypow.

Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

Nie przewiduje sie wzmacniania podioza gruntowego, ani stabilizacji
zboczy, skarp czy wykopow.

Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego.
Nie wystepuje

10)Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego idoboru metody

oczyszczania gruntéw.
Podioze gruntowe w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego

budynku (bioragc pod uwage jego charakter) nie bedzie zanieczyszczane.
W zwiazku z powyzszym nie zajdzie koniecznos$¢ oczyszczania gruntow.



Uwagi koncowe

1.

Wszystkie roboty wykonywaé z zachowaniem warunkéw BHP pod
nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowaé z autorem
niniejszego opracowania.

Stosowa¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone
do stosowania na rynku polskim;

W przypadku gdy zatozenia projektowe rdznig sie od stanu faktycznego na
budowie powiadomic¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda
wiasciwe rozwigzanie.

Opracowat:

mgr inZ. Tomasz Pietrucha

PDK/0267/PWOK/15



