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Opis techniczny

Dla zadnia pn. „Budowa przy czy wodoci gowego i  kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku zaplecza sportowego”.

1. Podstawa opracowania:

Podstaw  opracowania s  nast puj ce dokumenty:
Mapa do celów projektowych z przyj ta do zasobów dnia 22.01.2022r
 w skali 1:1000 dla obszaru gminy Trzebownisko miejscowo ci Terliczka,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351 z pó niejszymi zmianami,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne dla budowy przy cza z dnia 7.10.2021r. znak ZGW-  12/1091/21,
 Polskie Normy powo ane w przepisach techniczno – budowlanych,

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje budow  przy czy: wodoci gowego oraz przy cza do sieci
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza sportowego na dzia ce 84 w Terliczce.

3. Opis przyj tych rozwi za  projektowych w zakresie przy cza
wodoci gowego.

Miejsce w czenia oraz tras  przebiegu przy cza przedstawiono w cz ci graficznej na

mapie rysunek S1. Projektowany  przy cz  wodoci gowy zgodnie z wydanymi warunkami

wykona  z  rur ci nieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN 10 o wymiarze:

110x6,6o cznej d ugo ci 122,1m

40x2,4 o d ugo ci ok. 5m (3m do ciany budynku).

Na trasie projektowanego przy cza wodoci gowego w rejonie w czenia do istniej cej
sieci wyst pi  skrzy owanie z sieci  kanalizacyjn . Przy cz wodoci gowy zaprojektowany
zosta  równolegle do granicy z dzia ki 88/1. Przy cz nale y  wykona  z zachowaniem
odleg ci od istniej cego ogrodzenia nie mniej ni  z 1.5m.

czenie do sieci wodoci gowej PCV 110 zaprojektowano z u yciem trójnika
ko nierzowego DN 100 oraz dwóch czników rurowo ko nierzowych DN100
przystosowanych  do  po cze  z  rurami  mi kkimi  z  PE  i  PCV  posiadaj cy  pier cie
zabezpieczaj cy przed przesuni ciem. W miejscu w czenia nale y zainstalowa  zasuw
DN100 na odej ciu w kierunku projektowanego przy cza. Za zasuw  na projektowanym
ruroci gu nale y zainstalowa  tuleje ko nierzow  a nast pnie wykona  przy cz rurami PE
110 SDR 17.



Budowa przy czy wodoci gowego i  kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza sportowego str. 4

Rury kszta tki i ca a armatura u yte do budowy powinny by  wykonane z materia ów
posiadaj cych odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty do stosowania w budowie
z dopuszczeniem do przesy ania wody pitnej atest PZH.

Projektowane przy cze wodoci gow  uk ada  z zachowaniem przykrycia nie mniej ni
1,4m  w cz ci graficznej na rys nr 2 zamieszono projektowan  g boko ci u enia wraz
skrzy owaniami z istniej  i projektowan  infrastruktur .

Na g boko ci 40 cm poni ej poziomu terenu, tras  ruroci gu oznakowa  ta
lokalizacyjno-ostrzegawcz  z tworzywa sztucznego, z wtopion  wk adk  metalow  koloru
niebieskiego.

Miejsce usytuowania zasuw nale y oznaczy  tabliczkami umieszczonymi na s upkach
betonowych pomalowanych na niebiesko lub ogrodzeniu.

Zaprojektowane uzbrojenie wyst puj ce na przy czu wodoci gowym:

zasuwy odcinaj ce w w le: w1, w7  na odej ciu do hydrantu oraz w w le w5 gdzie

przewidziano jako mi kko uszczelniaj ce zasuwy klinowe. Do w/w zasuw dodatkowym

wyposa eniem s :

o obudowa teleskopowa

o skrzynki uliczne

Wymagania techniczne dla zasuw :

o korpus zasuwy w ca ci wykonany z eliwa sferoidalnego,

o klin wulkanizowany jest na ca ej powierzchni gum ,

o nakr tki wymienne wykonane s  z mosi dzu prasowanego,

o  uszczelka czyszcz ca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia

przed penetracj  zanieczyszcze  z zewn trz,

o ruby cz ce pokryw  z korpusem ze stali nierdzewnej ,

o trzpie  ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

Skrzynk  na powierzchni terenu nieutwardzonego nale y obrukowa

w promieniu 0,5m brukiem z kamienia amanego lub kostki betonowej, a spoiny zala

zapraw  cementow , b  alternatywnie zastosowa  prefabrykowany obruk betonowy.

Wymagania techniczne dla hydrantu :

o samoczynne ca kowite odwodnienie z chwil  pe nego odci cia przep ywu,

o owa, podstawa, kryzy, oraz kolumna  z  eliwa sferoidalnego GJS 500-7
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o trzpie  ze stali nierdzewnej toczony/walcowany  (2H13, AISI 420, 1.4021)

o uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

o zabezpieczenie w przypadku z amania,

o podwójne zamkni cie kulowe,

o oczek zamykaj cy - eliwo sferoidalne ca kowicie zawulkanizowane gum

EPDM,

o kula stalowa zawulkanizowana gum  EPDM,

o mo liwo  wymiany elementów wewn trznych przy pe nym ci nieniu

(otwarta zasuwa),

o  ko nierz obrotowy - u atwia monta  i umo liwia obracanie od 00 do 3600

o pow oka antykorozyjna odporna na promienie UV,

Przewiduje si  monta  jednego nadziemnego  hydrantu miejscu oznaczonym na mapie

symbolem H. Hydranty DN80 zamontowa  na odga zieniu z zastosowaniem zasuwy

odcinaj cej, ko nierzowej, mi kko uszczelniaj cej, klinowej ø80mm z g adkim i wolnym

przelotem, z obudow  i skrzynk  do zasuw. Hydrant spoczywa  b dzie na kolanie

ko nierzowym ze stopk . Lokalizacja hydrantu powinna zapewnia atwy dost p do nich

b odpowiedzialnych za prawid owe funkcjonowanie systemu wodoci gowego.

Wej cie do budynku zaprojektowano pod aw  fundamentow  w rurze os onowej. G ówny

zawór odcinaj cy wod  jak i wodomierz nale y zlokalizowa  w odleg ci do 1,5m za

pierwsz cian  budynku. Wodomierz zaprojektowano w pomieszczeniu „Aneks kuchenny”.

Podej cia pod wodomierz wykona  z wykorzystaniem konsoli wodomierzowej któr  to

nale y zamontowa  na wysoko ci 0,6-1m mierz c od wysoko ci wyko czonej posadzki.

Przed w czaniem do instalacji nale y zainstalowa   zawór antyska eniowy EA .

Pomieszczenie w którym zainstalowany b dzie wodomierz powinno posiada  posadzk

wodoodporn .
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4. Opis przyj tych rozwi za  projektowych w zakresie przy cza kanalizacji
sanitarnej.

Przy cz kanalizacji sanitarnej zaprojektowany zosta  w uk adzie grawitacyjnym o

cznej d ugo ci L= 80,5 m. Przy cz zgodnie wykona  z rur PVC-U, 200x5,9mm,

o  sztywno ci  minimum  klasy  SN  8,  SDR  34  ze  ciank  lita.

Na trasie projektowanego przy cza kanalizacyjnego nie wyst pi  skrzy owania z inn

infrastruktur  podziemn . Miejscem w czenia do sieci jest projektowana studnia z PP, PCV

DN 1000 zaprojektowana na kolektorze kanalizacji sanitarnej PCV200.  Studnia

wy czeniowa zaprojektowano  na dzia ce 88/2.

Minimalny spadek na  przy czu - 1/d, gdzie d – rednica ka u sanitarnego (0,5%). W celu

inspekcji przy cza kanalizacyjnego projektuje si  studzienki kanalizacyjne zbiorcze

zlokalizowane na odcinkach prostych, oraz na zmianach kierunku

Projektowan  g boko  u enia przy cza zamieszczono na rys nr 5 Profil pod ny

przy cza do kanalizacji sanitarnej.

Rury PVC-U musz  posiada  trwa e oznaczenie umo liwiaj ce identyfikacj  parametrów

rury w tym jej wymiar nominalny, klas  sztywno ci, materia  z jakiego jest wykonana. Rury
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i kszta tki musz  posiada  Aprobat  Techniczn  ITB.

Studzienki kanalizacyjne DN 400 nie w azowe z tworzywa sztucznego

Studzienki rewizyjne niew azowe do inspekcji z poziomu terenu projektuje si  z rur

PVC-U  rednicy min. Dn. 400mm. Do budowy studzienki u  rury trzonowe dwu cienne

 z materia u litego o sztywno ci min SN4, wszystkie kinety wykona  jako zbiorcze

(wszystkie elementy sk adowe studzienki powinny pochodzi  od jednego producenta).

Wskazane jest by kielichy po czeniowe umo liwia y regulacj  sferycznie – w ka dym

kierunku (kilku stopniow ). Zwie czenie studni za pomoc  sto ka betonowego wyniesione

ponad  poziom  terenu  w  terenach   zielonych,  w  drogach  i  placach  utwardzonych  stosowa

azy D400 z pier cieniem odci aj cym.

Studzienki kanalizacyjne DN 1000  w azowe z tworzywa sztucznego

Studzienki rewizyjne w azowe do inspekcji z poziomu dna kana u projektuje si  jako

rozwi zania systemowe producentów studni tworzywa sztucznego PP, PCV rednicy

min. DN 1000mm. Do budowy studzienki u  kinety zbiorczej, rury trzonowej dwu cienne

 z materia u litego o sztywno ci min SN4 – pier cienia wznosz cego z zainstalowan

drabink , sto ka redukcyjnego do w azu rednicy min 600, teleskopowego adaptera b

pier cienia odci aj cego do monta u w azu odpowiedniej klasy (wszystkie elementy

sk adowe studzienki powinny pochodzi  od jednego producenta). Wskazane jest by kielichy

po czeniowe umo liwia y regulacj  sferycznie – w ka dym kierunku (kilku stopniow ).

Zwie czenie studni za pomoc  pokrywy D400 z teleskopowym adapterem do w azów

z ko nierzem.

5. Roboty budowlane

5.1. Wykopy

Wykopy pod przewody powinny by  prowadzone r cznie i mechanicznie w zale no ci od
uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-10736/1999. „Wykopy otwarte dla przewodów
wodoci gowych i kanalizacyjnych”.

   Z pasa budowlano-monta owego nale y zebra  warstw  humusu grubo ci 20cm.
Zebrany humus nale y sk adowa  w pasie budowlano-monta owym wzd  jego granicy.
Po zako czeniu robót budowlano-monta owych humus zostanie rozplantowany w pasie
robót.
   Je li g boko  wykopu osi gnie 1m od poziomu terenu, nale y wykona  zej cia (wej cia)



Budowa przy czy wodoci gowego i  kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza sportowego str. 8

do wykopu. Odleg  pomi dzy zej ciami (wej ciami) do wykopu nie powinna przekracza
20m.
  Wykopy na czas budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych,
 oraz zabezpieczy  przed nap ywem wód opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dost pem osób postronnych, z zastosowaniem koniecznych k adek dla pieszych,
a w uzasadnionych przypadkach mostków przejazdowych. Miejsca szczególnie
niebezpieczne winny by  w nocy o wietlone.

5.2. Odwodnienie wykopów

Do odwadniania wykopów przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odleg
min. 10 m od wykopu. Ilo  wody w wykopach uzale niona jest w bardzo du ym stopniu od
opadów atmosferycznych.

5.3. Roboty monta owe

Ka da rura powinna by  uk adana zgodnie z projektowanym zag bieniem, powinna
ci le przylega  do pod a na swojej ca ej d ugo ci co najmniej

na ¼ obwodu, symetrycznie do osi, w miejscu czenia rur -  po cze  kielichowych przed
po eniem rury wykona  podkopy. Podczas monta u ruroci gu wykop powinien by
odwodniony.
   W trakcie prowadzenia robót budowlano - monta owych nale y przestrzega  przepisów
BHP g ównie dotycz cych prowadzenia robót w rejonie wyst powania sieci elektro-
energetycznych.

5.4. Podsypka i osypka i izolacja termiczna ruroci gu

W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego PE i PCV dla projektowanych
przy czy nale y je uk ada  w wykopie na stabilizowanym mechanicznie pod u z piasku.
W razie wyst pienia gruntów nawodnionych praktyczniej b dzie zastosowa  pod e
z drobnego wiru 4÷20 mm równie  ubijanego mechanicznie.

Przewody nale y uk ada  na 10cm podsypce piaskowej. Obsypka rur musi by
wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zako czenia posadowienia. Musi by
prowadzona a  do uzyskania grubo ci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po
zag szczeniu) powy ej wierzchu rury. Dzi ki podsypce i obsypce z równoczesnym
zag szczeniem boków rury podparcie rur jest wystarczaj ce.

Je eli w dnie wykopu wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 40 mm lub pod e jest
skalne, wysoko  obsypki i podsypki powinna wzrosn  o 5 cm.

Materia  zastosowany do podsypki i obsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

o nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm - materia  nie
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mo e by  zmro ony,
o nie mo e zawiera  kamieni lub innego amanego materia u.

Je eli grunty lokalne stanowi  piaski o rednicy od 2÷0,05 mm nie zawieraj  kamieni
i s  to piaski suche, nie musi by  wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mo na zastosowa  jako pod e pod ruroci g, je eli s  to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotno ci) piaszczyste, wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. U one w pod u suchym kana y nale y obsypywa  warstw
obsypki klasy I (piaski grube i rednie dobrze uziarnione).

 Poziom pod a musi by  tak wykonany, by ruroci gi mog y by  uk adane bezpo rednio
na nim, eby podparcie ich by o jednolite i trzyma y si  linii i spadków okre lonych
w projekcie. Si y b ce rezultatem ci nienia, temperatury i pr dko ci przep ywu substancji
musz  by  absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i po cze .

W przypadku nast pienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nale y wype ni  ubitym piaskiem.

Szczegó owe wymagania, co do warunków i zasad uk adania, monta u rur zawieraj
instrukcje opracowane przez producentów rur.

5.5. Próba szczelno ci przy cza wodoci gowego

Po wykonaniu projektowanego przy cza wodoci gowego nale y przed zasypaniem
podda  go ci nieniowej próbie szczelno ci. Prób  szczelno  przewodów wodoci gowych
wykona  zgodnie z norm  PN EN 805:2002 na ci nienie równe 1 MPa w ci gu 30 min.
Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi   po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Z cza powinny by  odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przecieków. Czynnikiem wykorzystanym do prób b dzie woda pitna wodoci gowa. Prób
nale y przeprowadzi  po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej ni  2 godziny po zako czeniu nape niania wod .

Z wykonanego badania próby szczelno ci przy cza nale y sporz dzi  protoko y odbioru
z udzia em przedstawiciela wodoci gu (ZGW-  Trzebownisko).

5.6. Próba szczelno ci przy cza kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu projektowanego przy cza kanalizacji przed jej zasypaniem nale y
przeprowadzi  próby szczelno ci na eksfiltracje oraz ewentualn  infiltracj . Prób
szczelno ci nale y przeprowadzi  po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
 z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Z cza powinny by  odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przecieków
próby na eksfiltracj  nale y wykona  poprzez nape nienie ruroci gu wod .

Z wykonanego badania próby szczelno ci przy cza nale y sporz dzi  protoko y odbioru
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z udzia em przedstawiciela wodoci gu (ZGW-  Trzebownisko).

5.7. ukanie i dezynfekcja przewodów wodoci gowych

ukanie przewodów wodoci gowych nale y wykona  bezpo rednio po wykonaniu
monta u danego odcinka wodoci gu czyst  wod . Brudn  wod  z p ukania sieci
wypuszcza  przez ko cówki sieci poza miejsce prowadzenia robót budowlanych do czasu a
zacznie na ko cówkach i hydrancie wyp ywa  czysta woda. P ukanie przewodów
wodoci gowych powinno si  odbywa  z pr dko ci  1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodoci gowej nale y wykona  przed oddaniem wodoci gu do
eksploatacji przy u yciu wodnego roztworu podchlorynu sodu w dawce 3mgCl/l. Po 24
godzinach kontaktu, zachlorowane przewody nale y podda  intensywnemu p ukaniu czyst
wod  pobran  z sieci wodoci gowej z pr dko ci  oko o 1m/s tak by st enie wolnego chloru
w wodzie pitnej nie przekracza o 0,3mg/l i do tego poziomu trzeba wyp uka  wodoci g.

Po wykonaniu p ukania nale y wykona  badania mikrobiologiczne wody pobranej
 z ko cowego odcinaka wybudowanej sieci  (badania na obecno  bakterii escherichia coli
oraz bakterii grupy coli, enterokoki ka owe) - badanie powinno by  wykonane przez
akredytowane laboratorium. Dopiero po pozytywnych wynikach badanej wody
rozbudowana sie  mo e by  oddana do eksploatacji.

5.8. Zasypywanie wykopów

Po pozytywnej próbie szczelno ci nale y prowadzi  zasyp z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Stopie  zag szczenia zasypki zale y od przeznaczenia terenu nad ruroci giem
i powinien by  nie mniejszy ni  98% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów
umieszczonych pod drogami,  85% dla pozosta ych przypadków.

6. Uwagi ko cowe

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nale y w/w uzbrojenie zabezpieczy , zinwentaryzowa
i powiadomi  operatora,
Wszystkie napotkane urz dzenia energetyczne nale y traktowa  jako czynne, b ce
pod napi ciem i gro ce pora eniem,
Wszystkie wykopy na czas budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób
postronnych,
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Ca  robót zwi zanych z budow  przy cza wodoci gowego i przy cza kanalizacji
sanitarnej wykona  zgodnie z polskimi normami i instrukcjami monta u producentów
materia ów i urz dze  a tak e z przepisami BHP a w szczególno ci :
o DZ.U. nr 22/53 poz. 89 – „BHP” – transport r czny,
o Dz. U. Nr 47 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,

o Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody
oraz  do  ci nieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  --  Polietylen  (PE)  --
Cz  1: Postanowienia ogólne

o Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodoci gowych”.

o  Instrukcj  monta ow  producenta ruroci gów oraz armatury,
o Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne

wykonania  i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
o „Instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów z PVC, PE lub innych

materia ów zast pczych na budowie.

Ko cowy odbiór wykona  na podstawie:

o projektu technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji wraz z domiarami,

o wykonania dezynfekcji i p ukania nowego ruroci gu - przy cza,
o inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przy czy,
o pozytywnych wyników próby szczelno ci,
o bada  mikrobiologicznych wody pobranej z ko cowego odcinaka

wybudowanej sieci (badania na obecno  bakterii escherichia coli oraz bakterii

grupy coli, enterokoki ka owe) po stwierdzeniu przydatno ci do spo ycia.

o deklaracji zgodno ci, atest higieniczny na wbudowane materia y.

Projektowa :
                                                                        mgr in . Marek Bigolas



Budowa przy czy wodoci gowego i  kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza sportowego str. 12

7. Cz  graficzna

Spis rysunków

Projektowane zagospodarowanie terenu: ......................................... skala 1:1000    rys nr S1
Profil pod ny przy cza wodoci gowego:    ...........................  skala 1:100/500     rys nr S2
Schemat monta owe w ów:    ........................................... skala    -           rys nr S3
Schemat zabudowy Hydrantu naziemnego:      ...............................    skala   -           rys nr S4
Profil pod ny przy cza do kanalizacji sanitarnej :     ............  skala 1:100/500     rys nr S5
Schemat studzienki kanalizacyjnej DN400:       ..............................    skala   -           rys nr S6
Schemat studzienki kanalizacyjnej DN1000:       ............................    skala   -           rys nr S7
Rzut parteru :    ....................................  skala   -  1:50         rys nr S8
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proj. wod  PE Ø 110

 kołnierz luźny stalowy
ocnykowany DN100/110 PN10

trójnik kołnierzowy   DN 100  PN10
 żel. sferoidalne farba epoksydowa

łacznik rurowo kołnierzowy   DN 100 PN10
żel. sferoidalne farba epoksydowa
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łacznik rurowo kołnierzowy   DN 100 PN10
żel. sferoidalne farba epoksydowa

 tuleja kołnierzowa PE Ø 110

kołnierz luźny stalowy DN100/110
ocnykowany  PN10

trójnik redukcyjny kołnierzowy  DN 100/80
PN10 żel. sferoidalne farba epoksydowa

kołnierz ślepy  DN100
stalowy ocynkowany PN10

zasuwa miekkouszczelniona
DN 80 PN10

kolano ze stopą DN 80

Hydrant naziemny DN 80

 króciec FF DN80

 PE Ø 110

proj. wod  PE Ø 110

proj. wod  PE Ø 40

proj. wod  PE Ø 110
 Obejma z prostym przelotem bez przewężeń
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 zasuwa miekkouszczelniona
 DN 32 PN10

Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego,
obejma wyłożona na całej powierzchni gumą

 Uwaga:

Wszystkie połączenia śrubowe wykonwać z wykożstaniem śrub nierdzewnych gat. A2,
Armatura z żeliwa sferoidalnego pokryta ochroną antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej,
Wyszstkie materiały majace kontakt z wodą muszą posaiadać atest PZH

bar
Prostokąt



1. Hydrant naziemny eliwny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
2. Kolano stopowe eliwne ko nierzowe DN80.
3. Króciec dwuko nierzowy z eliwa sferoidalnego DN80 L 1000mm.
4. Zasuwa z eliwa sferoidalnego DN80 z mi kkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6. Skrzynka uliczna eliwna do zasuwy DN80.
7. Trójnik redukcyjny ko nierzowy eliwny DN100/DN80.
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. P yta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka wirowa 2-16mm z zag szczeniem.
12. Tuleja ko nierzowa PE110/DN100 z lu nym ko nierzem stalowym DN100
(zamiennie cznik rurowo-ko nierzowy)
13. Po czenie zgrzewane doczo owo z istn. sieci  PE110 SDR17
14. Ko nierz lepy  DN100 PN10

UWAGI
1. Wszystkie kszta tki i armatura z eliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewn trznie i wewn trznie metod  proszkow  pow ok  epoksydow  o grubo ci
min. 250 m.
2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Mi dzy kszta tki a blok oporowy nale y w  foli  PVC gr. 2mm.

PRZEKRÓJ
A-A

WIDOK Z
GÓRY

AA

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NAZIEMNEGO
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