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1. Wstep

Opinia wykonana zostala w zwigzku z projektem budowy budynku zaplecza
sportowego na dziatkach nr ew. 84, 64/2 w miejscowosci Terliczka. Zadaniem prac i badan
geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych oraz ustalenie parametrow
geotechnicznych gruntow zalegajacych w podiozu budowlanym. Dla wykonania zadania
odwiercono 2 otwory rozpoznawcze o glebokosci 4,0 m. Zakres robot i badan zostat
okreslony przez projektanta. Po kazdym marszu §widra pobierano z koncdéwki proby gruntu
do oceny makroskopowej. Okreslano w ten sposob rodzaj, konsystencje 1 wilgotnos¢
pobranych probek. Po zakonczeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujac
naturalne nastgpstwo warstw. Miejsca wiercen i rzedne otwordéw okreslono w oparciu o mapg
syt.- wys. w skali 1:500 (zal. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie
dokumentacyjnej otworéw- zal. nr 3 oraz na przekroju geotechnicznym (zal. nr 4).
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (poz.463). Pelne nazwy gruntéw podano
wedhug polskiej normy PN-86/B—02480, natomiast symbole oznaczen gruntow wedlug
normy PN—-86/B—02480 oraz w nawiasie wedtug PN-EN ISO 14688-2.

2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest w miejscowosci Terliczka. Pod wzgledem
fizycznogeograficznym obszar badan lezy w obrgbie mezoregionu o nazwie Pradolina
Podkarpacka. Jednostka ta jest cze$cig Kotliny Sandomierskiej o powierzchni 995 km?.
Pradolina Podkarpacka stanowi obnizenie ciggngce si¢ na péinoc od progu Karpat, od Debicy
na zachodzie, po Przeworsk na wschodzie. Pradolina ta wyksztalcita si¢ podczas
zlodowacenia potudniowopolskiego, kiedy ladoléd opierat si¢ o Karpaty- odprowadzata
wowczas wody roztopowe na wschod od Dniestru, do Morza Czarnego. Pradolina
Podkarpacka funkcjonowata jeszcze w czasie zlodowacenia srodkowopolskiego, ale jej role

przejeta nowa pradolina — Wieprza-Krzny.
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3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego. Starsze podloze budujg tutaj grunty epoki miocenu tzw. ,warstwy
przeworskie” ktore sg zbudowane z ité6w oraz tupkow ilastych. Strop tych gruntéw zalega na
glebokosci ok. 15-20 m. Wyzej zalegaja piaski oraz zwiry pochodzenia fluwialnego.

Wierzchnig warstwe stanowi glina i gleba.

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych.
Stwierdzono wystgpowanie saczen w obregbie przewarstwien pylastych w warstwie piaskow

drobnych. Odplyw wod podziemnych nastepuje w kierunku zachodnim, tj. do rzeki Wistok.

5. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntow wykonane w terenie,

- materialy archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do glgbokosci wykonanych wiercen zaliczono do trzech warstw

geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa bragzowo-szarych, wilgotnych glin zwi¢ztych (MCI) w stanie

twardoplastycznym o §rednim stopniu plastycznosci I.=0,12.

Warstwa IlI: warstwa szarych, wilgotnych pyléw piaszczystych (saSi) w stanie plastycznym

o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,30.

Warstwa I1II: warstwa jasno szarych, wilgotnych piaskow drobnych (FSa) oraz piaskow
drobnych przewarstwianych pylem piaszczystym (FSasasi) w stanie $rednio

zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Pobrane probki gruntéw kwalifikuja si¢ do 3 klasy jako$ci pobierane metoda o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Gleby (Or) nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod
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wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Warto$ci parametrow geotechnicznych
wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametrow

geotechnicznych przedstawia zalacznik nr 5.

6. Wnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia fluwialnego w postaci
glin zwigztych (MCI) oraz piaskow drobnych (FSa) z przewarstwieniami pylow
piaszczystych. (FSasasi).

2. Nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Stwierdzono wyst¢powanie saczen
w obrebie pylastych przewarstwien w obrebie piaskow drobnych.

3. Zaleca si¢ zabezpieczy¢ $ciany  fundamentowe  odpowiednig  izolacja
przeciwwilgociowa.

4. Wielko$¢ 1 rodzaj fundamentdw nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie
parametrow geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspolczynnikow
korygujacych.

5. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu
okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).Teren badan
nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie osuwiskowym.

6. Grunty odzyskane z podiloza przy wykonywaniu robot ziemnych nie nadajg si¢
do wykorzystania budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudnos$¢
zageszczania. Moga postuzy¢ do powierzchniowej niwelacji terenu.

7. Teren badah nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

8. Glgbokos¢ przemarzania gruntu przyja¢ wedtug normy PN-81/B-03020.
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