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OPIS TECHNICZNY
Bran a sanitarna – instalacje sanitarne

1. Instalacja wodoci gowa

Woda do budynku zaplecza sportowego doprowadzana b dzie nowo projektowanym
przy czem zgodnie z warunkami znak ZGW-  16/473/21 z dnia 06.05.2021r. wydanymi
przez Zak ad Gospodarki Wodno- ciekowej w Trzebownisku. Projekt techniczny
przy cza wodoci gowego od miejsca w czenia do sieci wodoci gowej do punktu
opomiarowania znajduj cym si  w nowoprojektowanym budynku zaplecza
w pomieszczeniu aneksu kuchennego  stanowi odr bne opracowanie.

Na instalacji wodoci gowej doprowadzaj cej wod  do w budynku nale y zainstalowa
wodomierz DN 25, za wodomierzem zainstalowa  zawór antyska eniowy typ EA 25mm
oraz filtr z wk adem sznurkowym do wody wodoci gowej DN 25. Wewn trzn  instalacje
wody zimnej i ciep ej  projektuje si  wykonanie z rur PP w systemie zgrzewanym lub
z rur PEX czonych za pomoc  kszta tek mosi nych zaciskowych. W miejscach
wyst powania armatury: baterii i zaworów czerpalnych przewiduje si  zastosowanie

czek metalowych gwintowanych uszczelnienie gwintów po przez ta  teflonow .
Rury wodoci gowe wewn trz uk adane b  po wierzchu cian doprowadzenie wody do
poszczególnych pomieszcze   wykona  pod sufitem. W miejscach przej  przez ciany
projektuje si  stosowanie rur os onowych, Wszystkie przewody rozprowadzaj ce wod
zimn  oraz ciep  nale y zaizolowa  otulin  z pianki poliuretanowej o grubo ci 30mm.

Do przygotowania ciep ej wody zaprojektowano trzy elektryczne podgrzewacze wody
 o pojemno ci 120 l ka dy. Zasobnik nr1 obs ugiwa  b dzie azienk  i ubikacje go ci,
zasobnik nr2 obs ugiwa  b dzie azienk  i ubikacje oraz aneks kuchenny gospodarzy,
zasobnik nr3 obs ugiwa  b dzie azienk  i ubikacje s dziów oraz ubikacje m sk , damsk
Na wyj ciu ciep ej wody u ytkowej z ka dego zasobnika nale y zainstalowa  zawór
termostatyczny z funkcj  nastawy temperatury ciep ej wody u ytkowej. Na dop ywie
zimnej wody do ka dego zasobnika nale y zainstalowa  armatur  w postaci zaworu
bezpiecze stwa oraz zaworu zwrotnego wed ug instrukcji podanej przez producenta
zasobnika.

Wszystkie rury kszta tki oraz armatura i urz dzenia maj ce kontakt z wod  zimn  oraz
ciep  musz  posiada  aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz atest PZH dopuszczaj cy do kontaktu z wod  pitn .

2. Instalacja kanalizacyjna

Woda zu yta w postaci cieków sanitarnych odprowadzana b dzie z zaplecza
sportowego projektowanym  przy czem z rur PCV 200 zgodnie z warunkami znak
ZGW-  16/473/21 z dnia 06.05.2021r. wydanymi przez Zak ad Gospodarki Wodno-

ciekowej w Trzebownisku.
Projekt techniczny przy cza kanalizacji sanitarnej poza budynkiem zaplecza

sportowego do miejsca w czenia do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi
odr bne opracowanie.



Pod budynkiem zaplecza sportowego   zaprojektowano dziewi  pionów kanalizacyjny
K1 – K9  z czego piony K3, K6, K8, K8 wyprowadzone zostan  ponad dach i zako czone
zostan  rur  wywiewn , pozosta e piony zako czone zostan  zaworami napowietrzanymi
DN 50. Trasy prowadzania rur pod posadzk  oraz rozmieszczenie pionów przedstawiono
w cz ci graficznej na rysunku:  S1 „Plan doziemnej instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej -rzut przyziemia”.

   Uwaga doziemne odcinki kanalizacji sanitarnej nale y wykona  po wykonaniu
fundamentów w miejscach uzgodnionych z dostawc  poszczególnych modu ów budynku
kontenerowego. Podczas monta u poszczególnych modu ów nale y kolejno pod cza
piony kanalizacyjne. Przed ustawieniem kolejnego modu u nale y wykona  próby
szczelno ci pod czonych pionów.

W budynku instalacja kanalizacyjna wykonana b dzie z rur z PCV w zakresie rednic
od DN110 – DN32 czonych na kielich.  Na rysunku S3 przedstawiono rozwini cie
instalacji w której opisano rednice rur oraz spadki kana ów zbiorczych.

3.  Instalacja ogrzewania

Do oblicze  zapotrzebowania na ciep o przyj to nast puj ce za enia: temperatura
obliczeniowa – 20 C (III strefa klimatyczna).  Z uwagi na charakter budynku który
zak ada eksploatacje budynku w okresie wiosna lato, jesie , zak ada obni enie
temperatury wewn trz pomieszcze  ogrzewanych zim  do temperatury 5 C.
Zaprojektowany uk ad grzewczy z wykorzystaniem  grzejników elektrycznych pokryje
maksymalne zapotrzebowanie na ciep o w okresie zimowym zapewniaj c temperatury
wewn trz pomieszcze  odpowiednio: 20 C i 24 C. Z uwagi na atwo  sterowania moc
ciepln  dostarczan  do poszczególnych pomieszcze , moc nominalna grzejników jest
wy sza jak zapotrzebowanie na ciep o. Grzejniki b  pracowa  na zasadzie
za cz/wy cz i utrzymywa  b  zadan  temperatur  przez co doprowadza  b  do
ka dego pomieszczenia  ilo  energii cieplnej równ  chwilowemu zapotrzebowaniu.

Na rysunku S4 „Plan rozmieszczenia kratek wentylacyjnych oraz grzejników - rzut
przyziemia” przedstawiono lokalizacj  grzejników wraz z podaniem ich mocy.

4. Wentylacja pomieszcze

Nawiew po kratki wie ego powietrza do pomieszcze  odbywa  si  b dzie nawiewne
KN1- KN7  o rednicy DN 150 lub zamiennie prostok tne14x14 oraz przez nieszczelno ci
w stolarce okiennej i drzwiowej okna posiada  b  system rozszczelnienia. Kratki
nawiewne nale y zainstalowa  w cianach zewn trznych na wysoko ci 50cm powy ej
pod ogi wewn trznej. Kratki nawiewne nale y wyposa  w przepustnic  ograniczaj
dop yw do min 20% przep ywu nominalnego. Przepustnice  zamkni ta zostanie na okres
zimowy.

Wywiew powietrza odbywa  si  b dzie przez kratki wywiewne KW1-KW12 o rednicy
DN 100 lub zamiennie prostok tne 10x10 cm  zainstalowane w zewn trznych cianach na
wysoko ci 30 cm poni ej sufitu mierz c wewn trz pomieszczeni. Kratki wyci gowe
nale y zainstalowa  w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych a tak e w szatniach oraz



aneksie kuchennym. Wyci g powietrza z utego z pomieszcze  wspomagany b dzie
wentylatorami wyci gowymi. Przep yw powietrza z pomieszcze  „czystych” do
pomieszcze  „brudnych” odbywa  si  b dzie po przez szczeliny mi dzy drzwiami
a pod og  oraz kratkami w dolnej cz ci drzwi do pomieszcze   higieniczno sanitarnych.
W pomieszczeniach ubikacji nie posiadaj cych cian zewn trznych wentylacj
wyci gow  nale y zrealizowa  po przez kana  wentylacyjny poprowadzony pod sufitem.
 W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wyci gowa mechaniczna uruchamiana b dzie
ka dorazowo po za czeniu wiat a w pomieszczeniu i pracowa  b dzie przez
ok. 10-20min po jego wy czeniu. W pomieszczeniach szatni, magazynie, aneksie
kuchennym wentylacja wywiewna mechaniczna b dzie uruchamiana po przez wy cznik.
Lokalizacj  kratek wywiewnych oraz nawiewnych przedstawiono na rysunku  S4 „Plan
rozmieszczenia kratek wentylacyjnych oraz grzejników - rzut przyziemia”.

5. Uwagi ko cowe

ca  prac wykona  zgodnie z obowi zuj cymi warunkami technicznymi,
przepisami, Polskimi Normami oraz obowi zuj cymi przepisami BHP i PPO ; pod
nadzorem osoby posiadaj cej uprawnienia budowlane,
w przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nale y w/w uzbrojenie zabezpieczy , zinwentaryzowa
i powiadomi  operatora,
wszystkie napotkane urz dzenia energetyczne nale y traktowa , jako czynne, b ce
pod napi ciem i gro ce pora eniem,
wszystkie wykopy na czas budowy nale y zabezpieczy  przed dost pem osób
postronnych,
wszystkie zastosowane urz dzenia i materia y musz  posiada  aktualne dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na terenie Polski i odpowiednie aktualne atesty,
monta  i rozruch zgodnie z DTR urz dze .
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