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Punkt zasilania projektowanego oswietlenia
Ztgcze kablowo-pomiarowe
(ENERGA-OPERATOR S.A.)
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LEGENDA

Projektowana linia kablowa oswietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej
trasie uktadana w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej fi75mm, o dtugosci
catkowitej 649m (wraz z podejsciami i zapasami) z czego 571m w gruncie

Projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 8m, srednicy dolnej
149mm i $rednicy gornej 60mm, wersja do wkopania (gteboko$¢ wkopania 1,2m) cata
podziemna czes$¢ stupa zabezpieczona rurg termokurczliwg do wysokosci 400mm nad
ziemig z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysokos$ci podnoszenia 1,0m

i wysiegu bocznym 1,0m (wysokos$¢ ctakowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemia)

z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu $wietinym zrédta min
10050Im, oprawy min 8500Im, skutecznosci $wietlnej 127Im/W trwatosci eksploatacji
>50000h temperatura barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw RA>70, stopnien
ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczna, korpus
oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowang fabrycznie redukcjg mocy oprawy

w minimum dwéch przedziatach czasowych - 10 kpl.

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 5 kpl.

Numer stupa / obwodu

-19m/25m- Dtugosé linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

UWAGA!

1. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OSLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75

. Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
Nazwa obiektu . ..
ulicznego w m. Lisiec Nowy - Il etap
. Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala -
Adres oblektu dz.nr 3,4, 6,8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630
nrrys. | PB-PT-IE-04
L. X branza | Elektryczna
Tre$c¢ rysunku SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO v
data V.2024
Nazwa i adres Gmina Stare Misto tadi PT
inwestora ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto stadium
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
PI‘Ojektowaf mgr |nZ. MaCIe] tawr"czak Uprawnienia budowlane do ﬁrojeklow/ama bez o/gramczeﬁ w specjalnosci OZ{I [ Q
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en




