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3 – 4 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 

„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy” 

 
 
 
 

Jednostka ewidencyjna: 301011_2 Stare Miasto 
obręb ewidencyjny: 0010 Lisiec Nowy 

działki ewidencyjne nr: 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 
 

 
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA UPRAWNIENIA PODPIS 

 Projektant     
 mgr inż.  
 Maciej Ławniczak 

Elektryczna 

WKP/0249/POOE/15 
Specjalność instalacyjna  

w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznego oświetlenia 
energooszczędnego LED dla zadania: 

 
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego w m. Lisiec Nowy” 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej teren objęty opracowaniem nie posiada oświetlenia 
zewnętrznego. W obszarze objętym opracowaniem znajduje się droga gminna oraz 
zabudowa jednorodzinna. Teren objęty inwestycją jest płaski z niewielkimi 
wzniesieniami i nielicznymi drzewami niekolidującymi z projektowanym oświetleniem.  
 

3. Projektowane zagospodarowania terenu 

Projektowane oświetlenie drogi w m. Lisiec Nowy obejmuje budowę linii 
kablowej, montaż instalacji uziemiającej, montaż kompletnych słupów 
oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami wyposażonymi w źródła światła LED oraz 
montaż szafki zasilająco-sterowniczej SO. Punkt zasilania projektowanego oświetlenia,  
przebieg tras kablowych, lokalizację słupów oświetleniowych przedstawiono  
na PZT rys. PB-PZT-IE-01, PB-PZT-IE-02, PB-PZT-IE-03. 

 
4. Zestawienie  

Zakres opracowania projektowanego oświetlenia zewnętrznego obejmuje: 
(zgodnie z planem zagospodarowania) 

 budowa linii kablowej o dł. całkowitej 906m (układanej na całej trasie w rurach 
dwuściennych karbowanych fi75mm) z czego 786m w gruncie 

 montaż stalowych słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 8m, 
średnicy dolnej 149mm i średnicy górnej 60mm, wersja do wkopania (głębokość 
wkopania 1,2m) cała podziemna część słupa zabezpieczona rurą 
termokurczliwą do wysokości 400mm nad ziemią z wysięgnikiem łukowym 
jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m i wysięgu bocznym 1,0m 
(wysokość całkowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) - 19 kpl. 

 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy oprawy 67W - 19 kpl. 
 montaż rur osłonowych gładkościennych sztywnych fi 110mm (wykop  

otwarty) – 15m  
 montaż rur osłonowych gładkościennych sztywnych fi 110mm (przewiert 

mechaniczny) – 13m  
 montaż instalacji uziemiającej - 6 kpl. 
 montaż szafki zasilająco-sterowniczej SO – 1 kpl. 
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5. Informacje i dane  
a) działki na których zlokalizowana jest inwestycja nie są wpisane są do rejestru 

zabytków nieruchomych i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

b) działki nie leżą w granicach terenu górniczego stąd nie podlegają wpływowi 
eksploatacji górniczej  

c) inwestycja nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie jego 
użytkowników, nie emituje hałasu, promieniowania, nie ma wpływu na istniejący 
drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

d) brak wpływu pola elektromagnetycznego na sąsiadujące działki. 
 

6. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu  
a) obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki nr: 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 

109, 630. 
 

  
 

 
 
Opracował: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Projekt zagospodarowania terenu – Oświetlenie uliczne  PB-PZT-IE-01 
Projekt zagospodarowania terenu – Oświetlenie uliczne  PB-PZT-IE-02 
Projekt zagospodarowania terenu – Oświetlenie uliczne  PB-PZT-IE-03 

 



1/II2/II
3/II

4/II

5/II
6/II

7/II

8/II

1/I

2/I

3/I

-30m/36m-

-35m/41m-

-42m/48m-

-42m/48m-

-42m/48m-

-42m/48m-

-42m/48m-

-42m/48m-

-23m/29m-

-40m/46m-

-44m/50m-

Rura fi110
-9m-

Przecisk 
fi110
-6m-

Przecisk 
fi110
-7m-

Punkt zasilania projektowanego oświetlenia 
Złącze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F

NN5-50467/02
(ENERGA-OPERATOR S.A.)

ZK
-1m/7m-

Rura fi110
-6m-

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

SO

Projektowana szafka 
zasilająco-sterownicza SO 

oświetlenia ulicznego 

                                            UWAGA! 

1. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PROWADZIĆ NA CAŁEJ 
    TRASIE W RURZE OSŁONOWEJ KARBOWANEJ DWUŚCIENNEJ FI75

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Treść rysunku

skala

nr rys. PB-PZT-IE-01

data IX.2022

Imię i nazwisko 

Nazwa i adres 
inwestora

Specjalność / nr uprawnień Podpis

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Oświetlenie uliczne 

Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obręb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, 
dz. nr 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 

Projektował

stadium PB

Autorzy

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy  

branża Elektryczna

1:500

mgr inż. Maciej Ławniczak
WKP/0249/POOE/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

LEGENDA

Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm² na całej 
trasie układana w rurze osłonowej dwuściennej karbowanej fi75mm,  o długości 
całkowitej 906m (wraz z podejściami i zapasami) z czego 786m w gruncie 

2/I
-19m/25m-

Numer słupa / obwodu

Długość linii kablowej ułożonej w ziemi / całkowita z zapasami

Uziemienie wykonane bednarką Fe/Zn 25/4 mm - 6 kpl.

Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m, średnicy dolnej 
149mm i średnicy górnej 60mm, wersja do wkopania (głębokość wkopania 1,2m) cała 
podziemna część słupa zabezpieczona rurą termokurczliwą do wysokości 400mm nad 
ziemią z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m 
i wysięgu bocznym 1,0m (wysokość cłakowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) 
z oprawą LED o mocy źródła 60W i mocy oprawy 67W strumieniu świetlnym źródła min 
10050lm, oprawy min 8500lm, skuteczności świetlnej 127lm/W trwałości eksploatacji 
>50000h temperatura barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw RA>70, stopnień 
ochrony IP66, z układem soczewek kształtujących drogowa bryłę fotometryczną, korpus 
oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy oprawy 
w minimum dwóch przedziałach czasowych - 19 kpl.

Projektowana rura gładkościenna sztywna (wykop otwarty) - 15m         

Projektowana szafka zasilająco-sterownicza oświetlenia terenu SO - 1 kpl.       

Gmina Stare Misto 
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Projektowany przecisk - rura osłonowa gładkościenna sztywna o średnicy 
fi110mm wg opisu z rysunku - 13m



1/II2/II

1/I

2/I

3/I

4/I

5/I

6/I

7/I

-30m/36m-

-35m/41m-
-23m/29m-

-40m/46m-

-44m/50m-

-45m/51m-

-45m/51m-

-45m/51m-

-45m/51m-

-46m/52m-

Rura fi110
-9m-

Przecisk 
fi110
-6m-

Przecisk 
fi110
-7m-

Punkt zasilania projektowanego oświetlenia 
Złącze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F

NN5-50467/02
(ENERGA-OPERATOR S.A.)

ZK
-1m/7m-

Rura fi110
-6m-

R<10Ω

R<10Ω

R<10Ω

SO

Projektowana szafka 
zasilająco-sterownicza SO 

oświetlenia ulicznego 

                                            UWAGA! 

1. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PROWADZIĆ NA CAŁEJ 
    TRASIE W RURZE OSŁONOWEJ KARBOWANEJ DWUŚCIENNEJ FI75

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Treść rysunku

skala

nr rys. PB-PZT-IE-02

data IX.2022

Imię i nazwisko 

Nazwa i adres 
inwestora

Specjalność / nr uprawnień Podpis

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Oświetlenie uliczne 

Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obręb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, 
dz. nr 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 

Projektował

stadium PB

Autorzy

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy  

branża Elektryczna

1:500

mgr inż. Maciej Ławniczak
WKP/0249/POOE/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Gmina Stare Misto 
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

LEGENDA

Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm² na całej 
trasie układana w rurze osłonowej dwuściennej karbowanej fi75mm,  o długości 
całkowitej 906m (wraz z podejściami i zapasami) z czego 786m w gruncie 

2/I
-19m/25m-

Numer słupa / obwodu

Długość linii kablowej ułożonej w ziemi / całkowita z zapasami

Uziemienie wykonane bednarką Fe/Zn 25/4 mm - 6 kpl.

Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m, średnicy dolnej 
149mm i średnicy górnej 60mm, wersja do wkopania (głębokość wkopania 1,2m) cała 
podziemna część słupa zabezpieczona rurą termokurczliwą do wysokości 400mm nad 
ziemią z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m 
i wysięgu bocznym 1,0m (wysokość cłakowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) 
z oprawą LED o mocy źródła 60W i mocy oprawy 67W strumieniu świetlnym źródła min 
10050lm, oprawy min 8500lm, skuteczności świetlnej 127lm/W trwałości eksploatacji 
>50000h temperatura barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw RA>70, stopnień 
ochrony IP66, z układem soczewek kształtujących drogowa bryłę fotometryczną, korpus 
oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy oprawy 
w minimum dwóch przedziałach czasowych - 19 kpl.

Projektowana rura gładkościenna sztywna (wykop otwarty) - 15m         

Projektowana szafka zasilająco-sterownicza oświetlenia terenu SO - 1 kpl.       

Projektowany przecisk - rura osłonowa gładkościenna sztywna o średnicy 
fi110mm wg opisu z rysunku - 13m



5/I

6/I

7/I

8/I

9/I

10/I

11/I

-45m/51m-

-45m/51m-

-46m/52m-

-45m/51m-

-45m/51m-

-45m/51m-

R<10Ω

R<10Ω

                                            UWAGA! 

1. LINIE KABLOWE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PROWADZIĆ NA CAŁEJ 
    TRASIE W RURZE OSŁONOWEJ KARBOWANEJ DWUŚCIENNEJ FI75

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Treść rysunku

skala

nr rys. PB-PZT-IE-03

data IX.2022

Imię i nazwisko 

Nazwa i adres 
inwestora

Specjalność / nr uprawnień Podpis

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Oświetlenie uliczne 

Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obręb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, 
dz. nr 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 

Projektował

stadium PB

Autorzy

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy  

branża Elektryczna

1:500

mgr inż. Maciej Ławniczak
WKP/0249/POOE/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

Gmina Stare Misto 
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

LEGENDA

Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm² na całej 
trasie układana w rurze osłonowej dwuściennej karbowanej fi75mm,  o długości 
całkowitej 906m (wraz z podejściami i zapasami) z czego 786m w gruncie 

2/I
-19m/25m-

Numer słupa / obwodu

Długość linii kablowej ułożonej w ziemi / całkowita z zapasami

Uziemienie wykonane bednarką Fe/Zn 25/4 mm - 6 kpl.

Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o wysokości 8m, średnicy dolnej 
149mm i średnicy górnej 60mm, wersja do wkopania (głębokość wkopania 1,2m) cała 
podziemna część słupa zabezpieczona rurą termokurczliwą do wysokości 400mm nad 
ziemią z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m 
i wysięgu bocznym 1,0m (wysokość cłakowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) 
z oprawą LED o mocy źródła 60W i mocy oprawy 67W strumieniu świetlnym źródła min 
10050lm, oprawy min 8500lm, skuteczności świetlnej 127lm/W trwałości eksploatacji 
>50000h temperatura barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw RA>70, stopnień 
ochrony IP66, z układem soczewek kształtujących drogowa bryłę fotometryczną, korpus 
oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy oprawy 
w minimum dwóch przedziałach czasowych - 19 kpl.

Projektowana rura gładkościenna sztywna (wykop otwarty) - 15m         

Projektowana szafka zasilająco-sterownicza oświetlenia terenu SO - 1 kpl.       

Projektowany przecisk - rura osłonowa gładkościenna sztywna o średnicy 
fi110mm wg opisu z rysunku - 13m
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ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi 
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

 
 
 

„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy” 

 
 
 
 

Jednostka ewidencyjna: 301011_2 Stare Miasto 
obręb ewidencyjny: 0010 Lisiec Nowy 

działki ewidencyjne nr: 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 
 
 

 
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektant  
mgr inż.   
Maciej Ławniczak  

Elektryczna  

WKP/0249/POOE/15 
 

Specjalność instalacyjna  
w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Opracowanie dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, 
kategoria obiektu XXVI. 

 
2. Charakterystyczne parametry obiektu 

Projektowane oświetlenie drogi gminnej w m. Lisiec Nowy obejmuje budowę 
linii kablowej YAKXs 4x25mm2, montaż instalacji uziemiającej bednarką Fe/Zn 25/4, 
montaż szafki zasilająco-sterującej SO, montaż stalowych słupów oświetleniowych 
ocynkowanych o wysokości 8m, średnicy dolnej 149mm i średnicy górnej 60mm, 
wersja do wkopania (głębokość wkopania 1,2m) cała podziemna część słupa 
zabezpieczona rurą termokurczliwą do wysokości 400mm nad ziemią z wysięgnikiem 
łukowym jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m i wysięgu bocznym 1,0m 
(wysokość całkowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią), 
z oprawami wyposażonymi w źródła światła LED o mocy oprawy 67W i strumieniu 
świetlnym oprawy min. 8550lm.  

Zasilanie projektowanej szafki zasilająco-sterowniczej SO oświetlenia ulicznego 
wyprowadzone zostanie zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. z projektowanego wg. odrębnego 
opracowania złącza typu P2-Rs/LZV/LZR/F zasilanego z obwodu NN5-50467/02.  

Zakres opracowania projektowanego oświetlenia zewnętrznego obejmuje: 
(zgodnie z planem zagospodarowania) 

 budowa linii kablowej o dł. całkowitej 906m (układanej na całej trasie w rurach 
dwuściennych karbowanych fi75mm) z czego 786m w gruncie 

 montaż stalowych słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 8m, 
średnicy dolnej 149mm i średnicy górnej 60mm, wersja do wkopania (głębokość 
wkopania 1,2m) cała podziemna część słupa zabezpieczona rurą 
termokurczliwą do wysokości 400mm nad ziemią z wysięgnikiem łukowym 
jednoramiennym o wysokości podnoszenia 1,0m i wysięgu bocznym 1,0m 
(wysokość całkowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) - 19 kpl. 

 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy oprawy 67W - 19 kpl. 
 montaż rur osłonowych gładkościennych sztywnych fi 110mm (wykop  

otwarty) – 15m  
 montaż rur osłonowych gładkościennych sztywnych fi 110mm (przewiert 

mechaniczny) – 13m  
 montaż instalacji uziemiającej - 6 kpl. 
 montaż szafki zasilająco-sterowniczej SO – 1 kpl. 

 
Opracował: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Sylwetka słupa oświetleniowego PB-PAB-IE-01 

 



WZÓR TABLICZKI 
(grawerka szare tło 

z  czarnymi napisami)

1/I
80mm

40mm

Numeracja słupów 

Rura termokurczliwa 
z klejem

Tabliczka NDUE 1/I

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Treść rysunku

skala

nr rys. PB-PAB-IE-01

data IX.2022

Imię i nazwisko 

Nazwa i adres 
inwestora

Specjalność / nr uprawnień Podpis

SYLWETKA SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO

Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obręb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, 
dz. nr 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630 

Projektował

stadium PB

Autorzy

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia 
ulicznego w m. Lisiec Nowy  

branża Elektryczna

1:500

mgr inż. Maciej Ławniczak
WKP/0249/POOE/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en

LEGENDA

Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany o 
wysokości 8m, średnicy dolnej 149mm i średnicy górnej 60mm, 
wersja do wkopania (głębokość wkopania 1,2m) cała podziemna 
część słupa zabezpieczona rurą termokurczliwą do wysokości 
400mm nad ziemią z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym 
o wysokości podnoszenia 1,0m i wysięgu bocznym 1,0m 
(wysokość cłakowita słupa z wysięgnikiem 9m nad ziemią) 
z oprawą LED o mocy źródła 60W i mocy oprawy 67W strumieniu 
świetlnym źródła min 10050lm, oprawy min 8500lm, skuteczności 
świetlnej 127lm/W trwałości eksploatacji >50000h temperatura 
barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw RA>70, stopnień 
ochrony IP66, z układem soczewek kształtujących drogowa bryłę 
fotometryczną, korpus oprawy wykonany z aluminium z 
zaprogramowaną fabrycznie redukcją mocy oprawy w minimum 
dwóch przedziałach czasowych - 19 kpl.

Gmina Stare Misto 
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto



Usługi projektowe – branża elektryczna  
Maciej Ławniczak  

ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi 
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  SPIS ZAWARTOŚCI 1. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
KOPIE Uzgodnień, opinii i pozwoleń 

1. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr K.4035.2405.2022 z dnia 15.04.2022r.
2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów nr K.4035.2954.2022 z dnia 13.05.2022r.
3. Warunki przyłączenia do sieci el-en Energa-Operator S.A. nr P/22/040436

z dnia 29.06.2022r.  
4. Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr 18/2022 z dnia 31.08.2022r. 
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