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powiat :Koninski Ark. m. 1 (3)

jednostka ewidencyjna :  301011_2 STARE MIASTO
obreb ewidencyjny : 001 0 L’S’EC NO WY

polozenie obszaru opracowania : GLOWIEW, DABROSZYN, LISIEC NOWY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Data opracowania mapy: 21-06-2022
{okatnych plaskich 2000/6
Kezwe uitad wapdizedaych { pukrﬁd u;;,;ccoézm Kronszlad! 60
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych Z.40600.1707.2022

Qznaczenie granic obszaru, ktory byl aklualizowany

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na

Mapa zoslata wykonana bez ustalenia

USLUGI GEODEZYJUNE
JRoman JANCZAK"
62-580 Grodziec, ul. Szkolna 13
tel. 63 248 53 35, 691 777 91

A" 2381052327, Reto

GEODETA UPRA

zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach obcigzen duly_czqc_ych siutebqoéci
projektowanej inwestycji gruntowych ujawnionych w ksiggach
wieczystych.
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal o

Jednoczesnie informuje, Ze jestem
o$wiadczen.

pracowany w wyniku prac geodezyjnych i

i i i fikowany.
h, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryl
S i yéwiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

7..40600.1707.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie | PODGIK w Koninie

Wykonawca prac geodezyjnych, nr uprawnien Roman Janczak, 16420

zawodowych, kierownik prac

Data i nr sporzadzenia dokumentu zawierajacego P.3010.2022.2397 z dnia 28.06.2022 r

| wynik pozytywnej weryfikacji
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1/3 Punkt zasilar]ia projektowanego oswietlenia
Ztgcze kablowo-pomiarowe P2-Rs/LZV/LZR/F

I Projektowana szafka
| zasilajacg-sterownicza SO
oswieflenia ulicznego

NN5-50467/02

GA-OPERATFR SA)

. 2/2

LEGENDA

— —  Projektowana linia kablowa oswietlenia zewnetrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm? na catej
trasie uktadana w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej fi75mm, o dtugosci
catkowitej 649m (wraz z podej$ciami i zapasami) z czego 571m w gruncie

Projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokos$ci 8m, srednicy dolnej
@ 149mm i $rednicy gérnej 60mm, wersja do wkopania (gtgbokos¢ wkopania 1,2m) cata

podziemna czes¢ stupa zabezpieczona rurg termokurczliwg do wysokosci 400mm nad

ziemig z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym o wysokosci podnoszenia 1,0m

i wysiegu bocznym 1,0m (wysokos$¢ ctakowita stupa z wysiegnikiem 9m nad ziemia)

z oprawg LED o mocy zrodta 60W i mocy oprawy 67W strumieniu swietlnym zrédta min

10050Im, oprawy min 8500Im, skutecznosci $wietlnej 127Im/W trwatosci eksploatacji

>50000h temperatura barwowa 4000K, wspotczynnik oddawania barw RA>70, stopnien

ochrony IP66, z uktadem soczewek ksztattujgcych drogowa bryte fotometryczna, korpus

oprawy wykonany z aluminium z zaprogramowang fabrycznie redukcjg mocy oprawy

w minimum dwoch przedziatach czasowych - 10 kpl.

—

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4 mm - 5 kpl.
2/1 Numer stupa / obwodu

-19m/25m- Dtugos¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami
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1. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PROWADZIC NA CALEJ
TRASIE W RURZE OStLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75
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. Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
Nazwa obiektu . ..
ulicznego w m. Lisiec Nowy - |l etap
. Lisiec Nowy gm Stare Miasto, obreb. ewid. 0010 Lisiec Nowy, | Skala 1:500
Adres obiektu dz.nr 3, 4, 6,8, 10, 13, 16, 19, 22, 53, 109, 630
nrrys. | PB-PZT-IE-01
4 Elek
Tresé rysunku PROJEKT ZAgéC\)N?eFt’grE)isljl(%\;\iiNlA TERENU branza ektryczna
data V.2024
Nazwa i adres Gmina Stare Misto tadi PB
inwestora ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto stadium
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15 :
Projektowa’ mgr ini. Maciej LaWniCZak Uprawnienia budowlane do érojektow/ania bez u/graniczeﬁ w specjalnosci (O bQ
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en




