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Bolestawiec, dnia 11 sierpnia 2022 roku.

(miejscowos$¢, data)

|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Jako projektant, oSwiadczam na podstawie art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami ), iz projekt
architektoniczno - budowlany pn.:

»Rozbudowa placu zabaw w Warcie Bolestawieckiej”

do realizacji na dziatce nr 881 obreb 0008 Warta Bolestawiecka; jednostka ewid. 020106 _2
Warta Bolestawiecka, potozonej w miejscowosci 59-722 Warta Bolestawiecka nr 29.

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci zawodowej i karnej za ztozenie falszywego oswiadcze-
nia.

mgr inz. Krzysztof Struczyk

Rozbudowa placu zabaw w Warcie Bolestawieckiej.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Na terenie obj¢tym opracowaniem dziatka nr 881 obreb 0008 Warta Bolestawiecka; jednostka ewidencyjna
020106_2 Warta Bolestawiecka obecnie znajduje si¢ plac zabaw i teren rekreacyjny o na-wierzchni trawiastej. W wy-
niku rewitalizacji terenu powstanie plac zabaw wraz z urzadzeniami do zabawy, strefami bezpiecznymi, ciggami pie-
szymi oraz malg architekturg o nawierzchni stref bezpiecznych o nawierzchni poliuretanowej gruboscei 80-85 mm.

Podstawa opracowania

e  Zlecenie Inwestora

e Mapa do celow projektowych 1: 500;

e Wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolestawiecka;

e Prawo budowlane i obowiazujace normy.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V- obiekty sportu i rekreacji k=10,0 w=1,0.

2. Zamierzony sposob uzytkowania:

Dziatka zabudowana nr 881 obreb 0008 Warta Bolestawiecka; jednostka ewidencyjna 020106 2 Warta Bolesta-
wiecka jest na terenie wsi Warta Bolestawiecka, o ksztalcie nieregularnym zblizonym do prostokata. Teren z tagodnym
spadkiem, w kierunku wschodnim. Istniejacy wjazd na dziatke nr 881 z dziatki drogowej nr 882 znajduje si¢ od strony
poludniowej. Na dziatce zlokalizowano budynek Szkoty Podstawowej i Przedszkola. Dzialka znajduje si¢ w terenie ozna-
czonym w MPZP symbolem WB-UO1w - Teren ustug oswiaty. Na dzialce projektuje si¢ rozbudowe placu zabaw dla
dzieci ze strefg bezpieczng poliuretanowa EPDM gr 80 mm. Sposob uzytkowania dziatki i jej elementéw nie ulegnie
zmianie.

3. Uklad przestrzenny:

3.1. Na dziatce nr 881 obreb 0008 Warta Bolestawiecka; jednostka ewidencyjna 020106 2 Warta Bolestawiecka jest na
terenie wsi Warta Bolestawiecka projektuje si¢ rozbudowe placu zabaw dla dzieci.

3.2. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni W granicach opracowania wystepuja nieliczne drzewa i krzewy — elementy
uksztattowania terenu bez zmian. Wobec kolizji z trzema istniejagcymi drzewami iglastymi projektuje si¢ ich wy-
cinke.

3.3. Gtéwny wjazd na dziatke 881 z dziatki nr 882 znajduje si¢ od strony potudniowej - bez zmian.

3.4. Sposob odprowadzania wod deszczowych — bez zmian.

3.5. Uktad komunikacyjny — bez zmian.

4, Charakterystyczne parametry obiektu:

4.1. Opis:

Plac zabaw to zestaw sprawno$ciowy urzgdzen zabawowych oraz wyposazenia jak tablica informacyjna, tawki
i kosze na $mieci. Plac zabaw ogrodzony siatka pleciong powlekang h=110 ¢cm na stupkach stalowych. Wyroby spet-
niaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-3:2009+Ap1:2013, PN-EN
1176-7:2009+Ap1:2013.

4.2. Wielkosci powierzchniowe

- budynek Szkoty i przedszkola 1735,83 m?
- ciggi piesze 850,00 m?
- strefy bezpieczne wyposazenia

plac zabaw istniejacy 186,42 m?

plac zabaw rozbudowa 196,27 m?
- strefa rekreacyjna 253,52 m?
- drzewa, krzewy, trawniki, 2 448,96 m?
Calkowita powierzchnia dzialki: 5 671,00 m?

e Powierzchnia zabudowy 52,3% mniejsza od dopuszczalnej 90%

e Powierzchnia biologicznie czynna teren zielony i teren rekreacyjny dziatki przyjeto jako powierzchnie
biologicznie czynng wobec przepuszczalno$ci nawierzchni zielonej co stanowi 47,7% powierzchni
dziatki ( nie moze by¢ mniejszy niz 5% ).
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4.2. Wielkosci wymiarowe urzadzen:
1. Zestaw systemowy
2. Hustawka wagowa
3. Hustawka poczworna
4. Karuzela tarczowa
5. Zestaw Quadro
6. Domek do wspinania
7. Szesciokat z pajeczyna
8. Auto Smart
9. Sprezynowiec kaczatko

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Troéjnog sprawnosciowy
Kolo Autko

Koto Labirynt

Koélko i krzyzyk
Sprezynowiec konik
Sprezynowiec dino
Lawka bez oparcia
Kosz na $mieci

Tablica informacyjna

4.2.1. Zestaw systemowy
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ — 825 cm; szeroko$¢ - 331 cm; wysokos¢ - 409 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: dtugos¢ - 1199 cm; szerokos¢ - 681 cm; HIC 200 cm
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4.2.2. Hustawka wagowa
Wymiary urzadzenia: dlugo$¢ — 317 cm; szeroko$¢ — 48 cm; wysokos$¢ — 107,00 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugo$¢ — 517 cm; szeroko$¢ - 248 cm; HIC 120 cm
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4.2.3. Hustawka poczworna + 2X siedzisko ptaskie + 2x siedzisko kubetkowe
Wymiary urzadzenia: dlugo$¢ — 638 cm; szeroko$¢ — 148 cm; wysokos¢ — 226 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ — 638 cm; szerokos¢ - 640 cm; HIC 130 cm

Rozbudowa placu zabaw w Warcie Bolestawieckiej.



4.2.4. Karuzela tarczowa
Wymiary urzadzenia: $rednica - 150 cm; wysoko$¢ - 78 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: srednica - 550 cm; HIC 100 cm

4.2.5. Zestaw Quadro — mini domek UWAGA wersja konstrukcija stalowa
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 157 cm,; szeroko$¢ — 120 cm wysokos¢ - 210 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugosé - 457 cm; szerokos¢ — 420 cm HIC 72 cm
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4.2.6. Domek do wspinania UWAGA wersja konstrukcja stalowa
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 250 cm; szerokos¢ — 150 cm wysoko$¢ - 180 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugosé - 590 cm; szerokos¢ — 490 cm HIC 180 cm
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4.2.7. Szesciokat z pajeczyng UWAGA wersja konstrukcja stalowa
Wymiary urzadzenia: dtugos¢ - 250 cm; szerokos$¢ — 150 cm wysokos¢ - 180 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ - 590 cm; szerokos¢ — 490 cm HIC 180 cm
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4.2.8. Auto Smart

Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 218 cm; szerokos$¢ — 101 cm wysoko$¢ - 132 cm
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Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ - 518 cm; szerokos¢ — 401 cm HIC 29 cm
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4.2.9. Sprezynowiec kaczatko.

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ - 67 cm; szerokos¢ — 44 cm wysokos¢ - 77 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ - 310 cm; szeroko$¢ — 315 cm HIC 60 cm
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4.2.10. Trojnog sprawnosciowy.
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 355 cm; szerokos$¢ — 235 cm wysokos¢ - 181 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugosé - 696 cm; szerokos¢ — 575 cm HIC 181 cm
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4.2.11. Koto Autko.
Wymiary urzadzenia: dtugos$¢ - 67 cm; szerokos¢ — 25 cm wysokosé - 86 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ - 367 cm; szerokos$¢ — 324 cm

4.2.12. Koto Labirynt.
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 67 cm; szerokos¢ — 6 cm wysokos¢ - 103 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dtugos¢ - 367 cm; szeroko$¢ — 304 cm
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4.2.13. Kotko i krzyzyk.
Wymiary urzadzenia: dlugo$¢ - 102 cm; szeroko$¢ — 13 cm wysoko$¢ - 144 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dtugos¢ - 402 cm; szeroko$¢ — 313 cm

4.2.14. Sprezynowiec konik.
Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ - 115 cm; szeroko$¢ — 28 cm wysokos¢ - 86 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugosé - 363 cm; szerokos¢ — 288 cm

28

4.2.15. Sprezynowiec dino.
Wymiary urzadzenia: dtugos¢ - 115 cm; szeroko$¢ — 28 cm wysokos¢ - 86 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: dlugos¢ - 363 cm; szerokos¢ — 288 cm
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4.2.16. Lawka bez opracia.
Wymiary urzadzenia: dlugos¢ - 185 cm; szeroko$¢ — 63 cm wysokos¢ - 64 cm
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4.2.17. Kosz na odpadki
Wymiary urzadzenia: wysoko$¢ — 100,00 cm; $rednica — 35 cm; pojemno$¢ 301;
Kolor obudowy — czarny.

LY
‘ 49% 100 ‘
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4.2.18. Tablica informacyjna.
Wymiary urzadzenia: wysoko$¢ — 187 cm,; szeroko$¢ — 6 cm.
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4.3. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe. Panele wysokosci 1,10 m i szerokosci 2,5 m
montowane na stupkach systemowych z profili zamknigtych 60x40%3 mm. Pod catoscig ogrodzenia
nalezy wykonaé obrzeze betonowe 20x8cm. Panele ogrodzeniowe z pretdéw 5 mm zgrzewanych
punktowo, oczka 50200 mm. Profil usztywniajacy 100x50 mm. Furtki wejSciowe systemowe, w
takiej samej technologii jak ogrodzenie wyposazone w klamki, komplet zamkoéw 1 komplet kluczy.
Panele ocynkowane powleczone PCV w kolorze zielonym.
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UWAGA: Gorny splot siatki nie moze mie¢ wystajacych ostrych drutow
S. Informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
5.1.  Normowa glebokos¢ przemarzania.
Dla projektowanej konstrukcji normowa gtgbokos¢ przemarzania wynosi h,=0,80 m.
5.2.  Kategoria geotechniczna.
Na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)” warunki gruntowe ustalono jako proste, natomiast pro-
jektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
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Na podstawie wykonanych wykopow stwierdzono wystepowanie stabilnej podbudowy zwi-
rowo-piaskowej o grubosci 150 cm i zageszczeniu Id= 0,95. W poziomie posadowienia oraz
ponizej wystepuje glina pylasta domieszkami czesci organicznych — stopien plastycznosci
1.=0,40. Wody gruntowe w bezposrednim podtozu posadowienia nie stwierdzono. Przyjeta
warto$¢ graniczna obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podtoza pod chodnikiem wy-
nosi 150 kPa.
Projektuje si¢ stopy fundamentowe z betony B-30 o wymiarach 40x40x80 cm, w ktorych beda
kotwione urzadzenia kotwami stalowymio $rednicy 14 mm.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie:
Zapotrzebowania 1 jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci 1 sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych: Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania — nie dotyczy.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — pozostajg bez zmian.
Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez
osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnospraw-
nych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w tym osoby starsze i osoby nie-
pelnosprawne moga korzysta¢ z obiektu. Dojscie 1 wejscie na plac zabaw bez przeszkod archi-

tektonicznych.

7.2.

Informacja o zasadniczych elementach konstrukcji i wyposazenia budowlanego:
Konstrukcja.

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej

- Barierki i daszki wykonane z tworzywa barwionego w masie

- Podtoga antyposlizgowa z tworzywa.

- Zjezdzalnia- §lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

- Liny — polipropylenowe 16 mm, z rdzeniem stalowym,

- Schodki — stopnie wykonane z antyposlizgowej sklejki.

Warunki gruntowo- wodne.

W poziomie posadowienia wystepuje nadktad humusu, a ponizej glina pylasta domieszkami

czesci organicznych — stopien plastycznosci 11=0,40. Wody gruntowe w bezposrednim podtozu po-
sadowienia na glebokos$ci ponizej 2,0 m. Obiekt zaliczony zostat do kategorii geotechnicznej 1. Przy-
jeta warto$¢ graniczna obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podtoza pod projektowany park
linowy wynosi <150 kPa. Pod stupami utozy¢ chodnikowe plyty betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim.

7.3.

Roboty budowlano-montazowe: Zaprojektowano nastgpujacy zakres robot:

7.3.1. Roboty ziemne i demontazowe placu zabaw:

Demontaz istniejacych urzadzen
Demontaz nawierzchni EPDM
Zdjecie humusu

Korytowanie pod strefy bezpieczne.

7.3.2. Roboty fundamentowe placu zabaw:

Wykopy obiektowe
Betonowanie fundamentow.
Montaz kotew fundamentowych

7.3.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzadzen zabawowych, tawek, koszy nasmieci i lamp solarnych wg instrukc;ji pro-
ducenta,
Montaz ogrodzenia na stupkach stalowych i furtki wg instrukcji producenta,

Rozbudowa placu zabaw w Warcie Bolestawieckiej.
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7.3.4. Strefy bezpieczne urzadzen.

Zaprojektowano strefy bezpieczne, ktore nalezy wykonaé poprzez wykonanie koryta i utoze-
nie warstwy nawierzchni poliuretanowej grubosci 80-85 mm na warstwie wyrownawczej z miatu
kamiennego 0-5 mm z kamienia naturalnego twardego — bazalt, granit; gr. 5 cm i podbudowie z kru-
szywa tamanego z kamienia naturalnego twardego — bazalt, granit; nienormowanego 0-30 mm gr. 15
cm oraz warstwie odsgczajacej — piasku 10 cm. Odcigcie warstwy poliuretanowej nalezy wykonac za
pomoca obrzeza betonowego 8x20 cm na tawie betonowej. Warstwa nawierzchni w kolorze czerwo-
nym.

Opcjonalnie, ale zalecany szczegolnie na kolory wrazliwe na
stonce, tj. pomaranczowy, niebieski, szary):

Mata wykonana z kleju poliuretanowego odpomego na UV
oraz granulatu EPDM o srednicy ziaren 1-3,5 mm

Mata wykonana z kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR
z recyklingu o $rednicy 2-8 mm

Niezwigzane kruszywo lub B ==
asfalt / beton z impregnatem P .
rozny do asfaltu i betonu

7.4.5. Pozostate tereny zielone.
Pozostate tereny zielone na terenie dziatki nalezy wypielggnowac, wykosi¢ trawe, w razie ko-
nieczno$ci wysiac trawe.
7.5.  Odwodnienie.
Projektuje si¢ naturalne odwodnienie terenu w nawierzchni¢ trawiasta do gruntu chtonnego.

8. Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:
Budowa placu zabaw nie stanowi obiektu klasyfikowanego w rozumieniu przepisow przeciwpo-

zarowych.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Podstawa : Dz.U. z dnia 14 grudnia

2015 roku, poz.2117)

— Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.351 z pdézniejszymi zmia-
nami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

Obiekt nie wplywajacy na zagrozenie pozarowe. Wszystkie materialy charakteryzujg si¢ maksy-
malnym obcigzeniem ogniowym do 100 MJ/m? oraz brakiem zagrozenia wybuchem i catkowitg po-
wierzchnig uzytkowsa ponizej 1000 m? .Na terenie placu zabaw obowigzuje catkowity zakaz palenia.
W zwiazku z powyzszym plac zabaw nie zakwalifikowano do kategorii ZL.

Warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji terenu pozostaja bez zmian.
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez Rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.
9. Ré6wnowazno$¢ zamowienia:

Jesli w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach zostaly wskazane znaki towarowe, patenty oraz
pochodzenie i producent urzadzen i materiatow nalezy traktowac jako propozycje projektanta. Dopuszcza si¢
zastosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen w stosunku do za-projektowanych z zachowaniem tych
samych lub lepszych parametrow, standardow technicznych, technologicznych i jako$ciowych. Wystepujace
w dokumentacji projektowej w tym przedmiarach nazwy handlowe materiatéw i urzadzen oraz ich dostawcow
nalezy traktowac wylacznie jako przyktadowe. Wymienione nazwy producentow shuzg tylko i wylgcznie do-
precyzowaniu przed-miotu zamowienia. W ofercie mozna zaproponowac urzadzenia i materiaty rownowazne
z zachowaniem wymaganych parametrow technicznych dla osiagnigcia oczekiwanej funkcjonalnosci catego
zamierzenia bedacego przedmiotem projektu. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw innych firm, pod wa-
runkiem, ze spelniajg one przyjete w dokumentacji projektowej parametry techniczne badz sg wyzsze.

Rozbudowa placu zabaw w Warcie Bolestawieckiej.
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Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wy-
konania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.

Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetnialo wymagania norm bezpieczenstwa i po-
siadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie wykorzystujac jego najlepsze cechy i warunki na-
turalne, a takze kierujac si¢ zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym za-
chowaniem stref bezpieczenstwa dla poszczegdInych urzadzen.

Zaleca sie, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie produ-
centa na montaz danego urzadzenia.

10. Wymogi odbioru zadania:

Wykonawca zobowigzany bedzie przy odbiorze koncowym do przedtozenia dla urzadzen zewnetrz-

nych nizej wymienionych dokumentéw:
. Certyfikaty i atesty na urzadzenia zewngtrzne lub ich elementy — czyli dokumenty wystawione przez
odpowiednie instytucje atestujace i certyfikujgce zaswiadczajgce o spelnieniu wymagan jako$ciowych oraz
bezpieczenstwa. Urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci z norma
PN-EN 1271:2006 p.4; Wykonawca powinien dostarczy¢ certyfikat na cale urzadzenie placu zabaw.
. Dane techniczne urzadzen — wykonawca powinien zapewni¢ doktadng specyfikacje techniczng dla
kazdego z urzadzen. W specyfikacji powinny by¢ zawarte takie informacje jak: materiaty uzyte do produkc;ji
I budowy, wymiary urzadzen, elementy sktadowe urzadzen, sposob instalacji urzadzen, wymagania odnos$nie
nawierzchni, zabezpieczenia.
. Instrukcja instalowania, demontazu urzadzen — nawet w przypadkach, gdy Wykonawca instaluje urza-
dzenia ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje instalowania tych urzadzen. W instrukcji powinna by¢ okreslona
przestrzen montazowa oraz uzytkowania urzadzen oraz szczegdétowe wymagania dotyczace instalacji.
. Instrukcja uzytkowania urzadzen na placu zabaw — Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje w jaki
sposob prawidtowo uzytkowaé urzadzenia. Kazde urzadzenie jest przeznaczone dla okreslonej liczby uzyt-
kownikow w okreslonym wieku i te informacje powinny si¢ znalez¢ w ww. instrukcji.
. Instrukcja kontroli 1 konserwacji urzadzen — Wykonawca powinien okresli¢ rodzaj przeprowadzania
kontroli urzadzen w celu zminimalizowania zagrozen (jest to rowniez okre§lone w normie). Instrukcja doty-
czaca konserwacji ma na celu przedstawienie informacji jak odpowiednio zadba¢ o urzadzenia, ich stan tech-
niczny, jak odpowiednio zabezpieczy¢ je przed korozja. Powinny by¢ roéwniez zawarte informacje jak poste-
powac z uszkodzonymi urzadzeniami. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia karty uzytkowania kazdego
urzadzenia.
. Dostepnos¢ czgsci zapasowych — urzadzenia posiadajg wiele elementow, ktére zuzywajg si¢ wraz z
uplywem czasu wskutek naturalnej eksploatacji. Elementy te trzeba z czasem wymieni¢ na nowe identyczne
lub o identycznych wiasciwosciach. Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do odpowiednich czesci zapaso-
wych oraz w miare potrzeby dokona¢ wymiany w okresie gwarancji i rekojmi.
. Karty gwarancyjne na urzadzenia.
10. UWAGI:
e Roboty budowlano — montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym — pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
e Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
¢ Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, sztuka budowlang oraz przepisami bez-
pieczenstwa 1 higieny pracy.
o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody
autora projektu.
e Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powyko-
nawcza.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Struczyk
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Czes¢ graficzna projektu

L.p. Tytul rysunku Nr rysunku Str.
1 Inwentaryzacja placu zabaw 1 18
2 Rozmieszczenie zabawek 2 19
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