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CHARAKTERYTYKA OBIEKTU - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA

W instalacji elektrycznej uwzględnić współpracę z istniejącym Agregatem Prądotwórczym. 
Stację wyposażyć w moduł przesyłania informacji SMS ( zakres informacji do uzgodnieni
z użytkownikiem ), oraz w aplikację do przesyłania informacji za pomocą internetu o stanie pracy
Stacji.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 Roboty demontażowe

1
d.1

KNNR N009-
02-02-08-00

Analiza własna - demontaż rozdzielnicy RG kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR N009-
04-03-06-00

Demontaż puszek natynkowych szt

32 szt 32,000

RAZEM 32,000

3
d.1

KNNR N009-
04-01-08-00

Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych
uszczelnionych

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR N009-
04-02-06-00

Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego
uszczelnionego

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

5
d.1

KNNR N009-
04-02-07-00

Demontaż gniazda wtykowego 3-biegunowego
uszczelnionego

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNNR N009-
05-01-06-00

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000

7
d.1

KNNR N009-
05-01-05-00

Demontaż oprawy żarowej szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

8
d.1

000-00-00-00
-00

Analiza własna - demontaż instalacji elektrycznej kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

9
d.1

000-00-00-00
-00

Analiza własna - demontaż zwodów pionowych instalacji
odgromowej z prętów

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

10
d.1

000-00-00-00
-00

Analiza własna - demontaż zwodów poziomych instalacji
odgromowej z prętów

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

11
d.1

000-00-00-00
-00

Analiza własna - demontaż SSWiN (wymiana
okablowania, urządzenia do ponownego montażu)

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Sieci zewnętrzne

12
d.2

KNNR N005-
07-01-02-00

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3

41 * 0,5 * 0,7 m3 14,350

RAZEM 14,350

13
d.2

KNNR N005-
09-07-02-00

Montaż uziemenia z bednarki Fe/Zn 30/4 w gruncie kat 3 metr

115 metr 115,000

RAZEM 115,000

14
d.2

KNNR N005-
06-11-01-00

Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie szt

28 szt 28,000

RAZEM 28,000

15
d.2

KNNR N005-
06-12-06-00

Złącze kontrolne szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2
000-00-00-00

-00
Analiza własna - mostki bocznikujące LgY 16mm2 kmpl

14 kmpl 14,000

RAZEM 14,000

17
d.2

KNNR N005-
06-13-01-00

Uchwyt uziemiający skręcany szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

18
d.2

KNNR N005-
07-06-02-00

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr

41 metr 41,000

RAZEM 41,000

19
d.2

KNNR N005-
07-05-01-01

Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 75 metr

82 metr 82,000

RAZEM 82,000

20
d.2

KNNR N005-
07-05-01-00

Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 50 metr

41 metr 41,000

RAZEM 41,000

21
d.2

KNNR N005-
07-05-02-01

Ułożenie rur osłonowych SRS fi 75 metr

5 metr 5,000

RAZEM 5,000

22
d.2

KNNR N005-
07-05-02-02

Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110 metr

5 metr 5,000

RAZEM 5,000

23
d.2

KNR 501-04-
01-02-00

Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 prefabrykowana
2-elementowa w gruncie kategorii 3

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

24
d.2

KNR 501-04-
02-02-00

Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana
wieloelementowa w gruncie kategorii 3

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

25
d.2

KNNR N005-
07-02-02-00

Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3

14,35 - (41 * 0,1) m3 10,250

RAZEM 10,250

26
d.2

KNNR N005-
07-13-02-26

Układanie kabla YKXs 5x10 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

Studnia 1

28 metr 28,000

Studnia 1a

36 metr 36,000

RAZEM 64,000

27
d.2

KNNR N005-
07-13-01-31

Układanie kabla YKSY 10x1 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

64 metr 64,000

RAZEM 64,000

28
d.2

KNNR N005-
07-13-01-25

Układanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

64 metr 64,000

RAZEM 64,000

29
d.2

KNNR N005-
07-13-01-30

Układanie kabla YKSY 7x1 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

64 metr 64,000

RAZEM 64,000
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3 Instalacje elektryczne wewnętrzne

30
d.3

KNNR N005-
03-01-03-00

Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w betonie

szt

156 szt 156,000

RAZEM 156,000

31
d.3

KNNR N005-
11-01-02-00

Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach
- wspornik koryta 100mm

szt

76 szt 76,000

RAZEM 76,000

32
d.3

KNNR N005-
11-01-02-00

Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach
- wspornik koryta 50mm

szt

80 szt 80,000

RAZEM 80,000

33
d.3

KNNR N005-
11-05-07-00

Korytka 50H50 (stal kwasodporna) przykręcane do
wsporników

metr

63 metr 63,000

RAZEM 63,000

34
d.3

KNNR N005-
11-05-07-00

Korytka 100H50 (stal kwasodporna) przykręcane do
wsporników

metr

58 metr 58,000

RAZEM 58,000

35
d.3

KNNR N005-
01-03-02-00

Rura winidurowa gładka RL fi 22 N.T. na podłożu
betonowym

metr

Gniazda 24/230/400V

24 * 2 metr 48,000

Łączniki

7 * 2 metr 14,000

RAZEM 62,000

36
d.3

KNNR N005-
01-03-02-01

Rura winidurowa gładka RL fi 28 N.T. na podłożu
betonowym

metr

22 metr 22,000

RAZEM 22,000

37
d.3

KNNR N005-
06-02-02-01

Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach metr

74 metr 74,000

RAZEM 74,000

38
d.3

KNNR N005-
06-13-02-00

Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 100 szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

39
d.3

KNNR N005-
06-13-01-00

Uchwyt uziemiający skręcany szt

9 szt 9,000

RAZEM 9,000

40
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza własna - montaż uchwytów kablowych E90 szt

24 szt 24,000

RAZEM 24,000

41
d.3

KNNR N005-
02-09-04-01

Przewód kabelkowy HDGs 2x1,5 na uchwytach metr

12 metr 12,000

RAZEM 12,000

42
d.3

KNNR N005-
02-09-02-00

Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach, na
drabinkach bez mocowania

metr

218 metr 218,000

RAZEM 218,000

43
d.3

KNNR N005-
02-09-01-07

Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w korytkach, na
drabinkach bez mocowania

metr

90 metr 90,000

RAZEM 90,000

44
d.3

KNNR N005-
02-03-01-07

Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 wciągany do rur metr

45 metr 45,000
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RAZEM 45,000

45
d.3

KNNR N005-
02-09-02-00

Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na
drabinkach bez mocowania

metr

390 metr 390,000

RAZEM 390,000

46
d.3

KNNR N005-
02-03-01-05

Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur metr

35 metr 35,000

RAZEM 35,000

47
d.3

KNNR N005-
02-09-02-05

Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach, na
drabinkach bez mocowania

metr

28 metr 28,000

RAZEM 28,000

48
d.3

KNNR N005-
02-03-02-05

Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur metr

22 metr 22,000

RAZEM 22,000

49
d.3

KNNR N005-
02-03-01-20

Przewód YTKSY 3x2x0,5 metr

160 metr 160,000

RAZEM 160,000

50
d.3

KNNR N005-
07-16-01-25

Układanie kabla YKY 3x1,5 w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

metr

8 metr 8,000

RAZEM 8,000

51
d.3

KNNR N005-
07-13-01-25

Układanie kabla YKY 3x1,5 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

10 metr 10,000

RAZEM 10,000

52
d.3

KNNR N005-
07-16-01-25

Układanie kabla YKY 3x2,5 w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

metr

49 metr 49,000

RAZEM 49,000

53
d.3

KNNR N005-
07-13-01-25

Układanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanałach
zamkniętych

metr

17 metr 17,000

RAZEM 17,000

54
d.3

KNNR N005-
07-16-01-26

Układanie kabla YKXs 5x2,5 w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

metr

25 metr 25,000

RAZEM 25,000

55
d.3

KNNR N005-
07-16-01-28

Układanie kabla YKXs 5x6 w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

metr

31 metr 31,000

RAZEM 31,000

56
d.3

KNNR N005-
07-16-02-26

Układanie kabla YKXs 5x10 w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

metr

42 metr 42,000

RAZEM 42,000

57
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza własna - łańcuszki lub linki do montażu opraw
oświetleniowych

kmpl

15 kmpl 15,000

RAZEM 15,000

58
d.3

KNNR N005-
03-03-04-00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty
przewód 4 mm2

szt

27 szt 27,000

RAZEM 27,000

59
d.3

KNNR N005-
05-01-02-00

Montaż oprawy LED 56W/4000K/9000lm, IP66, IK09 kmpl

16 kmpl 16,000

RAZEM 16,000

60
d.3

KNNR N005-
05-04-02-00

Oprawa oświetleniowa plafon LED 11W/4000K IP44, IK10 kmpl
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2 kmpl 2,000

RAZEM 2,000

61
d.3

KNNR N005-
05-04-01-00

Oprawa oświetleniowa AW LED 5W, jednozadaniowa,
autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni
otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

kmpl

5 kmpl 5,000

RAZEM 5,000

62
d.3

KNNR N005-
05-04-01-00

Oprawa oświetleniowa AW LED 5W, jednozadaniowa,
autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do oświetlenia
ciągów komunikacyjnych, przystosowana do pracy w
niskich temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

kmpl

3 kmpl 3,000

RAZEM 3,000

63
d.3

KNNR N005-
05-04-01-00

Oprawa awaryjna AW LED 5W, jednozadaniowa,
autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni
otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

kmpl

2 kmpl 2,000

RAZEM 2,000

64
d.3

KNNR N005-
05-04-01-00

Oprawa awaryjna AW (kierunkowa) LED 5W,
jednozadaniowa, autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do
przestrzeni otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C ÷ +40°C)

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

65
d.3

KNNR N005-
05-04-02-00

Oprawa oświetleniowa LED na zewnątrz - naświetlacz
LED 20W, 4000K, IP65, korpus wykonany z aluminium

kmpl

4 kmpl 4,000

RAZEM 4,000

66
d.3

KNNR N005-
05-04-02-00

Oprawa oświetleniowa LED na zewnątrz - naświetlacz
LED 50W, 4000K, IP65, korpus wykonany z aluminium

kmpl

4 kmpl 4,000

RAZEM 4,000

67
d.3

KNNR N005-
03-07-01-01

Łącznik przycisk światło bryzgoszczelny n.t. szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

68
d.3

KNNR N005-
03-07-01-00

Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny n.t. szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

69
d.3

KNNR N005-
03-07-02-00

Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny n.t. szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

70
d.3

KNNR N005-
03-08-05-00

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n.t. 24V 2P 16A/2,5 +
wtyczka 2P/16A

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

71
d.3

KNNR N005-
03-08-05-00

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n.t. 230V 2P+Z
16A/2,5 - grzejniki

szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

72
d.3

KNNR N005-
03-08-04-01

Gniazdo wtyczk n.t. 230V 2x2P+Z 16A/2,5  przykręcane szt

11 szt 11,000

RAZEM 11,000

73
d.3

KNNR N005-
03-08-08-00

Gniazdo wtyczkowe 400V z wyłacznikiem 0-1 5P 32A IP44
przykręcane

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

74
d.3

KNNR N005-
04-06-01-00

Montaż aparatu elektrycznego - PWP w czerwonej
obudowie z szybką i młoteczkiem

szt
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1 szt 1,000

RAZEM 1,000

75
d.3

KNNR N005-
04-06-05-00

Montaż aparatu elektrycznego - kompletny system detekcji
gazów (Chlor CL2/N z wyjściem prądowym 4-20mA oraz
wyjściem napięciowym 2-10V i centrają wyposażona w
wyjścia sterujące)

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

76
d.3

KNNR N005-
04-06-02-00

Montaż aparatu elektrycznego - SSWiN z demontażu
(czujniki, manipulator, centrala)

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

77
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza własna - oprogramowanie i uruchomienie SSWiN kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

78
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza własna - modernizacja układu pomiarowego wraz
z dopuszczeniem do prac

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

79
d.3

KNNR N005-
04-04-04-00

Montaż rozdzielnicy RG szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

80
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza włsna - oprzewodowanie AKPiA kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

81
d.3

KNNR N005-
04-04-04-00

Montaż rozdzielnicy AKPiA szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

82
d.3

000-00-00-00
-00

Analiza własna - oprogramowanie i uruchomienie
automatyki SUW + Moduł przesyłania informacji SMS +
Aplikacja przesyłania informacji pracy stacji - Internet

kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

4 Instalacja odgromowa budynku SUW

83
d.4

KNNR N005-
07-01-02-00

Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3

72 * 0,5 * 0,7 m3 25,200

RAZEM 25,200

84
d.4

KNNR N005-
06-05-02-01

Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m
kat 3

metr

82 metr 82,000

RAZEM 82,000

85
d.4

KNNR N005-
07-02-02-00

Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m3

14,35 - (41 * 0,1) m3 10,250

RAZEM 10,250

86
d.4

KNNR N005-
06-01-02-01

Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC
8mm na wspornikach klejonych

metr

72 metr 72,000

RAZEM 72,000

87
d.4

KNNR N005-
06-01-03-03

Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 wsporniki
obsadz

metr

30 metr 30,000

RAZEM 30,000

88
d.4

KNNR N005-
06-14-03-00

Osłony przewodów uziemiających dł do 2 m na betonie szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
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89

d.4
KNNR N005-
06-12-06-00

Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

90
d.4

KNNR N005-
06-12-05-00

Złącze kontrolne na połączeniu pręt-pręt szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

91
d.4

KNNR N005-
06-12-01-00

Złącze do rynny okapowej na dachu szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000

92
d.4

KNNR N005-
06-12-01-00

Złącze drabiny na dachu szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

93
d.4

KNR 508-06-
19-05-00

Montaż złącza krzyżowego połączenie drut-drut szt

24 szt 24,000

RAZEM 24,000

94
d.4

KNNR N005-
06-15-05-00

Iglica typu h=1m na dachu kmpl

3 kmpl 3,000

RAZEM 3,000

5 Pomiary elektryczne

95
d.5

KNNR N005-
13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1
faz

szt

19 szt 19,000

RAZEM 19,000

96
d.5

KNNR N005-
13-01-02-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3
faz

szt

9 szt 9,000

RAZEM 9,000

97
d.5

KNNR N005-
13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba
pierwsza

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

98
d.5

KNNR N005-
13-05-02-00

Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba
następna

szt

28 szt 28,000

RAZEM 28,000

99
d.5

KNNR N005-
13-04-03-00

Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

100
d.5

KNNR N005-
13-04-04-00

Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt

11 szt 11,000

RAZEM 11,000

101
d.5

KNR 1321-
03-01-03-00

Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów kmpl

1 kmpl 1,000

RAZEM 1,000

102
d.5

KNNR N005-
13-07-01-00

Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

103
d.5

KNNR N005-
13-07-02-00

Sprawdzanie PWP szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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