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CHARAKTERYTYKA OBIEKTU - ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA

Stacja Uzdatniania Wody w Ignacewie Folwarcznym zaprojektowana zostata w latach dziewiecdziesigtych
na wydajnos¢ nominalng 60m3/h. Woda ze stacji zuzywana jest na cele bytowo-gospodarcze, hodowli, upraw i mycia
sprzetu rolniczego, oraz na potrzeby wiasne SUW i dla zabezpieczenia bezpieczeristwa ppoz. obstugiwanych
miejscowosci. Ze wzgledu na zuzycie urzadzen na obiekcie oraz stan techniczny instalacji elektrycznych i AKPIA jak
réwniez perspektywe rozwoju sieci dystrybucgji wody niezbedne jest zmodernizowanie technologii uzdatniania wody.

Zakres modrenizacji obejmuje instalacje wewnetrzne; o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd
zasilajacych, instalacje ekwipotencjalng, przeciwprzepieciows i odgromowsg, montaz przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Zakres modernizacji sieci zewnetrznych obejmuje; montaz oéwietlenia zewnetrznego, montaz kanalizacji
kablowej dla zewnetrznych instalacji elektrycznych i AKPiA.

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

¢ modemizacje istniejgcego uktadu pomiarowego

e  montaz rozdzielnicy gtdwnej budynku RG

® montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP

¢  montaz rozdzielnicy AKPIiA

® montaz tras kablowych oraz kablowych linii zasilajgcych i sterowniczych wewnatrz budynku

® montaz tras kablowych oraz kablowych linii zasilajgcych i sterowniczych na zewnatrz budynku
® montaz instalacji oswietlenia podstawowego z oprawami wyposazonymi w Zzrodta swiatta LED
®* montaz instalacji oswietlenia awaryjnego z oprawami wyposazonymi w zrodia swiatta LED

e  montaz instalacji gniazd 24V

e montaz instalacji gniazd wtykowych 230/400V

e  montaz instalacji ekwipotencjalnej

®  montaz instalacji odgromowej

® montaz instalacji uziemiajacej

*  montaz systemu detekcji gazu (chlor)

® montaz istniejgcego systemu SSWiN

e  prace taczeniowe

e pomiary elektryczne

e  préby funkcjonalne

¢  oprogramowanie i uruchomienie

W instalacji elektrycznej uwzgledni¢ wspolprace z istniejacym Agregatem Pradotworczym. .
Stacje wyposazy¢ w modut przesylania informacji SMS ( zakres informacji do uzgodnieni
z uzytkownikiem ), oraz w aplikacje do przesylania informacji za pomoca internetu o stanie pracy

Stacji.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty demontazowe
1)KNNR NOQ9- | Analiza wtasna - demontaz rozdzielnicy RG kmpl
d.1| 02-02-08-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR NO009-| Demontaz puszek natynkowych szt
d.1| 04-03-06-00
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
3|KNNR NO009-| Demontaz fgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt
d.1[ 04-01-08-00 | uszczelnionych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4|KNNR NO009-| Demontaz gniazda wtykowego 2-biegunowego szt
d.1[ 04-02-06-00 | uszczelnionego
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
5|KNNR N009-| Demontaz gniazda wtykowego 3-biegunowego szt
d.1] 04-02-07-00 | uszczelnionego
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6|KNNR NO009-| Demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem szt
d.1| 05-01-06-00
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
7|KNNR NOQ9-| Demontaz oprawy zarowej szt
d.1| 05-01-05-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8|000-00-00-00| Analiza wtasna - demontaz instalacji elektrycznej kmpl
d.1 -00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
9|000-00-00-00| Analiza wtasna - demontaz zwodow pionowych instalacji  [kmpl
d.1 -00 odgromowej z pretow
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10|000-00-00-00| Analiza wtasna - demontaz zwodow poziomych instalacji  |kmpl
d.1 -00 odgromowej z pretow
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11{000-00-00-00| Analiza wtasna - demontaz SSWiN (wymiana kmpl
d.1 -00 okablowania, urzadzenia do ponownego montazu)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Sieci zewnetrzne
12|KNNR NO0O05-| Kopanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat 3 m3
d.2| 07-01-02-00
41*0,5%0,7 m3 14,350
RAZEM 14,350
13| KNNR NOO05-| Montaz uziemenia z bednarki Fe/Zn 30/4 w gruncie kat 3 |metr
d.2| 09-07-02-00
115 metr 115,000
RAZEM 115,000
14| KNNR NOO05-| Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie| szt
d.2| 06-11-01-00
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
15|KNNR NO0O05-| Ztagcze kontrolne szt
d.2| 06-12-06-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4291 Uzytkownik: ZGK-P




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|000-00-00-00| Analiza wtasna - mostki bocznikujgce LgY 16mm2 kmpl
d.2 -00
14 kmpl 14,000
RAZEM 14,000
17)KNNR NO0O05-| Uchwyt uziemiajacy skrecany szt
d.2| 06-13-01-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR NO0O05-| Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m |metr
d.2| 07-06-02-00
41 metr 41,000
RAZEM 41,000
T19|KNNR NO0O05-| Utozenie rur ostonowych z PCV fi 75 metr
d.2| 07-05-01-01
82 metr 82,000
RAZEM 82,000
20[KNNR NOO05-| Utozenie rur ostonowych z PCV fi 50 metr
d.2| 07-05-01-00
41 metr 41,000
RAZEM 41,000
21|KNNR NOO05-| Utozenie rur ostonowych SRS fi 75 metr
d.2| 07-05-02-01
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR NOO5-| Utozenie rur ostonowych SRS fi 110 metr
d.2| 07-05-02-02
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 501-04-| Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 prefabrykowana szt
d.2[ 01-02-00 [ 2-elementowa w gruncie kategorii 3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 501-04- Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana szt
d.2| 02-02-00 | wieloelementowa w gruncie kategorii 3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25[KNNR NO05-| Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m3
d.2| 07-02-02-00
14,35 - (41 *0,1) m3 10,250
RAZEM 10,250
26| KNNR NO005-| Uktadanie kabla YKXs 5x10 w rurach, kanatach metr
d.2| 07-13-02-26 | zamknigtych
Studnia 1
28 metr 28,000
Studnia 1a
36 metr 36,000
RAZEM 64,000
27|KNNR NO0O05-| Uktadanie kabla YKSY 10x1 w rurach, kanatach metr
d.2|[ 07-13-01-31 | zamknietych
64 metr 64,000
RAZEM 64,000
28|KNNR NO005-| Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanatach metr
d.2| 07-13-01-25 | zamknigtych
64 metr 64,000
RAZEM 64,000
29(KNNR NOO05-| Uktadanie kabla YKSY 7x1 w rurach, kanatach metr
d.2| 07-13-01-30 | zamknigtych
64 metr 64,000
RAZEM 64,000
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3 Instalacje elektryczne wewnetrzne
30[KNNR NOO5-| Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt
d.3| 03-01-03-00 | plastykowych osadzonych w betonie
156 szt 156,000
RAZEM 156,000
31|KNNR NO0O05-| Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane w 2 miejscach | szt
d.3| 11-01-02-00 | - wspornik koryta 100mm
76 szt 76,000
RAZEM 76,000
32|KNNR NO0O05- | Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane w 2 miejscach | szt
d.3| 11-01-02-00 | - wspornik koryta 50mm
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
33[KNNR NOO05-| Korytka 50H50 (stal kwasodporna) przykrecane do metr
d.3| 11-05-07-00 | wspornikéw
63 metr 63,000
RAZEM 63,000
34| KNNR NO0O05-| Korytka 100H50 (stal kwasodporna) przykrecane do metr
d.3[ 11-05-07-00 | wspornikéw
58 metr 58,000
RAZEM 58,000
35[KNNR NOO05-| Rura winidurowa gtadka RL fi 22 N.T. na podtozu metr
d.3[ 01-03-02-00 | betonowym
Gniazda 24/230/400V
24 %2 metr 48,000
taczniki
7%2 metr 14,000
RAZEM 62,000
36/|KNNR NO05- | Rura winidurowa gtadka RL fi 28 N.T. na podtozu metr
d.3[ 01-03-02-01 | betonowym
22 metr 22,000
RAZEM 22,000
37[KNNR NOO5-| Przewdd uziemiajgcy z bedn OC 30x4 na wspornikach metr
d.3| 06-02-02-01
74 metr 74,000
RAZEM 74,000
38|KNNR NO005-| Uchwyt uziemiajgcy skrecany na rurach fi do 100 szt
d.3| 06-13-02-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
39[KNNR NOO05-| Uchwyt uziemiajgcy skrecany szt
d.3| 06-13-01-00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
40)000-00-00-00( Analiza wtasna - montaz uchwytéw kablowych E90 szt
d.3 -00
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
41[KNNR NOO05-| Przewod kabelkowy HDGs 2x1,5 na uchwytach metr
d.3| 02-09-04-01
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
42|KNNR NOO05-| Przewodd kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach, na metr
d.3| 02-09-02-00 | drabinkach bez mocowania
218 metr 218,000
RAZEM 218,000
43|KNNR NOO5-| Przewdd kabelkowy YDY 4x1,5 w korytkach, na metr
d.3| 02-09-01-07 | drabinkach bez mocowania
90 metr 90,000
RAZEM 90,000
44| KNNR NOO05- | Przewdd kabelkowy YDY 4x1,5 wciggany do rur metr
d.3| 02-03-01-07
45 metr 45,000
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RAZEM 45,000
45|KNNR NO0O05-| Przewodd kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na metr
d.3| 02-09-02-00 | drabinkach bez mocowania
390 metr 390,000
RAZEM 390,000
46| KNNR NOO05-| Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur metr
d.3| 02-03-01-05
35 metr 35,000
RAZEM 35,000
47(KNNR NOO05-| Przewod kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach, na metr
d.3| 02-09-02-05 | drabinkach bez mocowania
28 metr 28,000
RAZEM 28,000
48|KNNR NOO05-| Przewdd kabelkowy YDY 5x2,5 wciggany do rur metr
d.3| 02-03-02-05
22 metr 22,000
RAZEM 22,000
49[KNNR NOO05-| Przewod YTKSY 3x2x0,5 metr
d.3| 02-03-01-20
160 metr 160,000
RAZEM 160,000
50[{KNNR NOO05-| Uktadanie kabla YKY 3x1,5 w korytach i kanatach metr
d.3[ 07-16-01-25 | elektroinstalacyjnych
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
51[KNNR NO0O05-| Uktadanie kabla YKY 3x1,5 w rurach, kanatach metr
d.3[ 07-13-01-25 | zamknietych
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
52[KNNR NOO05-| Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w korytach i kanatach metr
d.3| 07-16-01-25 | elektroinstalacyjnych
49 metr 49,000
RAZEM 49,000
53[KNNR NO005-| Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach, kanatach metr
d.3| 07-13-01-25 | zamknietych
17 metr 17,000
RAZEM 17,000
54| KNNR NO0O05-| Uktadanie kabla YKXs 5x2,5 w korytach i kanatach metr
d.3| 07-16-01-26 | elektroinstalacyjnych
25 metr 25,000
RAZEM 25,000
55[KNNR NOO05-| Uktadanie kabla YKXs 5x6 w korytach i kanatach metr
d.3[ 07-16-01-28 | elektroinstalacyjnych
31 metr 31,000
RAZEM 31,000
56| KNNR NO0O05-| Uktadanie kabla YKXs 5x10 w korytach i kanatach metr
d.3| 07-16-02-26 | elektroinstalacyjnych
42 metr 42,000
RAZEM 42,000
57|000-00-00-00| Analiza wtasna - tancuszki lub linki do montazu opraw kmpl
d.3 -00 os$wietleniowych
15 kmpl 15,000
RAZEM 15,000
58 KNNR NOO05-| Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty szt
d.3| 03-03-04-00 | przewdd 4 mm?2
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
59|KNNR NO005-| Montaz oprawy LED 56W/4000K/9000Im, I1P66, IKO9 kmpl
d.3| 05-01-02-00
16 kmpl 16,000
RAZEM 16,000
60|KNNR N0O05-| Oprawa oswietleniowa plafon LED 11W/4000K 1P44, IK10 (kmpl
d.3| 05-04-02-00
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2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
61|KNNR NO05-| Oprawa oswietleniowa AW LED 5W, jednozadaniowa, kmpl
d.3| 05-04-01-00 | autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni
otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C + +40°C)
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
62| KNNR NO0O05-| Oprawa oswietleniowa AW LED 5W, jednozadaniowa, kmpl
d.3| 05-04-01-00 | autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do oswietlenia
ciggow komunikacyjnych, przystosowana do pracy w
niskich temperaturach (-15°C + +40°C)
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
63[KNNR NOO5-| Oprawa awaryjna AW LED 5W, jednozadaniowa, kmpl
d.3| 05-04-01-00 | autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do przestrzeni
otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C + +40°C)
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
64[KNNR NOO5-| Oprawa awaryjna AW (kierunkowa) LED 5W, kmpl
d.3| 05-04-01-00 | jednozadaniowa, autonomia 3h, IP65, autotest, optyka do
przestrzeni otwartych, przystosowana do pracy w niskich
temperaturach (-15°C + +40°C)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
65[KNNR NOO05-| Oprawa oswietleniowa LED na zewnatrz - naswietlacz kmpl
d.3| 05-04-02-00 | LED 20W, 4000K, IP65, korpus wykonany z aluminium
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
66[KNNR NOO5-| Oprawa oswietleniowa LED na zewnatrz - naswietlacz kmpl
d.3| 05-04-02-00 | LED 50W, 4000K, IP65, korpus wykonany z aluminium
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
67[KNNR NOO5-| £gcznik przycisk swiatto bryzgoszczelny n.t. szt
d.3| 03-07-01-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
68[KNNR NOO05-| £gcznik 1-biegunowy bryzgoszczelny n.t. szt
d.3| 03-07-01-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
69|KNNR NO05- | £acznik swiecznikowy bryzgoszczelny n.t. szt
d.3| 03-07-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70[{KNNR NOO05-| Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n.t. 24V 2P 16A/2,5 + | szt
d.3| 03-08-05-00 | wtyczka 2P/16A
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
71|KNNR NOO5-| Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n.t. 230V 2P+Z szt
d.3| 03-08-05-00 | 16A/2,5 - grzejniki
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
72|KNNR NOO5-| Gniazdo wtyczk n.t. 230V 2x2P+Z 16A/2,5 przykrecane szt
d.3| 03-08-04-01
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
73|KNNR NOO05-| Gniazdo wtyczkowe 400V z wytacznikiem 0-1 5P 32A IP44 | szt
d.3| 03-08-08-00 | przykrecane
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
74| KNNR NO05-| Montaz aparatu elektrycznego - PWP w czerwonej szt
d.3| 04-06-01-00 | obudowie z szybkg i mtoteczkiem
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR NO05- | Montaz aparatu elektrycznego - kompletny system detekcji [kmpl
d.3| 04-06-05-00 | gazoéw (Chlor CL2/N z wyjsciem pradowym 4-20mA oraz
wyjsciem napieciowym 2-10V i centrajg wyposazona w
wyjscia sterujgce)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR NO0O05-| Montaz aparatu elektrycznego - SSWiN z demontazu kmpl
d.3| 04-06-02-00 | (czujniki, manipulator, centrala)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
77[{000-00-00-00( Analiza wtasna - oprogramowanie i uruchomienie SSWiN (kmpl
d.3 -00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
78[000-00-00-00( Analiza wtasna - modernizacja uktadu pomiarowego wraz (kmpl
d3 -00 z dopuszczeniem do prac
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
79({KNNR NOO05-| Montaz rozdzielnicy RG szt
d.3| 04-04-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|000-00-00-00| Analiza wisna - oprzewodowanie AKPiA kmpl
d.3 -00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR NO005-| Montaz rozdzielnicy AKPIA szt
d.3| 04-04-04-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82(000-00-00-00( Analiza wtasna - oprogramowanie i uruchomienie kmpl
d.3 -00 automatyki SUW + Modut przesytania informacji SMS +
Aplikacja przesytania informacji pracy stacji - Internet
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja odgromowa budynku SUW
83[KNNR NO0O05-| Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m3
d.4| 07-01-02-00
72*0,5*0,7 m3 25,200
RAZEM 25,200
84| KNNR NO005-| Montaz uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gt 0,6 m|metr
d.4| 06-05-02-01 | kat 3
82 metr 82,000
RAZEM 82,000
85[KNNR NO005-| Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m3
d.4| 07-02-02-00
14,35 - (41 *0,1) m3 10,250
RAZEM 10,250
86[KNNR NOO05-| Przewody odgromowe poziome z pretéw stalowych OC metr
d.4| 06-01-02-01 | 8mm na wspornikach klejonych
72 metr 72,000
RAZEM 72,000
87|KNNR NO005- | Przewody odgromowe pionow pret FeZn fi 8 wsporniki metr
d.4| 06-01-03-03 | obsadz
30 metr 30,000
RAZEM 30,000
88[KNNR NOO05-| Ostony przewodow uziemiajgcych dt do 2 m na betonie szt
d.4| 06-14-03-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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89[KNNR NOO05-| Ztgcze kontrolne na potgczeniu pret-ptaskownik szt
d.4| 06-12-06-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
90[KNNR NOO05-| Ztgcze kontrolne na potgczeniu pret-pret szt
d.4| 06-12-05-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
91[{KNNR NOO5-| Ztgcze do rynny okapowej na dachu szt
d.4| 06-12-01-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
92(KNNR NOO05-| Ztgcze drabiny na dachu szt
d.4| 06-12-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 508-06-| Montaz ztgcza krzyzowego potgczenie drut-drut szt
d.4| 19-05-00
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
94(KNNR NOO5-| Iglica typu h=1m na dachu kmpl
d.4| 06-15-05-00
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
5 Pomiary elektryczne
95[KNNR NOO05-| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 | szt
d.5| 13-01-01-00 | faz
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
96/|KNNR NO05- | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 | szt
d.5| 13-01-02-00 | faz
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
97[KNNR NOO05-| Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba szt
d.5| 13-05-01-00 | pierwsza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98| KNNR N005-| Sprawdzanie samoczynnego wyfgczania zasilania proba szt
d.5[ 13-05-02-00 | nastepna
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
99(KNNR NOO05-| Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt
d.5| 13-04-03-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR NO0O5-| Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny szt
d.5| 13-04-04-00
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
101| KNR 1321- | Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw |kmpl
d.5| 03-01-03-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR NOO5- | Sprawdzanie i pomiary obwodow sygnalizacji szt
d.5| 13-07-01-00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
103|KNNR NOO5-| Sprawdzanie PWP szt
d.5| 13-07-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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