OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
OGRODZENIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie dziatki w Brzeznicy dz. nr 388/1, 388/2
W ramach inwestycji projektuje sie chodniki, droge wewnetrzng, miejsca postojowe oraz
ogrodzenie potudniowe] czesci terenu stanowigce przedmiot niniejszego opracowania.

2. OGRODZENIE

Jako ogrodzenie zewnetrzne przyjeto systemowe ogrodzenie kratowe ze stalowych

pretow ocynkowanych w kolorze szarym. Wszystkie typy ogrodzenia zewnetrznego

wykonane zostang z elementéw rozbieralnych. W ogrodzeniu zaprojektowano jedng
brame wjazdowg oraz cztery furtki.

Dane techniczne przesta:
Wysokos¢ 1430 mm

Szeroko$¢ 2500 mm

Oczko 50x200 mm

Drut 6/5/6 mm

Powtoka ocynk - RAL 7016 antracyt

Stupek ogrodzeniowy:

Wysokos¢ 2000 mm

Szeroko$¢ 40x60 mm

Powtoka ocynk — RAL 7016 antracyt
Uchwyty 4 szt

OGRODZENIE ZEWNETRZNE — ogrodzenie kratowe:

Z uwagi na zréznicowanie poziomow terenu dla projektowanego ogrodzenia
zewnetrznego, przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ pomiary
niwelatorem. Poziomem odniesienia bedzie projektowana nawierzchnia z kostki
brukowej, w miejscu furtki wejsciowej na teren o rzednej zgodnej z czescig rysunkowg
opracowania.



3. DANE DOTYCZACE OGRODZENIA

- OGRODZENIE PANELOWE KRATOWE wykonane z paneli zgrzewanych z pretow
stalowych (poziomych podwdjnych o Srednicy 8mm i pionowych pojedynczych o
srednicy 6mm) ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze szarym, zblizonym do
RAL 7016 mat.

Posesja
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Ulica

Ogrodzenie panelowe kratowe od strony drogi wykonac z podmurowka betonowg

4. ZESTAWIENIE SEGMENTOW OGRODZENIA

Dtugos¢ nowo projektowanego ogrodzenia — 53m

1. Furtka wejsciowa x 1
2. Brama wjazdowa x 1

INFORMACJE MONTAZOWE
Kazdy stupek przestowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na miejscu

fundamencie na gtebokos¢ min. 50 cm. Fundamenty betonowe wykona¢ z betonu klasy
B-20 na gtebokos¢ przemarzania min. 120 cm. Typowy osiowy rozstaw stupkow wynosi
2596mm. Na fundamentach osadzone zostang prefabrykowane elementy podmurdwki
betonowej (w przypadku jej stosowania). Typowy wymiar deski betonowej wynosi 248
cm.



W dalszej kolejnosci nad podmuréwka do stupkéw stalowych montowane zostana
poszczegolne panele przestowe.
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1-betonowa deska ogrodzenia, 24qczniki proste (0,3 10,2 m), 3- lycanik kodcowy, 4- tacznik narainy

W sktad podmurowki wchodzg :

* f3cznik deski ogrodzenia prosty wys. 0,3m; 0,5m

* fgcznik deski ogrodzenia koncowy,




* facznik deski ogrodzenia narozny,

* betonowa deska petna prosta, wys. 0,3m; 0,5m

Zabudowanie podmurowki rozpoczynamy po zakonczeniu montazu ogrodzenia.
Jako pierwszy montujemy element prefabrykowanych narozy, wzglednie stupek
bramowy lub konczacy ogrodzenie. taczniki osadzamy na zaprawie ustalajgc pozadang
wysokosc fgcznika od dolnej krawedzi ogrodzenia od 1do 5 cm .

Po osadzeniu i wytyczeniu wysokosci pierwszego tacznika, zaktadamy ,deske”
betonowa, stabilizujgc jg tgcznikiem, ktory takze osadzamy na zaprawie klejowej
mrozoodpornej. Nastepnie w sposoOb analogiczny uzupetniamy cate ogrodzenie
,deskami”. ,Deski” betonowe ustawiamy na podsypce piaskowej zageszczonej do Id 0,3.

Po zakonczeniu montazu elementéw betonowych, spoiny wypetniamy klejem lub
zaprawg cementowg, badz dla uzyskania lepszych wtasciwosci dylatacyjnych i unikniecia
peknie¢ pozostawiamy wolng przestrzen. ,Deski” betonowe w razie potrzeby mozna
skracac¢ na dowolny wymiar, docinajac pita diamentowg lub zwykig tarczg do betonu.

Stupki ogrodzenia montowac do prefabrykowanych murkow oporowych za
pomoca obejm systemowych. Stupek powinien przylega¢ do murku na dtugosci min.
60cm. Zastosowac stupki o wymiarze 60x40x2mm o diugosci | = 2,05m. Rozstaw
stupkow to 2,5m. Kazde typowe przesto trzeba docigé do szerokosci 2,4m. Spadek
murku i ogrodzenia dopasowac¢ do spadku projektowanych rzednych terenu.



4. DANE DOTYCZACE BRAM | FURTEK.

- OGRODZENIE PANELOWE KRATOWE — BRAMA WJAZDOWA

W projekcie zaproponowano brame wjazdowg, przesuwng otwierang recznie,
ocynkowang ogniowo, malowang proszkowo, w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7016
mat. Brama z pretéw stalowych (poziomych podwaojnych o Srednicy 8mm i pionowych
pojedynczych o Srednicy bmm).

.

“ﬁ - N

& E"\
—
X
A

Dane dla bramy B1:

« Swiatfo wjazdu: 6 000 mm

* Wysokos¢ skrzydta: 1500 mm

* Wymiar stupka 100x 100x 2000 mm

* Wymiar fundamentu 800x800x1400 mm

* Wymiar oczka: 50x200 mm

« Srednica drutu poziomego (podwdjnego): 2x8 mm
« Srednica drutu pionowego: 6 mm

FURTKA

Zaproponowano furtki jednoskrzydtowe (F2), cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo, w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7016 mat. Furtka o solidnej konstrukdji
z elementami metaloplastyki montowane do systemowych stupow stalowych
80x80x2mm.



Gabaryty projektowanej furtki:

- Swiatto przejscia: 1100 mm

- szerokos$¢ skrzydta: 1550 mm

- wysokos¢ skrzydta: 1450 mm

- wysokosc¢ stupka skrajnego 80x80x2000 mm

UWAGA!

Wszystkie bramy i furtki wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy lub systemowy
stosowany przez producenta zestawu. Fundamenty pod brame wykona¢ wedtug zalecen
producenta (ok. 80 x 80cm na gtebokos¢ 140cm). Ostatecznie model ogrodzenia nalezy
skonsultowac z inwestorem.

5. UWAGI KONCOWE.

* Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynnosciami majgcymi na celu sprawdzenie
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z porownaniem tych danych z mapa
zasadnicza.

* Roboty ziemne nalezy wykonac sposobem recznym lub mechanicznym, przy czym na
odcinkach przewidywanej kolizji z uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0m od uzbrojenia
w obu kierunkach — recznie.

* W migjscach kolizji projektowanych elementéw z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem
terenu zastosowac rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi normami. W miejscach 5
skrzyzowan projektowanej kanalizagji sanitarnej i deszczowej z kablami nN nalezy na
kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne. Ostony powinny wystawac poza obrys obiektu
co najmniej 0,5m a kazdej strony.

* Przy wykonywaniu robdt ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.

* Nachylenia poszczegdlnych nawierzchni nalezy uksztattowac poprzez wtasciwe
wyprofilowanie dna podtoza.

* Podfoze oraz poszczegodlne warstwy konstrukgji nawierzchni nalezy zagesci¢ do
normatywnych wskaznikéw.

* roboty zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac byta jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym prace, jak
| bezpieczenstwo 0séb postronnych,

* szczegodlna uwage i ostrozno$¢ zachowac przy robotach ziemnych (plantowanie
terenu) gdzie przebiegaja instalacje elektryczne, wodociggowe, odwadniajgce,



kanalizacyjne oraz przy stosowaniu chemicznych srodkow ochrony roslin i nawozéw
sztucznych,

» Wszelkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania robot winny byc
dopuszczone do obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia ,0
wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r, poz. 881), a stosowne atesty
inwestor winien przechowywac wraz z dokumentacjg budowy.

* caty zakres robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
sztuki ogrodniczej



