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1. OPIS OGOLNY - ZAKRES OGOLNOBUDOWLANY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu przebudowy fragmentu istniejgcej
szkoty oraz rozbudowy o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
pomieszczeniami towarzyszacymi, zawierajacym rowniez komunikacje zapewniajaca potaczenie
pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejaca Szkota Podstawowa, wraz @z
zagospodarowaniem terenu, ciggami pieszymi. Nowo projektowana czes¢ zlokalizowana zostata
po zachodniegj stronie budynku szkoty.

Projektowany budynek sktada sie ze zwartej zabudowy dwoch bryt. Gdzie od strony
potnocnej znajduje sie wyzsza z nich, jednokondygnacyjna mieszczgca w sobie sale gimnastyczna.
W pozostatym parterowym, nizszym fragmencie oraz przebudowywanej czesci istniejgcej szkoty
mieszczg sie wszelkie pomieszczenia pomocnicze uzupetniajace funkcje sali sportowej. Do
nowego budynku mozna dostac sie poprzez projektowany tacznik. Maksymalne wymiary nowo
projektowanego obiektu w rzucie wynoszg 35,25 x 15,24 m, natomiast wysokos¢ budynku
mierzona w poziomie wejscia gtdwnego wynosi 9,97 m.

W zakresie opracowania znajduje sie takze fragment istniejagcego budynku szkoty, na
kondygnacji parteru. W tej czesci zostaje przeksztatcona czes¢ pomieszczen, ma to na celu
zwiekszenie funkcjonalnosci placowki. W opracowywanym fragmencie zaprojektowane zostaty
pomieszczenia szatni z sanitariatami, pomieszczenia porzadkowego oraz Swietlicy szkolnej.

Budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem jest w catosci oddylatowany od budynku
szkoty, w catosci niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, wzmocnionej uktadem
stupoéw i rdzeni, o dachach jedno- i dwuspadowych, zaleznie od rozpatrywanej pofaci. Miesci w
sobie duza sala gimnastyczna, pomieszczenia techniczne, magazynowe, pokdj dla nauczycieli,
oraz zaplecza sanitarno-szatniowe.



1.2. Cel i zakres

Celem opracowania jest realizacja zlecenia inwestora na wykonanie dokumentacji
projektowe] spetniajacej jego potrzeby.

Zakres opracowania obejmuje budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym, magazynowym, pokojem dla nauczycieli, pomieszczeniami technicznymi tj. kottowni.
W istniejacej czesci obiektu, ktdra zostanie przeksztatcona w obrebie parteru, zaplanowane
zostaty pomieszczenia szatni z sanitariatami, toaleta ogdlnodostepna dostosowana dla osob
niepetnosprawnych i pomieszczenie porzadkowe
Przytgcze wody oraz jest realizowane poprzez pomieszczenie kottowni. W zakres opracowania
wchodzi rowniez zagospodarowanie terenu.

Zakresem zagospodarowania terenu objete sa:
- dobudowana sala gimnastyczna z zapleczem
- fragment parteru istniejacej szkoty

- chodniki oraz elementy matej architektury;

- droga do celéw pozarowych

- miejsca postojowe

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 30.10.2019r pomiedzy Gming Bochnia, a Pracownig Projektowa ,PIK” S.C.
Anna i Maciej Pindurowie pt. ,Przebudowa i rozbudowa budynku szkoty podstawowej im. Jana
Kochanowskiego o sale gimnastyczng na dz. 388/1 i 388/2 w Brzeznicy gm. Bochnia”;
- Wizja lokalna;
- Mapa do celow projektowych;
- Uchwata nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 pazdziernika 2006 r, w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Gminy Bochnia z pdZniejszymi
Zmianami.
- Inwentaryzacja budowlana archiwalna przekazana przez Inwestora oraz inwentaryzacja wtasna
w terenie;
- Opinia geotechniczna;
- Uzgodnienia branzowe;
- Uzgodnienia z zamawiajacym;
- Obowiazujace normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich — usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowianego
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463
PN-1SO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie
PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu
PN-1SO 9836-1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

1.4. Lokalizacja

Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatki nr: 388/1 i 388/2
zlokalizowane w BrzeZnicy w gminie Bochnia. Dojazd do projektowanego budynku zapewniony
jest istniejagcym zjazdem z drogi publiczne].



1.5. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycje zlokalizowano na dziatkach: 388/1 i 388/2. Obecnie znajdujg
sie tam budynek Szkoty Podstawowej w Brzeznicy, boisko sportowe, chodniki, zielen w postaci
trawnika oraz drzew lisciastych, cato$¢ ogrodzona ogrodzeniem statym. W bliskim sagsiedztwie
szkoty zlokalizowane sa dziatki rolne, oraz zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

Teren inwestycji na dzien dzisiejszy jest w pewnej czesci zagospodarowany i uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek szkoty, wystepujacy w bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji
obiektem o rzucie w ksztatcie zblizonym do litery ,T”, krytym dachem dwuspadowym.

jest

Na dziatce znajduje sie jedna droga dojazdowa od strony potudniowej przebiegajaca wzdtuz
wschodniej granicy dziatki. W pdtnocnej czesci obszaru inwestycji znajduje sie boisko z betonowg
nawierzchnia, a po jego wschodniej stronie utwardzony plac bedacy fragmentem zatrzymanej
inwestycji. Po zachodniej stronie szkoty znajduja sie fundamenty zatrzymanej inwestycji budowy
sali gimnastycznej, ktére przeznaczone sg do likwidacji. Przed budynkiem szkoty znajduje sie plac
utwardzony z nawierzchni bitumicznej. Od strony drogi gtownej zlokalizowany jest plac zabaw

oraz chodnik prowadzacy do gtdwnego wejscia. Caty teren inwestycji szkoty jest ogrodzony.

1.6. Gtéwne parametry projektowanego budynku

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1 niska dla czesci z zapleczem i sanitariatami;
1 wysoka dla sali gimnastycznej
Liczba kondygnacji podziemnych - O

Wysokos$¢ zabudowy -997m
Gabaryty budynku: -3525x%x1524 m
Spadek potaci dachowych - 3-5° (zaleznie od rozpatrywanej potaci)

1.7. Technologia budynku

Projektowany budynek sali gimnastyczne] wraz z zapleczem wykonany bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej, wzmocniony uktadem rdzeni, stupow, wiencéw oraz belek
zelbetowych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne stanowiace konstrukcje noéno-wypetniajaca
wykonane beda z bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm dla czesci sali gimnastycznej oraz
pustakow ceramicznych o grubosci 25cm dla czesci zaplecza i sanitariatow. Elementy murowe
taczone beda przy uzyciu zaprawy klejowej cienkowarstwowej systemowej, jedynie w
ptaszczyznie poziomej (spoiny pionowe niewypetnione). Konstrukcje nosng stanowi¢ rowniez
beds zelbetowe stupy oraz belki o wymiarach i lokalizacji podanych w czesci konstrukcyjnej.
Sciany dziatowe réwniez wykonane beda z bloczkéw silikatowych gr. ok. 12cm. Ocieplenie écian
zewnetrznych stanowic¢ bedzie styropian EPS o grubosci 15cm, natomiast ocieplenie $cian
fundamentowych styropian XPS grubosci 15 cm.

Stropy w obiekcie jako monolityczne, zelbetowe, o grubosci 18cm. Schody zewnetrzne
oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wykonane z kostki brukowej o odpowiednich
parametrach dotyczacych mrozoodpornosci oraz antyposlizgowosci.

Konstrukcje dachu nad salg gimnastyczng stanowig prefabrykowane dzwigary
kratownicowe drewniane, natomiast w pozostatej czesci obiektu dach w formie stropodachu
wentylowanego, gdzie konstrukcje no$ng pokrycia stanowig krokwie drewniane wsparte na

murtatach oraz kratownicach drewnianych. Dach zaizolowany zostanie wetng mineralng gr. 25cm
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uktadanej na stropie zelbetowym na folii PCV, za$ pokrycie potaci dachowych bedzie wykonczone
membrang EPDM uktadang na ptytach OSB/3 SF-B.

Obiekt nie bedzie podpiwniczony. Mury fundamentowe projektuje sie z bloczkdw
betonowych gr. 24cm i wysokosci 14cm. Posadowienie budynku projektuje sie jako
bezposrednie, przy zastosowaniu rusztu taw fundamentowych Zzelbetowych, lokalnie
wzmocnionego stopami fundamentowymi podpierajacymi stupy zelbetowe.

1.8. Uktad Konstrukcyjny

Rozwigzania konstrukcyjne zostaty opisane w osobnym opracowaniu, w Czesci
konstrukcyjnej niniejszego projektu.

1.9. Charakterystyka energetyczna oraz wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U

Charakterystyka energetyczna zostata dotgczona w dalszej czesci dokumentacji.

1.10. Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej;

- woda zimna - z sieci wodociggowe;j;

- woda ciepta - z projektowanej kottowni gazowej;

- kanalizacja sanitarna - do kanalizacji sanitarnej

- C. 0. - z projektowanej kottowni gazowej;

- kanalizacja deszczowa - wody opadowe z czesci nowo projektowanej odprowadzane do
istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do rzeki;

- wentylacja - mechaniczna oraz grawitacyjna m.in. w pomieszczeniu kottowni;

- odgromowa;

1.11. Warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia
Zgodnie z opinig geotechniczng oraz czescig konstrukcyjng niniejszego projektu.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

2.1. Forma architektoniczna

Budynek posiada regularng forme brytowsg ztozong z dwdch prostokatnych bryt o réznej
wysokosci, przykrytych dachami o spadkach od 3-5°. Cze$¢ zawierajagca w sobie zaplecze
obstugujace sale gimnastyczng jest niska, natomiast bryta sali stanowi wyzszg czesc
projektowanej zabudowy. Cato$¢ zardwno ksztattem, jak i kolorystycznie dostosowana jest do
istniejgcej Szkoty Podstawowej. Otoczenie szkoty wzbogacone jest o dodatkowe dojscia
obstugujace nowo projektowang czes¢ obiektu oraz elementy matej architektury poprawiajace
jakos¢ uzytkowa przestrzeni.



2.2. Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne

2.2.1. Zagospodarowanie terenu

Rozbudowa budynku szkoty jest prowadzona w zachodniej jego czesci. Teren zabudowy
stanowi obszar pomiedzy szkota, boiskiem, a granica dziatki.

Na terenie wokot inwestycji planowane jest zachowanie istniejace] posadzki z
nawierzchni bitumicznej z przeprowadzeniem jej renowacji i odtworzeniem w miejscach gdzie
przeprowadzane beda roboty budowlane. Projektowane nawierzchnie utwardzone stanowig
rowniez obejscie projektowane] czesci oraz utatwiaja dostep do istniejacego boiska. Od
potnocnej oraz wschodniej strony obiektéw przewidziano miejsca postojowe, rowniez dla osob
niepetnosprawnych z kostki przerostowe;.

Dojazd do dziatki zapewniony istniejacymi zjazdem, zlokalizowanym od strony
potudniowe] budynku szkoty. Dodatkowo projekt przewiduje nowe utwardzenia terenu w
postaci chodnikéw z rozbieralne] drobnowymiarowej kostki betonowej, drogi przeznaczonej do
celéw przeciwpozarowych, a takze montaz matej architektury - tawek, koszy na smieci.

2.2.2. Projektowany budynek

2.2.2.1. Opis ogdiny budynku.

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem ma w spetni¢ potrzeby uzytkownikéw
Szkoty Podstawowej w Brzeznicy. Dotychczasowe warunki do odbywania zaje¢ gimnastycznych,
szczegdlnie w okresie zimowym, nie spetniaty dzisiejszych standardéw edukacyjnych. Po
wykonaniu zadania budowlanego zarzadca obiektu uzyska mozliwos¢ organizacji réznego rodzaju
zawodow, czy najmu podmiotom zewnetrznym.

Przebudowywana czes¢ istniejaca zwiekszy funkcjonalnos¢ uzytkowa kompleksu
szkolnego, mieszczac w sobie pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sali
gimnastyczne;.

Budynek jest oddylatowany od szkoty istniejacej do ktdérej bedzie dobudowywany i
potgczony tacznikiem. W obrebie projektowane] bryty wystepuje dylatacja, pomiedzy niska i
wysoka czescig obiektu. Projektowany zakres przedsiewziecia mozna wystrefowac na
nastepujgce obszary:

- czes¢ sali gimnastycznej,

- komunikacje, w sktad ktorej wchodzi tfacznik i korytarze;

-pomieszczenia dodatkowe tj. toalete ogdlnodostepng dostosowang dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe, pokdj nauczycieli w-f,

- pomieszczenia techniczne tj. kottownia oraz pomieszczenie porzadkowe

- zaplecze sanitarno-szatniowe;

W czesci sali gimnastyczne] gtéwna konstrukcja nosna szkieletowa zelbetowa z dachem
wykonanym z drewnianych wigzaréw kratownicowych (kratownice drewniane), a $ciany
murowane majg charakter wypetniajacy, dla reszty budynku - konstrukcja tradycyjna, murowana,
z uktadem rdzeni i belek Zelbetowych. Stropy w budynku jako Zelbetowe. Dachy drewniane
jednospadowe, przekryte membrang EPDM. Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie, przy
wykorzystaniu rusztu taw zelbetowych wraz ze wzmocnieniem stopami fundamentowymi pod
rzedami stupow. Szczegdtowy opis w czesci konstrukcyjnej.



2.2.2.2 Komunikacja.

Dostep do przebudowywanej oraz projektowanej czesci budynku odbywa sie poprzez
wejscie gtéwne od strony potudniowej, jedno wejscie od strony potnocnej oraz dwoje drzwi w
taczniku umozliwiajacych wyjscie z obiektu na wewnetrzne ,patio” badz ewakuacje pozarowa w
kierunku zachodnim. Wyjscia nowo projektowane sg dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych
przez zastosowanie pochylni.

Sala gimnastyczna jest wyposazone w jedno dodatkowe wyjscia bezposrednio na
zewnatrz obiektu.. Stuzy, to utatwieniu prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego, dostepu do
zewnetrznej infrastruktury sportowej i usprawnia ewakuacje. Wejscia w bezposrednim
sgsiedztwie boiska szkolnego majg dostep poprzez pochylnie dostosowang do poruszania sie
0s0b niepetnosprawnych.

Czes¢ wejs¢ stanowi takze wyjscie ewakuacyjne, o skrzydtach drzwiowych o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe] z uwagi na ich szczelnosc i izolacyjnosc.

Doktadna lokalizacja wejs¢, wymiary skrzydet drzwiowych i ich ewentualne parametry
zgodnie z czescig rysunkowa.

2.2.2.3. Program funkcjonalny.

W czesci nowo projektowanej znajdujg sie:

- sala gimnastyczna, na ktorej znajduje sie ptyta boiska wielofunkcyjnego, przystosowanego do
gry m.in. w koszykéwke, siatkowke, a takze pitke reczna;

- pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, z dostepem do witasnego sanitariatu,
gdzie zarbwno nauczyciele, jak i trenerzy zewnetrzni moga przygotowac sie do zajec;

- pomieszczenia techniczne wymagane do prawidtowego funkcjonowania obiektu - kottownia;

- magazyn sprzetu sportowego dostepny bezposrednio z sali gimnastycznej;

W czesci budynku istniejgcego (przebudowywanej) znajduja sie:

- zaplecze sanitarno-szatniowe, gdzie wystepuja szatnie dedykowane z uwagi na pte¢, gdzie kazda
z szatni posiada dostep do sanitariatu i dwoch niezaleznych natryskéw.;

- komunikacja pozwalajaca na dostep do pozostatej czesci istniejgcego budynku oraz ewakuacje;
- toaleta ogdlnodostepna przystosowana dla oséb niepetnosprawnych;

- pomieszczenie porzadkowe;

2.3. Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Catos¢ projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem jest dostepna do
korzystania przez osoby niepetnosprawne (w tym przez osoby o ograniczonych zdolnosciach
motorycznych) zaréwno z poziomu terenu, dzieki zaprojektowanym pochylniom zewnetrznym,
jak i z poziomu szkoty. Szerokosci przejs¢ do wszystkich pomieszczen majg wymiar zapewniajacy
dostepnos¢ osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich. W obiekcie znajduje sie toaleta i
prysznic ze specjalistycznym wyposazeniem dostosowanym do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.



2.4, Zakres rob6t przygotowawczych

W celu rozpoczecia budowy budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem, przebudowa czesci
parteru budynku istniejacego oraz zagospodarowaniem terenu, nalezy :

* dokonac niwelacji terenu otaczajacego obiekt;

* rozebra¢ cze$¢ chodnikdw i nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg w poblizu

planowanej inwestycji;

* dokonac¢ rozbiodrki pozostatosci fundamentdw znajdujgcych sie w zachodniej czesci
obiektu;

* wykona¢ wszelkie projektowane przytgcza mediow celem zasilenia placu budowy i
pozniejszego zasilania projektowanego obiektu;

* wykonac ,tradycyjne roboty przygotowawcze” tj. zabezpieczenia placu budowy poprzez
jego ogrodzenie, montaz tablic informacyjnych, odebranie placu budowy etc.
Szczegbdtowy opis umieszczono w informacji BiOZ.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

3.1. POWIERZCHNIA tACZNIE:

Powierzchnia uzytkowa: 528,96 m*
Powierzchnia catkowita: 619,28 m*
Powierzchnia zabudowy: 619,28 m*
Kubatura: 4556,6 m?

4. DANE MATERIAtOWE

4.1. tawy i stopy fundamentowe

Projektowany budynek bedzie w catosci posadowiony w sposdb bezposredni.
Posadowienie stanowi¢ beda tawy zelbetowe o wysokosci 30 cm oraz szerokosci 60cm.
Dodatkowo, pod projektowanymi stupami zelbetowymi ruszt taw fundamentowych jest
niewystarczajacy, zatem w tych miejscach zaprojektowano wzmocnienie fundamentéw poprzez
zastosowanie stop fundamentowych. Dla stupdow zaprojektowano Zelbetowe stopy
fundamentowe prostokatne

Catos¢ wykonana bedzie z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25), zbrojona stalg
zebrowang klasy A-IIIN (B500C). Fundamenty nalezy ukfada¢ na warstwie wyréwnawczej z
betonu niekonstrukcyjnego (potocznie ,chudy beton” gr. min. 10cm). Doktadna lokalizacja
przedmiotowych fundamentow, wartosci otulenia pretdéw zbrojeniowych betonem oraz typ,
wymiary szczegdtowe i sposdb zbrojenia zgodnie z czescig konstrukeyjna.

4.2. Sciany fundamentowe

Mury fundamentowe wykonac¢ z bloczkéw fundamentowych betonowych o szer. 24cm
oraz wysokosci 14cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M15. Wszystkie
Sciany zewnetrzne nalezy ocieplic¢ styropianem XPS gr. 15cm oraz zaizolowac przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne naniesienie izolacji dyspersyjnym srodkiem bitumicznym. Na zewnatrz na
izolacje termiczng zastosowac membrane zabezpieczajacg przed uszkodzeniami mechanicznymi
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- folie kubetkowa. Dodatkowo w poziomie muréw fundamentowych projektuje sie wieniec
obwodowy spinajgcy oraz usztywniajacy konstrukcje.

4.3. Sciany kondygnacji nadziemnych

Czes$¢ niska (zaplecze szatniowo-sanitarne):

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.24cm oraz
wysokoéci 20cm, klasy wytrzymatosci minimum 15. Sciany murowaé na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe] systemowej, zgodnie z systemem realizacji $cian. Sciany zewnetrzne ociepli¢
styropianem EPS gr.15cm. Od zewnatrz nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
silikonowo-silikatowym gr.2mm. Od wewnatrz wykonczenie stanowi¢ bedzie tynk cementowo-
wapienny gr.2cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykona¢ jako murowane z bloczkéw silikatowych gr.
24cm, wysokosci 20cm oraz klasy wytrzymatosci minimum 15.
Sciany dziatowe wykona¢ réwniez z bloczkéw silikatowych gr. ok. 12cm - dla $cian dziatowych
nie wymaga sie korzystania z materiatéw o podwyzszonej klasie wytrzymatosci.  Sciany
wewnetrzne obustronnie otynkowane wyprawg cementowo-wapienna.

Czes¢ wysoka (sala gimnastyczna):

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych gr.25cm oraz
wysokosci 20cm, klasy wytrzymatoéci minimum 15. Sciany murowaé na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe] systemowej, zgodnie z systemem realizacji $cian. Sciany zewnetrzne ociepli¢
styropianem EPS gr.15cm. Od zewnatrz nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym gr.2mm. Od wewnatrz wykonczenie stanowic¢ bedzie tynk cementowo-wapienny
gr.2cm.

Poza parametrami fizycznymi oraz mechanicznymi elementy murowe uzyte do murowania
Scian winny spetniac parametry z zakresu ochrony przeciwpozarowej, to jest z zakresu wymaganej
wytrzymatosci, szczelnosci oraz izolacyjnosci pozarowej. Doktadna lokalizacja i wymagane
parametry pozarowe $cian wydzielenia pozarowego zgodnie z czescig rysunkowa. Istotnym
rowniez jest, by Sciany, ktore sg wykonywane w formie murdéw wypetniajacych (taka sytuacja
wystapi wowczas, gdy Wykonawca uzna, ze wygodniejszym jest najpierw wykonanie rdzeni oraz
belek zelbetowych, a nastepnie wypetnienie pol miedzy szkieletem zelbetowym) by zadbat o
nalezyte potaczenie na linii mur-zelbet zapewniajace jego dobrg wspdtprace (np. poprzez
zastosowanie tacznikow systemowych, o potwierdzonych witasciwosciach, a ich ilos¢ dobrana
obliczeniowo), a takze zapewnit odpowiednie parametry akustyczne oraz przeciwpozarowe sciany
(stosujac np. pianki uszczelniajgce do tego przeznaczone).

Sciany wydzielajace kabiny w obrebie sanitariatéw projektuje sie jako lekkie,
systemowe z ptyt HPL.

4.4. Podtoga na gruncie
4.4.1. Podfoga na gruncie dla catosci obiektu poza pomieszczeniem sali gimnastyczney:

Nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia i klinca o tacznej grubosci 30cm (zaleca sie
wykonanie jej w proporcji 20cm ttuczen oraz 10cm kliniec), stabilizowana mechanicznie do
wskaznika zageszczenia Is = min. 0,97. Do stabilizacji nalezy uzy¢ zageszczarek ptytowych.
Nastepnie nalezy wykonac warstwe betonu niekonstrukcyjnego (pot. chudy beton) gr. 15cm, na
ktorej to utozy¢ folie budowlana, ktérg nalezy potaczy¢ z izolacja pionowa Scian
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fundamentowych. Na folie budowlang kolejno utozy¢ termoizolacje z ptyt wykonanych ze
polistyrenu ekstradowanego (styropian XPS) gr. 15cm, o odpornosci na naprezenie $ciskajace przy
odksztatceniu powyzej 10% minimum 300 kPa oraz wylewke cementowa gr. 7cm, zbrojong siatkg
@6/D6mm o oczku 150x150mm. Wylewka cementowa winna by¢ zatarta na gtadko. Nastepnie
mozna wykonac¢ posadzke - doktadny rodzaj posadzki zgodnie z czesciag rysunkowa oraz zgodnie
z pbézniejszg czescig opracowania (opis wykonczen).

4.4.2. Podfoga na gruncie dla pomieszczenia sali gimnastycznej:

Warstwy podfogi na gruncie sg analogiczne jak dla reszty obiektu, tj. podbudowa
kamienna, nastepnie beton niekonstrukcyjny, folia budowlana, styropian XPS min. 30 oraz
wylewka cementowa, Roznica polega na formie wykonczenia - w sali gimnastycznej nalezy
wykonac podtoge sportowa PCV, szczegdtowo opisang w dalszej czesci opracowania. Z uwagi na
znaczna grubosc¢ podtogi sportowej oraz koniecznos$¢ zapewnienia dobrej izolacyjnosci cieplnej
podtogi na gruncie dla sali gimnastycznej warstwy podtogi na gruncie rozpoczynaja sie na
wiekszej gtebokosci niz dla reszty obiektu (ok. 10cm gtebiej). Szczegdtowy opis warstw podtogi
na gruncie zgodnie z pdzniejszg czescig opracowania (opis wykonczen).

4.5. Nadproza

W czesci projektowanej nalezy wykonac nadproza prefabrykowane (zgodnie z systemem
realizacji Scian lub inne, np. 2xL19) lub jako monolityczne, zelbetowe. Doktadna lokalizacja oraz
wymiary nadprozy zgodnie z projektem konstrukgcji.

Dodatkowo w miejscu projektowanego przekucia pomiedzy czescig istniejaca (szkotq), a
projektowanym wiatrotapem nalezy wykonac nadproze stalowe. Nadproze stalowe projektuje sie
z zestawu dwoch dwuteownikéw szeroko stopowych. Profile i sposéb wykonania nadproza
stalowego zgodnie z czescig konstrukeyjna.

4.6. Stupy i rdzenie

W obiekcie projektuje sie uktad stupdw zelbetowych w czesci sali gimnastycznej oraz
zespot rdzeni zelbetowych w catosci obiektu. Stupy oraz rdzenie wykonane bedg z betonu
zwirowego klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg zebrowang klasy A-IIIN (gatunek B500C).
Doktadna geometria, lokalizacja, typ i sposdb zbrojenia zgodnie z czescig konstrukeyjna.

4.7. Wience, belki zelbetowe

Celem uzyskania ekonomicznego zbrojenia stropdw oraz wzmocnienia cate] konstrukcji
zaprojektowano szereg belek zelbetowych, wykonanych z tych samych materiatéw co stropy, o
wymiarach i lokalizacji ukazanych w czesci konstrukcyjnej. Celem oparcia stropu na murze nalezy
wykonac wience zelbetowe, szer. 25cm oraz zmiennej wysokosci wynikajgcych z uktadu bloczkéw
w murze. Wience zbrojone wktadkami podtuznymi o s$rednicy @12mm, natomiast zbrojenie
poprzeczne stanowi¢ beda strzemiona wykonane ze stali Zebrowanej, $rednicy @émm, w
rozstawie co 25cm.

Od spodu strop wykonczony sufitem podwieszanym. Poza pomieszczeniem sali gimnastycznej
stropy zelbetowe dla najwyzszej kondygnacji w rozpatrywanej czesci stanowic¢ bedg konstrukcje
nosna stropodachu wentylowanego.



4.8. Dach

W obiekcie wystepuja dwa typy konstrukgcji dachu:

a) Nad salg gimnastyczng konstrukcje no$ng stanowig wigzary kratowe drewniane. Docieplenie
(wetna mineralna gr. 25cm) utozona jest w przestrzeni gérnej krawedzi kratownicy. Pod izolacja
nalezy utozy¢ warstwe folii paroszczelnej. Pod kratownicg znajduje sie sufit podwieszany z wetny
drzewnej na ruszcie. Sufit podwieszany projektuje sie jako akustyczny, z ptyt z wetny drzewnej o
podwyzszonych parametrach akustycznych i zwiekszonej odpornosci na uderzenia,
zabezpieczajacy przed generacja pogtosow i echa. Na wigzarach drewnianych nalezy utozyc¢ ptyty
OSB-3 gr. 22mm, NRO, przykrecane do pasa goérnego kratownicy przy uzyciu wkretow do
drewna. Bezposrednio na ptytach OSB nalezy wykonac izolacje przeciwwodng dachu w formie
jednej membrany EPDM zgodnie z wytycznymi dla technologii tego typu membran potaciowych
i szczegdtowo dla danego producenta.

b) Dach nizsza czescig obiektu nowo projektowanego w formie stropodachu wentylowanego - na
stropie zelbetowym. Konstrukcje stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 18cm nad nig kratownice
drewniane wykonane z drewna iglastego klasy C24. Kratownice drewniane o zmiennej wysokosci,
dostosowane do nachylenia pofaci. Ocieplenie o grubosci 25 cm z wetny mineralnej nalezy utozyc
na stropie zelbetowym, bezposrednio na folii paroszczelnej. Nastepnie wykonac pokrycie takie
samo jak dla dachu nad salg gimnastyczna, tj. utozy¢ ptyty OSB-3, a nastepnie warstwy pokrycia
membrany EPDM. W czesci obiektu stropodach wykonczony jest sufitem podwieszanym, a w
pozostatych miejscach tynkiem cementowo-wapiennym gr.1,5cm.

4.8.1. Wejscie na dach
Dostep technologiczny na dach sali gimnastycznej bedzie odbywat sie poprzez zamontowana na
Scianie potudniowej atestowanej drabiny witazowej, ktorej poszczegdlne parametry spetniaja
wszelkie wymagania wynikajace z Warunkow Technicznych oraz norm:

e - DIN 18 799-1 (drabiny inspekcyjne przy kominach, silosach i innych budynkach).
e - DIN 14 094-1 (drabiny ewakuacyjne dla ludnosci).
- ENISO 14 122-4 (drabiny do zastosowania przy urzadzeniach mechanicznych).

4.9. Schody i pochylnie

Pochylnie oraz schody zewnetrzne projektuje sie jako terenowe, wykonane z kostki
brukowej drobnowymiarowej. Uktad warstw pochyIni:

Uktad warstw:

- kostka betonowa wibroprasowana 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa (4:1) 4 cm
- warstwa gérna podbudowy - kliniec kamienny
stabilizowany mechanicznie (frakcja O - 31,5 mm) 5cm
- warstwa gérna podbudowy - ttuczen kamienny
stabilizowany mechanicznie (frakcja 31,5 - 63 mm) 15 cm
RAZEM: 25cm

Stosowac wytacznie kostke brukowa betonowa z powierzchnig antyposlizgowa.

Szczeliny pomiedzy kolejnymi kostkami zasypac przy uzyciu piasku tynkarskiego (piasek drobny)
w kolorze biatym.
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4.10. Izolacje cieplne, przeciwwodne oraz przeciwwilgociowe

4.10.1. [zolacje ciepine.

Grubosci, lokalizacja oraz sposdb montazu izolacji cieplnych zostaty przedstawione

w ramach niniejszego opracowania w czesci rysunkowej. Ponizej przedstawiono zbiorczo typ,
grubos¢ oraz wspotczynnik  przenikania ciepta poszczegdlnych projektowanych  warstw

izolacyjnych:
., | Wspotczynnik
o ) Grubos¢ .

LP. Lokalizacja Materiat (] przewodzenia
ciepta [W/m-K]

1. Pionowa scian fundamentowych Styropian XPS 15 0,038

2. Pionowa scian zewnetrznych Styropian EPS 15 0,033

3. Podtoga na gruncie Styropian XPS 12 0,039

4. Ocieplenie dachu Wetna mineralna 25 0,035

4.10.2. [zolacje przeciwwodne.

Izolacja przeciwwodna wystepuje jako pokrycie dachowe. Opis izolacji

przeciwwodnej (membrana EPDM) zostat ujety w p.4.8. Dla $cian fundamentowych zastosowac

izolacje z folii kubetkowe;j.

4.10.3. [zolacje przeciwwilgociowe.

Pozioma na tawach fundamentowych i dla podtogi na gruncie - izolacja z 2 warstw folii
budowlanej grubosci 0,4mm, klejona na zaktad

Pozioma na $cianach fundamentowych lub na Scianach piwnic pod $ciany parteru -
izolacje z 2 warstw folii grubosci 0,4mm, klejona na zaktad.

Pionowa w tazienkach - na $cianach przy umywalkach i prysznicach stosowac izolacje
chemiczng w ptynie.

Pozioma pod drewniane elementy stykajace sie bezposrednio z betonem - folia
budowlana o grubosci 0,4mm.

4.11. Stolarka

a) Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne szklone

Jako drzwi wejsciowe do budynku zastosowac nalezy drzwi systemowe:

11



Parametry stolarki:

* Szyba zespolona dwukomorowa, laminowana, bezpieczna; proponowany pakiet
szybowy: szyba zewnetrzna hartowana, szyba sSrodkowa hartowana, szyba
wewnetrzna laminowana ze szkta float

*  Wspotczynnik dla okna Ugyy=1.1 W/(m2K);

*  Drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek patentowy.

Drzwi petne

Proj

ektuje sie zewnetrzne drzwi aluminiowe, jedno i dwuskrzydtowe. W pomieszczeniu

kottowni drzwi aluminiowe petne z naswietlem uchylnym. Catos¢ konstrukcji o szczelnosci i
izolacyjnosci pozarowej EI30.
Parametry drzwi aluminiowych:

Grubos¢ ptyty drzwiowej - 45mm; grubosc blachy - 1.5mm;

Ptyta drzwiowa i oécieznica ocynkowane i zagruntowane farbg proszkowg
Cienka przylga;

Oscieznica blokowa;

Opadajaca uszczelka progowa;

Zamek wpuszczony zapadkowo-zasuwkowy;

Zawiasy 3D - regulowane w trzech ptaszczyznach - ocynkowane i zagruntowane
farba proszkowa;

Szerokosci otwordw w Swietle przejscia 900mm, wysokos¢ otworu w Swietle
przejscia 2000mm + naswietle 800mm.

b) Stolarka okienna zewnetrzna

Jako okna w budynku zastosowac nalezy okna aluminiowe lub PCV, w kolorze lub
okleinie w kolorze biatym:

w zaleznosci od rodzaju przeszklenia zastosowac okno rozwierane, uchylne Ilub
nieotwieralne.

Parametry stolarki:

Szyba zespolona dwukomorowa, laminowana, bezpieczna; proponowany pakiet
szybowy: szyba zewnetrzna hartowana, szyba srodkowa hartowana, szyba
wewnetrzna laminowana ze szkta float

Okna o podwyzszonych parametrach uderzeniowych.
Wspotczynnik dla okna Ug,,=0.9 W/(m2K):;

c) Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi przeszklone aluminiowe

Proj

ektuje sie systemowe aluminiowe drzwi wewnetrzne, przeszklone, z drzwiami

jedno i dwuskrzydtowymi, opcjonalnie o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Parametry drzwi przeszklonych:

Gtebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikdw wynosi 45mm;

Bez izolacji termicznej,

Szyba bezpieczna, zespolona,

Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM
Parametry drzwi przeszklonych przeciwpozarowych:
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Profile aluminiowe z przektadka termiczna;

Gtebokosc¢ konstrukeyjna ksztattownikdw wynosi 78mm:;
Szyba bezpieczna, zespolona, ognioodporna EI30 lub EI60;
Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM

Opcjonalnie dymoszczelne;

Opcjonalnie samozamykacz;

Drzwi aluminiowe

Projektuje sie systemowe aluminiowe drzwi wewnetrzne z panelem petnym lub

przeszklone, drzwi jedno i dwuskrzydtowymi, opcjonalnie o klasie odpornosci ogniowej

EI30.

Parametry drzwi petnych:

Profile aluminiowe z przektadka termiczng;

Gtebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikow wynosi 78mm;
Opcjonalnie panel petny, ognioodporny EI30;

Uszczelka opadajaca;

Opcjonalnie samozamykacz;

Zawiasy 3D - regulowane w trzech pfaszczyznach

Szerokosci  otworow  w  Swietle przejscia  800/9200/1000/1200/200+200mm,
wysokos¢ otworu w Swietle przejscia 2000mm.

Drzwi drewniane laminowane

Do wszystkich pozostatych pomieszczen projektuje sie drzwi drewniane laminowane,

jednoskrzydtowe, petne lub z przeszkleniem.

Budowa skrzydta - ramiak swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng ptytg widrowa,
wypetniony ptytg drazong o gestosci nie mniejszej niz éOOkg/m3, obtozony
obustronnie ptyta HDF o grubosci nie mniejszej niz 4mm na strone i wykonczony z
zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubosci min. 1.0mm;

Wypetnienie skrzydta: ptyta widrowa drgzona;
Izolacja akustyczna skrzydta: Rw=32dB;
Powierzchnia skrzydta: laminat HPL o grubosci min. 1.0mm;

Przylga skrzydta zakryta, laminowana z trzech stron, wzmocniona profilem
tworzywowym ABS o grubosci 2mm;

Okucie - dwa zawiasy trzyczesciowe 16mm, z gniazdem teflonowym, klamka ze stali
nierdzewnej;

Skrzydto zaimpregnowane od spodu;

Oscieznice drewniane regulowane, wykonane z ptyty wiérowej pokrytej fornirem

i lakierowane na kolor taki sam jak drzwi.

* Opcjonalnie drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna aluminiowa o pow.
wentylacji min. 220mm2, tazienkowa;

*  Opcjonalnie samozamykacz;

*  Szerokosci otwordw w swietle przejscia 800/200/1000, wysokos¢ otworu w
Swietle przejscia 2000mm.
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Uwagi do stolarki:
- doktadne wymiary, typ oraz lokalizacja projektowanej stolarki okiennej i
drzwiowej zgodnie z czescig rysunkowq (zestawienie stolarki);
- kolorystyka przedstawiona w zestawieniu stolarki jako przyktadowa.
Ostateczny wybor kolorystyki stolarki skonsultowac z Inwestorem.

4.12. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne
4.12.1. Sciany

a) Malowanie

Sciany wskazanych pomieszczen nalezy wykonczy¢ przez wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych |1 gtadzi gipsowych, gruntowanie i wykonczenie powtoka malarska. Nalezy
zastosowac¢ farbe emulsyjng lub lateksowa o kolorystyce zgodnie z czescig rysunkowa,
charakteryzujaca sie doskonata odpornoscia i trwatoscia. W korytarzach wykonczenie scian
stanowi lamperia do wysokosci 150cm, powyzej natomiast nalezy pomalowac sciany przy uzyciu
farby emulsyjnej.

b) Panele $cienne - okfadziny akustyczne

Sciany szczytowe sali gimnastycznej wykonczy¢ przy uzyciu ekrandw z paneli éciennych.
Wymiary ekrandw wynosza 12x2,7m, przy czym kazdy z ekrandw ztozony jest z pionowo
utozonych paneli sciennych o wymiarach 1,2x2,7m. taczna powierzchnia paneli Sciennych
powinna wynie$¢ 80m?. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej Ill generacji o wysokigj
gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest specjalnie wzmocniong tkaning z wtékna szklanego.
Tyt ptyty pokryty jest welonem szklanym, krawedzie nie sg malowane.

¢) Ptytki ceramiczne
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm lub
60x60, ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Ptytki o parametrach:

* odpornosc na scieranie - min 3,

* odpornosc na plamienie - min. 3,

* nasigkliwos$¢ wodna E - ponizej 6%

* wytrzymatosc na zginanie - 15 N/mm2,

4.12.2. Sufity podwieszane
a) Sufit modularny

W wskazanych pomieszczeniach nalezy zastosowacd systemowy sufit modularny o
wymiarach 60x60cm. System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej ogdlnej wadze
3 kg/m’. Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, powierzchnie tylng zabezpieczono welonem

szklanym. Krawedzie s3 malowane. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane;j.
b) Sufit akustyczny

W pomieszczeniach sali gimnastycznej, sitowni oraz salki gimnastyki korekcyjnej nalezy
zastosowacd sufity akustyczne wykonane z paneli dZzwiekochtonnych odpornych na uderzenia
pitka. Ptyty w obrebie modutu o wymiarach 60x120cm oraz grubosci 4cm. Dekoracyjne ptyty
akustyczne z sprasowanej wetny drzewnej. Ptyty typowe dostepne w kolorze biatym i takie tez
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zostaty zaprojektowane, jednakze dopuszcza sie zmiane kolorystyki po uprzedniej konsultacji z
Inwestorem. Sufity akustyczne wykonac zgodnie z projektem wykonawczym. Montaz za pomoca
niewidocznych wkretow systemowych.

4.12.3. Posadzki

a) Podtoga sportowa

Sala gimnastyczna - zastosowac systemowa podtoge z nawierzchnia syntetyczna rolowang PVC
o gr. min. 7,5 mm na konstrukcji legarowej

System podtogi sktada sie nastepujacych warstw:

Konstrukcja legarowej ze sklejki z fabrycznie wykonana i zamontowang podktadka sprezysta
Zapewniajaca amortyzacje systemu

Slepa podtoga ze sklejki

Warstwa ptyty rozktadajaca obciazenia - ze sklejki

Wyktadzina sportowa PVC o tgcznej gr. min. 7,5 mm i kompleksie wierzchniej warstwy uzytkowej
z PVC o gr. min. 2 mm

Stosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiekty — zgodnos¢ z normg PN EN 14 904:2006

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

- Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtékna z

szklanego dodatkowo zbrojonego;

- Grubos¢ catkowita wyktadziny = min. 7,5 mm;

- Grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1 mm;

- Absorpcja uderzen - min. P1 (wg EN 14808);

- Wykfadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne

i antybakteryjne;

- Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem

negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem;

Wykitadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

- Atest higieniczny
- Certyfikat zgodnosci z norma EN 14904 potwierdzajacy minimalng amortyzacje
wyktadziny na poziomie P1
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Certyfikat przynajmniej trzech z nizej podanych miedzynarodowych zwigzkdw
sportowych:
- Certyfikat IFF
- Certyfikat IHF/Miedzynarodowy Zwiagzek Pitki Recznej/
- Certyfikat FIVB/Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/
- Certyfikat FIBA/Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Koszykowej/
Uwaga: Spetnienie w/w wymagari dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu
do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez
wykonawcow - oferentow produktow zamiennych o niskim standardzie. Certyfikacie musi
uzyskac producent nawierzchni do dnia wbudowania jej na obiekcie.
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b) Wyktadziny PCV

Posadzki PCV w szatniach, pomieszczeniu dla trenerdow oraz magazynkow sprzetu nalezy
wykonczy¢ homogeniczng podtoga winylowa.
Parametry wyktadziny:

Grubosc¢ warstwy uzytkowej - 2mm;
Grupa scieralnosci T - max. 2.0mm3
Waga max. - 2950 g/m?2

Antyposlizgowosc (DIN 51130) - R9

Wyktadzina wzmocniona poliuretanem, niewymagajaca stosowania powtok
ochronnych

e) Ptytki ceramiczne i gresowe
W korytarzach nalezy zastosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60cm klejone na

zaprawie klejowej. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Ptytki o parametrach:

odpornos$¢ na Scieranie - min 3,
odpornos$¢ na plamienie - min. 3,
witasciwosci przeciwposlizgowe - klasy R9,
nasigkliwos¢ wodna E - ponizej 6%
wytrzymatose na zginanie - 22 N/mm2,

W szatniach i pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac ptytki ceramiczne o wymiarach
30x30cm, ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Ptytki o parametrach:

odpornosé na scieranie - min 3,

odpornos¢ na plamienie - min. 3,
wtasciwosci przeciwposlizgowe - klasy R10,
nasigkliwos¢ wodna E - ponizej 6%

4.13. Scianki dziatowe w toaletach

a) Scianki z ptyt HPL

Zaznaczone na rysunkach $cianki dziatowe kabin toaletowych w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac¢ jako systemowe Scianki z ptyt HPL. System musi
posiadac atest higieniczny
Parametry systemu:

Ptyta - laminat HPL o grubosci 10mm;

Podpory regulowane 150mm;

Zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia;

Zawiasy z pochylng ptaszczyzna $lizgowa (samoczynne zamykanie skrzydta);
Profile przyscienne i gorne wykonane z aluminium.
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4.14. Obroébki blacharskie
- Obrobki blacharskie - wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym.
- Rynny, rury spustowe - wykonane z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym.

Nalezy zastosowac rury spustowe mocowane na elewacjach zewnetrznych, zgodnie
7z czedcia rysunkowa. Srednica rynien wynosi @150mm, natomiast rur spustowych @125mm.

4.15. Wycieraczki

Przy wejsciach do budynku nalezy zamontowac¢ wycieraczki systemowe w profilach
aluminiowych z wktadem gumowym.

4.16. Siatki ochronne

Na sali gimnastycznej nalezy zamontowac siatki ochronne pochtaniajacych energie
uderzenia pitka. Siatki ochronne wykonac by¢ w kolorze zielonym o oczkach nie wiekszych niz 4
X 4cm.

4.17. Elewacje

Jako wykonczenie elewacji projektuje sie wykorzystanie tynku silikonowy gr. 2mm,
uktadanego na podtozu z zaprawy klejowe]. Uprzednio przygotowana powierzchnia winna by¢
wolna od zanieczyszczen, ubytkow oraz rowna. Tynk silikonowy projektuje sie w kolorach
opisanych doktadnie w czesci rysunkowej.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- energii elektrycznej - na potrzeby zasilania odbiornikéw energii elektrycznej, projektowany
budynek zostanie wyposazony w nowe wewnetrzng linie zasilajgca oraz rozdzielnie gtdwna.

- Parametry projektowanych opraw oswietleniowych LED bedg zapewnia¢ uzyskanie
wymaganego przepisami natezenia oswietlenia i wspétczynnika rownomiernosci.

- Instalacje elektryczne zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

- zimnej wody - zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z istniejacego przytacza wody;

- woda ciepta - bedzie wytwarzana w projektowane] kottowi gazowej;

- kanalizacja sanitarna - scieki odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte projektowanego na terenie inwestycji z zachowaniem wszelkich przepisowych odlegtosci;
- kanalizacja deszczowa - wody opadowe rozprowadzone powierzchniowo na teren inwestycji;
- C. 0. — ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe gazowe z projektowanej kottowni gazowej,
wspomagane nagrzewnicami zgodnie z czescig instalacyjng;

- wentylacja mechaniczna w catym obiekcie

Wentylacja

W projektowanej budynku w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia, oraz wymagan
uzytkownika przewiduje sie zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w kanatowy czujnik jakosci powietrza,
ktory zaleznie od uzytkowania poszczegdlnej sali i ilosci osdb przebywajacych w pomieszczeniu
w danej chwili bedzie sterowat praca centrali. Do pomieszczenia powietrze wentylacyjne bedzie
doprowadzane za pomocg przewodow wentylacyjnych blaszanych nieizolowanych cieplnie oraz

za pomocg nawiewnikéw i wywiewnikow. Kanaty bedg obudowane. Powietrze nawiewane do
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centrali bedzie za pomoca czerpni na elewacji oraz wywiewane poprzez wyrzutnie dachowa.
Centrale wentylacyjne bedg zlokalizowane na dachu.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedstawiona w dalszej czesci opracowania.

8. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE | INSTALACYJNE DLA
POMIESZCZEN

Pomieszczenia sanitarne:

Na posadzkach zastosowac ptytki ceramiczne, na scianach na catej wysokosci
pomieszczenia zastosowac ptytki ceramiczne. Kabiny wydzieli¢ za pomoca systemowych Scianek
z laminatu HPL. W sanitariatach dla publicznosci zamontowac kratki sciekowe oraz kraniki ze
ztaczka do weza. Posadzki w natryskach wykonac jako bez progowe, z ptytek ceramicznych o
podwyzszonej antyposlizgowosci, wykonac spadki w kierunku odptywu.

Zastosowac sufity systemowe kasetonowe o podwyzszonych parametrach odpornosci na wilgoc.
Minimalna wysokos¢ po wykonczeniu we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wynosic
bedzie 250cm.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowac wentylacje mechaniczna.

Szatnie, pomieszczenia treneréw:

Na posadzkach zastosowac¢ wyktadziny homogeniczne PCV, sciany wykonczy¢ farbg
lateksowg. Zastosowad sufity systemowe kasetonowe. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowac wentylacje mechaniczna.

Pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, magazyny:

Na posadzkach zastosowac ptytki ceramiczne lub wyktadzine PCV, na scianach na catej
wysokosci pomieszczenia zastosowac ptytki ceramiczne.

We wskazanych pomieszczeniach zastosowacd zlew gospodarczy, obnizony oraz baterie
umywalkowe montowane do sciany na wysokosci umozliwiajacej napetnienie wodg wiaderka.
We wszystkich pomieszczeniach zastosowac wentylacje mechaniczna.

- Srodki i sprzet utrzymania czystosci - przechowywane w projektowanym pomieszczeniu.

Korytarze:

Na posadzkach zastosowac ptytki ceramiczne, na scianach w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej zastosowac lamperie wykonane z tynku mozaikowego, w pozostatej czesci |
powyzej wykonac¢ powtoki malarskie z farby emulsyjnych.

Zastosowac sufity systemowe kasetonowe.
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA, WPEYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

Uciazliwos$¢ dla otoczenia:

Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologia, iloscia
wykorzystywanych surowcow, wody i energii a takze rodzajem i iloScia zanieczyszczen
nie kwalifikuja przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na
Srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie zarowno w procesie jego wznoszenia
oraz pozniejszego uzytkowania.

Ochrona wéd:

Budowa zasilana bedzie w wode pitna z miejskiej sieci wodociggowe.. Scieki sanitarne
bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Wody
opadowe z utwardzonych powierzchni dziatki a takze z projektowanego dachu odprowadzone

beda powierzchniowo na teren inwestycji.

Emisja zanieczyszczen:

Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie w tym sposdb ogrzewania
(kottownia gazowa) nie powoduje, zagrozenia zwigzanego z emisjg pytow, zapachow, badz ptynéw
wptywajacych negatywnie na srodowisko naturalne.

Odpady state:

Odpady komunalne gromadzone s3 w dotychczasowym, specjalnie do tego
przygotowanym miejscu na terenie szkoty. Opracowanie nie zawiera nowych elementow
stuzacych do tego celu. Projekt zaktada wykorzystanie istniejacych elementow sktadowania
odpadow, ze wzgledu na niezmieniajacg sie liczbe uzytkownikdw placowki.

Ochrona klimatu akustycznego:

Zainstalowane w budynku urzadzenia nie emitujg hatasu wykraczajagcego poza budynek.

Ochrona drzewostanu:

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie koniecznos¢ wycinki istniejacych drzew
i krzewow.
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
BHP, Polskimi Normami oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
montazowych”.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace  dokumenty:

- atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;

- o$wiadczenie o zgodnosci wykonania roboét z dostarczong dokumentacja techniczng

i warunkami umowy oraz uporzadkowaniu placu budowy;

- karte przekazania odpadow zgodnie z nowelizacjg ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r
/Dz. U. z 2005r nr 175 poz. 1458/ oraz rozporzadzeniem o wzorcu dokumentow stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw /Dz. U. z 2006r nr 30 poz.213- zat. nr 4/.

W obiekcie nalezy stosowac wytacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i lokalach stuzby zdrowia i opieki medycznej ze
szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw stuzacych ochronie przeciwpozarowe).

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw zawartych
w przytoczonych normach i rozporzadzeniach.

Nalezy przyjac¢ rozwiazanie systemowe jednego producenta. Zakazuje sie mieszania systemow.
Dopiero w razie braku jakiegos produktu dopuszcza sie zastosowanie zamiennika innego
producenta.

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z projektantem (obowigzkowa
forma pisemna).

Rozwiazania budowlane nalezy wykonywac zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami,
wytycznymi producentdw, wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami
sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztuka budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw oraz technologii zamiennych
gwarantujgcych zatozone w projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem i naniesc
zmiany na dokumentacji projektowej.
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