Lestawienie stolarki okiennej

0ZNACZENIE NA 01 0ZNACZENIE NA 011 0ZNACZENIE NA 020 0ZNACZENIE NA 03 0ZNACZENIE NA 03.1
RYSUNKU RYSUNKU RYSUNKU RYSUNKU RYSUNKU
SCHEMAT: SCHEMAT: SCHEMAT: SCHEMAT: SCHEMAT:
WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY
ZESTAWCZE 85 x 210 ZESTAWCZE 85 x 210 ZESTAWCZE 120 x 205 ZESTAWCZE 150 x 120 ZESTAWCZE 150 x 120
So 81,5 So 81,5 So 16,5 So 146,5 So 146,5
Ho 203,5 Ho 203,5 Ho 198,5 Ho 113,5 Ho 13,5
S 85 s 85 s 120 s 75+ 75 s 75 + 75
H 210 H 210 H 205 H 120 H 120
RAZEM: k4 RAZEM: 2 RAZEM: 1 RAZEM: 1 RAZEM: 1
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty
- kolor RAL 9016
- Wysokosc¢ szprosu zgodna
z istniejoca, stolarka, okienng,

*przed zamowieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty
- Szkto mleczne
- kolor RAL 9016
- Wysokos¢ szprosu zgodna
z istniejaca, stolarka, okienng,

*przed zamdwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty

- Rama z nawietrzakami
- kolor RAL 9016

*przed zamowieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty
- kolor RAL 9016

*przed zamdwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty

- Rama z nawietrzakami
- kolor RAL 9016

*przed zamowieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

Resonio A 04
SCHEMAT: ¥ 390 ¥
A(
>
WYMIAR
| ZESTAWCZY 390
So 390
Ho 270
s wg wymiaréw dostawcy
H wg wymiaréw dostawcy
STOLARKA Aluminiowa
RAZEM 5
OPIS:
- Okno fasadowe zewnetrzne
- kolor RAL 9016
*przed zaméwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

0ZNACZENIE NA O%e 0ZNACZENIE NA 01.1e 0ZNACZENIE NA 02e
RYSUNKU RYSUNKU RYSUNKU
SCHEMAT: SCHEMAT: SCHEMAT:
El 30 El 30 El 30
WYMIARY WYMIARY WYMIARY
JESTAWCZE 85 x 210 TESTAWCZE 85 x 210 ESTAWCZE 120 x 205
So 81,5 So 81,5 So 116.5
Ho 203,5 Ho 203,5 Ho 198,5
S 85 S 85 S 120
H 210 H 210 H 205
RAZEM: 6 RAZEM: 2 RAZEM: 3
Opis: Opis: Opis:

- Dwuskrzydtowe, szklone

- Profil ciepty

- P.poz EI30

- kolor RAL 9016

- Wysokosc¢ szprosu zgodna
z istniejoca, stolarka, okienng,

*przed zaméwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone

- Profil ciepty

- Szkto mleczne

- P.poz EI30

- kolor RAL 9016

- Wysokos¢ szprosu zgodna
z istniejaca, stolarka, okienng,

*przed zaméwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

- Dwuskrzydtowe, szklone
- Profil ciepty

- P.poz EI30

- kolor RAL 9016

*przed zaméwieniem sprawdzi ¢ wymiary na budowie

Dla wszystkich okien okresla sie maksymalna, wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta na:

Uw max= 0,9 W/(m2x K)
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