REW.A 26.04.2021 - zmiana warstw nawierzchni sali gimnastycznej

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY

O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM

PROJEKT WYKONAWCZY skaLA: 1:75
BRANZA:

ZESTAWIENIE DRZWI ARCHITEKTURA
DANE GMINA BOCHNIA NR RYSUNKU:
INWESTORA: ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia AW 1 0
ADRES Brzeznica,
BUDOWY: nr dzialki: 388/1, 388/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. arch.
Maciej Pindur

149/02 i 646/86
Spec. Architektoniczna
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ZESTAWCZE 80 x 200 ZESTAWCZE 90 x 200 ZESTAWCZE 90 x 200 ZESTAWCZE 120 x 200 ZESTAWCZE 120 x 200
. 2 So 90 So 100 So 100 So 146 So 146
5 Ho 205 Ho 205 Ho 205 Ho 21 Ho 21
" — S 80 s 90 s 90 S 90 + 30 s 90 + 30
g H 200 H 200 H 200 H 200 H 200
o | LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE
8 L/P 3/3 L/P L/ b L/P 1/3 L/p 1/- L/P -/1
N RAZEM 6 RAZEM 8 RAZEM b RAZEM 1 RAZEM 1
0DP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. -
SKRZYDLO WYK. HPL - kolor brzoza SKRZYDLO WYK. HPL - kolor brzoza SKRZYDLO WYK. HPL - kolor brzoza SKRZYDLO WYK. Aluminium SKRZYDLO WYK. Aluminium
SKRZYD. KONST. Plaster miodu* SKRZYD. KONST. Plaster miodu* SKRZYD. KONST. Plaster miodu* SKRZYD. KONST. Aluminium SKRZYD. KONST. Aluminium
0$CIEZNICA Stalowa - RAL 7036 0$CIEZNICA Stalowa - RAL 7036 0$CIEZNICA Stalowa - RAL 7036 0$CIEZNICA Aluminium 0SCIEZNICA Aluminium
SZKLO - SZKLO - SZKLO - SZKLD - SZKLO Bezpieczne
KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna
ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ Katowy SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
- Jednoskrzydtowe, petne - Jednoskrzydtowe, petne - Jednoskrzydtowe, petne - Dwuskrzydtowe, petne - Dwuskrzydtowe, szklone
- Wciecie wentylacyjne - Wciecie wentylacyjne - Wciecie wentylacyjne - kolor RAL 7036 - kolor RAL 7036
- Samozamykacz
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WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY
ZESTAWCZE 90 x 200 ZESTAWCZE 100 x 200 QU [ESIAWCE 90 x 200 ZESTAWCZE 120 x 210 ZESTAWCZE 120 x 210
So 104 So 114 - — So 109 So 130 So 134
Ho N1 Ho N1 5 Ho N1 Ho 220 Ho 221
S 100 S 100 E S 90 S 90 + 30 s 90 + 30
H 200 H 200 o H 200 H 210 H 210
LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE -I;) LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE LEWE / PRAWE
L/p 1/- L/P -/1 @ L/P -/1 L/P 2/- L/p -/1
RAZEM 1 RAZEM 1 N RAZEM 1 RAZEM 2 RAZEM 1
0DP. PPOZ. El 30 ODP. PPOZ. El 30 ODP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. - 0DP. PPOZ. El 30
SKRZYDLO WYK. HPL - kolor brzoza SKRZYDLO WYK. HPL - kolor brzoza SKRZYDLO WYK. Aluminium SKRZYDLO WYK. Aluminium SKRZYDLO WYK. Aluminium
SKRZYD. KONST. Plaster miodu* SKRZYD. KONST. Plaster miodu* SKRZYD. KONST. Aluminium SKRZYD. KONST. Aluminium SKRZYD. KONST. Aluminium
0SCIEZNICA Stalowa - RAL 7036 0$CIEZNICA Stalowa - RAL 7036 0$CIEZNICA Aluminium 0$CIEZNICA Aluminium 0$CIEZNICA Aluminium
SZKLO - SZKLO - SZKLO - SZKLO Bezbieczne SZKLO Bezbieczne
KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna KLAMKA Stal nierdzewna
ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem ZAMEK z szyldem
SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ - SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ Katowy SAMOZAMYKACZ Katowy
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
- Jednoskrzydtowe, petne - Jednoskrzydtowe, petne - Jednoskrzydtowe techniczne - Dwuskrzydtowe, szklone - Dwuskrzydtowe, szklone
- P.POZ - P.POZ. - Profil ciepty - profil ciepty - profil ciepty
- kolor RAL 9016 - Szkto bezpieczne - Szkto bezpieczne
- kolor RAL 9016 - P.poz.
- kolor RAL 9016
Uw max= 1,3 W/(m2 x K) Uw max= 1,3 W/(m? x K) Uw max= 1,3 W/(m2 x K)

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch.
Bartlomiej
Zdanowski

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch.
Agnieszka Szulc

46/SLOKK/2016/11
Spec. Architektoniczna

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie

44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20

www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl




