Wysokos¢ 0 -8 m
llosc tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m2
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WysokoS¢ 8 - 20 m
. llosc tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m2
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
W BRZEZNICY O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

Uwagi: SANITARNO-SZATNIOWYM
Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od PROJEKT WYKONAWC 7Y
geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. JETAL ROZMIESZC ZENIA L AC ZNIKGW

Powyzej przyktady dla strefy krawedziowej o szerokoSci 1,5 m.

Gmina Bochnia

Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych phyty izolacji Brzemica 100 | AD7

termicznej (100 x 50 cm). Pas kraw edziowy. DZ. AR S00/1 1 300/
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Pracownia Projektowa PIK s.c.
A\nna i Maciej PINDUROWIE
14-240 7Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20
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www.pik.pl  e-mail:biuro@pik.pl




