
D/1
   membrana EPDM (NRO)

łączenie klejowe
 2,2cm płyty OSB/3 SF-B (NRO)

kratownica drewniana
(wg proj. konstrukcji)

  30cm wełna mineralna
folia paroszczelna

  18cm strop żelbetowy 
sufit podwieszany (60x60)

OZNACZENIA OZNACZENIA DACDACHÓWHÓW

REI 60 NRO

D/2
   membrana EPDM 

łączenie klejowe
  20cm wełna mineralna
 2,2cm płyty OSB/3 SF-B

folia paroszczelna
wiązar dachowy
kratownica drewniana
(wg proj. konstrukcji)
sufit podwieszany
akust. z wełny drzewnej

P/1
   2cm posadzka
  10cm wylewka cementowa
  15cm styropian XPS
 folia PCV
  15cm chudy beton
  30cm podsypka piaskowo-żwirowa

0,75cm wykładzina PCV
    1cm płyta wiórowa
    1cm płyta wiórowa - poprzeczna

folia paroprzepuszczalna
2x9cm ślepa podłoga ażurowa
2x9cm legary górne (co 50cm)
2x9cm legary dolne (co 50cm)
   1cm podkładka sprężysta

folia budowlana
   8cm wylewka cementowa
  15cm styropian XPS
 folia PCV
  15cm chudy beton
  30cm podsypka piaskowo-żwirowa

P/2

D/3
   styropapa spadkowa*
15 cm styropian EPS

papa termozgrzewalna 
konstrukcja żelbetowa

*warstwy oraz technologia warstw
 dachu według zaleceń producenta

REI 60 NRO

OZNACZENIA OZNACZENIA PPODODŁÓGŁÓG

BROOF

BROOF

S/1
   2cm tynk cem. - wap.
  12cm bloczek silikatowy
   2cm tynk cem. - wap.

S/2
   2cm tynk cem. - wap.
  24cm pustak ceramiczny
   2cm tynk cem. - wap.

S/2.1
   2cm tynk silikonowo-silikatowy
  15cm styropian EPS
  24cm pustak ceramiczny
   2cm tynk cem. - wap.

   2cm tynk silikonowo-silikatowy
  15cm styropian EPS
  24cm pustak ceramiczny
  15cm styropian EPS
   2cm tynk silikonowo-silikatowy

S/2.2

S/3
   2cm tynk cem. - wap.
  25cm bloczek silikatowy
   2cm tynk cem. - wap.

   2cm tynk silikonowo-silikatowy
  15cm styropian EPS
  25cm bloczek silikatowy
   2cm tynk cem. - wap.

S/3.1

   2cm tynk silikonowo-silikatowy
  15cm styropian EPS
  25cm bloczek silikatowy
  15cm styropian EPS
   2cm tynk silikonowy

S/3.2

S/0
 istniejące ściany murowane

   folia kubełkowa
   bitumiczna masa powłokowa
  15cm styropian XPS
  25cm bloczek silikatowy
  

S/3.3

S/4
   2cm tynk silikonowo-silikatowy
  18cm bloczek silikatowy
   2cm pustak ceramiczny

  zabudowa płyta HPL
S/5

OZNACZENIA OZNACZENIA ŚCIANŚCIAN

S/6
   2cm tynk cem. - wap.
  44cm pustak ceramiczny
   2cm tynk cem. - wap.
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