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1. Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu rozbudowy fragmentu istniejacej szkoty

oraz rozbudowy o budynek sali gimnastyczne] wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
pomieszczeniami  towarzyszacymi, zawierajgcym rowniez  komunikacje  zapewniajaca
potgczenie pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejacg Szkota Podstawowa, wraz z
zagospodarowaniem terenu, ciggami pieszymi, droga wewnetrzng dla celéw pozarowych oraz

miejscami postojowymi.

. Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje dziatki nr 388/1 oraz 388/2 znajdujace
sie w BrzeZnicy w gminie Bochnia. Na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w
BrzeZnicy wraz z dojazdem, boiskiem oraz placem zabaw, zielenig urzadzona,
nawierzchniami utwardzonymi, w tym placem betonowym w pdétnocno-wschodniej czesci
dziatki oraz fundamentami niezrealizowanej rozbudowy szkoty. Dziatka jest uzbrojona i
wystepujg na niej nitki gestoréw lokalnych sieci. Do likwidacji przeznaczony jest plac
betonowy oraz fundamenty niezrealizowanej rozbudowy.

Projekt zostat opracowany na podstawie uchwaty nr XXVI1/319/06 Rady Gminy Bochnia z



dnia 26 pazdziernika 2006 r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego sotectw Gminy Bochnia z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotem opracowania jest realizacja projektu przebudowy fragmentu istniejacej szkoty
oraz rozbudowy o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
pomieszczeniami  towarzyszacymi, zawierajgcym rowniez  komunikacje zapewniajaca
potgczenie pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcg Szkotg Podstawows, wraz z
zagospodarowaniem terenu, ciggami pieszymi. Nowo projektowana czes¢ zlokalizowana
zostata po zachodniej stronie budynku szkoty.

Projektowany budynek sktada sie ze zwartej zabudowy dwdch bryt. Gdzie od strony
potnocnej znajduje sie wyzsza z nich, jednokondygnacyjna mieszczaca w sobie sale
gimnastyczna. W pozostatym parterowym, nizszym fragmencie oraz przebudowywanej czesci
istniejacej szkoty mieszczg sie wszelkie pomieszczenia pomocnicze uzupetniajgce funkcje sali
sportowej. Do nowego budynku mozna dostac sie poprzez projektowany tacznik.
Maksymalne wymiary nowo projektowanego obiektu w rzucie wynosza 35,25 x 15,24 m,
natomiast wysokos$¢ budynku mierzona w poziomie wejscia gtownego wynosi 2,97 m.

Nie przekroczono minimalnych normatywnych odlegtosci od granic przedmiotowych dziatek.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie nowych dojazdéw na dziatke, istniejacy
dojazd zostat poddany modernizacji i przedtuzeniu w celu zapewnienia dojazdu pozarowego.
W projekcie przewidziano lokalizacje nowych miejsc postojowych. Zwiekszenie powierzchni
uzytkowej szkoty nie wptynie na zwiekszenie liczby uzytkownikéw obiektu. Zaprojektowano
nowe dojscia piesze pozwalajace na swobodng komunikacje pomiedzy obiektem, a boiskiem
i zielonym terenem szkoty.

Wejscie do nowo projektowanej czesci bedzie realizowane poprzez budynek istniejacej
szkoty, trzech wejs¢ dodatkowych stuzacych do utatwienia organizacji zaje¢ dydaktycznych
oraz stuzacych celom ewakuacyjnym. Wejscia zapewniaja dostep dla o0séb
niepetnosprawnych.

Do projektowanego budynku media zostang doprowadzone poprzez rozbudowe i
przebudowe istniejgcych przytaczy oraz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych.

W ramach inwestycji przewidziano renowacje i odtworzenie istniejagcych nawierzchni
utwardzonych.

Odwodnienie nowej czesci budynku bedzie prowadzone poprzez potaczenie z istniejgca

instalacjg kanalizacji deszczowe;.



4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych elementow zagospodarowania terenu:

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 388/1i388/2 9015,00 m2

ZAKRES OPRACOWANIA 8445,60 m2 100 %
Istniejaca pow. zabudowy 768,6 m2 91 %
Projektowana pow. zabudowy 4791 m2 57 %
Projektowane schody wejsciowe i pochylnie 26,3 m2 03 %
Projektowane chodniki 158,41 m2 19 %
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna 206,7 m2 24 %
Projektowana nawierzchnia drogi wewnetrznej 7549 m2 8,9 %
Nawierzchnia przerostowa 2249 m2 2,7 %
Boisko sportowe 805,8 m2 95 %
Zielen 5021,24 m2 59,5 %

5. Zgodnos¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

- rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - oswiatowa - budynek uzytecznosci publicznej -
warunek spetniony
- funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: ustugowa. Planowana inwestycja stanowi
kontynuacje funkcji i sposobu zagospodarowania terenu - warunek spefniony
- maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowe] moze wynosi¢ 65% powierzchni terenu
UP- warunek spefniony
- dla obiektéw kultu religijnego oraz ustug publicznych nie okresla sie formy i spadkéw dachu
- warunek spetniony,
- Rzut gtéwnej bryty budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcjg zaleca sie stosowanie
rzutow prostokatnych - warunek spefniony
- Wysokos¢ obiektu nie moze by¢ wieksza niz 14 m - warunek spefniony
- dla obiektéw ustugowych UP zapewni¢ 25 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni
uzytkowej - warunek spefniony
- Zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych niz urzadzenia wodne, urzadzenia
infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej w odlegtosci mniejszej niz
15m od krawedzi koryta ciekdow wodnych - warunek spetniony
- Ochrona potokéw Grébka, Stradomka i Polanka przed zniszczeniem i przerwaniem
ciggtosci, ochrona przed zmiang stosunkdw wodnych, uzupetnienie odcinkdw przerwanej

otuliny biologicznej w szerokosci 20 m od krawedzi koryta - warunek spefniony



- Nalezy stosowac zieler\ izolacyjno-estetyczng. Zastosowano nasadzenia zieleni w formie
zieleni izolujacej od strony zachodniej nowo projektowanego budynku - warunek spetniony
Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje usytuowany jest poza terenem gorniczym.
Teren objety opracowaniem nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej oraz nie lezy w
obszarze objetym ochrong przyrody "Natura 2000".
6. Infrastruktura techniczna
Projekty przytaczy dla projektowanej inwestycji zawarte sg w odrebnym opracowaniu.

7. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2020 poz. 1608 z dnia
16.09.2020 r.) (z pézniejszymi zmianami)

- par. 12, pkt. 1 - dotyczacy odlegtosci budynku od granicy dziatek.

Budynek zostat zaprojektowany w normatywnych odlegtosciach od

granicy dziatki.

- par. 271, pkt. 1- dotyczacy odlegtosci miedzy budynkami ze wzgleddw pozarowych. Odlegtosci

ppoz. miedzy budynkiem objetym opracowaniem a budynkami sasiednimi zostaty zachowane.

Wszystkie wymagania p.poz. zostaty spetnione.

- par. 181 19 - odnosnie odlegtosci wydzielonych miejsc postojowych od budynkéw oraz granic

dziatek budowlanych - projektowane miejsce postojowe zlokalizowane sg w odlegtosciach od

granic sasiednich nieruchomosci oraz istniejacych budynkdéw zgodnie z przepisami.

Nie przewiduje sie innego oddziatywania obiektu:

- par. 26, pkt. 1 - nie dotyczy - na dziatce nie bedzie wykonany zbiornik na nieczystosci ciekte

- par. 31 - nie dotyczy - na dziafce nie projektuje sie studni

- par. 273 - nie dotyczy - na dziatce nie bedzie wykonany zbiornik gazu lub oleju;

Zakres opracowania projektowego nie wykracza poza granice przedmiotowej inwestycji.
Budynek oraz jego funkcja, w zakresie generowanego hatasu sg zgodne z zapisami MPZP - dla
terenu dopuszcza sie poziom hatasu dla terenu pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy.

Zasieg ucigzliwosci obiektu okreslono na zawierajace sie w obszarze inwestycji. Projektowany
obiekt sali gimnastycznej nie bedzie generowat nowego hatasu wzgledem istniejgcego budynku
szkoty ze wzgledu na obecnos¢ sali gimnastycznej lecz o mniejszym gabarycie wzgledem nowo
projektowanej. Charakter rozbudowy nie spowoduje zwiekszenia ilosci uczeszczajgcych uczniow
oraz zatrudnionych nauczycieli, poniewaz spowoduje ona jedynie polepszenie dotychczasowych
warunkéw prowadzenia zaje¢ WF.

Mimo, to zastosowano technologie oraz materiaty o bardzo dobrej izolacyjnosci akustycznej jak
Sciany murowe z 15 cm izolacjg, panele akustyczne z wetny drzewnej bedgce wykonczeniem

wewnetrznym sali gimnastycznej, oraz okna w najnowszych technologiach zapewniajacych



bardzo dobrg izolacyjnosc¢ cieplng jak i akustyczna.
Na obszarze inwestycji nie wystepuja osuwiska, obszar nie jest zakwalifikowany do terendw
zalewowych. Inwestycja lezy poza zakresem form ochrony przyrody: najblizszy rezerwat - Debina
(ok. 8km), najblizszy obszar Natura 2000 - Puszcza Niepotomicka PLB120002 (ok. 8km).

Zakres oddziatywania inwestycji zawiera sie w catosci na dziatkach 388/1 i 388/2.
Inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na otaczajace srodowisko jak rowniez nie bedzie
naruszac interesow 0sob trzecich. Zachowane zostang warunki ochrony srodowiska wynikajace
7 ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.
Nie bedzie wystepowac generowanie ucigzliwosci ze wzgledu na lokalizowanie nowego miegjsca
na odpady state, poniewaz bedzie wykorzystywane dotychczasowe znajdujace sie wewnatrz
obiektu;
8. Nie przewiduje sie koniecznosci okreslania innych danych wynikajacych ze specyfiki,

charakteru lub stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

9. Powierzchnia zabudowy okreslona zostata zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych PN-1SO

98:36:1997.

projektowat sprawdzit



