PLYTY AKUSTYC/ZNE Z WEENY DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM
NA KONSTRUKCJI JEDNOPOZIOMOWEJ /Z PROFILI CD
PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1:20

pas dolny wigzara kratowego

wytycznych producenta zamo

wieszak bezposredni co max. 90 c¢cm

wefna mineralna 40kg/m, 8cm

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W BRZEZNICY O SALE GIMNASTYCINA Z ZAPLECZEM
SANITARNO-SZATNIOWYM
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voma wkretami 3,5x9 mm) mgr inz. arch.

Agnieszka Szule

folia izolacyjna przeciw pyleniu

ptyly akustyczne z welny drzewne] fgczonej
< < < < — z S Z - - . X i) ) —
magnezytem ar. Zo> mm, Pracownia Projektowa PIK 's.c. =]
Anna i Maciej PINDUROWIE N
wkrety 50 mm 6 szt. na plyte 14-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0%32 434-42-20 ;D‘
www.pik.pl  e-mail:biuro@pik.pl E IO




