OZNACZENIA SCIAN

0ZNACZENIA DACHOW

D/1

REI 60 NRO Broor

membrana EPDM (NRO)

taczenie klejowe

2,2cm

ptyty 0SB/ 3 SF-B (NRO)

kratownica drewniana
(wg proj. konstrukcji)

30cm

wetna mineralna

folia paroszczelna

18cm

strop zelbetowy

sufit podwieszany (60x60)

D/2

membrana EPDM

taczenie klejowe

20cm

wetna mineralna

2,2cm

ptyty 0SB/ 3 SF-B

folia paroszczelna

wiazar dachowy
kratownica drewniana
(wg proj. konstrukcji)

sufit podwieszany
akust. z wetny drzewnej

D/3

REI 60 NRO Broor

styropapa spadkowa*

15 cm

styropian EPS

papa termozgrzewalna

konstrukcja zelbetowa

*warstwy oraz technologia warstw
dachu wedtug zalecen producenta

0ZNACZENIA PODt0G
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZNICY

O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
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WARSTWY PRZEGROD

BRANZA:
ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:

DANE GMINA BOCHNIA

INWESTORA:  yl. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia AWg
ADRES Brzeznica,

BUDOWY: nr dziatki: 388/1, 388/2 GRUDZIEN 2020
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. arch.
Maciej Pindur

149/02 i 646/86
Spec. Architektoniczna

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch.
Bartlomiej
Zdanowski

S/0
\ istniejace $ciany murowane
S/1
2cm | tynk cem. - wap.
12cm | bloczek silikatowy
2cm | fynk cem. - wap.
S/2
2cm | tynk cem. - wap.
24cm | pustak ceramiczny
2cm | tynk cem. - wap.
S/21
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
15cm | styropian EPS
24cm | pustak ceramiczny
2cm | tynk cem. — wap.
S/22
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
15cm | styropian EPS
24cm | pustak ceramiczny
15cm | styropian EPS
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
S/3
2cm | tynk cem. - wap.
25cm | bloczek silikatowy
2cm | fynk cem. - wap.
S/3.1
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
15cm | styropian EPS
25cm | bloczek silikatowy
2cm | tynk cem. - wap.
S/32
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
15cm | styropian EPS
25cm | bloczek silikatowy
15cm | styropian EPS
2cm | tynk silikonowy
S/33
folia kubetkowa
bitumiczna masa powtokowa
15cm | styropian XPS
25cm | bloczek silikatowy
S/k
2cm | tynk silikonowo-silikatowy
18cm | bloczek silikatowy
2cm | pustak ceramiczny
S/5
\ zabudowa ptyta HPL
S/6
2cm | tynk cem. - wap.
khcm | pustak ceramiczny
2cm | tynk cem. - wap.

P/1
2cm | posadzka
10cm | wylewka cementowa
15cm | styropian XPS
folia PCV
15cm | chudy beton
30cm | podsypka piaskowo-zwirowa
P/2
0,75cm | wyktadzina PCV
1cm | ptyta widrowa
1cm | ptyta widrowa - poprzeczna
folia paroprzepuszczalna
2x9cm | $Slepa podtoga azurowa
2x9cm | Llegary gérne (co 50cm)
2x9cm | Legary dolne (co 50cm)
1cm | podktadka sprezysta
folia budowlana
8cm | wylewka cemenfowa
15cm | styropian XPS
folia PCV
15cm | chudy beton
30cm | podsypka piaskowo-zwirowa

SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. arch.
Agnieszka Szulce

46/SLOKK/2016/11
Spec. Architektoniczna
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