KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ROWU
PRZY SPADKU DNA: 5,01% - 11,0%
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PROJEKT BUDOWLANY
[ Zestawienie umocnienia rowu {i=5,01%- 11,0%)
umocnienie dna rowu: | L t k km koni rzedna pocz. rzedna koniec BRANZA PROGOWA
. -P. strena m pocCZ. m Koniec S . . . .
‘ korytko sciek. betonowe 8% \ P P [mn.p.m)] [m n.p.m.] OBIEKT Budowa drogi lesnej nr 4 w lesnictwie Magura, ,
50x50x25cm gm. Uscie Gorlickie
| r\/’\, 1 L 0+000,00 0+003,50 574,95 574,62
| &% 2 L 0+014,10 | 0+016,85 574,54 574,16
| ‘ 3 L 0+023,35 0+027,60 575,18 575,54 INWESTOR |Nadlesnictwo tosie
| 7. Ly Y tosie 39
™, & 4 L 0+035,80 04043,50 574,89 575,84 38-312 Ropa
| : || | 5 L 011635 | 0+122,50 575,36 574,61 PRZEDMIOT | KONSTRUKGJIA UMOCNIENIA DNA
| j i % ‘ | 6 L 0+530,00 0+625,85 568,14 560,29 RYSUNKU ROWU - SPADEK ROWU 5,01% DO 11,0%
| m“ ] - | . L 0465250 | 0+66945 55736 558 89 PROJEKTANT | mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
| N | 8 L 0+712,35 | 0+720,00 553,13 552,45 nr upr. NBUA-7342/123/98
| | 9 L 0+757,50 0+772,50 550,13 551,07
| 50 | 10 L 0+811,10 | 0+850,00 549,65 546,97
| | 11 L 0+900,00 04947,65 544,82 541,88 SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI
| podsypka cementowo - piaskowa | 12 p 0+940,00 | 04947,65 542,36 541,84 nr upr. MAP/0036/POOD/12
\ gr. 10cm, 1s>0,97 |
[ grunt, 1s>0,97, E,q 2 30 MN/m? ‘
. - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OPRACOWAL | mgr inz. Bogumit Wachowski
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
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