PRZEKROJ TYPOWY
KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI

skala 1:50

przekréj poprzeczny
konstr. naw. jezdni z podbudowg stab. cementem
zakres: km 0+660,00 - km 0+720,00

{e))
=)
©
“n
o
|_POBOCZE | JEZDNIA | _POBOCZE_|
\ | | \
| 350 |
L 75 | 175 175 L 75
| |

].,
NG
=
b= ‘,‘
=
™
N
L\\\:\HE\ *%*W:\T\: —
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. ) _podbudowa kruszywno naturalne2 15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. tluczen (od gory:
. _ niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. 15 21,00, £, 2 50 MN/m” | 20cm 5cm - Kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - tiuczen 31,5/63mm), Is > 1,00, E,4 2 60 MN/m’
ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Is > 1,007, E,q 240 MN/m? | 30 cm 20 cm | podbudowa kruszywno naturalne niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is > 1,00, E4 = 50 MN/m?
istniejace podioze 30 cm | ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, Is > 1,007, E 4 > 40 MN/m?
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UWAGA:
Wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy uzupetni¢ "zamknag¢"
przekroj poprzeczny na tuku kruszywem tamanym o frakcji 2-8mm
km 0+735,65 - km 0+811,11
8
©
8
‘ PROJEKT BUDOWLANY
1 _POBOCZE | _ ‘ JEZDNIA _|_POBOCZE_, BRANZA DROGOWA
|
! ‘ : 2490 : ‘ OBIEKT Budowa drogi lesnej nr 4 w le$nictwie Magura, ,
| 50 - ml gm. Uscie Gorlickie
| =0 - 75 - 175 315 - 75 -
INWESTOR [Nadle$nictwo tosie
tosie 39
38-312 Ropa
PRZEDMIOT | KONSTR. NAWIERZCHNI DROGI -

RYSUNKU stabilizacja cementem

PROJEKTANT mgr inz. JADWIGA ZBIEGIEN
nr upr. NBUA-7342/123/98

Zwir 8/16, Is 20,95, E,4 > 50 MN/m? | 15cm ‘
podbudowa kruszywno naturalne

niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is 2 1,00, E,4 > 50 MN/m? | 20cm 15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mech. ttuczen (od gory:
podioze o grupie nosnosci G1,Is = 1,00, E 4 2 40 MN/m? 5cm - Kliniec 4mm/31,5mm, 10cm - thuczen 31,5/63mm) Is > 1,00, E,q 2 60 MN/m?
20 cm | podbudowa kruszywno naturalne niezwigzane 0/63mm stabiliz. mech. Is 2 1,00, E4 2 50 MN/m?
podtoze o grupie nosnosci G1, Is 2 1,00, E,4 > 40 MN/m” SPRAWDZAJACY| mgr inz. TADEUSZ SWIDERSKI
nr upr. MAP/0036/POOD/12

UWAGA:

Wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy uzupetnié "zamkng¢"

kruszywem tamanym o frakcji 2-8mm OPRACOWAL mgr inz. Bogumit Wachowski
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