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OPRACOWAŁ

11

belka progowa: obrzeże bet. 8x30

długość 100cm

palisad drewniana Ø10cm

długość 120cm

korytko sciek. betonowe

50x50x25cm

wypełnienie spoin zapr. cem. 1:2
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na rysunku niwelety proj. drogi

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ROWU PRZY PAPADKU DNA ROWU 11,01% - 15,0%

RÓW SCHODKOWY

Budowa drogi leśnej nr 4 w leśnictwie Magura, ,

gm. Uście Gorlickie

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

38-312 Ropa

09.2016

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ

nr upr. NBUA-7342/123/98

mgr inż. Bogumił Wachowski

palisad drewniana Ø10cm

długość 120cm

belka progowa: obrzeże bet. 8x30

długość 100cm

korytko sciek. betonowe

50x50x25cm

wypełnienie spoin zapr. cem. 1:2

podsypka cementowo - piaskowa

gr. 10cm, I
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grunt, I
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>0,97, 
Evd ≥ 30 MN/m2

podsypka cementowo - piaskowa

gr. 10cm, I
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>0,97

grunt, I
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>0,97, 
Evd ≥ 30 MN/m2

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI

nr upr. MAP/0036/POOD/12


