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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

1.ZAKRES | DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest przedsiewziecie budowy drogi lesnej nr 4 o diugosci ok. 950m (km 0+000,00 do km 0+947,65), wraz z budowa rowu
lewostronnego, budowa rowu prawostronnego, budowa przepustéw ?elbetowych pod korona drogi (0600mm, 0800mm, O1000mm), budowie
placow skiadowych, budowie przepustu ?elbetowego 0500mm pod zjazdem na szlak zrywkowy i w miejscowosci Smerekowiec, Gmina Uscie
Gorlickie, woj. malopolskie.

Realizacja na dziatkach nr: 814; 764/5; 808; 762/3

Zakres opracowania obejmuje:

budowe drogi diugosci ok. 950m (km 0+000,00 do km 0+947,65),

budowe rowu lewostronnego wzdtu? przedmiotowej drogi

budowe fragmentu rowu prawostronnego = km 0+940,00 - km 0+947,65

budowe przepustéw ?elbetowych zlokalizowanych pod korona drogi: 0600, O800; 01000

budowie placéw skiadowych wzdiu? drogi,

budowie przepustu O500mm pod zjazdem na szlak zrywkowy

budowie mijanek:

- lewostronnej: km 0+000,00 = km 0+033,50

- prawostronnej: km 0+332,50 = km 0+392,50

budowe odcinkéw drogi z nawierzchnia z plyt betonowych:

- km 0+148,25 = km 0+175,75

- km 0+637,00 - km 0+652,00

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Plan sytuacyjny

Wstanie istniejacym teren pod inwestycje stanowia tereny zalesione. W obrebie trasy proj. drogi zlokalizowane sa cieki wodne oraz istniejace
szlaki zrywkowe o nawierzchni gruntowe;j.

Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkéw geologicznych, okreslonych na podstawie opinii geotechnicznej,
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. (Dz.U.Nr 126, poz.839) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Plan sytuacyjny

Planowane przedsiewziecie polegajace na budowie drogi lesnej nr 4 polo?one jest na terenie gminy Uscie Gorlickie, obreb Smerekowiec, na
terenie dziatek o nr ewidencyjnych: 814; 764/5; 808; 762/3. Droga polo?ona jest na terenie lesnym nale?acym do Lasow Panstwowych -
Lesnictwo Magura, Nadlesnictwo Losie oraz na terenie Gminy Uscie Gorlickie. Ze wzgledu na regionalizacje przyrodniczo-lesna inwestycja
polo?ona jest w krainie karpackiej, dzielnica - Beskid Niski, mezoregion - Beskid Niski. Obszar ten to pasmo w Karpatach miedzy przeleczami
tupkowska na wschodzie, a Tylicka na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granica Karpat Wschodnich i
Zachodnich.

Zaprojektowano droge lesna o przyjetych parametrach projektowych:

- predkosc projektowa - 30km/h

- szerokosc korony drogi - 5,0m

- szerokosc jezdni - 3,5m

- szerokosc poboczy - 0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 3,0%

- pochylenie poprzeczne poboczy - 8,0%

- mijanki: szerokosc - 2,5m, dlugosc — 23,0 i 25,0m

- promienie lukéw wyokraglajacych: R=4,0 - 11,0m

Przedmiotowa droga o diugosci ok. 950mb, przebiega w calosci przez obszar zalesiony. Szerokosc jezdni projektowanej drogi wynosi 3,5m z
obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m.

W celu zapewnienia mo?liwosci mijania sie pojazdéw przewidziano mijanki zlokalizowane w km:

- lewostronna: km 0+000,00 — km 0+033,50

- prawostronna: km 0+332,50 — km 0+392,50

Szerokosc jezdni w obrebie mijanek wynosi 6,0m.

Wciagu przedmiotowej drogi zaprojektowano sktadnice przyzrebowe. Skladnice te stu?yc beda sktadowaniu oraz zatadunkowi wycietego
drewna.

Lokalizacja skiadnic:

- lewostronna: km 0+151,90 - km 0+185,00 o wymiarach 25,0x16,0m

- prawostronna: km 0+610,00 - km 0+635,00 o wym. 25,0x10,0m

Z ka?dej skladnicy projektuje sie zjazdy na szlaki zrywkowe.

Wzdlu? proj. drogi zaprojektowano zjazdy na szlaki zrywkowe oraz na place skladowe. Lokalizacja zjazdow:

- lewostronne: km 0+153,65, km 0+518,25, km 0+644,50

- prawostronne: km 0+168,65, km 0+644,50

Pod zjazdem lewostronnym w km 0+644,50 projektuje sie przepust ?elbetowy z rur typu Wipro 0500 posadowiony na fawie ?wirowej gr.
25cm. Scianki czotowe przepustu prefabrykowane betonowe.

W ciagu przedmiotowej drogi, w istniejacych ciekach wodnych, rowach, projektuje sie 9 szt. przepustéw zlokalizowanych pod korona drogi.
Projektuje sie przepusty 7elbetowe z rur typu Wipro fi600 - fi1000. Przepusty posadowione na fundamentach kruszywowych gr. 25¢cm. Scianki
czolowe przepustéw betonowe monolityczne zbrojone. Na wlotach wszystkich przepustéw proj. sie umocnienie w postaci bruku kamiennego
17/19cm uto?onego na warstwie chudego betonu. Na wylotach wszystkich przepustéw projektuje sie umocnienie w postaci narzutu
kamiennego typu cie?kiego, wielkosc min. 70cm. Zakres umocnienia wlotéw oraz wylotéw przedstawiono na rysunkach szczegétowych
dotyczacych poszczegélnych przepustéw.

Przykrycie przepustéw do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni nie powinno bye mniejsze ni? 50cm. Zasyp piaskowo ?wirowy o frakeji
0-32mm do poziomu min. 30cm nad wierzchem przepustu.
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W rejonie scianek czotowych przepustéw zlokalizowanych pod korona drogi projektuje sie porecze drewniane o dt. min. 6,0m. Porecze
wykonane z drewna modrzewiowego.

W km 0+148,25 — km 0+175,75 oraz w km 0+637,00 — km 0+652,00 z uwagi na lokalizacje zjazddw, na szlaki zrywkowe oraz skiadnice
przyzrebowe, zlokalizowanych po obu stronach drogi projektuje sie nawierzchnie drogi wykonana z piyt betonowych drogowych o wym.
300x120x15cm, uto?onych na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm.

Przekroje typowe

Projektuje sie podstawowa konstrukcje nawierzchni drogi o nastepujacych parametrach:

- nawierzchnia: 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ttuczen (od géry nawierzchni: 5¢m - kliniec 4/31,5mm, 10cm -
tluczen 31,5/63mm) - wierzchnia warstwe nawierzchni nale?y "zamknac" warstwa kruszywa flamanego o frakcji 2-8mm.

- podbudowa: 20cm kruszywo naturalne niezwiazane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

- podto?e o grupie nosnosci G1

W km 0+148,25 — km 0+175,75 oraz w km 0+637,00 do km 0+652,00 z uwagi na lokalizacje zjazdéw po obu stronach jezdni projektuje sie
nawierzchnie jezdni z plyt drogowych betonowych:

- nawierzchnia: 15cm - plyty bet. drogowe o wym. 300x120x15¢cm

- podsypka piaskowa: 10cm - piasek gruby

- podbudowa: 20cm kruszywo naturalne niezwiazane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

- podlo?e o grupie nosnosci G1

W km 0+660,00 do km 0+720,00 z uwagi na lokalizacje terenéw podmoklych projektuje sie wzmocnienie nawierzchni drogi:

- nawierzchnia: 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie tiuczen (od géry nawierzchni: 5¢m - kliniec 4/31,5mm, 10cm -
thuczen 31,5/63mm) - wierzchnia warstwe nawierzchni nale?y "zamknac" warstwa kruszywa tamanego o frakcji 2-8mm.

- podbudowa: 20¢m kruszywo naturalne niezwiazane 0/63mm stabilizowane mechanicznie

- wzmocnienie podto?a: 30cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Zjazdy na szlaki zrywkowe oraz skiadnice zrebowe zlokalizowane — konstr. i materialy:

- nawierzchnia: 20 cm ?wiru 8/16mm
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llogé
indywidualny
Kosztorys BUDOWA DROGI LESNEJ NR 4 W LESNICTWIE MAGURA - ETAP |
1 Element ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub podgérskim km 0,950
2 D-01.02.02 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy
do 15°¢cm z odwozem do 1 km m2 9 574,800
3 D-02.01.01 KNR 201/228/6 |Wykopy wykonywane spycharkami, 74 kW (100°KM), grunt kategorii IV m3 1587510
4 D-02.01.01 KNR 201/311/3 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu
v m3 73,030
5 D-02.01.01 KNR 201/229/6 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze
(2) rozpoczete 10°'m w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100°'KM) |m3 1 587,510
6 D-02.03.01 KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii
(2) -1V, spycharka 74'kW (100°KM) m3 1 587,510
7 D-02.03.01 KNR 201/237/8 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty kategorii
(4) -1V, walec 13°t m3 1 660,540
8 D-01.02.01 KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm szt 60,000
9 D-01.02.01 KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm szt 50,000
10 [D-01.02.01 KNR 201/105/5 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'46-55'cm szt 40,000
11 |D-01.02.01 KNR 201/111/1 |Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
wrzos ze spaleniem na migjscu m2 11 400,000
12 |D-01.02.01 KNR 201/109/2 |Reczne scinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci - przy. §r. drzewek do 9cm  |ha 0,230
2 Element PRZEPUSTY W ROWACH - POD ZJAZDAMI NA PLACE SKLADOWE
| ZRYWKOWE - ZELBETOWE
13 |D-03.01.01 KNR 218/511/5 |Rury z betonu zwirowego, Fi'500'mm - zelbetowe "WIPRO"
(1) m 10,090
14 |D-03.01.01 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe-gr. 25 cm szer. 1,0m m3 2,530
15 |D-03.01.01 KNR 202/2203/3 |Elementy prefabrykowane -§cianki czotowe przepustéw element 2,000
16 |D-03.01.01 KNR 228/501/2 |Obsypka PRZEPUSTU kruszywem dowiezionym, 0-32 mm
(2) m3 8,070
3 Element PRZEPUSTY POD KORONA DROGI - zelbetowe
17 |D-03.01.01 KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe; |s = 0,98, o gr. 25¢cm,
szer. 1,0m, m3 24,020
18 |D-03.01.01 KNR 231/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe m3 9,540
19 |D-03.01.01 KNR 218/511/6 |Rury z betonu zwirowego Fi'600'mm-zelbetowe "WIPRO"
(1) m 48,000
20 |D-03.01.01 KNR 218/511/7 |Rury z betonu zwirowego Fi'800'mm-zelbetowe "WIPRQO"
(1) m 10,100
21 |D-03.01.02 KNR 233/604/1 |Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustdéw drogowych skrzynkowych o
(1) przekroju zamknietym, wymiary: 1x1'm, 1 otwoér m 20,000
22 |D-03.01.01 KNR 233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotow) przepustéw drogowych, przepusty rurowe - Zbrojenie
(1) $cianek czotowych pret zebrowany fi12mm, stal Alll, siatka fi12 co 15cm - 3,1t m3 28,350
23 |D-03.01.02 KNR 233/606/2 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
{1) przepusty skrzynkowe- Zbrojenie $cianek czolowych pret zebrowany fi12mm, stal Alll,
siatka fi12 co 15cm - 1,82t m3 18,840
24 |D-03.01.02 KNR 233/405/2 |Montaz zbrojenia, plyty zespalajgce przepusty skrzynkowe 1000x1000 -pret
(1) zebrowany fi10mm, stal Alll, 2 x siatka fi10 co 12 ,5cm t 0,580
25 |D-03.01.02 KNR 233/409/1 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, PLYTA ZESPALAJACA
(1) PRZEPUSTY SKRZYNKOWE (1000x1000mm) beton. C20/25, gr. piyty 0,2m. m3 5,070
26 |D-03.01.01 KNR 228/501/9 |Zasypka piaskowo-zwirowa 0/32mm zageszczona do wskaznika zageszczenia is=0,98
(2) wg normalnej proby Proctora (w bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sig
Is=0,95) zageszczona warstwami o gr. 30cm, zasypka do poziomu 30cm ponad
wierzchem rury ! m3 279,000
27 |D-03.01.02 KNR 211/210/1 |Podtoza hetonowe pod bruk kamienny -chudy beton gr. 15 cm (562m2) m3 7,800
28 |D-03.01.02 KNR 211/406/2 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na skarpach -Umocnienie dna
(1) i skarp brukiem kamiennym bruk kamienny 17/19cm na chudym betonie o gr. 15¢m m2 52,000
29 [D-03.01.02 KNR 211/412/2 |Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 20°cm
(1) m2 52,000
30 ([D-03.01.02 KNR 211/401/1 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut z kamienia cigzkiego lub $redniego-
narzut kamienny typu ciezkiego, kamienie wielkosci min. fi7Ocm - 54m2 m3 37,800
4 Element WODOPUSTY
31 |D-03.02.01 KNR 211/301/4 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z drewna okragtego -Wodospust
w nawierzchni zjazdéw wykonany z 3 szt. drewna okragtego okorowanego
16-18cm potgczonych szpilkami stalowymi ocynkowanymi m3 3,600
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis rohét Jm llosé
indywidualny
K1 |1 x kantdwka jodfowa 11x11cm + 1 x kantéwka jodfowa 12x12cm, deska debowa 6x36cm, 2 x ceownik stalowy
giety 120x60x5mm malowany, Sruba zamkowa z tbem grzybkowym M12x220
32 |D-03.02.01 KNR 211/304/1 |Wykonanie i zalozenie szandorow, szandory o grubosci po ostruganiu 45’ mm -
wodopusty w nawierzchni drogi - deska 6x36cm debowa m2 23,440
33 |D-03.02.01 KNR 211/301/2 |Roézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z krawedziakéw - wodopusty w
(1) nawierzchni drogi - krawedziak 1x - 11x11 cm jodtowy + 1x - 12x12 cm jodtowy m3 1,730
34 |D-03.02.01 KNNR 7/403/4 |Belki zakladane nie scalane- wodopusty w nawierzchni drogi - 2 x C120x60x5
zimnogigty + Sruba zamkowa z fbem grzybkowym M12x220 t 1,040
35 |D-03.02.01 KNR 211/404/3 |Wykonanie podsypek, gruboé¢ 10°cm, -kruszywa naturalnego 0/31mm, pod wodospusty
(1) w jezdni drogi giéwnej' szer. 0,36m, gr. 8cm
Krotnosé=0,80 m2 23,440
36 |D-03.02.02 KNR 211/210/1 |Podloza betonowe pod bruk kamienny 17/19cm - chudy beton o gr. 15¢m - 20m2 m3 3,000
37 |D-03.02.02 KNR 211/406/2 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na skarpach -umocnienie
(1) wylotu wodospustu powierzchniowego zlokalizowanego w nawierzchni drogi giéwnej:
bruk kamienny 17/19cm na chudym betonie o gr. 15¢cm m2 20,000
38 [D-03.01.02 KNR 211/412/2 |Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 20°cm
(1) m2 20,000
5 Element KASZYCE-km 0+178,18 - 3 szt. kaszyc ;km 0+950,43 - 2 szt kaszyc ;
km 1+588,91 - 2 szt kaszyc
39 |D-10.12.01 KNR 211/301/4 |Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z drewna okraglego -zapory belkowe
na wiocie do przepustow skrzynkowych - Laczna diugosé zerdzi: 5szt. x 28,35mb =
141,75mb m3 4,590
6 Element UMOCNIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH (rowy o spadku dna 5%-11%)
40 |D-08.05.01 KNR 211/404/5 |Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubo$é 5°cm -
gr. 10cm, szer. Podsypki 0,95m m2 244,630
41 |D-08.05.01 KNR 211/404/6 |Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosai
podsypki cementowo-piaskowe] m2 244,630
42 |D-08.05.01 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych - 50x50x25 CM m 257,500
7 Element UMOCNIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH (rowy o spadku dna 11%-15% -
réw schodkowy)
43 |D-08.05.01 KNR 211/404/5 |Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubosé
5'cm-gr. 10cm, szer. Podsypki 0,95m m2 57,000
44 |D-08.05.01 KNR 211/404/6 |Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5 c¢cm grubosci
podsypki cementowo-piaskowej m2 57,000
45 |D-08.05.01 KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych - 50x50x25 CM m 60,000
46 |D-08.05.01 KNR 211/414/2 |Ulozenie obrzezy betonowych 8x30x100 m 20,000
47 |D-08.05.01 KNR 211/524/8 |Whijanie kotkéw Fi"10-12"cm, gtebokos¢ whicia 1,20'm, grunt kategorii IV szt 40,000
8 Element UMOCNIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH (rowy o spadku dna powyzej 15%
- kamien famany
43 |D-08.05.01 KNR 211/404/5 [Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowa-piaskowych, grubosé 5 cm -
szer. 1,5m m2 22,500
49 |D-08.05.01 KNR 211/404/6 [Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
podsypki cementowo-piaskowej m2 22,500
50 |D-03.01.02 KNR 211/401/1 |Wykonanie narzutu kamiennego luzem, narzut z kamienia ciezkiego lub $redniego-
kamien tamany min. 30x50x20cm na zaprawie min. M12 - 18,69m2 m3 3,740
51 |D-03.01.02 KNR 211/413/5 |Zalanie kamienia zaprawg cementowg M12 (18,69m2) m3 3,740
9 Element ELEMENTY DROGOWE
52 |D-10.11.01 KNR 211/803/2 |Ogrodzenie zerdziami, modrzew: stupki di. 150cm fi14em w rozstawie osiowym co
2m, prowadnice fi12cm dt. 2m m 116,000
10 Element NAWIERZCHNIA (jezdnia - dolna warstwa )
53 |D-05.02.01 KNNR 6/204/3 |Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa dolna,- wykonanie warstwy
dolnej nawierzchni z kruszywa naturalnego niezwigzanego warstwa dolna -
stabilizowana mechanicznie 0/63mm - gr 20cm: Is >1,00; Evd >50MPa m2 5 730,000
54 |D-04.05.02 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po
(1) zageszczeniu 15'cm - GRUBOSC 30 CM- Zakres stabilizacji: km 0+660,00 - km
0+720,00
Krotnos¢=2,00 m2 390,000
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STWiOR/Kod

Podstawa

Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys BUDOWA DROGI LESNEJ NR 4 W LESNICTWIE MAGURA -ETAP Il

1 Element NAWIERZCHNIA (jezdnia - gérna warstwa)
1 D-05.02.01 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubos¢ warstwy po

uwatowaniu 7 cm ( kruszywo famane stab. mech. (kr. Drobne 0,0075/4mm, kliniec 4/31,5mm)

gr catkowita 15cm) m2 3 820,000
2 D-05.02.01 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gdérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

grubosci warstwy ( kruszywo tamane stab. mech. (kr. Drobne 0,0075/4mm, kliniec 4/31,5mm)

gr catkowita 15cm)

Krotnosé=8,00 m2 3 820,000
3 D-05.03.03 KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych, wykonanie podsypki piaskowej m2 169,200
4 D-05.03.03 KNR 225/408/3 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt peinych -120x300x15cm

utozonych na 10cm podsypki piaskowej z piasku grubego m2 169,200
2 Element NAWIERZCHNIA - ZJAZDY
5 D-05.01.03 KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane mechanicznie, grubos$é warstwy po

zageszczeniu 8 cm - zwir 8/16, (catkowita gr 20cm) m2 280,000
6 D-05.01.03 KNR 231/202/10 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdrna, rozscielane mechanicznie, dodatek za kazdy

dalszy 1'cm grubosci warstwy - 2wir 8/16, DO gr 20cm

Krotnosé=12,00 m2 280,000
7 D-06.03.01a KNR 231/202/9 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane mechanicznie, grubo$é warstwy po

zageszczeniu 8'cm - zwir 8/16,(catkowita gr 15cm )- POBOCZE m2 1422,000
8 D-06.03.01a KNR 231/202/10 | Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gdrna, rozécielane mechanicznie, dodatek za kazdy

dalszy 1°cm grubosci warstwy :zwir 8/16, DO gr 15cm - POBOCZE

Krotno$é=7,00 m2 1422,000
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